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KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA

kolor: ciemny szary

Zastosowanie: miejsca postojowe, oddzielenie
miejsc parkingowych wyznaczyé za pomoca
kostki betonowej w kolorze jasnym szarym.
»Kostka Prostokatna” to najpopularniejszy
i najprostszy wzor kostki brukowej dostepny
w wielu kolorach do wyboru. Jest nie tylko
jednym z najlepiej uktadajacych si¢ wzorow,
ale rowniez wytrzymaltym.

Szerokos¢: 10 cm
dhugos¢: 20 cm
wysokos$é: 6 cm

Powierzchnia:
486 m’

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA

kolor: jasny szary

Zastosowanie: droga wewngetrzna, zjazdy z
drogi  publicznej,  oddzielenie  miejsc
parkingowych.

Szeroko$¢: 10 cm
dhugosc¢: 20 cm
wysokos$é: 6 cm

Powierzchnia:
700 m*+ 80 m?
=780 m?

PLYTY BETONOWE
kolor: jasny szary
Zastosowanie:  chodniki
dziatce.

Produkt wykonano z solidnego betonu, jest on
odporny na  uszkodzenia. Plytka ma
nowoczesny  format i  niesztampowa
kolorystyke. Jej krawedziom nadano delikatng
mikrofazg, dzigki czemu podczas ich
uktadania tgczenia miedzy dwoma elementami
sa mniej widoczne.

wewnetrzne  na

Szerokos¢: 30 cm
dhugos¢: 60 cm
wysoko$¢: 6 cm

Powierzchnia:
342 m?

GOTOWE BLOKI BETONOWE

kolor: jasny szary

Zastosowanie: schody zewnetrzne
Projektowany gotowy blok betonowy o wym.
100x40x15 cm jest materiatem trwalym,
odpornym na dziatanie niekorzystnych
warunkow  atmosferycznych i zmiennych
temperatur, o odpowiedniej kolorystyce
dostosowanej do  charakteru  miejsca,
dodatkowo niewymagajacym  dodatkowe;j
obrobki na etapie wykonawstwa, co przelozy
si¢ na czas i koszt catosci prac.

Szerokos¢: 40 cm
dhugos¢: 100 cm
wysoko$¢: 15 cm

Powierzchnia:
109 m?

KRAWEZNIK DROGOWY

kolor: jasny szary

Zastosowanie: obramowanie
postojowych oraz drogi wewnetrznej.
Element obrzegowania nawierzchni
przeznaczonych do ruchu lekkiego, np.
parkingi lub podjazdy oraz jako oddzielenie
chodnika od jezdni.

miejsc

Szeroko$¢: 15 cm
dtugosé: 100 cm
wysoko$é: 30 cm

Dhugosé¢ tacznie:
307 m+ 33m
=340 m

OBRZEZE BETONOWE
kolor: jasny szary
Zastosowanie:
wewnetrznych.
Obrzeza betonowe stosowane sa miedzy
innymi do wumocnienia uktadanej kostki
betonowej, brukowej itp., jak rowniez przy
wytyczaniu alejek zwirowych.

obramowanie  chodnikéw

Szerokos¢: 8 cm
dhugos¢: 100 cm
wysokosé: 30 cm

Dhugosé¢ tacznie:
100 m+18 m
=118 m




LAWKA - ilo$¢ 4 szt.

Siedzisko wykonane z drewnianych desek, mocowana w gruncie. Konstrukcja tawki metalowa, ocynkowana
i malowana proszkowo.

Dhtugos¢ tawki 1,95 m. Szeroko$¢ 0,41 m.

KOSZ ZEWNETRZNY NA SMIECI - ilo$¢é 8 szt.
Kosz o konstrukcji stalowej, ocynkowany, malowany proszkowo. Wykonczony od zewnatrz drewnem. Kosz
przymocowany do podtoza poprzez zabetonowanie na stalowej ndzce. Maksymalna wysokosé¢ 0,8 m, §rednica 0,4 m.

STOJAK NA ROWERY - ilos¢ 1 szt.

Do wszystkich typowych szerokosci opon 35-60 mm
Materiat: metal malowany proszkowo

Srednica rury: 15 mm

Odlegtos¢ od kota do kota: okoto 30 cm

Stojak 10-stoiskowy

Wymiary: 302 x 33 x 28 cm (L/ W/ H)

Waga: 14 Kg



PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
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Modut LED
Uzyskujz efektywnosc swisting
do 124 Im/W dla calej oprawy
Anodowany daszek aluminiowy
W kolorze inox o wiasciwosciach
aniykorozyjno-dekoracyjnych
Klosz
mrozony z PMMA
Zasilacz
Statopradowy, wysckowydajny
Ochrona przeciwprzepieciowa zasilacz z interfejsem 1-10V
Podnosi odpornosc oprawy na wyladowania
elektryczne do 15 impulséw z napieciem 10kV
Parametry:

H — wysoko$¢ montazu oprawy: 4 m

Montaz: bezposrednio na stupie lub wysiggniku z zakonczeniem ¢ 60 x 50 mm
Stup: aluminiowy

Stopien ochrony: IP 66

Material: daszek — uksztattowana blacha aluminiowa

klosz - mrozony (PMMA)

korpus oprawy — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy, malowany

Kolor: daszek — anodowany inox, podstawka — malowana RAL 9006
Przewidywany czas eksploatacji min.: L90F10 - 50 000h, L8OF20 - 100 000h
CRI: >70 dla 3500K, 2700K; >80 dla 4000K, 5000K

Wspotezynnik korekcyjny min. S/P: 1,45 dla 3500K, 2700K; 1,55 dla 4000K; 1,8 dla 5000K
Czgstotliwo$¢ napigcia zasilania: min. 50/60Hz

Wspolezynnik mocy: >0.95

Prad rozruchowy min.: 18A /280us dla 38W, Moc LED: 38W

Moc oprawy: 42W

Temperatura barwowa: 4000K

Strumien oprawy: 5200 Im

Efektywnos¢ §wietlna: 124 lm/W




SEUPEK OSWIETLENIOWY LED - ilo§¢ 12 szt.

Kolor: antracyt szary

Materiat: tworzywo sztuczne i stal nierdzewna

Rozmiar: Wysoko$¢ 100 cm - dlugosé¢ 8 cm - szerokos¢ 8 cm
Wymiary podstawy: Dtugos¢ 12,5 cm - szeroko$¢ 12,5 cm
Zrodlo $wiatta: 60 W

Napiecie: 220V/230V

Gwint E27

Stopien ochrony IP: 1P44
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Autor projektu zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.
(Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z p6zn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA OBIEKTU STAN BUDYNKU
(6] BUDYNEK GOSPODARCZY DOBRY
D BUDYNEK URZEDU GMINY zy
E BUDYNEK GOSPODARCZY piag

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

www.plywacz.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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ORIENTACJA

POSWIADCZAM SPORZADZENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA NA
ZGODNEJ Z ORYGINALEM KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBEJMUJE:

- TEREN W GRANICY OPRACOWANIA TJ. DZIALKE, NR EWID. 1817, 1818/1,

NAZWA OBIEKTU | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA | KUBATURA/ NAZWA MATERIALU 1818/2 (obr. 061411_2.0015 ZYRZYN, przy ul. Powstania Styczniowego w Zyrzynie).
ZABUDOWY | UZYTKOWA | CALKOWITA | OBJETOSC/ [ goo POKRYCIE =
GLEBOKOSC
A e 387,78 m* 742,24 130853 m° | 320208 M° | Garomromony | CoicaPLASKANA
SZCZELNY
B ZBISV%'\SE NA - 29 m* ZELBET
DESZCZOWA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU
GMINY ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
OZNACZENIA NAZWA OBIEKTU OZNACZENIA NAZWA OBIEKTU DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO
24-103 ZYRZYN
ab,...a GRANICA DZIALKI ab,.a ZAKRES OPRACOWANIA
NAZWA RYSUNKU:
WEJSGIE NADZIALKE . WEJSCIE DO BUDYNKU
ZAN PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
RORR KIERUNEK SPLYWU WOD OPADOWYCH % % MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW BRANZA:
PROJEKTOWANA DROGA MANEWROWA TRAWNIK ARCHITEKTONICZNA
SPECJALNOSC: PROJEKTANT: PODPIS:
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA Sqe?
PRyl PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE |\ oo o0 PAWEL PtYWACZ
% OBIEKT PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI 132]; PROJEKTOWANA RZEZBA TERENU
vy ISTNIEJACA RZEZBA TERENU NR UPRAWNIEK: 137/LBOKK/2015
INSTALACJAJPRZYLACZE PRZEZNACZONE . PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA
DO USUNIECIA Ve | INSTALACJAKANALIZACJI DESZCZOWEJ SANITARNA MALGORZATA MIKULSKA
PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI
PE PINSTALAGIAWODOGIAGOWA | ____FVC ___ | DESZCZOWEJ WG ODREBNEGO NR UPRAWNEEK: MAZ/0319/PWOS/11
6 PROJEKTOWANY HYDRANT L PV | INSTALACIAKANALIZAGU SANTARNES | | ELEKTRYCZNA MAREK ZALEWSKI
| s - R I P ——
t PROJEKTOWANA INSTALACJA ISTNIEJACE DRZEWO DO USUNIECIA NR : SKALA . KRZYWDA
TELEKONUNIKACYINA X RYsUNKU | 1:500 | KWIECIEN - SIERPIEN 2022 R.
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GRANICA DZ. NR EWID. 1854/7
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PRZEKROJ PRZEZ PARKING NAZIEMNY
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4-18 cm
PODSYPKA PIASKOWA 5 cm
600 , | , 8y, 242 8y 301 8, 180 8y, y 719 8,y 576
ZIELEN Q MIEJSCA PARKINGOWE A DROGA DOJAZDOWA \ MIEJSCA PARKINGOWE ! ZIELEN N CHODNIK X ZIELEN A MIEJSCA PARKINGOWE \ DROGA DOJAZDOWA M ZIELEN
~KOSTKA BETONOWA - 8cm
~PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA < 5cm
<PODBUDOWA GRONA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31.5 MM
STABILIZOWAEGO MECHANICZNIE - 15 cm
- PODBUDOWA DOLNA Z KRUSZYWA LAMANEGO 31,5 mm - 63 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE > 15 cm
~PODSYPKA PIASKOWA - 10.cm
<GRUNTRODZIMY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU
GMINY ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
DZ.NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO

24-103 ZYRZYN

INWESTOR

GMINA ZYRZYN
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ PRZEZ PARKING NAZIEMNY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

architektura PAWEL PLYWACZ

Nruprawnien 137/ BOKK/2015

SPECJALNOSC PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS

architektura MARTA ZIONKOWSKA

Nr uprawnien 248/LBOKK/2019

KRZYWDA
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