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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. 1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia.
o Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
- instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacja gazu ziemnego.

1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFI-
KACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 01.00.

1.2.1. Przeznaczenie obiektow :

1.2.2. Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot OST—-1.00, zawiera
informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych w branzy
sanitarnej, ktére beda realizowane dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy
budynku dla O$rodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowej

Administracji Oswiatowe;.

1.2.3. Podzial na zadania i rodzaje robét:

a) Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych za-

kryciu poprzez roboty czesciowe i koncowe:
— Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

— Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,



— Instalacja centralnego ogrzewania,
— Instalacja wentylacji mechanicznej,
— Instalacja klimatyzacii,

— Instalacja gazu ziemnego

1.2.3. Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych SST

a) Wewnetrzne instalacje sanitarne,

1.2.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot:

Projekt techniczny instalacji sanitarnych

1.2.5. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):
Roboty branzy sanitarnej wg dziatow Stownika Zaméwien kody CPV nr 452; 453:
e SST01.01.

CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wo-

dociggowej, wody zimnej i cieptej,
CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
e SST 01.02.

CPV 45332300-6, - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji ka-

nalizacji sanitarnej,

CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i ruro-

ciggoéw do odprowadzania $ciekéw

e SST 01.03. CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45331000-6

e SST 01.04. CPV 45321000-3 — Izolacje cieplne instalaciji,

e SST 01.05. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mecha-

nicznej i klimatyzaciji.

e SST 01.06. CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.2.6. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji: wg

SIWZ do wglgdu u Zamawiajgcego.

Nadzor autorski nad projektem petni mgr inz. architekt Pawet Plywacz ul. Osiedlowa 9,
21-470 Krzywda.

1.2.7. Zgodnosé robot z dokumentacja techniczng i szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét:

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg bu-
dowlang i kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i instrukcjami zarzadzaja-

cego realizacjg umowy,

»  Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug wykonanej

dokumentacji budowlanej technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robét objetych zakresem robot
budowlanych, ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robét Specyfikacje tech-
niczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajgce
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi materiatow i
urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i apro-
baty techniczne ITB i COBRTI INSTAL). Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢
dokumentacji technicznej i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdy-

by tam one wystepowaty.
= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

» Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie

pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Norma-

mi (PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9

=  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposdb i jako$¢é wykonania oraz za ich zgod-
no$¢ z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.2.8. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera infor-
macje oraz zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wyko-
nania robot, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzgdzen sanitarnych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegodinych robét w branzy budowlanej w grupie demonta-
ze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opracowanych pro-

jektéw budowlanych tej branzy. Specyfikacje sporzgdzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz.
177) —art. 31.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskie-
go, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym”.

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr
202, poz. 2072), “w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno — uzytkowego.”
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.

1.3.1. Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektow budowlanych, wyko-
nawczych rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedgcych podstawg wykonania

oraz okreslenia kosztow robot budowlanych,

» Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne

do realizacji robét budowlanych,

= Nadzér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polega-

jace na sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu

wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,



= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét — zbiér dokumentéw okreslajgcych

zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jako-

8ci,
1.3.2. Skréty:
= BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= CPV — Wspdlny stownik zaméwien,
= OST - Ogodlna specyfikacja techniczna,
= SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna,
= PN - Polska Norma,
= BN - Branzowa Norma,
= PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
= SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
= PZP — Prawo zamowien publicznych,
= SWU - Szczegdlne warunki umowy,
= WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
=  COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
2.1.0golne zasady wykonania robét:

= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i ja-
ko$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacjg technicz-
ng wykonania i odbioru robét [SST], normami (PN), certyfikatami i swiadectwami |.T.B
oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatdw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i

wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.



= Przez dokumentacje projektowag zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

a) projekt techniczny, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a
w razie potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis
zawierajgcy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot budowla-

nych;
b) przedmiar robét sporzgdzony w kolejnoéci technologicznej wykonania robaét,

c) Wykonawca w trakcie realizacji robét wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami

biorgcymi udziat w procesie inwestycyjnym:
o Dostawcg energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
e Dostawca wody,
e Urzad ochrony $rodowiska, Urzad Dozoru Technicznego

e Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji rob6ot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujg-
cych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opra-

cowanego planu BIOZ.

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

e \Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenh-
stwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizaciji

Kontraktu, az do za konczenia i odbioru koncowego Robot.

e Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze za-
bezpieczenie Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych musi wyni-

kac z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.



e Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli po-
trzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ru-

chu i ewakuacji, ktéry powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze-
ciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

e Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.
2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie prze-
pisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania

Robét, Wykonawca bedzie:
e Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowe]],

e Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytko-
wych, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy

czynne instalacje,

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do prze-
pisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz be-
dzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wyni-
kajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposo-

bu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drég dojazdo-

wych,

Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych, ktére na-

lezy sktadowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

Opracowanie zasad utylizacji odpadoéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,

materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],



Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych cieczami, pytami lub substancja-

mi toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

o skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,

mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,
2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzy-
mywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-
nie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, miesz-
kalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczeg6lng uwage nalezy zwrocic¢

podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo

przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujg-
cych prace spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiek-
tach wyposazonych w urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i

po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacz-
nie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzega-

nia wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na

uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-
mi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Wykonawca.
2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodaro-

wania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja byc¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zaintere-
sowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomo-
cy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zama-
wiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-
wy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-
wego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dzien-
nika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowi-

ska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Rob6t, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obliguja

Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiegga Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilo-
sciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegoétowe obmiary wykona-
nych robot opracowane sg na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przy-

jetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt,
Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robdt,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go

natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty do-



step do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wglgdu Zamawiaja-

cemu na jego zyczenie.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatdw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania
robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposéb i czestotliwos¢ przekazywania

dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego postepu

Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-

dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow za-
wierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronta-

cji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbioér czesciowy Robét:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt w celu za-
chowania ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Roboét do-

konuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Przed przystapieniem do roboét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktual-
nosé i waznosé: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych.

W przypadku koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomié nadzér autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.



Zamawiajgcy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewi-

dzie¢ zastepstwo inwestycyjne jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
4. MATERIALY | URZADZENIA.
Wymagania dotyczgce rodzajow materiatdw znajdujg sie w czesciach specyfikaciji SST.

Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze —
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane

materiaty i urzgdzenia muszg spetniac wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatbw zapewnia wykonawca w wtasnym
zakresie i na wkasng odpowiedzialnosc. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspek-

torem nadzoru.
5. SPRZET.

Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty

Wykonawcy.

Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki

materiatdbw wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaak-

ceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne doku-

menty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w.

sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektro-

mechaniczne stacjonarne i przenosne,



= Elektronarzedzia,
=  Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry),

= Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i piono-
wego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w
technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie trans-

portu materiatéw z demontazy nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2 . Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac¢ na-

stepujgce srodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t,
= Samochdd skrzyniowy 5t,
= Samochdd samowytadowawczy 5t,
» Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

=  Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-



nanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

A. Czes¢ ogdlng opisujaca:

» organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

= bhp

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych

elementow Robot

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywa-
nych Robét

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, na-
staw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych in-

formaciji Inspektorowi nadzoru;
B. Czes¢ szczegdtowa opisujgcya dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ srodkéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatéw itp.

= sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Ro-

bot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan ma-

teriatdw oraz Robot oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy In-
spektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne infor-
macje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzeh, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga

wptyng¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organi-

zacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i Robét ponosi Wykonawca.
Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywa-
nia kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewnio-

na mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i Robét z wymaganiami SST na pod-

stawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na wkasnych badaniach przy ocenie zgod-
nosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.
Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgod-

nos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej ce-

chy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Materialy posiadajgce atesty,
a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzgdzenia zostang

odrzucone.
8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdélne zasady Obmiaru Roboét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla
umow “obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza
sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia

faktury czesciowej.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Ro-
bét.



Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-

nem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmia-
rze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wy-
konanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczeki-

wanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatéw

Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okre$lajg SST oraz zasady wyceny obmiaru

robét.
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostar-
czone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,

to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w calym okresie trwania Robot.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wyko-

nawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jedno-

Znaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowied-
nimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbioréw Robot
9.1.1.Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawié Swiadectwo Przejecia w od-

niesieniu do:

Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalo-

no osobny czas wykonania;

o Kazdej znaczacej czesci Robét Statych, wynikajgcych z technologii wykonywania,
ktora albo zostata ukornczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy
robot;

o Kazdej czesci Robdt Statych, ktdrg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem zaje-

cia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.
o Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,
9.1.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu

Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dzienni-
ka Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzienni-

ka Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.



Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie doku-
mentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-

dzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
9.1.3. Odbiér czesciowy Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Od-

bioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.
9.1.4. Odbiér koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w od-

niesieniu do ich iloéci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomie-
niem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér korncowy Robdét nastgpi w terminie ustalo-
nym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora za-

konczenia Robét i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oce-
ny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw,
atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Pro-
jektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbiorow robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajgcych i Robét po-
prawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w po-
szczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projekto-
wej i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyj-
ne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc po-
mniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w doku-

mentach Kontraktowych.



Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét sg protokoty
odbioru kohncowego Robét sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce doku-

menty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nad-

zOr autorski,
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

e Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ule-
gajagcych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustale-

nia technologiczne,
e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych,
e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ
i SST,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wyko-

nawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komi-

sja.

9.1.5. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania



Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Od-
biér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i

decyzji administracyjnych.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” —

czes$e |l Instalacje Sanitarne,

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednoli-
ty z 2004 roku,

e Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamodwien publicznych,

e Ustawa z 27 kwiecieh 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipie-
c2005]

e Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,
e Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity
z 2004,

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, O normalizacji,

e Ustawa z 16 kwiecienn 2004r O wyrobach budowlanych,

e Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizaciji,

e Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr
47 poz.401)



Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia za-
wierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr
108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz .
1263),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-

wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia

obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST01-05. CPV 45331200-8.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECH-
NICZNEJ SST 01.05.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST 01.05 sg wymagania
dotyczgce wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku dla
Osrodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowej Administracji O$wiato-

wej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazo-
wych, rozruchowych powigzanych z projektowang budowg instalacji wentylacji mecha-
nicznej i klimatyzacji dla w/w budynku i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania

robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Tech-
niczng SST -01.05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajg-

ce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem instalacji wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji.

Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot w

ujeciu technologicznym,



= zakres okreS$lenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych

pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,

1.3. Zakres robé6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.01.05.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :
o Wykonanie instalacji nawiewnej i wyciggowej w pomieszczeniach,

o Dostawa urzgdzen wentylacyjnych,

¢ Montaz centrali wentylacyjnej z elementami sterowania i regulaciji,

o Montaz wentylatoréw wyciggowych,

e Montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej,
¢ Montaz izolacji,

o Montaz nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kratek wentylacyjnych,

¢ Rozruch i regulacja instalacji wentylaciji,

¢ Montaz elementdéw ukfadu klimatyzacji VRF oraz serwerowni,

e Montaz rurociggdw miedzianych,

e Montaz izolacji,

e Rozruch instalacji klimatyzaciji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].
2.2. Wymagania szczego6towe

Kazdy materiat musi mieC atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalo-
gami materiatéw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfi-
katy, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

W obiekcie przewiduje sie montaz elementow:

e Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej okragte typu Spiro.
o Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Mate-
riat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzch-

nie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych



wad.
o Wymiary przewodow o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

o Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé Wymaganiom
normy PN-B-76001.

o Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wy-
maganiom normy PN-B-03434.

o Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom normy PN-B-76002.
e Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach zastosowac kratki wentylacyjne z
dwoma rzedami kierownic i przepustnica.
e Jako elementy wyciggowe stosowa¢ zawory wywiewne stalowe, malowane oraz

kratki wentylacyjne z jednym rzedem kierownic i przepustnicg.
e Tiumiki akustyczne o przekroju okrggtym.
e Przepustnice jednoptaszczyznowe.
e Czerpnia Scienna stalowa okragta.
e Wyrzutnia dachowa wraz z podstawg i cokotem.
e Centrala wentylacyjna N1W1 nawiewno-wywiewna podwieszana V=295m3/h,

sprez 150Pa 1170x702x310mm 65kg, z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicg

elektryczng pobor mocy el. 1,1kW 1~230V

e Wentylator dachowy W2 V=250m3/h sprez 220Pa 160 pobor mocy 101W
1~230V

e Wentylator scienny W3 typu Silent, wydajnos¢ 50m3/h fi100

e Wentylator scienny W4 typu Silent, wydajnos¢ 50m3/h fi100

e Nawietrzak $cienny z grzatkg NOG150A

e Uktad klimatyzacji pokoi biurowych typu VRF wyposazony w jednostki wewnetrz-
ne scienne oraz podstropowe, trojniki, elementy sterowania, jednostki zewnetrzne

e Uklad klimatyzacji serwerowni wyposazony w dwa klimatyzatory typu Split, zesta-

wy do pracy catorocznej oraz zestaw do pracy naprzemiennej

e Rurociggi miedziane

Wszystkie urzgdzenia musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczace do-

puszczalnego hatasu.



3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

3.2. Wymagania szczego6towe

= Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci, byé sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykona-
nia robét i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegéto-
we instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktual-

ne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 01.05 prac nalezy stoso-

wac n/w. sprzet:

1. Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,
2. Elektronarzedzia,

3. Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg
zalecen inspektora nadzoru oraz inspektorow jednostek zewnetrznych — dozor

techniczny, ochrona srodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad gazowniczy,

4. Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].
4.2. Wymagania szczegotowe
= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i piono-
wego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w

technologii robét demontazowych i rozbidérkowych. W czasie transportu materiatow z de-

montazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych



w Specyfikacji Technicznej SST 01.05 prac nalezy stosowac nastepujgce srodki trans-

portu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

5. WYKONANIE ROBOT.

Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o

przekroju okrggtym typu Spiro.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowaé ttumiki hatasu.

Przewody nalezy zamocowaé do konstrukcji budynku w odlegtosci minimum 100
mm od przegrody na podporach, wieszakach lub pretach gwintowanych z zastoso-
waniem podktadek amortyzacyjnych gumowych.

Centrale wentylacyjng montowa¢ na podktadkach amortyzacyjnych gumowych
zgodnie z wytycznymi producenta.

Potagczenia przewoddw wentylacyjnych z centralg i wentylatorem realizowane be-
dzie za pomocg kroccow elastycznych. Diugosé kréccow elastycznych powinna wy-
nosi¢ od 100 do 250 mm.

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ po montazu w oparciu o pomiary strumieni powie-
trza na poszczegodlnych nawiewnikach i wywiewnikach.

Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach o wy-
miarach o 100 mm wiekszych od wymiaréw zewnetrznych kanatéw ( wraz z
izolacjg ). Przejscia kanatéw uszczelni¢ piankg PU.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac otwory rewizyjne o wymiarach
i w miejscach okreslonych w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych wydanych przez Cobrti Instal Zeszyt 5.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace
wstepne:

- Prébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych

warunkow eksploatacyjnych;

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jezeli to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

- Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw-zamrozeniowego;

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami

projektowymi;



- Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

- Przewody freonowe nalezy wykonaé z rur z miedzianych fgczonych na lut twardy.
Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co naj-
mniej 3000 kPa.

- Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé na catej dtu-
gosci izolacjg typu FRIGO posiadajagca certyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

- Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac izolacjg typu FRI-
GO grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

- Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami po-
winny spoczywac na podporach ruchomych

- Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowla-
ne;j.

- Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba
dla samych przewodoéw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi
by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napemi¢ fre-

onem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robé6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-
nanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu catosci instalacji wentylacyjnej (potozenie kanatéw wentylacyjnych,
zamontowanie central, kratek oraz ukfadu automatyki) nalezy wykonac¢ regulacje sieci ze
szczegolnym uwzglednieniem zaftoZzonych ilosci powietrza wentylacyjnego na

poszczegdlnych kratkach korzystajgc z atestowanych urzgdzen pomiarowych. Regulacje



instalacji co dokona¢ w oparciu o zatozenia projektowe.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca roboét i przedstawia do akceptacji Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzoro-
wi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega¢ wykonanie robdét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi od-

nies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i
czesci skladowych instalacji, przez poszczegolne ukfady instalaciji do catych instalac;ji.
Poszczegdlne czeéci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do okreslo-
nych warunkéw pracy (np. ogrzewanie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, cze-
sciowa i petna wydajnosc¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady
i wspétdziatanie réznych uktaddw regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementow sktadowych instala-
cji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regula-
cyjnych nalezy rowniez obserwowaé zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dzia-
taniem tych urzadzenh.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierun-
kach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli bada-
nie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzed-

nio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiaro-
wych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych, a informacje te po-
da¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej je-
den punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.
Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w
ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych wartoéci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przy-

rzagdow pomiarowych, podano ponizej :



¢ Niepewnos¢ strumienia objetosci powietrza w pojedynczym nawiewniku - +/- 20%
¢ Niepewnosc¢ strumienia objetosci powietrza w catej instalacji - +/- 15%
e Temperatura powietrza nawiewanego +/- 2°C

e Temperatura w pomieszczeniu +/- 1 °C

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

- 1m?
- sztuki

- komplety

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT.
8.1. Wymagania ogdline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

8.2. W ramach odbioru nalezy:
» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wyko-

nawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

Podstawowym dokumentem jest protokét ukonczenia Robdt sporzgdzony we-

dtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwier-

dzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,



Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzo-

ru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].
9.2. Platnosci
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostko-

wych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot

przez inspektora nadzoru.

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena
jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w
punkcie 5.0. niniejszej SST 01.05.

9.3. Cena wykonania Robét obejmuije:

= Zakup i dostarczenie urzgdzeh i materiatdow do miejsca wykonywania robot,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Te-

ren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenio-
nym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapta-

ty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysows.
= Wykonanie niezbednych przekué¢ przez sciany i stropy,

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, zabezpieczenie ppoz. na czas wykony-

wania robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych, t. Il z

1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych z
1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity
z 2000 roku

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-

dynki i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr
108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyj-
nej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony

zdrowia.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych za-

grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci,
= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigz-

ku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku sto-

sowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

= Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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= Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w spra-

wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

= PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — wymiary
PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaftki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

= PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
i badania

= PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja -Potgczenia urzadzen , przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i Zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne -

wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodéw - Wymagania
dotyczgce czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci
przewodow
= PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
= EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - wymagania

wytrzymatosciowe
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanych przez
Cobrti Instal Zeszyt 5.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE-

SST - 01.06. BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU ZIEM-
NEGO

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Do zadania: BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ,
URZEDU GMINY ZYRZYN |
SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.06. CPV 45333000-0

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECH-
NICZNEJ SST 01.06.

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikaciji Technicznej SST 01.06. sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w budynku dla Os$rodka Opieki

Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowej Administracji O$wiatowe;.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktéry obejmuje caty niezbedny

zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji gazu ziemnego, wedtug projektu budowlanego, obejmu-

je:

zasilanie w gaz ziemny projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego zamon-

towanego w pomieszczeniu technicznym.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegoétowa Specyfikacja Tech-
niczng SST —01.06.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i

odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajg-

ce wykonanie wszystkich robot w zakresie wewnetrznej instalacji grzewcze;j.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzgdzeh oraz wykonawstwem robét

budowlano — montazowych instalacji gazu ziemnego.

Zakres obejmuje réwniez:

e Zzbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

e wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdw,


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9

e zakres i sposOb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot w

ujeciu technologicznym,

e okreslenie zakresu prac, ktore powinny byC ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji

przedmiaru,

e wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmia-

rowania.
1.3. Zakres roboét budowlano- montazowych objetych specyfikacjg SST 01.06:
e montaz rurociggdw,
e montaz kurka odcinajgcego,
e podtgczenie instalacji do kotta gazowego.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacja

Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].

2.2. Wymagania szczegotowe

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalo-
gami materiatéw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfi-
katy, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

Uwaga: mozna stosowa¢ materialy i urzgdzenia zamienne, ale rwnowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzy-
skania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochro-

ne praw autorskich projektanta.



Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujace koniecznos¢ wykona-

nia dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé materiaty:
¢ Rura stalowa @ 20 mm

e Zawor kulowy gazowy z kroccami gwint. @ 20 mm

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

3.2. Wymagania szczegoétowe

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robot i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne doku-

menty eksploatacyjne.

3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 01.06 prac nalezy sto-

sowac n/w. sprzet:

e Narzedzia montazowe przynalezne do rur stalowych,
e Elektronarzedzia,

e Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

e Przenoéne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.



4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

4.2. Wymagania szczegotowe

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w techno-
logii rob6t demontazowych i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatéow z demontazy
nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfi-

kacji Technicznej ST 01.06 prac nalezy stosowa¢ nastepujgce srodki transportu:

¢ Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac na-
stepujgce srodki transportu:
e Samochdd dostawczy 0,9t,
e Samochéd skrzyniowy 5+10 t,
¢ Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych,
o Wodzek widtowy z kontenerem na odpady.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —01.06 sg wymagania doty-
czgce robot montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja gazu ziemnego

zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.
Wyposazenie instalacji gazu ziemnego:
¢ Rura stalowa @ 20 mm

e Zawor kulowy gazowy z kroécami gwint. @ 20 mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robé6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-
nanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakoéci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzoro-
wi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi od-

nies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow.

Wywo6z materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace po-

rzadkowe i zabezpieczajgce.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Probe szczel-
nosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym,
zaslepieniu koncowek i otwarciu kurkow. Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie
przed podigczeniem urzgdzeh gazowych. Manometr precyzyjny uzyty do przeprowadze-
nia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac swiadec-
two legalizacji. Zakres pomiarowy termometru powinien wynosic:

-0 - 0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,

-0 -0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powin-
no wynosi¢ 0,05 MPa. Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w
czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci-

$nienia. Drugg prébe nalezy przeprowadzi¢ z podigczonymi urzgdzeniami gazowymi, na
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cisnienie 5 kPa, w czasie 30 minut przy uzyciu manometru precyzyjnego klasy 0,6. W
przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od
daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponow-
nie. Prébe szczelnosci odcinka instalacji prowadzonego w ziemi przeprowadzi¢ po catko-
witym zakonczeniu montazu i sprawdzeniu potgczen. Luki, kolana i ztgcza muszg by¢ od-
kryte, natomiast proste odcinki rurociggdw powinny by¢ przysypane z zageszczaniem po-
miedzy ztgczami. Préba szczelnosci i wytrzymatosci — powietrze o cisnieniu 0,25 MPa w
czasie 1 godziny. Wskaznik — manometr precyzyjny kl. 0,6 o zakresie 0 — 0,6 MPa. Z
przeprowadzenia préb szczelnosci sporzadza sie protokét, ktory powinien byé podpisany
przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. Wykresy i protokét z prob
szczelnosci nalezy przedstawi¢ do odbioru. Po wykonaniu préby szczelnosci rurocigg za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zagruntowanie, a nastepnie pomalowanie farbg anty-

korozyjna.

Odbidr instalacji polega na kontroli zgodnosci z projektem wymiaréw przewodoéw gazo-
wych, wlasciwego ich prowadzenia, technologii wykonania, doboru urzadzen gazowych,
prawidtowego wykonania instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji pomieszczen z urza-
dzeniami gazowymi. Do odbioru nalezy przedstawi¢ protokdt z prob szczelnosci, protokét
kominiarski oraz uzgodnienia (warunki techniczne) z dostawca gazu, deklaracje zgodno-

Sci, certyfikaty, instrukcje obstugi urzgdzen gazowych, itp.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagani ogdéine
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST].
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

e 1mb, dla instalacji rurowych

1kpl, zawory odcinajgce, z materiatami do potgczen,

1szt, przejscia przez $ciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,



8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT.

8.1. Wymagania ogédlne.

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania materiatbw podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

8.2. Wymagania szczegétowe

W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczna.

» Po wykonaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca

obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- Podstawowym dokumentem jest protokdt ukonczenia Robét sporzgdzony we-

dtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwier-

dzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nad-

zoru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogolne:

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].



9.2. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja
gazu ziemnego po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych
oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie
z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robdét wymienionym w punkcie
5.0. niniejszej SST 01.06.

9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:
= Zakup i dostarczenie urzadzen i materiatdw do miejsca wykonywania robot,

= wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Te-

ren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= (Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenio-
nym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapta-

ty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa,
= Wykonanie niezbednych przeku¢ przez sciany i stropy,

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, zabezpieczenie ppoz. na czas wykony-

wania robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej,
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-

wia.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci,
e Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obo-

wigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowa-

nia niektorych Polskich Norm dla budownictwa
Stosowacé sie do przepiséw BHP zgodnie z:

e Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

e Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Stosowac sie do norm:

e PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego za-

stosowania,

o PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zasto-

sowania,

o PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania,

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE -

SST 01.01. BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGO-
WEJ

CPV: 45332200-5 Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej i cie-
ptej.

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

Do zadania: BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ,
URZEDU GMINY ZYRZYN |
SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01.01 - 45332200-5.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECH-
NICZNEJ SST 01.01.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej SST 01.01. sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej w projektowanym budynku dla Os$rodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zy-

rzyn i Samorzgdowej Administracji Oswiatowe;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygoto-

wania i rozprowadzenia wody zimnej i cieptej do projektowanych pomieszczen.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projek-
tu technicznego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i

szczegotowych wytycznych producentdw.
Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej obejmuje:

a) Instalacja wody zimnej,

b) Instalacja cieptej wody uzytkowe;j.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacjq
Techniczng SST - 01.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i

odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajg-

ce wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji wody zimnej i cieptej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdow i urzagdzen oraz wy-

konawstwem robot budowlano — montazowych instalacji wodociggowe;j.

Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,



= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlinych ro-

bét w ujeciu technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych po-

zycji przedmiaru,

= wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania.

1.3. Zakres robé6t budowlano- montazowych objetych specyfikacjg SST.01.01.

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakosé wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz po-

leceniami Inspektora nadzoru.

= Wyposazenie budynku w elementy instalacji wodociggowej dla rozprowadzenia

wody zimnej i cieptej do projektowanych pomieszczen.

. Instalacje zimnej wody bytowej i cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur

polipropylenowych PP-R jednorodnych, PN20.

= W pomieszczeniu technicznym, po wejsciu instalacji do budynku nalezy zamon-

towac¢ zestaw wodomierzowy,

= Przewody rozprowadzajgce do przyboréw w pomieszczeniach wykona¢ w war-
stwie podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzi¢ w izolacji

cieplnej,

= Podejscia pod zawory czerpalne montowaé na ptytce montazowej za pomocg

kolanka przykrecanego,

= QOdcinki rur mocowaé¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowa przykrecany-

mi do Scian,

=  Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowg fgczy¢ przez podejscia doptywowe
z tgcznikodw i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polipropyleno-

wych.



= Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac¢ jg probie na cisnienie 10 bar przez 2
godziny, a nastepnie przeptuka¢ wodg tak, aby predkosé na wylocie byta nie mniejsza niz
1,5 m/s. Po wykonaniu w/w proby nalezy dokona¢ pomiaru cidnienia i wydajnosci oraz

przedtozy¢ protokét z wykonanych pomiaréw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

Uwaga: mozna stosowa¢ materialy i urzagdzenia zamienne, ale rbwnowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzy-
skania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a

stanowiacg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatldw powodujgce koniecznosé wykona-

nia dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ naste-

pujgce, nowe materiaty:

= rury polipropylenowe PN20,
= lgczniki zaprasowywane,

= Zasobnik cwu z 1 wezownicg, pojemnos¢ 300l, maksymalne ci$nienie i temperatu-
ra robocza pr = 1,0 MPa; tr = 80°C maksymalne cisnienie i temperatura robocza pr = 1,0
MPa; tr = 110°C 650 mm x 1805 mm, izolowany na zewnatrz izolacjg termiczng polie-

strowg o grubosci 70mm, wspétpracujgcy z kottem centralnego ogrzewania
= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i fgcznikiem elastycznym,
= zawory odcinajgce kulowe mufowe ze srubunkiem dla cisnienia PN16,

= zawor antyskazeniowy HA DN 20, kombinacja izolatora przeptywdw zwrotnych z

zaworem zwrotnym, na zaworach ze ztgczkg do weza,



= Zawoér antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym po-

tozeniu. dn20
» jzolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach,

» przejscia przez sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczel-

nione silikonem uniwersalnym ¢75 +20mm,

=  Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej o $rednicy nominalnej 32 mm i przeptywie

nominalnym 6.0 m3/h

»  Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej o srednicy nominalnej 20 mm i przeptywie

nominalnym 2.5 m3/h
= Pompa cyrkulacyjna cwu

* Przeponowe naczynie wzbiorcze cwu przeznaczone do montazu na instalaciji

wody zimnej, pojemno$¢ naczynia 12|
= Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, materiat mosigdz, kolor chrom

= Bateria zlewozmywakowa stojgca, jednouchwytowa, materiat mosigdz, kolor

chrom

= Zawor czerpalny z zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym z pokrettem i
ztgczkg do weza, DN 15, Maksymalne cisnienie robocze: 1 MPa (10 bar). Maksymalna

temperatura robocza: 100 st. C wykonanie mrozoodporne

»  Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza dn15 Uszczelnienia: kula zaworu — teflon,
trzpieh — teflon. Maksymalne cisnienie robocze: 1 MPa (10 bar). Maksymalna temperatu-

ra robocza: 100 st. C

» Spluczka ci$nieniowa do pisuarow Zakres ustawien ilosci wody sptukujgcej: 1-6 li-

tra, przytgcze wody G 1/2", rura ptuczkowa 18 x 200 mm.

» Stacja uzdatniania wody kottowej



Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce apro-
baty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

3.2. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robét i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.3. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne do-

kumenty eksploatacyjne.
= Spawarka elektryczna transformatorowa,

= Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowane-

go systemu,

Elektronarzedzia,
» Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),
= Pompa do préb cisnieniowych,

= Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].



4.2. Srodki transportowe

= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci powinny by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzagdzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicz-
nie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robét demontazowych i
montazowych instalacji wod-kan.

= W czasie transportu materialtdw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich
przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.

» Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 01.01 prac nalezy stosowac
nastepujagce $rodki transportu:

¢ Samochdd dostawczy 0,9t,
¢ Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

e Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych,

e Samochdd serwisowy wod-kan,
e Samochdd z podnosnikiem koszowym,

e Wodzek widtowy z kontenerem na odpady.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja SST —01.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 01.01, sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej



w projektowanym budynku dla O$rodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samo-

rzagdowej Administraciji Oswiatowej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania rob6t mon-

tazowych branzy sanitarne;j.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z projektem

wykonawczym.

5.3. Montaz przewodéw rozdzielczych wody zimnej i cieptej:

= W warstwie podposadzkowej oraz po wierzchu scian z polipropylenu, w izolacji,

* Rury wodociggowe nalezy izolowac przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpie-
czy¢ w posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosciach

6mm, 9mm, 13 mm (woda zimna),

» |zolacja cieplna instalacji rurowej otuling ze spienionego polietylenu o gruboéci

20+30mm (woda ciepta, cyrkulacja).

5.4. Montaz zasilania w wode zimna, cwu:

= Zawory kulowe odcinajgc ze $rubunkiem dla cisnienia PN16,

= Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

= Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

=  Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm ¢25 - 15mm,

= Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, materiat mosigdz, kolor chrom

= Bateria zlewozmywakowa stojgca, jednouchwytowa, materiat mosigdz, kolor chrom

= Zawor czerpalny z zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym z pokrettem i
ztgczkg do weza, DN 15, Maksymalne cisnienie robocze: 1 MPa (10 bar). Maksymalna

temperatura robocza: 100 st. C wykonanie mrozoodporne



= Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza dn15 Uszczelnienia: kula zaworu — teflon, trzpien
— teflon. Maksymalne cisnienie robocze: 1 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura robo-
cza: 100 st. C

» Sptuczka ci$nieniowa do pisuarow Zakres ustawien ilosci wody sptukujacej: 1-6 litra,

przytacze wody G 1/2", rura ptuczkowa 18 x 200 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-
nanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robdét i przedstawia do akceptacji Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzoro-
wi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i poleceh Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatéw zbed-

nych i odpadoéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

e Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia

roboczego, osobno dla rur stalowych, osobno dla rur polipropylenowych

e Plukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicz-

nym wody w stacji sanepidu,



7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét znajdujg sie w czesci OST.01.00.
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - fgcznie z rurami tgcznikami i

ksztattkami i izolacjg cieplna,
= 1szt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armaturg: regulacyjna,
* 1mb -izolacja cieplna,
= 1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,
» 1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,

= 1kpl - wodomierz z zaworami i podejsciem.

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-

7

BOT.
8.1. Wymagania ogédlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

8.2. W ramach odbioru nalezy:
» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wyko-

nawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- protokot ukonczenia Robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje

odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzo-

nymi zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
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- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogoéine.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

9.2. Platnosci.

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — instalacja wody zimnej i
cieptej po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz doko-
nanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projek-

tem budowlanym oraz zakresem robét wymienionym niniejszej SST 01.01.

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegétowym har-
monogramem fakturowania.
9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:
m  Zakup i dostarczenie urzadzen i materiatbw do miejsca wykonywania robaét,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu

na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wyce-
nionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej za-

ptaty za wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

= Wykonanie niezbednych przeku¢ przez sciany i stropy,

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, zabezpieczenie ppoz. na czas
wykonywania robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych, t. Il z

1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”
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= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

» Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676,
tekst z 2002 roku),

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej,
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-

wia.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgod-

Nosci,
= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stoso-

wania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
» Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
* Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
= PN -EN 45014:2000. Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

= PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN —-81 /B —10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN -92 /B —01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pit-

nej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrze-

nie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodo-

ciggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowa-

nych.
PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i bada-

nia.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
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= PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE -

SST 01.02. BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

CPV: 45332300 — 6 Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw

do odprowadzania sciekéw

Do zadania: BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ,
URZEDU GMINY ZYRZYN |
SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01.02. - 45332300-6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 01.02.

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST 01.02. sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach budowy budyn-
ku dla Os$rodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowej Administracii
Oswiatowej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, ma zastosowanie przy
robotach montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sani-

tarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projek-
tu technicznego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i

szczegotowych wytycznych producentow.
Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuije:

a) Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;,

b) Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii,

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Tech-
niczng SST - 01.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej

wewnetrzne;j.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robot montazowych.
Zakres obejmuje réwniez:

=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

=  wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,



= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych

robot w ujeciu technologicznym,

= zakres okres$lenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegol-

nych pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis za-

sad przedmiarowania,

=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3. Zakres robét obejmuje:

= Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w

gruncie kategorii lll,

= Montaz rur kanalizacji podpodtogowej tgcznie z podsypkg 10cm, obsypka 30cm

ponad rury oraz probami szczelnosci,

=  Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC, wpusty podiogowe z
PVC,

* Po wykonaniu robot montazowych wykonac probe szczelnosci.

1.3.1. Wyposazenie budynku zapewniajg podstawowe przybory sanitarne:

=  Umywalka owalna - szerokos¢: 50 cm - gtebokos$¢: 41 cm - z otworem na bate-
rie, - z przelewem - mocowana na srubach - kolor: biaty, wraz z syfonem: syfon umywal-
kowy butelkowy, syfon wykonany z mosigdzu pokrytego chromem - érednica G 1 1/4" -

bez korka - regulowana rura odptywu do 300 mm

=  WC kompakt Sktad zestawu: miska kompaktowa biata lejowa z odptywem piono-

wym, sptuczka z armaturg 6/3 |, wyposazony w deske sedesowg Duroplast, samoopada-

jaca, biatg

=  Zlewozmywak o wymiarach 56x50cm, z otworem pod baterie, do montazu w bla-

cie kuchennym, w komplecie z syfonem i odptywem, stal nierdzewna

=  Umywalka dla os6b niepetnosprawnych gtebokosé¢ 55 cm, szerokos¢ 55cm, ce-
ramiczna, z otworem z przelewem, mocowana na Srubach, wyposazona w zestaw odpty-

wowy podtynkowy do umywalki



= Miska kompaktowa lejowa dla 0osob niepetnosprawnych, odptyw poziomy, wys.
46 cm, ceramiczna, wyposazona w spituczke owalng z armaturg 6/3| oraz deske sedeso-
wg antybakteryjng Duroplast dla niepetnosprawnych

= Pisuar $cienny doptyw z tytu, odptyw poziomy, wyposazony w sitko do pisuarow.
=  Wopust podtogowy poziomy dn50, ze stali nierdzewnej, kratka 100x100mm

=  Zlew porzgdkowy ze stali nierdzewnej o wymiarach 400x400mm, przystosowany
do montazu na $cianie, z otworem na baterie oraz przelewem, w komplecie z syfonem i

odptywem
1.4. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

» Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC ¢160, $110 ,4 50, ¢ 32

* Przybory sanitarne fgczy¢ podejSciami odptywowymi za pomocg tgcznikéw i

ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu,
» Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o srednicy $160 +50mm,
=  Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,
= Wyczystki rewizyjne o srednicy $110mm, $160mm,

=  Wpusty podtogowe $50mm,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Tecz-
nicznej [OST].

2.2. Wymagania

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosé¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalo-
gami materiatéw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfi-
katy, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.



Uwaga: mozna stosowac¢ materialy i urzagdzenia zamienne, ale réownowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzy-
skania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a

stanowigca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujgce koniecznos¢ wykona-

nia dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ naste-

pujgce, nowe materiaty:
= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC $160, $110 , ¢$50, ¢ 32

* Przybory sanitarne tgczy¢ podejsciami odptywowymi za pomocg tgcznikow i ksztat-

tek przynaleznych do projektowanego systemu,
= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o Srednicy ¢$160 +32mm,
=  Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,
= Wyczystki rewizyjne o srednicy $110mm, ¢$160mm,

= Umywalka owalna - szerokosc¢: 50 cm - gtebokos¢: 41 cm - z otworem na baterie, - z
przelewem - mocowana na srubach - kolor: biaty, wraz z syfonem: syfon umywalkowy
butelkowy, syfon wykonany z mosigdzu pokrytego chromem - srednica G 1 1/4" - bez kor-

ka - regulowana rura odptywu do 300 mm

=  WC kompakt Sktad zestawu: miska kompaktowa biata lejowa z odptywem piono-

wym, sptuczka z armaturg 6/3 |, wyposazony w deske sedesowg Duroplast, samoopada-

jaca, biatg

= Zlewozmywak o wymiarach 56x50cm, z otworem pod baterie, do montazu w blacie

kuchennym, w komplecie z syfonem i odptywem, stal nierdzewna

= Umywalka dla oséb niepetnosprawnych gtebokosc¢ 55 cm, szerokos¢ 55cm, cera-
miczna, z otworem z przelewem, mocowana na srubach, wyposazona w zestaw odpty-
wowy podtynkowy do umywalki

= Miska kompaktowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych, odptyw poziomy, wys. 46

cm, ceramiczna, wyposazona w sptuczke owalng z armaturg 6/3| oraz deske sedesowg
antybakteryjng Duroplast dla niepetnosprawnych

= Pisuar $cienny doptyw z tytu, odptyw poziomy, wyposazony w sitko do pisuaréw.

=  Wopust podtogowy poziomy dn50, ze stali nierdzewnej, kratka 100x100mm



= Zlew porzadkowy ze stali nierdzewnej o wymiarach 400x400mm, przystosowany do

montazu na $cianie, z otworem na baterie oraz przelewem, w komplecie z syfonem i od-

ptywem

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

3.2. Wymagania szczegoétowe

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢é sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet po-

winien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 01.02 prac nalezy sto-

sowac n/w. sprzet:

Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,

Elektronarzedzia,

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

- - do odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia reczne, mioty pneumatyczne,
koparki), - do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki,
réwniarki),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

- sprzet zageszczajgcy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne),

- systemowy szalunek ptytowy.



4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

4.2. Wymagania szczegotowe

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢ zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w tech-

nologii robét montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ na-

stepujgce srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

=  Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdéd samowytadowczy 5-10 t,

» Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

=  Wodzek widtowy z kontenerem na odpady.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Tech-
nicznej [OST].

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja SST — 01.02 Roboty mon-

tazowe kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 01.02, sg wymagania dotyczgce
wykonania rob6t montazowych wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j
w budynku dla Osrodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowej Admi-

nistracji Oswiatowe;.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowa kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obej-

muje ukfad odprowadzenia sciekdéw bytowo - gospodarczych do kanalizacji zewnetrzne;j.



5.3. Rury i przewody kanalizacyjne.

= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z projektem wykonaw-

czym:

= System rurociggéw instalacji kanalizacyjnej pod sufitem z rur z PVC o srednicy ¢160 i

110mm.

= Piony prowadzi¢ obok weztdéw sanitarnych podigczy¢ do instalacji i zakonczy¢ rurami

wywiewnymi $110mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,
» Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne $110mm lub $50mm z PVC,

= Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka, obudowach lub Sciankach instalacyj-

nych zgodnie z projektem architektonicznym,

» Przejscia przez stropy i $ciany za pomocg przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione

silikonem uniwersalnym,
» Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,
= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,
= Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o srednicy $110 + 40mm,

= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

5.4. Przybory sanitarne.

5.4.1. Wpusty podtogowe z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i fgcznikow,

5.4.2. Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu
montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci

oraz odbiorze elementdéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:
= umywalki mocowane na $rubach,

= syfon wykonany z mosigdzu pokrytego chromem

5.4.3.Przybory sanitarne:

e WC kompakt Sktad zestawu: miska kompaktowa biata lejowa z odptywem piono-
wym, sptuczka z armaturg 6/3 |, wyposazony w deske sedesowg Duroplast, samo-

opadajgca, biatg



e Pisuar scienny, doptyw z tytu, odptyw poziomy, z sitkiem ze stali nierdzewnej do

pisuaréw, z zestawem montazowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

6.2. Kontrola i badanie w trakcie rob6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-
nanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzoro-
wi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi od-

niesc sie do aktualnych atestow i certyfikatow.

Wywéz materiatdéw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace po-

rzagdkowe i zabezpieczajgce.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogéblne zasady obmiaru

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

7.2. Jednostkg obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja ewnetrzna podpodtogowa z rurami tgcznika-
mi, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanali-

zacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,
= 1kpl, podejscia odptywowe,

= 1szt, przejscia przez Sciany i stropy,



= 1kpl, przybory sanitarne

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT.

8.1. Wymagania ogéline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

8.2. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wyko-

nawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

= Podstawowym dokumentem Roboét jest protokét ukonczenia Robét sporzgdzony we-

dtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi

Zmianami,
= Uwagii zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
=  Wyniki pomiaréow kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty woudowanych materiatéw i urzadzen,

* |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogodline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicz-
nej [OST].
9.2. Ptatnosci.
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja ka-
nalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz
dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z

projektem budowlanym i wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym w punkcie 5
niniejszej ST 01.02.
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9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:

= Zakup i dostarczenie urzadzen i materiatbw do miejsca wykonywania robat,

= wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na

Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wyce-
nionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowe;j

zaptaty za wykonanie Robdot objetych tg pozycja kosztorysowa.

=  Wykonanie niezbednych przekué przez sciany i stropy,

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, zabezpieczenie ppoz. na czas wy-

konywania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Stosowac sie do przepisow:
e  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1994r,”

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity
z 2004 roku

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci,

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
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e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obo-

wigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku sto-

sowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Normy zwigzane:

= PN -92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

= PN -81/B -10725 —Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy od-

biorze.

= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

= PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
= PN -92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

= PN-92/B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE-

SST - 01.03. BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRAL-
NEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Do zadania: BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ,
URZEDU GMINY ZYRZYN |
SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45331000-6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.03. CPV45331100-7.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECH-
NICZNEJ SST 01.03.

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 01.03. sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru robét wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w ramach budowy bu-
dynku dla Os$rodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowej Administra-

cji Oswiatowe;j.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowa instalacji centralnego ogrzewania, ktéry obejmuje caty niezbedny

zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.
Zakres rzeczowy instalacji grzewczej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:

a) Ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikow podtogowych.

1.2. Zakres stosowania i wykonania roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Tech-
niczng SST -01.03.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i

odbiorowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajg-

ce wykonanie wszystkich robot w zakresie wewnetrznej instalacji grzewcze;j.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzgdzeh oraz wykonawstwem robét

budowlano — montazowych instalacji grzewcze;j.

Zakres obejmuje réwniez:

e zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

e wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,



e zakres i sposOb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot w

ujeciu technologicznym,

e okreslenie zakresu prac, ktore powinny byC ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji

przedmiaru,

e wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmia-

rowania.
1.3. Zakres robé6t budowlano- montazowych objetych specyfikacjg SST 01.03:
Instalacja centralnego ogrzewania:

e montaz kotta gazowego wraz z osprzetem,

e montaz naczynia wzbiorczego,

e montaz pompy obiegowej,

e montaz rurociggdw,

e montaz rozdzielaczy co,

e montaz poszczegolnych petli ogrzewania podtogowego.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot, normami (PN), certyfikatami i swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacja

Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].



2.2. Wymagania szczegoétowe

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalo-
gami materiatéw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfi-
katy, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

Uwaga: mozna stosowa¢ materialy i urzagdzenia zamienne, ale rbwnowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzy-
skania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiagcej ochro-

ne praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialtow powodujace koniecznosé¢ wykona-

nia dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé materiaty:

e Rury grzejne z polietylenu usieciowanego PE-Xc z barierg antydyfuzyjng, maksy-

malne parametry pracy: temperatura 90°C, cisnienie 6 bar. 16X2,
e Rury PP-R jednorodne PN20 do centralnego ogrzewania,

e Stojgce, przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych, po-

jemnos¢ naczynia wzbiorczego 80I, fi512mm h=558mm
e Pompa obiegowa h=4,25m Q=3,17m3/h

e Zawor tréjdrogowy z sitownikem sterujgcy zasilaniem instalacji centralnego ogrze-

wania oraz cieptej wody uzytkowej, priorytet cwu

e Zawor bezpieczenstwa instalacji co, maksymalne cisnienie pracy 10bar, maksymal-

na temperatura pracy 110C, nastawa 2,5 bar
e Zawor spustowy niklowany do napetniania i oprozniania instalacji 1/2"
e Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym mosiezny 1/2"

e Zawor kulowy niklowany z dtawikiem z dZzwignig stalowg (DSt) 2"- dn50, Ci$nienie
maksymalne robocze: 30 bar, Cisnienie nominalne PN: 25 bar, Maksymalna tempera-

tura medium (ciggta): 180 °C



e Zawor kulowy niklowany z dtawikiem z dzwignig stalowg (DSt) 1 1/2" — dn40, Cisnie-
nie maksymalne robocze: 30 bar, Cisnienie nominalne PN: 25 bar, Maksymalna tem-

peratura medium (ciggta): 180 °C

e Zawor zwrotny 2", Zawor zwrotny ze sprezyng z metalowym trzpieniem. Max ci$nie-

nie robocze 10 bar, maksymalna temperatura +120°C.

e Filtr skosny do wody 2", Cisnienie pracy maksymalne: 25 bar System oczyszczania:

Optukanie ze spustem, Srednica nominalna DN: 50

e Manometr: obudowa: ABS o wysokiej odpornos$ci, pokrywa: tworzywo odporne na
zarysowanie, tarcza: aluminium lakierowane proszkowo, typ: manometr ze sprezyng
rurkowg Bourdona, $rednica tarczy: 63 mm, zakres: 0-10 bar, przytgcze: mosiezne

1/4” boczne

e Termometr: przylgcze mosiezne tylne, obudowa: stal ocynkowana, pokrywa: two-
rzywo odporne na zarysowanie, tarcza: aluminium lakierowane proszkowo, mecha-

nizm: spirala bimetaliczna, zakres: 0 — 120°C

e Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdzielacza 2-
12 — drogowa 17, 2 szt. « komplet uchwytow stalowych, « przeptywomierze na belce za-
silajgcej do regulacji przeptywow, * zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposa-
zone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig podtgczenia gtowicy termoelektrycz-
nej * reczny zawor odpowietrzajgcy G1/2, 2 szt. « obrotowy zawér spustowy G1/2, 2
szt. « korek G1 « nypel G1/2 x G3/4

o Szafka podtynkowa z maskownicg o regulowanej gtebokosci « wykonana w catosci z
blachy ocynkowanej 0,8 mm, wycinanej laserowo ¢ front malowany proszkowo, zdejmo-
wany w catosci * kolor: biaty « gteboko$¢ regulowana « wysokos¢ regulowana « w zesta-

wie listwy do montazu rozdzielacza « zamykana na zamek monetowy
¢ tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,

e ostona z rury karbowanej Peszel,



3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].

3.2. Wymagania szczegoétowe

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢é sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne doku-

menty eksploatacyjne.

3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 01.03 prac nalezy sto-

sowac n/w. sprzet:

e Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur z polietylenu sieciowanego,
e Elektronarzedzia,

e Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

e Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

e Przenoéne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej [OST].



4.2. Wymagania szczegotowe

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w techno-
logii rob6t demontazowych i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatéow z demontazy
nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfi-

kacji Technicznej ST 01.03 prac nalezy stosowa¢ nastepujgce srodki transportu:

¢ Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac na-
stepujgce srodki transportu:
¢ Samochdd dostawczy 0,9t,
e Samochéd skrzyniowy 5+10 t,
¢ Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych,
o Wodzek widtowy z kontenerem na odpady.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —01.03 sg wymagania doty-
czgce robot montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego

ogrzewania systemu wodnego zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

¢ Rury grzejne z polietylenu usieciowanego PE-Xc z barierg antydyfuzyjng, maksy-

malne parametry pracy: temperatura 90°C, ci$nienie 6 bar. 16X2,
e Rury PP-R jednorodne PN20 do centralnego ogrzewania,

e Stojgce, przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych, po-

jemnos¢ naczynia wzbiorczego 80I, fi512mm h=558mm

e Pompa obiegowa h=4,25m Q=3,17m3/h



e Zawor tréjdrogowy z sitownikem sterujgcy zasilaniem instalacji centralnego ogrze-

wania oraz cieptej wody uzytkowej, priorytet cwu

e Zawor bezpieczenstwa instalacji co, maksymalne cisnienie pracy 10bar, maksymal-

na temperatura pracy 110C, nastawa 2,5 bar
e Zawor spustowy niklowany do napetniania i oprézniania instalacji 1/2"
¢ Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym mosiezny 1/2"

e Zawor kulowy niklowany z dtawikiem z dzwignig stalowg (DSt) 2"- dn50, Ci$nienie
maksymalne robocze: 30 bar, Cisnienie nominalne PN: 25 bar, Maksymalna tempera-

tura medium (ciggta): 180 °C

e Zawor kulowy niklowany z dtawikiem z dzwignig stalowg (DSt) 1 1/2" — dn40, Cisnie-
nie maksymalne robocze: 30 bar, Cidnienie nominalne PN: 25 bar, Maksymalna tem-

peratura medium (ciggta): 180 °C

e Zawor zwrotny 2", Zawor zwrotny ze sprezyng z metalowym trzpieniem. Max ci$nie-

nie robocze 10 bar, maksymalna temperatura +120°C.

e Filtr skosny do wody 2", Cisnienie pracy maksymalne: 25 bar System oczyszczania:

Optukanie ze spustem, Srednica nominalna DN: 50

e Manometr: obudowa: ABS o wysokiej odpornoséci, pokrywa: tworzywo odporne na
zarysowanie, tarcza: aluminium lakierowane proszkowo, typ: manometr ze sprezyng
rurkowg Bourdona, $rednica tarczy: 63 mm, zakres: 0-10 bar, przytgcze: mosiezne

1/4” boczne

e Termometr: przylgcze mosiezne tylne, obudowa: stal ocynkowana, pokrywa: two-
rzywo odporne na zarysowanie, tarcza: aluminium lakierowane proszkowo, mecha-

nizm: spirala bimetaliczna, zakres: 0 — 120°C

e Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdzielacza 2-
12 — drogowa 17, 2 szt. « komplet uchwytow stalowych, « przeptywomierze na belce za-
silajgcej do regulacji przeptywow, * zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposa-
zone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoécig podtgczenia gtowicy termoelektrycz-
nej « reczny zawor odpowietrzajgcy G1/2, 2 szt. « obrotowy zawoér spustowy G1/2, 2
szt. « korek G1 * nypel G1/2 x G3/4



¢ Szafka podtynkowa z maskownicag o regulowanej gtebokosci * wykonana w catosci z
blachy ocynkowanej 0,8 mm, wycinanej laserowo ° front malowany proszkowo, zdejmo-
wany w cato$ci « kolor: biaty « gteboko$¢ regulowana « wysokos$¢ regulowana « w zesta-

wie listwy do montazu rozdzielacza « zamykana na zamek monetowy
¢ tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,
e ostona z rury karbowanej Peszel,

¢ |zolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknietymi porami i ochronng folig

wewnetrzng i zewnetrzna.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i
szczelnoéci oraz odbiorze elementdow ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru,

mozna przystgpi¢ do izolacji rur i zakrycia bruzd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej [OST].

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robé6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakoséci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-
nanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzoro-
wi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi od-

nies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow.
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Wywdz materiatdéw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace po-

rzgdkowe i zabezpieczajace.

Proby szczelnosci ci$nieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia ro-

boczego,
Ptukanie instalacji wodg z wodociggu.

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej,

przedfozenie wynikoéw inspektorowi nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagani ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej [OST].

7.2. Jednostka obmiarowg jest:

e 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tgcznie z rurami tgcznikami i ksztatt-

kami i izolacjg cieplng,
o 1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,
¢ 1mb, izolacja cieplna,

o 1szt, przejscia przez sciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT.

8.1. Wymagania ogdline.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania materiatbw podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

8.2. Wymagania szczegétowe

W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacja techniczna.

10



» Po wykonaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca

obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- Podstawowym dokumentem jest protokdt ukonczenia Robét sporzgdzony we-

dtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwier-

dzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzgdzen,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nad-

Z0ru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogolne:

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej [OST].

9.2. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja
centralnego ogrzewania po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmia-
rowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru,
zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robét wymienionym w
punkcie 5.0. niniejszej SST 01.03.

9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:

= Zakup i dostarczenie urzgdzen i materiatbw do miejsca wykonywania robot,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Te-

ren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenio-
nym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe] zapta-

ty za wykonanie Robdét objetych tg pozycjg kosztorysowa,
= Wykonanie niezbednych przekué¢ przez sciany i stropy,
= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, zabezpieczenie ppoz. na czas wykony-

wania robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE
o “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j,
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-

wia.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci,
o Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obo-

wigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowa-

nia niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
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e Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

e Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
Stosowac sie do norm:

e PN -82/B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach,
e PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

e PN -90/ B -1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Termi-

nologia

e PN -91/B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji

ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

e PN -83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta po-

mieszczen o kubaturze do 600m?.

o PN EN —-832: 2001 — Ogrzewnictwo. Witasciwosci cieplne budynkéw - Oblicze-

nia zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

e PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

o PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe

zeliwne na cisnienie nominalne 1,6MPa,

e PN-80/H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego za-

stosowania,

o PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zasto-

sowania,

¢ PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymaga-

nia i badania,

¢ PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne

zawory grzejnikowe na cisnienie 1MPa. Wymiary przytgczeniowe,
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PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejniko-

we,

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér od-

powietrzajgcy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania,

PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewo-

dow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania do-

tyczace jakosci wody,

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE -
SST — 01.04. 1IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI

CPV: 45321000-3 — Izolacja cieplna

Do zadania: BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ,
URZEDU GMINY ZYRZYN |
SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01.04. CPV: 45321000-3.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ:

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST 01.04, sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku dla Osrod-

ka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowej Administracji O$wiatowe;.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych — izolacje
cieplne wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych,

Polskich Norm i szczeg6towych wytycznych producentow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z budows insta-
lacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych,

branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sa-

nitarna, obejmuije:

a) Instalacja wody zimnej i ciepte;j,

b) Instalacja centralnego ogrzewania
Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét izolacyjnych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlinych robot w

ujeciu technologicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych

pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okre$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.2. Zakres rob6t budowlano —-montazowych objetych specyfikacjg SST-01.04:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposoéb i jakos¢ wykonanych rob6t montazo-
wych oraz za ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B. i



COBRTI "Instal", Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.2.1. Roboty objete specyfikacjg SST-01.04; Izolacja wlasciwa rurociggow instala-
cji:

» |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu o grubo-

$ciach 6mm, 9mm, 13 mm (woda zimna),

» |zolacja cieplna instalacji rurowej otuling ze spienionego polietylenu o grubosci

20+45mm (woda ciepta, cyrkulacja),

» |zolacja instalacji rurowej otuling ze spienionego polietylenu o grubosci 20-30mm (in-

stalacja centralnego ogrzewania)

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej [OST].

2.2. Wymagania szczego6towe

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalo-
gami materiatdow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfi-
katy, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

Uwaga: mozna stosowac¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale réownowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzy-
skania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a

stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujgce koniecznos¢ wykona-

nia dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robét montazowych, nalezy stoso-

wac nastepujgce, nowe materiaty:



= Otulina z spienionego polietylenu o grubosci 6mm, 9mm, 13mm ( zimna woda).
» Otulina z spienionego polietylenu o grubosci 20mm, 25 mm, 30mm, 45mm (ciepta
woda),

= Otulina ze spienionego polietylenu o grubosci 20-30mm (instalacja centralnego ogrze-
wania)

3.SPRZET.
3.1. Wymagania ogdline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

3.2. Wymagania szczego6towe

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢é sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i szczegéto-
we instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ ak-

tualne dokumenty eksploatacyjne

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 01.04 prac nalezy stosowaé n/w.

sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolaciji rur, polietylenowych i stalo-

wych,

Elektronarzedzia,

Nitownica, pompka do kleju,

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogdine.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].



4.2. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw o ilosci powinny byé zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i piono-
wego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w
technologii robét montazowych izolacji instalacji sanitarnych. W czasie transportu mate-

riatbw do montazu nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

4.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ naste-

pujace srodki transportu:

Samochdéd dostawczy 0,9,

Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

Wodzek widtowy z kontenerem na odpady.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdline.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-

nicznej [OST].

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjig SST-01.04. - “IZOLACJE
CIEPLNE INSTALACJI SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-01.04, sg wymagania dotyczgce
wykonania robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku dla Osrodka Opieki Spo-

tecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowej Administracji O$wiatowe;.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang
budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét mon-
tazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej:
= |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu o grubo-

$ciach 6mm, 9mm, 13 mm (woda zimna),

» |zolacja cieplna instalacji rurowej otuling z spienionego polietylenu o grubosci

20+45mm (woda ciepta, cyrkulacja),

» Potaczenia klejone zabezpieczone tasma; zamkniecie koncéwek zgodnie z systemem

izolacji.

H@hBw@hNB«D Instalacja centralnego ogrzewania:



» |zolacja instalacji rurowej prowadzonej po scianach otuling z spienionego polietylenu z
zamknietymi porami o grubosci :

- dla srednicy wewnetrznej do 22 mm- minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej powinna
wynosi¢ 20 mm

- dla srednic wewnetrznych od 22 mm do 35 mm — minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
powinna wynosi¢ 30 mm

- dla $rednic wewnetrznych od 35 mm do 100 mm — minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej powinna by¢ rowna Srednicy wewnetrznej rury.

= Potgczenia zabezpieczone tasma; zamkniecie koncéwek zgodnie z systemem izolaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-
nanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakoéci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzoro-
wi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu
podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentac;ji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi od-

niesc¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow.

Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢, rodzaj oraz ciggtosé izolaciji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogélne.



Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

* 1mb, dla izolacji rurociggéw,

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI RO-
BOT.

8.1. Wymagania ogéline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].

8.2. W ramach odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wyko-

nawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Podstawowym dokumentem jest protokét ukonczenia Robét sporzgdzony wedtug wzoru

ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzony -

mi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzgdzen,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST].



9.2. Platnosci.

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robét — izolacje cieplne instalacji

po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie

odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem bu-

dowlanym oraz zakresem robo6t wymienionym niniejszej SST 01.04.

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegétowym harmonogramem

fakturowania.

9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:

Zakup i dostarczenie urzadzen i materiatdw do miejsca wykonywania robét,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na

Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wyce-
nionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodat-

kowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

Wykonanie niezbednych przekué przez sciany i stropy,

Uporzgdkowanie miejsc prowadzonych Robét, zabezpieczenie ppoz. na czas wy-

konywania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z
2004 roku,

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47
poz.401)

= Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogol-

nych przepiséw bezpieczehstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

=  Stosowac sie do zarzgdzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw-

ca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgod-
NosSci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001

roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowa-

nia niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

2

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, armatu-

i urzgdzeh. Wymagania i badania.

PN /B —23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mi-

neralne;.
PN 89/ B —04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN —-EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolaciji
cieplnej w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fa-

brycznie. Specyfikacja.

PN —EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostaw-
ce.

PN -89/ H —92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogdlne.
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