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DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE



Lublin, wrzesień 2022r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.  20 ust.  4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz
z późniejszymi zmianami, oświadczam, że projekt budowy dwóch zjazdów publicznych, na
działkach oznaczonych w ewidencji geodezyjnej nr  1817, 1818/1 i 1818/2 (061411_2.0015
Żyrzyn)   w miejscowości Żyrzyn, gm. Żyrzyn z drogi powiatowej nr 1516L (ul. Powstania
Styczniowego, dz. nr ewid 1820/1, obręb 061411_2.0015 Żyrzyn ), został sporządzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I  OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI 

POWIATOWEJ   NR 1516L  (UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO , DZ. 

NR EWID. 1820/1, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) NA DZIAŁKI NR 

1817, 1818/1, 1818/2  (OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE

ADRES 
INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, 
OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN
DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 
24-103 ŻYRZYN

NAZWA I ADRES 
INWESTORA

GMINA ŻYRZYN
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 
24-103 ŻYRZYN

PROJEKTANT
PAWEŁ PŁYWACZ
UL.OSIEDLOWA 9 , 21-470 KRZYWDA , 
NR UPR.  137/LBOKK/2015

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1) Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji

Projektuje się budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1516L   [dz. nr

1820/1,  obręb  061411_2.0015  Żyrzyn]  na  działki  nr  1817,  1818/1  oraz  1818/2  (obręb

061411_2.0015 Żyrzyn) w miejscowości Żyrzyn w celu obsługi dz. nr ewid. 1817, 1818/1 oraz

1818/2.

Zakres robót w pasie drogowym obejmuje niżej wymienione prace:

- zagospodarowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu pod materiały i oznakowanie robót

na czas budowy,

- roboty budowlano – drogowe tj.:

 Roboty ziemne,
 Ustawienie projektowanych krawężników i obrzeży betonowych,
 Wykonanie podbudowy pod zjazdy,
 Ułożenie kostki brukowej na zjazdach,

- uporządkowanie placu budowy,

- zagospodarowanie terenu po zakończeniu prac,

- oddanie obiektów do użytku.

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W pasie drogowym drogi powiatowej  nr 1516L  [dz. nr 1820/1] znajduje się:

-pobocze gruntowe 



- chodniki z kostki betonowej (po obu stronach drogi )

-wjazdy  na działki indywidualne 

3) Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu  lub  działki,  które  mogą  

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi

Na czas realizacji przebudowy części pasa drogowego (budowa zjazdów) ruch kołowy na
jezdni  będzie  ograniczony  odpowiednimi  znakami  drogowymi  (ograniczenie  prędkości, zakaz
wyprzedzania,  zabezpieczenie  robót  zaporami  drogowymi  wg  Projektu  Czasowej  Organizacji
Ruchu  –  oznakowania  robót  na  czas  przebudowy  odcinka  drogi  powiatowej,  na  którym
zlokalizowane są projektowane zjazdy). Budowa przedmiotowych zjazdów nie będzie stwarzać
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania.

Podczas  wykonywania  budowy  zjazdów  w  pasie  drogowym,  odcinek  na  którym  będą
realizowane prace będzie odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i zaporami drogowymi.
Robotnicy winni być ubrani w ubrania ochronne w kolorze pomarańczowym z odblaskami, a także
rękawice i kaski.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

W celu udzielenia  instruktażu pracownikom pracującym przy budowie zjazdów,  należy
zorganizować szkolenie, na którym pracownicy zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami
BHP oraz zagrożeniami, które mogą ewentualnie wystąpić podczas realizacji robót.

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń:

W celu uniknięcia niebezpieczeństw wynikających z wykonywanych robót budowlano –
drogowych przewiduje się zapewnienie sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, poprzez zachowanie utwardzonych i drożnych na
całej szerokości i długości budowy, dojazdów i ciągów pieszych z pomostami nad wykopami z
obustronnymi balustradami.

Na  budowie  powinna  znajdować  się  w  widocznym  miejscu  podręczna  apteczka
zaopatrzona w niezbędne medykamenty i środki opatrunkowe.

PAWEŁ PŁYWACZ 137/LBOKK/2015



CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
(na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 9 października 2018 r., poz 1935, t. j.)

TEMAT

BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI 

POWIATOWEJ   NR 1516L  (UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO , DZ. 

NR EWID. 1820/1, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) NA DZIAŁKI NR 

1817, 1818/1, 1818/2  (OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE

ADRES 
INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, 
OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN
DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 
24-103 ŻYRZYN

NAZWA I ADRES 
INWESTORA

GMINA ŻYRZYN
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 
24-103 ŻYRZYN

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej  nr
1516L (ul. Powstania Styczniowego , dz. nr ewid. 1820/1, 061411_2.0015 Żyrzyn) w Żyrzynie
na  działkę  nr  ewid.  1817,  1818/1  oraz  1818/2   (61411_2.0015  Żyrzyn)  położone
w miejscowości Żyrzyn, gmina Żyrzyn. 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki
- droga powiatowa  1516L  [dz. nr ewid 1820/1 ]  o nawierzchni asfaltowej i szer. 8,50 m
- chodnik z kostki betonowej po obu stronach drogi powiatowej
– utwardzone wjazdy na działki z kostki brukowej

3. Projektowane zagospodarowanie działki
Projektuje się budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1516L  [ul.

Powstania  Styczniowego  ,  dz.  nr  ewid.  1820/1,  061411_2.0015  Żyrzyn]  na  działki  1817,
1818/1  oraz  1818/2  (61411_2.0015  Żyrzyn).  Projektowane   zjazdy  będą  pełniły  funkcję
wyjazdu  i zjazdu  na  teren  działki  1817,  1818/1  oraz  1818/2  .  Projektowany  zjazd
o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5,0 m. 

4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia projektowanych  zjazdów wynosi łącznie ok. 80,00 m2

Projektowane są wyokrąglenia zjazdów o promieniu 6m.
Omawiane działki  nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działki jak i teren do nich przyległy nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji 
górniczych.
W funkcji obiektów projektowanych na w/w działce nie występują czynniki uciążliwe lub 
szkodliwe dla otoczenia i środowiska, oraz zdrowia użytkowników projektowanych zjazdów.
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OPIS TECHNICZNY 

TEMAT

BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z DROGI 

POWIATOWEJ   NR 1516L  (UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO , DZ. 

NR EWID. 1820/1, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) NA DZIAŁKI NR 

1817, 1818/1, 1818/2  (OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN) W ŻYRZYNIE

ADRES 
INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, 
OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN
DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 
24-103 ŻYRZYN

NAZWA I ADRES 
INWESTORA

GMINA ŻYRZYN
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 
24-103 ŻYRZYN

PROJEKTANT
PAWEŁ PŁYWACZ
UL.OSIEDLOWA 9 , 21-470 KRZYWDA , 
NR UPR.  137/LBOKK/2015

 

1.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej

nr 1516L w Żyrzynie, [ul. Powstania Styczniowego, dz. nr ewid.1820/1(061411_2.0015 Żyrzyn)]

na  działki  nr  ewid.  1817,  1818/1,  1818/2 (061411_2.0015 Żyrzyn) położoną w miejscowości

Żyrzyn, gm. Żyrzyn.

Powierzchnia projektowanych  zjazdów wynosi ok. 80,00 m2.

2.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt budowlany wykonano w oparciu o następujące dokumenty:

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. Z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)

 Rozp. M. Transportu i Gospodarki morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 r.,

poz., 124).

 Kodeks postępowania administracyjnego

 Decyzja nr PZD/259/2022 wydana przez PZD  w Puławach  dnia 17.08.2022r

 Szerokość jezdni zjazdu -5,00m

 Szerokość obustronnych poboczy- 0,75 m każde

 Nawierzchnia poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona

 Wody opadowe ze zjazdu nie mogą spływać na jezdnię drogi powiatowej



 Zjazd wykonać pod kątem prostym do osi drogi 

 Krawędzie nawierzchni zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania

 Nawierzchnia zjazdu w obrębie pasa drogowego utwardzona  z kostki betonowej

 Nawierzchnie jezdni drogi powiatowej oraz projektowanego zjazdu oddzielić krawężnikiem

betonowym o odkryciu 2-5cm

3. STAN ISTNIEJĄCY

- droga powiatowa nr 1516L [dz. nr1820/1] o nawierzchni bitumicznej i szer. 8,50m

- chodniki po obu stronach drogi powiatowej

- wjazdy  na działki wykonane z kostki betonowej

4. STAN PROJEKTOWANY

 Rozwiązanie projektowe

Projektuje się dwa zjazdy publiczne, zlokalizowane w odległości 18m od siebie. Zjazdy

publiczne  z drogi powiatowej   nr 1516L  stanowią teren o długości  4,30 m w osi  przekroju

podłużnego (w całości  zlokalizowany w granicach pasa  drogowego)  dla  każdego ze  zjazdów

i szerokości  5,00  m  -17,60m  każdy.  Dodatkowo  projektuje  się  oddzielne  wejście  na  działki

poprzez  chodnik  przeznaczony  do  ruchu  pieszego  o  szerokości  3,60m  w  granicy  z  działką

drogową.  Chodnik  ten  należy  połączyć  z  istniejących  chodnikiem  zlokalizowanym  w  pasie

drogowym. Połączenie chodnika projektowanego z istniejącym nie wymaga wyokrągleń.

Rozwiązanie wysokościowe

Nawierzchnię  zjazdu  zaprojektowano  ze  spadkiem  podłużnym  2%  od  strony  działki  na

długości 4,30m w kierunku drogi powiatowej oraz 1%  na  działce inwestora. Korona zjazdu

dopasowana wysokościowo do pasa jezdni drogi powiatowej. 

Woda  opadowa  z  terenu  utwardzonego  z  działki  inwestora  odprowadzona  przez  liniowy

odpływ wód opadowych na granicy działki do studzienki chłonnej zlokalizowanej na działce

inwestora lub odprowadzona promieniście na teren nieutwardzony na działce inwestora.

Na zjeździe zaprojektowano spadek poprzeczny  2% w kierunku pobocza.

Obrzeża zjazdu w obrębie pasa drogowego wykończone obrzeżami betonowymi 8x30cm.

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnię  zjazdu  przewidziano  z  kostki  brukowej  grubości  8cm  ułożonej  na

podsypce  z  grysów  o  gr  5cm,  podbudowie  z  kruszywa  łamanego  o  gr.  15cm,  warstwie

odsączającej z zagęszczonego żwiru gr. 10cm oraz podsypce piaskowej gr. 10cm.

Zjazd  obramowany  obrzeżem  betonowym   8cm  x30cm  na  podsypce  cementowo-

piaskowej 1:4 . Na połączeniu z jezdnią drogi powiatowej nr 1516L projektuje się krawężnik

najazdowy 15x22x100cm o odkryciu 4cm  na podsypce cementowo-piaskowej. 



Zieleń

Brak zieleni przeznaczonej do wycinki.

Uwagi

W  trakcie  wykonywania  przedmiotowego  zjazdu  należy  każdorazowo  dokonać

uporządkowania pasa drogowego.
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