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BUDPLAN PAWEL PLYWACZ

UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA, tel: 516 199 627

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUD.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY
ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIl

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN

DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWA | ADRES

GMINA ZYRZYN

OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO

INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN
AUTORZY PROJEKTU
ZAKRES SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

PODPIS

ARCHITEKTURA architektoniczna do proj. bez
ZAGOSPODAROWANIE PAWEL PLYWACZ ograniczen
- PROJEKTANT 137/LBOKK/2015
ARCHITEKTURA architektoniczna do proj. bez
ZAGOSPODAROWANIE MARTA ZIONKOWSKA ograniczef
- PROJEKTANT 248/LBOKK/2019
SPRAWDZAJACY
PRZYtLACZA bez ograniczen
| URZADZENIA TECHNICZNE MALGORZATA w spec. instalacyjnej
SANITARNE MIKULSKA MAZ/0319/PWOS/11
- PROJEKTANT
PRZYLACZA
| URZADZENIA TECHNICZNE . bez ograniczen
SANITARNE MICHAL KOZLUK w spec. instalacyjnej
- PROJEKTANT MAZ/0083/PWOS/13
SPRAWDZAJACY
PRZYLACZA bez ograniczen w spec
| URZADZENIA TECHNICZNE KONRAD instalacyjnej :
ELEKTRYCZNE WERESZCZYNSKI
- PROJEKTANT LUB/0247/PWOE/12
PRZYLACZA
| URZADZENIA TECHNICZNE bez ograniczen w spec.
ELEKTRYCZNE GRZEGORZ DEBOWSKI instalacyjnej
- PROJEKTANT 434/Lb/2001
SPRAWDZAJACY
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Krzywda, kwiecien — sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333z p6z. zm.), oswiadczam, ze projekt budowlany budynku Osrodka Opieki
Spotecznej, Urzegdu Gminy i Samorzadowej Administracji Oswiatowej z instalacjami

zewnetrznymi:  kanalizacji

sanitarnej do istniejgcego przylacza kanalizacyjnego,

wodociggowej do istniejacej sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej do szczelnego
zbiornika na wody opadowe, gazowa, telekomunikacyjng i1 energetyczng WLZ oraz
budowa masztu flagowego o wysokosci 9 m 1 39 miejsc parkingowych naziemnych zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015
MARTA ZIONKOWSKA 248/LBOKK/2019
KRZYSZTOF GRZESKO LUB/0241/PWBKb/15

MICHAL BIESAK LUB/0279/PWNKDb/18
MALGORZATA MIKULSKA MAZ/0319/PWOS/11
MICHAL KOZLUK MAZ/0083/PWOS/13
KONRAD WERESZCZYNSKI LUB/0247/PWOE/12
GRZEGORZ DEBOWSKI 434/Lb/2001
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Krzywda, sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze nie ma mozliwosci podiaczenia
projektowanego obiektu budowlanego na dzialce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej 1817,
1818/1, 1818/2 przy ul. Powstania Styczniowego w Zyrzynie do sieci cieplowniczej, zgodnie
z warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z 26 maja 2020 r. poz. 833, z pdzn. zm.). Jestem §wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za zlozenie falszywego o§wiadczenia.

MALGORZATA MIKULSKA MAZ/0319/PWOS/11
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2020, poz. 1609)

TEMAT BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU

GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
ADRES JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
INWESTYCII DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2 .

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGQO, 24-103 ZYRZYN
NAZWAIADRES | GMINA ZYRZYN
INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

PAWEL PLYWACZ
PROJEKTANT UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

NR UPR. 137/LBOKK/2015 spec. architektura

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

e Dokumentacja geotechniczna,

o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zyrzyn,

e Umowa z inwestorem,

¢ Wizja lokalna na dzialce,

e Obowigzujace przepisy 1 normy branzowe w tym: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.); Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pozn. zm.).

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dla Osrodka Opieki Spotecznej, Urzedu
Gminy Zyrzyn i Samorzadowej Administracji O$wiatowej, nie podpiwniczonego w technologii
murowanej $ciany dwuwarstwowej. Projektuje si¢ budynek o podobnej funkcji do istniejacego
budynku Urzedu Gminy (przeznaczonego do rozbidrki) oraz o architekturze nawigzujacej do
otoczenia.

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki nr 1817, 1818/1, 1818/2 przy ul. Powstania Styczniowego w Zyrzynie (obr.
061411 2.0015 Zyrzyn) znajduja sie na terenie ze spadkiem w kierunku pétnocno - wschodnim.
Dziatki posiadaja dostep do drogi publicznej - dz. nr ewid. 1820/1 - ul. Powstania Styczniowego.
Dzialki sg zabudowane:
- budynkiem garazowym - (B - na PZT),
- budynkiem Urzgdu Gminy (oznaczonym jako ,,i”) - (C - na PZT) — przeznaczonym do rozbiorki,
- budynkiem gospodarczym (oznaczonym jako ,,g”) - (D- na PZT) — przeznaczonym do rozbiorki.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e budowa budynku dla Os$rodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzadowej
Administracji Oswiatowej,
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dojscia i dojazdy zaprojektowane z kostki brukowe;j,

projektowane miejsca postojowe

utwardzone miejsce do gromadzenia odpaddw,

projektowana zielen izolacyjna,

wody opadowe z potaci promieniscie odprowadzone do gruntu na wilasng dziatke, projektowana
niwelacja terenu zwigzana z odprowadzaniem wod opadowych nie wptywa w sposob radykalny na
naturalne uformowanie terenu. W celu zapobiegania zalewania dziatek sgsiednich zaprojektowa-
no: fundament pod ogrodzenie o wysoko$ci 20 cm. Woda z rur spustowych z potaci dachowych od-
prowadzana bedzie zewnetrznymi instalacjami kanalizacjami deszczowymi do instalacji kanalizacji

deszczowe;j.

projektowane instalacje:

VVVVY?®

instalacje do likwidacji:

zewngetrzna instalacja wodociggowa — likwidacja czesci przylacza,

e zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej — likwidacja cze$ci przylacza,

e zewngetrzna instalacja gazowa — likwidacja czesci przytacza.

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — projektowana studzienki kanalizacyjne;,
zewnetrzna instalacja wodociggowa — projektowana do istniejgcego przytacza wodociggowego,
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — projektowana do istniejacej instalacji deszczowe;,
zewngetrzna instalacja gazowa — projektowana do istniejacej sieci gazowej,,
zewngtrzna instalacja energetyczna zalicznikowa WLZ — projektowana.

. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI I URZADZEN

UZBROJENIA TERENU
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA MATERIAL I SREDNICA DEUGOSC (m) SPADEK (%)
INSTALACJA

KANALIZACJA SANITARNA PVC 17,37 2
WODOCIAGOWA PE 70,35 0,2
KANALIZACJA DESZCZOWA PVC 35,82 2
GAZOWA PE 85,94 0,4
ENERGETYCZNA WLZ YKY 4x16 mm?+ FeZn 25x4 62,04 0

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia Pow. [m?] %% pow. dzialki

dzialki 4490,00 100,00%
utwardzona istniejaca 12,50 0,28%
utwardzona projektowana 1501,10 33,43%
utwardzona istniejaca + projektowana 1513,60 33.,71%
zabudowy istniejgca 17,00 0,38%
zabudowy projektowana 387.78 8,64%
zabudowy istniejaca + projektowana 404,78 9,02%
utwardzona: istniejaca + projektowana

+ zabudowy: istniejaca + projektowana 1918.,38 42,73%
biologicznie czynna 2571,62 57,27%
calkowita istniejaca 19,35 0,43%
calkowita projektowana 1308.,53

calkowita istniejaca + projektowana 1327.,88

intensywnos$¢ zabudowy 0,00
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5) INFORMACJE I DANE

a) RODZAJ OGRANICZEN W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Dziatka objeta projektem zagospodarowania terenu nie jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz nie podlega szczegdlnej ochronie konserwatorskiej. Dziatka nie znajduje si¢ w obszarach
szczegblnie chronionych. Ze wzgledu na swoje potozenie projektowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na otoczenie. Projektowana inwestycja spelnia wymagania wyzej wymienionych stref
wyszczegolnione w  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Architektura
projektowanej budowy dostosowana jest do obowigzujacych warunkéw zabudowy oraz istniejgcego
otoczenia. Stwierdza si¢ brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych na tym terenie.

b) DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW I SZCZEGOLOWEJ
OCHRONY DZIALKI

Dziatka objeta projektem zagospodarowania terenu nie jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz nie podlega szczegodlnej ochronie konserwatorskiej. Architektura projektowanej budowy
dostosowana jest do obowigzujgcych warunkow zabudowy oraz istniejgcego otoczenia. Stwierdza si¢
brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych na tym terenie.

¢) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ na terenach obje¢tych oddzialywaniem eksploatacji
gbrniczej.

d) CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska.
Ze wzgledu na swoje potozenie projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na otoczenie.
Projektowana budowa budynku dla Os$rodka Opieki Spolecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn
1 Samorzadowej Administracji Oswiatowej ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne,
funkcjonalne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak roéwniez planowany sposob
eksploatacji nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higieng i1 zdrowie
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Poziom emisji wystgpujacy
w wyniku przystgpienia do uzytkowania nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm.

6) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Lokalizacja projektowanej budowy budynku dla Osrodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy
Zyrzyn i Samorzadowej Administracji O$wiatowej ze wzgledu na bezpieczefistwo pozarowe jest
zgodna z §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.

7) INNE
Brak

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

TEMAT BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY
ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ

ADRES JEDNOSTKA EWID.: 061411 2 ZYRZYN, OBREB: 061411 _2.0015 ZYRZYN

INWESTYCJI DZ.NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWAIADRES |GMINA ZYRZYN
INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

PROJEKTANT PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA
NR UPR. 137/LBOKK/2015 spec. architektura

A. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO

Oddzialywanie obiektu objetego opracowaniem w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z jego
uzytkowaniem w zakresie m.in. przepiséw: pozarowych, sanitarnych, okre§lenia poziomu emisji
hatasu, o$wietlenia pomieszczen, zagospodarowania dziatki, miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, lokalizacja wjazdu, lokalizacji miejsca gromadzenia odpaddw, zacieniania obiektow
sasiadujacych, uwarunkowan wynikajacych z Warunkow Zagospodarowania Terenu.

B. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO- PRAWNYCH

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz 1065 z p6zn. zm.)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje,
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja oddziatywania obiektu na podstawie

zapisu art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz 1333

z p6zn. zm.) odniesienia szczegotowe do przepisow:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r,
poz 1065 z pdzn. zm.):
= Dziat II, Rozdziat 1: §11: ucigzliwo$¢ lokalizacji obiektu

§12: odlegtosci od granicy dzialki ust. 5
§13: Naturalne o$wietlenie pomieszczen, ust. 1:3
= Dzial II, Rozdzial 2: Dojscia i dojazdy, §14:16
= Dgzial II, Rozdziat 3: Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, §18:21
= Dzial I, Rozdzial 4: Miejsca gromadzenia odpadéw statych, §23
= Dziatl II, Rozdziat 7: Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, §35, 36
= Dzial VI, Rozdziat 7: Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §271
oraz inne, najczesciej stosowane przepisy, m.in.:

» Ustawa z dnia 7 lipca z 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) art. 5
ust. 1 — projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan og6lnych;

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie

ochrony p. pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 719,

poz. 109), Rozdziat 4, §4 ust.1.
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ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza si¢, Ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji
obejmuje:

teren w granicy opracowania tj. dzialke nr ewid.:

- dziatka nr ewid.: 1817, 1818/1, 1818/2 potozone przy ul. Powstania Styczniowego w Zyrzynie.

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT NAZIEMNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY
ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ

TEMAT

JEDNOSTKA EWID.: 061411 2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
ADRES INWESTYCJI DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWA I ADRES GMINA ZYRZYN

INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN
PAWEL PLYWACZ
PROJEKTANT UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

NR UPR. 137/LBOKK/2015

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt 39 miejsc postojowych naziemnych dla samochodéw osobowych na
dz. nr ewid. 1817, 1818/1, 1818/2 przy ul. Powstania Styczniowego w Zyrzynie (obr. 061411 2.0015
Zyrzyn). Miejsca postojowe przeznaczone beda dla potrzeb budynku Osrodka Opieki Spolecznej, Urzedu
Gminy Zyrzyn i Samorzadowej Administracji O$wiatowej w Zyrzynie. Wjazd na parking odbywaé sie
dwoma projektowanymi zjazdami z drogi publicznej - dz. nr ewid. 1820/1 - ul. Powstania Styczniowego.

Zachowane zostaty wszystkie parametry techniczne w zakresie wymaganych odleglosci:
- 15,66 m, 16,18 m od okien przeznaczonych na staly pobyt ludzi (>10 m),

- 6 m od granicy dz. nr 1854/7,

- 13,79 m od granicy dz. nr 1818/3.

Parking zostal przystosowany do potrzeb oséb niepelosprawnych poprzez zaprojektowanie 2 miejsc
postojowych o wym. 3,6 m x 5 m.

Pozostate 37 miejsca o wym. 2,5 m x 5,0 m.

Zaprojektowano droge dojazdowg szer. 5 m.

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015
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BUDPLAN PAWEL PLYWACZ

UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA, tel: 516 199 627

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUD.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY
ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2,

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWA | ADRES

GMINA ZYRZYN

INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN
AUTORZY PROJEKTU
ZAKRES OPRACOWANIA | IMIE | NAZWISKO |  SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

PODPIS

ARCHITEKTURA BUDYNKU
— PROJEKTANT

PAWEL PLYWACZ

architektoniczna do proj. bez
ograniczen
137/LBOKK/2015

ARCHITEKTURA BUDYNKU —
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

MARTA ZIONKOWSKA

architektoniczna do proj. bez
ograniczen
248/LBOKK/2019

— PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

MICHAL BIESAK

bez ograniczen w spec.
fgggg}%ﬁ? KRZYSZTOF GRZESKO | konstrukcyjno-budowlane
LUB/0241/PWBKb/15
KONSTRUKCJA bez ograniczen w spec.

konstrukcyjno-budowlanej
LUB/0279/PWNKb/18

INSTALACJE SANITARNE
— PROJEKTANT

MALGORZATA
MIKULSKA

bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
MAZ/0319/PWOS/11

INSTALACJE SANITARNE
— PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

MICHAL KOZLUK

bez ograniczen
w spec. instalacyjne;j

- PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

MAZ/0083/PWOS/13
PRZYLACZA o
| URZADZENIA TECHNICZNE KONRAD bez O?r::t’:g;?n‘g Spec.
ELEKTRYCZNE WERESZCZYNSKI
PROJEKTANT LUB/0247/PWOE/12
PRZYLACZA bez ograniczen w spec
| URZADZENIA TECHNICZNE GRZEGORZ nstalaoyne} |
ELEKTRYCZNE DEBOWSKI 24341 o008
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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY|
ZYRZYN 1 SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ

TEMAT

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
ADRES INWESTYCJIDZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWA I ADRES GMINA ZYRZYN

INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN
PAWEL PLYWACZ
PROJEKTANT UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

NR UPR. 137/LBOKK/2015

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU

e Zlecenie inwestora
Opinia geotechniczna

e  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zyrzyn
e Umowa z inwestorem
e Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologicznie.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.
PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

PN-B-03264:2002/Ap1 Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
M. Zyburtowicz, W. Bogucki Tablice do projektowania konstrukcji stalowych
Dz. U. z 2019 r., poz 1065 z péZn. zm. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

1) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

» Uklad przestrzenny i forma architektoniczna
- budynek dla Osrodka Opieki Spolecznej, Urzedu Gminy i Samorzgdowej Administracji
Oswiatowej: obiekt trzykondygnacyjny (parter + pietro + poddasze uzytkowe),
niepodpiwniczony. Budynek na planie prostokata. Budynek zaprojektowany z uwzglednieniem
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lokalnych ~ warunkéw  krajobrazowych. = Budynek  zharmonizowany  funkcjonalnie
1 architektonicznie ze stanem istniejacego otoczenia.

* Dach: dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 25°1 10°.

» Pokrycie dachowe: blacha ptaska na rabek stojacy.

*  Wysoko$¢: mierzona od poziomu istniejgcego terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku do kalenicy — 11,86 m,
* Elewacja — tynk cienkowarstwowy silikonowy gladki w kolorze biatym i szarym.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja polega na budowie wolno stojacego budynku dla Osrodka Opieki
Spolecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzadowej Administracji O$wiatowej w technologii
murowanej Sciany dwuwarstwowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Obiekt realizowany bedzie na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 1817, 1818/1, 1818/2
przy ul. Powstania Styczniowego w Zyrzynie.

Zakres opracowania obejmuje rowniez infrastrukture towarzyszacg w postaci zagospodarowania
terenu  w stopniu niezbednym do prawidlowego funkcjonowania obiektu. Uklad funkcjonalny
pomieszczen: wg rzutow.

PROGRAM UZYTKOWY

Metoda liczenia parametréw wedlug normy PN-ISO 9836:2015-12 , Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych” oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nazwa ) Nr Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi |Pow. uzytkowa
kondygnacji | pom. (brutto) (netto)
RZUT PARTERU

01 |WIATROLAP 3,25 3,25

0.2 |KOMUNIKACJA 41,92 41,92

0.3 |PODATKI 15,84 15,84

POM. BIUROWE
04 |[(PRZEWODNICZACY RADY 11,15 11,15
GMINY / RADCA)

0.5 |SALAOBRAD 66,00 66,00

06 |POM.SOCJALNE 10,76 10,76

0.7 |TOALETA DAMSKA 3,84 3,84

08 |TOALETAMESKA 4,85 4,85

09 |KOMUNIKACJA 9,33 9,33

0.10 |SKEADZIK 443 443

0.11 |TOALETA BEZ BARIER 436 436

0.12 |KOTLOWNIA 8,01 8,01

0.13 |USC 14,52 14,52

0.14 |USC 18,28 18,28

0.15 |KOMUNIKACJA 12,76 12,76

0.16 |OPS 1315 13,15

0.17 |OPS 17,83 17,83

0.18 |OPS 16,43 16,43

0.19 |ARCHIWUM USC 21,76 21,76

298,47 m? 298,47 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZ CHNI
Nazwa B Nr Nazwa pomieszczenia Pow. podiogi |Pow. uzytkowa
kondygnacji | pom. (brutto) (netto)
RZUT | PIETRA
11 KL SCHODOWA 21,89 21,89
1.2  |KOMUNIKACJA 59,28 59,28
1.3 |SEKRETARIAT 23,50 23,50
14 |GABINET WOJTA 28,08 28,08
15 |GABINET Z-CY WOJTA 14,15 14,15
16 |INWESTYCJE 18,85 18,85
17 |SRODOWISKO 18,85 18,85
18 Eéllﬁtl\?ipl\?g\( 18,95 18,95
1.9 |TOALETA MESKA 572 5,72
1.10 |TOALETA DAMSKA 3,36 3,36
1.1 |ARCHIWUM 33,02 33,02
1.12 |ARCHIWUM USC 7,76 7,76
113 |BIURO RADY 18,28 18,28
1.14 |KSIEGOWOSC 25,09 25,09
1.15 |SKARBNIK GMINY 13,46 13,46
1.16 |SEKRETARZ GMINY 12,62 12,62
1.17 |POM.SOCJALNE 8,84 8,84
331,70 m? 331,70 m?
ZES TAWIENIE POWIERZCHNI
Nazwa B Nr Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi |Pow. uzytkowa
kondygnacji | pom. (brutto) (netto)

RZUT PODDASZA UZYTKOWEGQO
21 |KL SCHODOWA 21,89 21,89
22 |KOMUNIKACJA 23,36 2222
2.3 |KANCELARIATAJNA 16,49 16,49
24 |STRYCH NIEUZYTKOWY 96,41 83,33
25 |SAPO 22,05 22,05
26 |SAPO 12,45 12,45
271 |SAPO 1,80 1,80
28 |STRYCH NIEUZYTKOWY 97,35 84,14
29 |SERWEROWNIA 11,80 11,80
210 |TOALETA 3,37 3,37
306,97 m? 279,54 m?
937,14 m? 909,71 m?

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

GABARYTY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 387,78 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1308,53 m>
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 689,13 m?
KUBATURA 3202,08 m*
DEUGOSC BUDYNKU 30,94 m
SZEROKOSC BUDYNKU 14,24 m
WYSOKOSC BUDYNKU 11,86 m

Metoda liczenia parametrow wedtug normy PN-ISO 9836:2015-12 ,, Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie
i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.
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5) PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE, MAJACE WPLYW
NA OTOCZENIE, W TYM NA SRODOWISKO

1. SCIANY
Sciany zewnetrzne: murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 —
cm, na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo — wapiennej MS5.
Wzmocnienie $cian: trzpienie zelbetowe, klasa betonu C20/25, Pzz
zbrojenie pretami zebrowanymi — klasa stali A-III. Sciany nosne ceZ
wewnetrzne: murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 c¢cm na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy MS5. Wzmocnienie $cian: (.
trzpienie zelbetowe, klasa betonu C20/25, zbrojenie pretami
zebrowanymi — klasa stali A-III. 9
UWAGA! Trzpienie w Scianie konstrukcyjnej. ol
Trzpienie zelbetowe laczy¢ ze Sciang murowang na strzepia.
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2. STROP
* nad parterem i | pigtrem: strop Zelbetowy gr. 18 cm,
* nad poddaszem: strop zelbetowy gr. 16 cm.

3. KOMINY
Wentylacyjne dachowe, odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych.

UWAGA! Zbrojenie na laczeniu komina i §ciany.

W przypadku budowy komina wentylacyjnego w S$cianie nalezy w warstwie spoiny miedzy
pustakami komina wykona¢ zbrojenie z drutu zebrowanego @8 w kazda spoing taczac ze Sciang
nosng.

| PHET ZBROJENIOWVY |

30 30

KOMIN 1 5c1aNA
SYSTEMOWY

W przypadku lokalizacji podstawy przewodu kominowego na poziomie 2 metréw wzgledem
kondygnacji macierzystej, nalezy wykona¢ poduszke betonowg o wymiarach zewnetrznych min.
30 cm wigkszych od wymiaru przewodu i grubosci min. 15 cm. Poduszke wykona¢ z betonu klasy
C16/20 i zazbroi¢ dwoma pretami 2012.
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. DACH

Dwuspadowy, kat nachylenia potaci 25°1 10°. Pokrycie dachu: blacha ptaska na rabek stojacy.
Konstrukcja: drewniana krokwiowo-platwiowa z drewna $wierkowego klasy min. C-24. Murlaty
kotwione do wiencéw zelbetowych $§rubami M16 w rozstawie max. 150 cm. Calos¢ drewna
konstrukcyjnego nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobodjczymi i ognioochronnymi do stopnia
trudnozapalnosci §rodkami dopuszczonymi do stosowania przez ITB. Konstrukcje dachu nalezy
zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej R15.

. IZOLACJE

podioga na gruncie: styropian EPS100 gr. 15 cm, A D =0,031 W/mK

strop nad parterem I 1 pigtrem: styropian EPS100 gr. 8 cm, A D = 0,031 W/mK

$ciany zewngtrzne: styropian grafitowy, gr. 18 cm, A D = 0,031 W/mK, gr. 20 cm, A D = 0,031
W/mK,

$ciany fundamentowe zewnetrzne: styrodur XPS 300, gr. 15 cm, A D =0,031 W/mK

. SYSTEM WENTYLACYJNY

Zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej zgodnie z projektem branzy sanitarnej.
Rodzaj, typ, grubo$¢ i ulozenie warstw izolacyjnych oraz elementow wykonczeniowych
wykona¢ wedlug specyfikacji architektonicznej.

. SYSTEM GRZEWCZY

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang kondensacyjnym kotlem gazowym.
Zrédlem ciepta dla pokrycia zapotrzebowania na cieplo dla celow grzewczych budynku oraz
dostarczenia c.w.u. bedzie kondensacyjny kociot gazowy.

. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

OKLADZINY SCIAN ORAZ PODLOG

a) IZOLACJE POWIERZCHNI

Po uzyskaniu odpowiednie wilgotnosci posadzki oraz tynkéw na wyréwnanej powierzchni
1 uprzednio zagruntowanej posadzce w miejscach wilgotnych nalezy wykona¢ elastyczne izolacje
przeciwwilgociowych zabezpieczone przed wilgocig $ciany, posadzki w naroznikach nalezy
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zabezpieczy¢ taSma uszczelniajaca odporna na alkalia do uszczelniania odptywéw przy kratkach
sciekowych oraz przepustow rur i instalacji, nalezy stosowac specjalne mankiety uszczelniajace
potaczenia fragmentéw taSmy nalezy skleja¢ przy uzyciu systemowych mas do danego systemu.

Miejsca izolacji folig w ptynie oraz tasmami izolacyjnymi

b) PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Wilgotnos¢ podioza pod plytki wielkoformatowe powinna wynosi¢ do 2%. Nalezy starannie
oczyscic je z wszelkich zabrudzen oraz warstw mogacych zmniejsza¢ przyczepnosé. Pod wielkimi
ptytkami musi by¢ ono bardzo mocne i rowne. Wszelkie luzne lub stabo przyczepne fragmenty
muszg by¢ usunigte. Podktad podlogowy na odcinku 2 m moze mie¢ odchylenie od poziomu 3
mm. Zeby je wyréwnaé, trzeba zastosowaé specjalne masy szpachlowe lub wylewki
samopoziomujace. Nie nalezy wyrownywac go zaprawa klejowa. Wazne jest zagruntowanie
podtoza, co pozwoli na zwigzanie drobnych zanieczyszczen, zmniejszenie nasigkliwos$ci,
powierzchniowe wzmocnienie, a w szczegdlnosci na zwigkszenie jego przyczepnosci. Do
gruntowania standardowych podlozy nasigkliwych takich, ktéore w znacznym stopniu absorbujg
wode¢ 1 wpltywaja na szybsze wigzanie kleju, na przyktad cementowych lub tynkoéw mineralnych,
plyt gipsowo-kartonowych, zaleca si¢ stosowanie gltgboko penetrujacych srodkéw gruntujacych,
Wybér kleju do plytek musi byé poprzedzony okreSleniem rodzaju plytek, ich formatu i
konkretnego podloza. Ze wzgledu na bardzo niskg nasigkliwo$¢ gres musi by¢ mocowany
zaprawami o podwyzZszonej przyczepnosci klasy C2.

¢) UKEADANIE DUZYCH PLYTEK

Podczas montazu duzych ptyt zaprawe¢ naktada si¢ jednolita cienka warstwa (szpachla
o wysokosci zgba 4 mm) na podtoze oraz ptyte, tak aby w wytworzonym polaczeniu klejowym nie
byto pustych przestrzeni. Tak potozony klej bedzie dobrze spetniat swoja funkcje 1 trwale wigzat
materiaty, zmniejszy si¢ tez ryzyko peknigcia duzej plytki na skutek przypadkowego uderzenia, na
przyktad upuszczonym przedmiotem.


https://muratordom.pl/wnetrza/prace-wykonczeniowe/podklady-podlogowe-istotna-warstwa-podlogi-aa-1Erj-Hsbw-anN2.html
https://muratordom.pl/wnetrza/prace-wykonczeniowe/plyty-gipsowo-kartonowe-zamiast-tynkowania-zasady-montazu-plyt-gk-aa-TbiA-VaH8-2XmV.html
https://muratordom.pl/wnetrza/prace-wykonczeniowe/przed-malowaniem-scian-gruntowanie-scian-przygotowanie-podloza-aa-pJxT-ScvS-WMKm.html
https://muratordom.pl/wnetrza/prace-wykonczeniowe/przed-malowaniem-scian-gruntowanie-scian-przygotowanie-podloza-aa-pJxT-ScvS-WMKm.html
https://muratordom.pl/wnetrza/prace-wykonczeniowe/wylewka-cienkowarstwowa-rodzaje-wylewek-samopoziomujacych-sposoby-ich-wykonania-aa-Pg3x-w85U-bkA8.html
https://muratordom.pl/wnetrza/prace-wykonczeniowe/wylewka-cienkowarstwowa-rodzaje-wylewek-samopoziomujacych-sposoby-ich-wykonania-aa-Pg3x-w85U-bkA8.html
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9. OKLADZINY PODLOGI

Plytki gresowe na uprzednio przygotowang powierzchni¢ nalezy uktadaé na elastyczng zaprawe klejaca.
Cokoliki uktada¢ na wysokos$¢ 12 cm jako zlicowane ze $ciana.

1. PLYTKA GRESOWA

O wymiarach 60 cm x 60 cm, grubos¢ ptytki 0,78 cm, odpornos¢ na Scieranie PEI 4/2100, stopien
antyposlizgowosci R10.

KOLOR SZARY CIEMNY

PARTER
0.3,0.4,0.13,0.14,0.15, 0.16,0.17,0.18, 0.19
I PIETRO

1.5,1.6,1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15
PODDASZE

2.3,2.5,2.6,2.7,2.9

+ 5% JAKO WSTAWKA NA KOMUNIKACJE
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2. PLYTKA GRESOWA

O wymiarach 60 cm x 60 cm, grubos¢ ptytki 0,78 cm, odpornos¢ na Scieranie PEI 4/2100, stopien
antyposlizgowosci R10.
KOLOR SZARY JASNY

PARTER
0.1,0.2,0.9,0.10,0.12, 0.15
I PIETRO

1.1,1.2

PODDASZE

2.1,2.2

3. PLYTKA GRESOWA

Plytki gresowe w kolorze drewna wymiarach 15x90 cm, grubo$¢ ptytki 0,8 cm, stopien
antyposlizgowosci R10.

PARTER
0.6

I PIETRO
1.17
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4. PLYTKA GRESOWA - NA SCIANY
Na wyrO6wnana 1 zagruntowana powierzchnie §cian wykona¢ izolacj¢ z folii w plynie oraz tasm

uszczelniajagcych. Na tak przygotowane §ciany mozna uktada¢ plytki na elastyczng zaprawe klejaca. Glify
przy oknach nalezy wykonac¢ z ptytek, narozniki szlifowane pod katem.

Plytki gresowe o wymiarach 60x29,7 grubos¢ 0,78 cm

PARTER
0.7,0.8,0.11
I PIETRO
1.9, 1.10
PODDASZE
2.10

5. PEYTKA NA SCIANY
Plytka w kolorze biatym uktadana poziomo, rozmiar ptytki, 29,7 x 60 cm; grubos¢ 10 mm; powierzchnia

matowa

PARTER
0.10, 0.12
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6. PLYTKA CERAMICZNA CEGIELKA
Ptytki ceramiczne o wymiarach 100 mm x 200 mm

’ |

| |
—

PARTER
0.6

1 PIETRO
1.17

10. STOPNICE 1 PODSTOPNICE NA KLATKACH SCHODOWYCH

Stopnica z granitu czarnego, w wykonczeniu polerowanym w formacie 150x30x2 c¢cm oraz z specjalnymi
paskami antyposlizgowymi, gwarantujagcymi bezpieczenstwo. Stopnie o gladkiej powierzchni,
z wysokim polyskiem. Czolo stopnia jest wypolerowane i1 bardzo estetycznie wykoficzone dwu

milimetrowg fazg.

Podstopnica z granitu szarego.
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12. PARAPETY
Parapet w pomieszczeniach wykonac¢ z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze szary — grafit grey

13. WYPOSAZENIE SANITARIATOW
1. Miska ustepowa dla niepelnosprawnych

wiszaca, bezkoinierzowa, biata ceramiczna, ze spluczka uruchamiang od przodu dwudzielnym
przyciskiem, z mozliwoscig ustawienia ilosci wody sptukujacej, mat.

N
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2. Miska ustepowa wiszaca

z deska wolno opadajaca, biala, ceramiczna, ze sptuczkg uruchamiang od przodu dwudzielnym
przyciskiem, z mozliwoscig ustawienia ilosci wody sptukujacej, mat.
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stelaz podtynkowy Przycisk sptukujacy
3. Pore¢cze

a) porecz katowa 90° 30 x 60 cm, - 1 szt.

Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gladka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet
71 mm, z otworami dla 3 §rub mocujacych. Rozety zastaniajace Sruby montazowe z tworzywa sztucznego
w kolorze chrom

===

b) porecz Scienna, lukowa 60 cm, uchylna — 2 szt.
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce z otworami
dla 6 $rub montazowych. Element zastaniajacy §ruby montazowe w kolorze chrom.
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¢) porecz Scienna, lukowa 60 cm, stala — 1szt.
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce z otworami
dla 6 $rub montazowych. Element zastaniajacy §ruby montazowe w kolorze chrom.

4. Umywalka owalna 55 cm z otworem, z przelewem mocowana na $rubach wyposazona postument pod
umywalka. Bateria na fotokomoérke Elektroniczna bateria umywalkowa stojaca, sterowana fotokomorka, z
recznym mieszaczem wody zimnej i gorgcej montowanym pod umywalka. Podlaczenie do instalacji wody
poprzez elastyczne przytacza w oplocie stalowym z koncowka 3/8" zasilanie z zasilacza 230/9 V.

b

5. Bateria umywalkowa

czasowa zaprojektowana zostata do funkcjonowania w warunkach intensywnej eksploatacji. Jest trwala i
wandaloodporna gdyz nie ma czg$ci, ktore mozna tatwo uszkodzi¢ lub wymontowaé. Wszystkie urzadze-
nia, po zmontowaniu, poddawane sg probom szczelnosci i1 kontrolowana jest prawidtowos$¢ ich funkcjo-
nowania. Glowica czasowa wyposazona jest w mechanizm samoczyszczacy zapobiegajacy osadzaniu si¢
kamienia kottowego, co w znacznym stopniu eliminuje potrzebe konserwacji. Dodatkowe zabezpieczenie
glowicy stanowi filtr siatkowy chronigcy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. W przypadku jego
zabrudzenia i przydtawienia strumienia wody wyptywajacej z baterii wystarczy wykreci¢ glowice i prze-
phukac¢ filtr pod strumieniem wody. Czas wyptywu 1 wydatek powinny by¢ ustawiane tak, aby zapewni¢
maksymalng oszczedno$¢ wody 1 energii. Konstrukcja armatury powinna gwarantowaé prawidlowe jej
funkcjonowanie w przedziale ci$nien od 0,5 - 6,0 bar. Wielko$¢ strumienia wyptywu stabilizowana jest
przez specjalng kryz¢ umieszczong w gltowicy 1 przy ci$nieniu w przedziale 0.5 - 6.0 bar wynosi 7 1/min.
dla armatury umywalkowe;.
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6. Umywalka dla osob niepelnosprawnych 55 cm

z otworem, z przelewem mocowana na $rubach wyposazona w postument pod umywalka. Bateria
umywalkowa stojaca z uchwytem lekarskim i mieszaczem ceramicznym 40 mm. W komplecie elastyczne
wezyki przylaczeniowe w oplocie metalowym z koncowkami 3/8” oraz mosi¢zny, chromowany,
automatyczny spust umywalkowy. Mieszacz ceramiczny @ 40 mm automatyczny, chromowany spust
umywalkowy przytacza: dwa wezyki w oplocie stalowym z koncoéwkami 3/8".

1Jog ]
a

[

7. Wieszak podwojny wieszak kwadratowy wykonany zostal ze stali chromowanej. Wieszaki nalezy
montowa¢ w pomieszczeniach z umywalkg oraz miska ustgpowa i pisuaru w ilosci 2 sztuk. Wieszaki w
pomieszczeniach montowane na uprzednio utozonych plytkach za pomoca kotkéw z wkretami. Wiesza-
ki nalezy montowa¢ w kazdym pomieszczeniu sanitarnym z miskg sanitarng i umywalka.
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8. Pojemnik na papier toaletowy

- dostosowany do papieru o max. srednicy roli 20 cm'

- stal szczotkowana

- wyposazony w dodatkowy uchwyt do zamocowania
resztki roli papieru o maksymalnej $rednicy 10 cm

- okienko do kontroli ilosci papieru

- zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- faczenia bokoéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

9. Dozownik mydla :
—na jednorazowe wklady z pompka spieniajaca, stal polerowana ¥ o

— do stosowania z mydtem w pianie

—mydto dozowane w postaci niebywale delikatnej piany 260 mm
— zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bgbenkowym

— zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

— taczenia bokow spawane 1 szlifowane v
— niewidoczne zawiasy

— pojemnos¢ wymiennych wktadéw 1000 ml

10. Suszarka do rak

— uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

—moc 950 W (moc grzatki 550 W, moc silnika 400 W)

— suszarka wyposazona w silnik indukcyjny

—mozliwos$¢ wylaczenia grzatki - oszczednos$¢ energii - pobdr mocy spada do 400 W
— obudowa ze stali nierdzewnej matowej

— wyjatkowo mate rozmiary - najsmuklejsza suszarka - jedynie 10 cm gtebokosci

— wylot powietrza pod$wietlany $wiattem diodowym
wysokos¢ 29 cm

szerokos$¢ 27,5 cm

glebokosé 10 cm

waga 4,2 kg

moc wyj$ciowa 950 W

napigcie zasilania ~ 220-240 V

poziom hatasu70 dB

czas suszenia 10-15s

bryzgoszczelnosé IPX1

klasa ochrony p. poz. klasa I
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11. Szczotka do WC
montowana do $ciany z gumowym materiatem

12. Zlew porzadkowy
Zlew z komora zabudowang z 3 stron, wykonany ze stali nierdzewnej

13. Bateria do zlewu porzadkowego

jednootworowa z wycigganym prysznicem

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

» Zastosowane materialy budowlane 1 wykonczeniowe winny posiada¢ atesty higieniczne,
deklaracje zgodnos$ci oraz certyfikaty dopuszczajace do uzytkowania na terytorium Polski;

* podlogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatlych o powierzchniach antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych 1 odpornych na dziatanie srodkoéw myjaco-dezynfekujacych (oprocz
dziatow socjalno-administracyjnych);

* skrzydta drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli powinny by¢ oznakowane w sposob
widoczny i wykonane z materialow zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowe w przypadku
stluczenia; w przypadku wykonania drzwi do toalet i szatni z taflami szklanymi, powinny by¢ one
mleczne — nieprzezierne;
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Drzwi wewngtrzne, pelne

L.

Konstrukcja/ Plyta wiorowa otworowa, klasa mechaniczna 3 - stosowanie w ci¢z-

wypelnienie: kich warunkach, rama skrzydta z klejonki drewnianej, obrzeza skrzy-
dia ostonigte listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm.

Wykonczenie: - skrzydto w okleinie HPL 0,7 mm, kolor: dab naturalny, o$cieznica
malowana w RAL 7047

Dab Naturalny - 2DA Dab Naturalny - HDA / 7DA

- panele ochronne gérne na wysokosci klamki o wysoko$ci 300 mm ze
stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm

- panele ochronne dolne o wysokosci 300 mm ze stali nierdzewnej o
gr. 0,6 mm

- w drzwiach tazienkowych panele ochronne dolne wentylacyjne o
wysokosci 300 mm ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
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panel gérny

panel dolny wentylacyjny

kratka wentylacyjna

Okucia: - 3 wzmocnione zawiasy trojelementowe,
- zamek dostosowany pod wktadke patentowa,
- zamek w dziwach tazienek z blokada tazienkowa (WC)
Ofscieznica: Oscieznica stalowa katowa, o szerokos$ci profilu 105 mm. Wykonana z

blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wy-
posazona w trzy zawiasy trojelementowe, uszczelke gumowa obwie-
dniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana farbg proszkowa
podktadowa. Kolor: Popielaty MAT — LPM (RAL 7047)

I PRZEKROJ OSCIEZNICY STALOWE)J
KATOWEJ DUZEJ

105

30

40
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PRZEKROJ OSCIEZNICY
Stalowa Katowa DUZA

Popielaty MAT - LPM

.....

mechanicznymi

* sufity podwieszane wykonane w systemie o odpornosci ogniowej NRO, w pomieszczeniach
sanitariatéw dodatkowo z materialow odpornych na dziatanie wilgoci,

* szczegolowy dobor materialow wg projektu wykonawczego.

PROJEKTOWANY DZWIG

e Typ dzwigu/model — osobowy, z napedem elektrycznym (bezreduktorowym), produkcji.
przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych

e Udzwig — 630 kg (18 osob)

* Tlo$¢ przystankow — 3 (0, 1, 2)

* Tlos¢ dojs$¢ — 3 - rozmieszczone jednostronnie (dzwig nieprzelotowy)

*  Predko$¢ — 1,0 m/s

*  Wys. podnoszenia — ok. 8,7 m

* Drzwi kabinowe — (1 szt.) automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 mm x 2000
mm, wykonane ze szkla bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej, standardowy prog
aluminiowy,

* Drzwi szybowe — (3 szt.) automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 mm x 2000 mm,
wykonane ze szkla bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej, standardowy prég aluminiowy,

* Zabezpieczenie drzwi — kurtyna $wietlna na calej wysokosci

* Odpornos$é¢ EI — drzwi szybowe bez odpornosci ogniowej

*  Wymiary kabiny - szer. 1100 mm x gl. 1400 mm x wys. 2150 mm — kabina nieprzelotowa

* Kabina dZwigu
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¢ > wykonanie kabiny:

* Sciany boczne wykonane ze szkla bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewne;j
* > wyposazenie kabiny:

* panel dyspozycji na $cianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej satyna, o
wysokiej odpornosci na uszkodzenia typu ,,antywandal” na peilng wysokos¢ kabiny -
wyposazony w:
v elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LCD (niebieski) picter i strzalki kierunku
jazdy,
v’ pod$wietlane na niebiesko kwadratowe przyciski: ,,dyspozycji”, ,,otw. i zam.
drzwi”, ,,zal. wentylator”, ,ALARM” , ze stali nierdzewnej, z grafika Braille’a
» dzwiekow3q i Swietlng sygnalizacje przecigzenia kabiny,
* o§wietlenie — energooszczgdne, panel swietlny LED
* oSwietlenie awaryjne (min. 2 godz.),
* sufit — plaski ze stali nierdzewnej satyna
* podloga — wyktadzina podtogowa, trudnoscieralna, antyposlizgowa
* porecz — okragtla ze stali nierdzewnej, na $cianie tylnej
* lustro — na $cianie tylnej, naklejane, fazowane
» komunikacja ze stuzbami — za pomocg urzadzenia GSM — karta SIM Uzytkownika,
* VOX - informacja glosowa w kabinie
* gong — sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego,
* wentylator — cichobiezny, uruchomiany automatycznie,
* listwy przypodlogowe — ze stali nierdzewnej
* Kasety wezwan i pietrowskazywacze — wykonane ze stali nierdzewnej — satyna (antywandal),
wyposazone w podswietlane na niebiesko przyciski z grafikg Braille’a, oraz zintegrowany
pietrowskazywacz LCD na kazdym przystanku umieszczony w kasecie wezwan — wyswietlane
komunikaty w jez. polskim
* Naped - clektryczny, bezreduktorowy, z ptynng regulacja predkosci w catym zakresie pracy,
regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony przed przegrzaniem 1 niepelnym
zasilaniem, srodek trakcyjny — liny stalowe Sterowanie mikroprocesorowe LS 20-20 dedykowane
dla oferowanego dzwigu z mozliwoscig programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w
pamigci procesora) i réznych funkcji specjalnych
* Zjazd pozarowy — TAK - integracja z centralka p.poz wewnatrz budynku lub stacyjna na kluczyk
(do okreslenia)
e Zjazd awaryjny — TAK - w przypadku zaniku napi¢cia na najblizszy przystanek z
automatycznym otwarciem drzwi
* Szyb — min. wymiary wew.: szer. 1700 mm x gl. 1760 mm - szyb stalowy w konstrukcji
samonos$nej przeszklony w technologii miedzyryglowej — projekt i produkcja Lift Service S. A.
* Podszybie — min. 1250 mm — zalecane wg wytycznych Lift Service
* Nadszybie — min. 3600 mm - zalecane wg wytycznych Lift Service
* Maszynownia — dZwig bez maszynowni, naped umieszczony w nadszybiu, szafa sterowa na
ostatnim przystanku obok drzwi szybowych — szczegoty wg wytycznych Lift Service
*  Wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

UWAGA! Zbrojenie pod oknami

W strefach podokiennych nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie poziome pod otworami
okiennymi uktadane w najwyzszej spoinie. W tym celu mozna stosowa¢ firmowe zbrojenie do
spion wspornych lub 2 prety ze stali zebrowanej 8. Zbrojenie umiesci¢ w dwoch podhuznych
bruzdach w bloczkach, oczyszczonych z pyldw i kurzu, wypelionych zaprawa cementowa.
Zbrojenie nalezy przedtuzy¢ o min. 50 cm poza krawedZ otworu (z obu stron).

= __|| —
\__:;I_ | ::%
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Obrobki blacharskie — obrobki komindw, okapow i1 koszy wykona¢ z blachy ocynkowanej
lub powlekanej gr. 0,6 mm;

UWAGA! Parapet zewnetrzny powinien by¢:

- zamontowany ze spadkiem 1-2% na zewnatrz, wystawac na 2,5-5 cm poza lico $ciany

- by¢ szerszy niz grubo$¢ warstwy ocieplenia, zakonczony kapinosem

- zakonczony zaslepkami aluminiowymi (profilami krawgdziowymi) wpuszczonymi w warstwe
ocieplenia na taka gltebokos$¢, zeby powierzchnia oscieza po otynkowaniu (3 mm wyprawy) byla

zroéwnana z wewngtrzng krawedzig zaslepki.

Tynki — silikonowe, kolorystyka wg rys. elewacji;

Opaski — opaski z kostki brukowej wokaét budynku;

Rynny 1 rury spustowe — system rynnowy z tworzywa sztucznego lub stali ocynkowanej; rynny
0 140 mm, rury spustowe @ 100 mm;

Kolorystyka — wg rysunkéw elewaci.
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INSTALACJE:
Wodociggowa — z sieci wodociggowe]

Kanalizacyjna — z sieci kanalizacyjne;j

Gazowa — z sieci gazowej

Deszczowa — z przytacza kanalizacyjnego 1 do szczelnego zbiornika na wode deszczowa o poj. do
29 m*

Ogrzewanie — podlogowe

Elektryczna — zasilanie w energi¢ elektryczna z projektowanego przylacza energetycznego
Wytyczne instalacyjne i montazowe do instalacji elektryczne;.

instalacja o§wietlenia ogolnego,

instalacja ochrony przed porazeniem pradem,

instalacja  o$wietlenia ~ ewakuacyjnego na  ciggach  komunikacyjnych, dziatajaca
przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego,

Przewody nalezy wykona¢ jako ukryte badZ obudowane.
Instalacja odgromowa

DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku dostepny jest z poziomu gruntu poprzez pochylni¢ dla niepelnosprawnych
o nachyleniu 3,74°(= 6,54%), zlokalizowang przy wejsciu gtéwnym. Wejscie do budynku o szerokosci
w $wietle o$ciezy 90+90. Na parterze zlokalizowano tazienkg dla niepelnosprawnych.

Umywalki do mycia rak dla osob niepelnosprawnych montowa¢ na wysokosci od 80 cm do 90 cm
(liczac gorng krawedz urzadzenia), tak by zapewni¢ minimum 67 cm wolnej przestrzeni pod
umywalka.

Odptyw oraz syfon nalezy tak montowac aby nie przeszkadzat stopom ani kolanom osoby myjacej
sie.

Miske ustgpowe dla osdb niepelnosprawnych montowac na wysokosci od 50 cm do 54 cm (liczac
gbérng krawedz urzadzenia z deska sedesow3).

Dhugo$¢ miski ustgpowej dla 0sob poruszajacych si¢ na wozkach winna wynosi¢ 70 - 75 cm.

O$ miski ustepowej ustawionej bokiem do $Sciany powinna znajdowac si¢ od niej w odleglosci
okoto 40 - 45 cm.

Mechanizmy sptukujace winny by¢ dostepne z pozycji siedzacej, nalezy je montowaé na
wysokosci od 80 do 85 cm.

Podajnik recznikow winien by¢ montowany na wysokos$ci 140 cm liczac od gornej jego krawedzi.

Uchwyty przy urzadzeniach sanitarnych dla oséb niepelnosprawnych montowaé¢ na wysokosci od
75 cm do 85 cm (liczac gorng krawedz urzadzenia).

Uchwyty przy umywalkach montowa¢ po obu jej stronach w odlegtosci 30- 45 cm liczac od osi
umywalki, dtugo$¢ uchwytow winna by¢ co najmniej rowna dlugosci umywalki.

Przy umywalkach zaleca si¢ stosowanie baterii mieszaczem, przyciskiem lub czujnikiem
oraz z wyciagang wylewka.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji.

* Powierzchnia zabudowy: 387,78 m?.

* Powierzchnia wewnetrzna: 849,5 m?’,

* Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 3/0.

e Kubatura brutto: 3 202,08 m*

*  Wysokos¢: 11,86 m (budynek niski, N — do 12 m).
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materialow
niebezpiecznych pozarowo.

* Obiekt o niewielkim zagrozeniu pozarowym, o charakterze administracyjno-biurowym.
W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania, uzywania substancji pozarowo niebezpiecznych.
Beda wystgpowaty w nim przede wszystkim materiaty palne kwalifikujace je do grupy
materialow palnych ,,A”, o temperaturze zaptonu powyzej 200 °C stanowigce wyposazenie
uzytkowe pomieszczen oraz na potrzeby oferowanych ustug (tkaniny, papier, drewno, materialy
drewnopochodne, PVC, poliuretan, guma itp.).

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

* Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania bedzie to budynek uzyteczno$ci publicznej,
administracyjny z przeznaczeniem na gminny o$rodek opieki spolecznej) zaliczany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III.

* Przewidywana liczba o0sob (statych uzytkownikéw) przebywajacych w budynku: do 59,
w tym na parterze 20 — sala konferencyjna + 12, I pigtrze — 18, poddaszu — 9.

* Pomieszczenia, ktérych drzwi powinny si¢ otwiera¢ na zewnatrz: nie wystepuja.

Podzial na strefy pozarowe

* Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 849,5 m?.

Maksvmalna gestosé obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowvch PM  wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

* Nie dotyczy, budynek ZL.

Klasa odpornosci pozarowej. klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.

» Klasa odpornosci pozarowej: C.
* Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wynikajace z klasy C odpornosci ogniowe;:
* glowna konstrukcja nosna: co najmniej R60 (do REI120),

* konstrukcja dachu: R15 — drewniana, do zabezpieczenia preparatem ogniochronnym,
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stropy: REI 60,

$ciany zewnetrzne: EI30,

sciany wewnetrzne: EI15,

$ciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych dréog ewakuacyjnych EI15;

przekrycie dachu: z uwagi na strop nad I pigtrem o odpornosci ogniowej co najmniej REI60
zgodnie z § 216 ust. 1 ,,warunkéw technicznych” nie jest wymagana odpornos¢ ogniowa RE15 dla
przekrycia dachu w tym budynku.

Wszystkie  glowne elementy budynku =z materialow 1 wyrobow  budowlanych
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Wyjs$cia na strych zamknigte zostaly drzwiami przeciwpozarowymi w klasie E130.

Kottownia gazowa na parterze, o projektowanej mocy do 50 kW wydzielona przeciwpozarowo
zgodnie z § 220 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”: $ciany, strop w klasie EI/REI60, drzwi
wewnetrzne w klasie EI30.

Wystepowanie materialow  wybuchowvch oraz zagrozenia wyvbuchem, w tvm pomieszczen

zagrozonych wybuchem.

W budynku zasadniczo nie przewiduje si¢ przechowywania, stosowania substancji mogacych
tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, a wigc zagrozenie wybuchem nie bedzie wystepowato.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny spos6b, uwzgledniajace liczbe i stan

sprawnosci os6b w obiekcie.

Na parterze istnieja 3 wyjscia ewakuacyjne:
2 wyjscia od strony wschodniej i potudniowe;:

- drzwi od strony wschodniej dwuskrzydlowe o szerokosci 0,9+0,4 m, w tym dla nieblokowanych
skrzydet min. 0,9 m;

- drzwi od strony poludniowej dwuskrzydtowe o szerokosci 0,9+0,9 m, wtym dla
nieblokowanych skrzydet min. 0,90 m;

wyjscie od strony péinocnej z klatki schodowej, o szerokos$ci min. 1,2 m, w tym min. 0,90 m dla
nieblokowanego skrzydta.

Szerokos¢ korytarzy 1,90 m (bez tynkéw) 1,86 m (z tynkami), wysokos¢ ok. 3,10 m (parter, I
pigtro) i ok. 2,50 m na poddaszu. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi maksymalnie do 10 m,
przejscie prowadzi przez maksymalnie 2 pomieszczenia.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego na parterze przy jednym kierunku ewakuacji wynosi
maksymalnie 14 m.

Ewakuacja z I pigtra 1 poddasza za posrednictwem obudowanej w klasie REI/EI60, zamknigtej
drzwiami ppoz. EI30 klatki schodowej wyposazonej w do usuwania, z bezposrednim wyjsciem na
zewnatrz na poziomie parteru od strony potnocnej. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego
pomieszczenia biurowego wynosi ok. 13,5 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Parametry klatki schodowej: biegi co najmniej 1,20 m w §wietle, spoczniki co najmniej 1,50 m
w $wietle, wysoko$¢ stopni nie przekracza 0,175 m. Odpornos¢ ogniowa biegdw i1 spocznikdéw
R60, z materiatow niepalnych.
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Sufity podwieszane z materiatow 1 wyroboéw budowlanych niepalnych, niezapalnych, nie
kapiacych, nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen shluzacych bezpieczenstwu

pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — z wyzwalaczem ppoz. wylacznika pradu zlokalizowanym
w poblizu gléwnego wejscia. Cel zastosowania: zapewnienie odcigcia doptywu pradu do
wszystkich obwodow za wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe (centrala
oddymiania klatki schodowej).

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych (korytarza, klatki schodowej). Cel
stosowania: o$wietlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjscia z budynku w czasie awarii
o$wietlenia podstawowego. Oprawy powinny mie¢ wlasne zasilanie umozliwiajace podtrzymanie
zasilania przez co najmniej 1 godzing. W osi drogi ewakuacyjnej nalezy zapewni¢ nat¢zenie
oswietlenia co najmniej 1 1x.

System do usuwania dymu z klatki schodowej (na podstawie wytycznych PN-B-02877-
4:2001+Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacja grawitacyjna do
odprowadzania dymu 1 ciepta. Zasady projektowania). Cel zastosowania: zapewnienie warunkoéw
dla bezpiecznej ewakuacji z budynku w przypadku pozaru poprzez usuwanie dymu z klatki
schodowe;j.

Klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w automatyczny system do usuwania dymu i doprowadzenia
powietrza z zewnatrz.

Wymagana minimalna powierzchnia czynna oddymiania: 5% x powierzchnia klatki schodowe;.
Powierzchnia rzutu klatki (z dzwigiem): 5% x 24,3 m? = 1,22 m? (powierzchnia czynna oddymiania).

Dobor klapy dymowej:np. klapa 100x170 z dodatkowymi owiewkami (+ funkcja wytazu)o pow. czynnej 1,25 m*.

Wymagana powierzchnia napowietrzania: 1,3 x powierzchnia geometryczna klapy: 1,3 x 1,7 m* = 2,21 m’.
Napowietrzanie przez drzwi zewngtrzne z klatki schodowe;.

Nalezy zapewni¢ automatyczne i reczne dzialanie systemu oddymiania (uruchamianie klapy
dymowej z recznych przyciskow oddymiania RPO oraz z czujek pozarowych), a takze
automatyczne uruchamianie otworu do napowietrzania.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym informacje

o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych oraz innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane na
poziomie 10 dm’/s z co najmniej jednego hydrantu zewngtrznego o $rednicy co najmniej 80 mm
oddalonego od budynku 5-75 m. Realizowane z sieci wodociaggowej z projektowanym hydrantem
DN80 10 dm?/s zlokalizowanym na dziatce nr 1817 w odlegtosci 6,4 m od budynku do poéinocno-
zachodniej strony dziatki.

Droga pozarowa — nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do przedmiotowego
budynku. W praktyce dojazd pozarowy od strony potudniowej w ramach wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego na terenie dziatki z przejazdem bez cofania.
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Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach

wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Budynek wolnostojacy usytuowany co najmniej 4,52 m od granicy dziatki oraz:

ok. 3 m od budynku drewnianego zlokalizowanego na tej samej dzialce (strona potudniowa) —
przeznaczonego do rozbiorki,

ok. 4,5 m od budynku gospodarczego zlokalizowanego na tej samej dzialce (strony pdinocno-
wschodnia) — przeznaczonego do rozbiorki,

ok. 12,42 m od budynku gospodarczego murowanego z dachem NRO zlokalizowanego na
sgsiedniej dziatce od strony wschodniej (minimalna odlegto$¢ pomiedzy budynkami 8,0 m),

ok. 9,8 m od budynku gospodarczego murowanego z dachem NRO zlokalizowanego na s3siedniej
dziatce od strony zachodniej (minimalna odlegto$¢ pomigdzy budynkami 8,0 m).

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

zastosowanvch na podstawie zgodv, 0 ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym.

Nie dotyczy.

14) CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1.

Zapotrzebowanie wody

Woda na potrzeby socjalno-bytowe do obiektu dostarczana bedzie przylaczem wodociaggowym
z istniejacego przytacza wodociggowego na opracowywanej dziatce. Jako$¢ wody powinna
odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z aktualnymi
przepisami (Dz.U. z 2012 1. poz. 145). Srednie zapotrzebowanie na wode — 0,3 m*/d.

Odprowadzenie Sciekow

Odprowadzanie $ciekow bedzie realizowane projektowang zewnetrzng instalacja kanalizacyjna
@160 PVC-U do istnicjacej na opracowywanej dzialce studzienki kanalizacyjnej. Scieki
odprowadzane do wod lub do ziemi musza odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z aktualnymi
przepisami (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984). Srednia ilo§¢ odprowadzanych $ciekow — 0,5 m*/d.

Odprowadzenie wod opadowych
Sptyw wod opadowych nie jest kierowany na dzialki sasiednie. Woda z rynien i rur spustowych

z polaci dachowych odprowadzana bedzie zewnetrznymi instalacjami kanalizacjami deszczowej do
projektowanej zewnetrznej instalacji deszczowej. Kierunki odprowadzenia wod opadowych
1 roztopowych z powierzchni utwardzonych pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych

Projektowany budynek speilnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotlta
centralnego ogrzewania, ktory ma emisj¢ zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna
w aktualnych przepisach i normach.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne wytwarzane przez projektowany budynek odbierane bedg przez uprawnione
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jednostki komunalne. Pojemniki do segregacji odpadow statych zaprojektowane zostaty na terenie
dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

6. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Projektowany budynek z projektowanym wyposazeniem nie bedzie emitowaé szczegdlnych
hatasow i drgan.

7. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowany budynek nie powoduje wigkszego zacieniania otoczenia, a ptytkie fundamenty w
niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekty nie wprowadzajg szczegdlnych
zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych.

15) INFORMACJA O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU, W TYM PROJEKTOWA -
NYM ZRODLE CIEPEA DO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CWU.

S1 - Sciana konstrukcyjna zewnetrzna murowana dwuwarstwowa gr. 45 cm

Zewnetrzna §ciana o konstrukcji murowanej
Wspolezynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
Nr Opis warstw GRUBOSC [m] A [W/mK] R [m2K/W]

1 Tynk cienkowarstwowy 0,0150 0,700 0,021
2 Styropian grafitowy 0,1800 0,031 5,806
3 Bloczek gazobetonowy 500 0,2400 0,140 1,714
4 Tynk cementowo-wapienny 0,0150 0,820 0,018
- R +R_=0,17 ; - 0,170

U [m?*K/W] 0,129

A- Podloga na gruncie

Podloga na gruncie
Wspolezynnik przenikania ciepta U [W/n?K]

Nr Opis warstw GRUBOSC [m] A [W/mK] R [m?K/W]
1 Gres 0,0200 1,050 0,019
2 Wylewka betonowa 0,1000 1,000 0,100
3 Styropian EPS 100 0,1500 0,031 4,839
4 Izolacja przeciwwodna 0,0020 0,500 0,004
5 Chudy beton 0,1000 1,050 0,095
6 Piasek $redni 0,3000 0,400 0,750
- R +R =0,17 - - 0,170

U [m*K/W] 0,167

Szklenie wszystkich okien szybg zespolong o wspotczynniku, Uy = 0,9 [W/m’K]

Drzwi wejsciowe o wspoOtczynniku Uy = 1,3 [W/m*K]

Wspolczynniki przenikania ciepla przegrod oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od przestrze-
ni zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane prawem:

o dla strefy III
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Sciany zewnetrzne Unax < 0,20 [W/m’K]
Dachy / stropy / stropodachy pod nieogrzewanymi poddaszami przy t;> 16°C  Upma < 0,15 [W/m?K]
Strop nad piwnicg nieogrzewang Unmax < 0,25 [W/m’K]
Okna i drzwi balkonowe Umax < 0,9 [W/m’K]

Drzwi zewnetrzne wejsciowe Unax < 1,30 [W/m’K]
Podtogi na gruncie Unmax < 0,30 [W/m?K]

Na podstawie zestawienia (pkt. B) wszystkie powyzsze wymogi zostaly spelnione.

1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej

Maksymalng warto§¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku
uzyteczno$ci publicznej na nicodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia wynosi 52 [kWh/(m? x rok)], jest mniejsze od
wymaganego 45 [kWh/(m*x rok)] dla budynkow uzytecznosci publiczne;j.

2. Dostepne nosniki energii

* wegiel kamienny wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej 1,10,
wskaznik emisji CO, — 342kg/MWh

* gaz propan butan wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej 1,10,
wskaznik emisji CO, — 195 kg/MWh

e drewno wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej 0,09,
wskaznik emisji CO, — 14 kg/MWh

* energia elektryczna wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej 3,
wskaznik emisji CO, — 1011 kg/MWh

* kolektor stoneczny wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej 0,
wskaznik emisji CO, — 0 kg/MWh

*  wymiennik gruntowy wskaznik nieodnawialnej energii pierwotne;j 0,

wskaznik emisji CO, — 0 kg/MWh

3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Do pordéwnania przyj¢to dwa systemy zaopatrzenia w energie:

e kottownia z kottem elektrycznym,
¢ kociol kondensacyjny gazowy.
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4. Wiyniki analizy poro6wnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Korzystniejszym z punktu widzenia ekonomii z dwdch rozpatrywanych systemoéw jest system oparty na
kotlowni z kottem kondensacyjnym gazowym. Biorac pod uwagg aspekty ekologiczne znacznie lepszym
rozwigzaniem jest kottownia z kotlem kondensacyjnym gazowym. Inwestor wybral system oparty
o kociot gazowy.

16) UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).

*  Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym, pod statym
dozorem technicznym 0s6b uprawnionych. Stosowa¢ atestowane materiaty budowlane.

* Realizacja prac budowlanych objetych niniejszym projektem wymaga przestrzegania
przepiséw BHP, w tym w szczegdlnosci dla prac na wysoko$ci. Wszyscy pracownicy winni
posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do takich prac oraz przej$¢ przeszkolenie w
zakresie zasad bezpieczenstwa dla prac wykonywanych na wysokosci.

* Elementy ulegajace zakryciu zglosi¢ do odbioru KIEROWNIKOWI BUDOWY.

*  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z PROJEKTANTEM.

* Pokrycie dachu nalezy od$nieza¢ w przypadku gdy obcigzenie $niegiem przewyzsza warto$¢
projektowa charakterystyczng. Do obowigzkow wiascicieli 1 zarzadcoOw nalezy dbatos¢ o
nalezyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie m.in. do przecigzenia konstrukcji dachu
budynku poprzez kontrolg grubosci pokrywy $nieznej zalegajacej na dachu oraz zapewnienie
bezpiecznego usunig¢cia nadmiaru $niegu z dachu oraz nawisow lodowych i $niegowych.

* Do szacowania ci¢zaru $niegu na dachu mozna stosowac $rednie orientacyjne warto$ci cigzaru
objetosciowego $niegu.

* Przyjmuje si¢ $redni ci¢zar:

* $wiezego $niegu - 1 KN/ m’,

 osiadlego (kilka godzin lub dni po opadach) - 2 kN/m?,

+ starego (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) - 2,5-3,5 kN/ m’, mokrego — 4 kN/ m™.

* Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany w zakresie niezbednym do uzyskania decyz;ji
administracyjnej o pozwoleniu na budowe oraz w zakresie niezbednym do wykonania projektu
wykonawczego.

* Dokumentacje¢ projektowa nalezy odczytywaé¢ w calosci. Tre$¢ rysunku technicznego
wchodzacego w sktad Dokumentacji Projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku moga by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajacymi rysunkami dokumentacji projektowej
oraz opisem technicznym.

*  Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

* Roboty budowlano-montazowe a takze odbidr robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym, pod statlym dozorem techniczny
0sOb uprawnionych. Stosowa¢ atestowane materialy budowlane. Wynikle ew. watpliwosci,
nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zglosi¢ projektantowi sprawujacemu nadzor autorski.
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Realizacja prac budowlanych objetych niniejszym projektem wymaga przestrzegania przepisow
BHP, w tym w szczeg6lnosci dla prac na wysokosci. Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajace do takich prac oraz przejs¢ przeszkolenie w zakresie zasad

bezpieczenstwa dla prac wykonywanych na wysokosci.

PAWEL PLYWACZ

137/LBOKK/2015

KRZYSZTOF GRZESKO

LUB/0241/PWBKb/15
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT MASZTU FLAGOWEGO

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY|
ZYRZYN 1 SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ

TEMAT

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
ADRES INWESTYCJIDZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWA I ADRES GMINA ZYRZYN

INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN
PAWEL PLYWACZ
PROJEKTANT UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

NR UPR. 137/LBOKK/2015

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt masztu flagowego o wys. 9 m zlokalizowanego na dz. nr ewid.
1817, 1818/1, 1818/2 przy ul. Powstania Styczniowego w Zyrzynie (obr. 061411 2.0015 Zyrzyn). Maszt
zlokalizowany przed projektowanym budynkiem dla O$rodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn
i Samorzadowej Administracji Oswiatowej w Zyrzynie.

Paramenty projektowanego masztu flagowego:

*  Wymiary obiektu: 0,30x0,30x9,00 m
*  Wysokosé: 9,00 m

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fundamencie prefabrykowanym o wym.0,30x0,30x9,00 m
w otworze wierconym @450 mm. Posadowienie min. 1,4 m ponizej poziomu terenu. Przestrzeh migdzy
prefabrykatem a gruntem rodzimym wypehi¢ betonem C16/20.

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015
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Krzywda, sierpien 2022 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dla budowy budynku dla Opieki Spolecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn _
i Samorzadowej Administracji Oswiatowej przy ul. Powstania Styczniowego w Zyrzynie
(obr. 061411_2.0015 — Zyrzyn) na dzialce o nr ewid. 1817, 1818/1, 1818/2.

Ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.

z 2012 1. poz. 463).

Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt to trzykondygnacyjny budynek administracyjny (parter + pietro + poddasze uzytkowe).
Zgodnie z §4 pkt. 2,3 ust.] w/w ustawy grunt jest statycznie wyznaczalny inalezy do I kategorii
geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan przeprowadzonych w terenie stwierdzono, ze projektowana budowa posadowiona
bedzie na nastepujacych warstwach gruntowych

* 0,00-030m humus — warstwa urodzajna
* 0,30-1,50m piasek z item
* 1,50-3,00m glina

Warstwy gruntdow sa jednorodne genetycznie 1 itologicznie, przebiegaja rownolegle do
powierzchni terenu. Zwierciadto wody gruntowej 1,50 m ponizej poziomu posadowienia.
Jednoczes$nie stwierdza si¢ brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ocenia si¢ warunki gruntowe posadowienia w/w budynku jako proste.

Budynek zostal zaprojektowany na fawach fundamentowych.

KRZYSZTOF GRZESKO LUB/0241/PWBKb/15
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BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA, tel: 516 199 627

NAZWA ELEMENTU |ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKTU BUD.

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY
ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWA | ADRES GMINA ZYRZYN
INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

NAZWA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

-—

INFORMACJA BIOZ

2. WYPIS | WYRYS Z MPZP

3. UZGODNIENIE Z ZAKLADEM BUDOWY | EKSPLOATACJI
WIEJSKICH URZADZEN KOMUNALNYCH W BELZYCACH

4. OPINIA ZESPOLU LUBELSKICH PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

W LUBARTOWIE, ZNAK: ZLPK.OLuUOPK.411.55.2022

SPIS ZAWARTOSCI
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU

GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
ADRES JEDNOSTKA EWID.: 061411 2 ZYRZYN, OBREB: 061411 _2.0015 ZYRZYN
INWESTYCIJI DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWA I ADRES GMINA ZYRZYN
INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

PROJEKTANT PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA
NR UPR. 137/LBOKK/2015 spec. architektura

CZESC OPISOWA
1)  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

e roboty ziemne

¢ roboty fundamentowe

¢ wykonanie $cian fundamentowych

¢ wykonanie $cian parteru, shupow 1 trzpieni

e wykonanie podestéw ze schodami zewngtrznymi, tarasu, pochylni dla oséb niepelnosprawnych
e wykonanie stropu zelbetowego

e wykonanie $cian pigtra

e wykonanie stropu zelbetowego

e wykonanie $cian poddasza

e wykonanie stropu zelbetowego

e wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

e montaz stolarki okiennej i drzwiowej

e wykonanie elewacji

¢ wykonanie robot wykonczeniowych

e montaz poziomow i piondw

e montaz urzadzen

e dokonanie prob ci$nieniowych

¢ wykonanie robdt po-instalacyjnych

¢ dokonanie odbioréw czg$ciowych 1 koncowych

e wykonanie wewngtrznych instalacji wod.-kan.

e wykonanie instalacji c.o.

e wykonanie wewnetrznej instalacji gazowe;j

e wykonanie wewngtrznych instalacji elektrycznych

e wykonanie zewnetrznej instalacji gazowe;j

e wykonanie zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej
e wykonanie WLZ

e wykonanie utwardzonych ciggéw jezdnych i pieszych, miejsc parkingowych, uporzadkowanie terenu
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2) Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych.

Dzialki 1817, 1818/1, 1818/2 sg zabudowane:
- budynkiem garazowym - (B - na PZT),
- budynkiem Urzedu Gminy (oznaczonym jako ,,i”) - (C - na PZT) — przeznaczonym do rozbiorki,
- budynkiem gospodarczym (oznaczonym jako ,,g”) - (D- na PZT) — przeznaczonym do rozbiorki.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ szczegoélne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob postronnych.

4) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

* Nalezy wydzieli¢ fragment placu do prowadzenia robot oraz plac niezbedny do sktadowania
1 transportu poziomego 1 pionowego materiatow.

* W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice o zakazie wstepu na teren budowy o0sob
niepowotanych.

*  Wygrodzi¢ plac budowy od ciagéw komunikacyjnych.

5) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP 1 sztuka budowlang w taki sposob, aby

nie stwarza¢ zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie budowy oraz dzialkach sasiednich. Przy realizacji

robot budowlanych mozliwe jest wystepowanie nastepujacych zagrozen:

» zagrozenie upadkiem z wysokos$ci lub uderzeniem spadajacego przedmiotu — wykonywanie
wigzby dachowej 1 pokrycia, wykonywanie obrobek blacharskich, murowanie §cian, prace
elewacyjne;

* zagrozenia porazeniem pradem od pracujacych urzadzen elektrycznych — praca przy pomocy
urzadzen elektrycznych;

» skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostrych krawedziach.

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Roboty budowlane przy budowie budynku nie nalezag do robot szczegoélnie niebezpiecznych,
jednak przed przystagpieniem do prac nalezy dokona¢ stanowiskowego przeszkolenia BHP
oraz zapozna¢ pracownikOéw z nast¢pujacymi przepisami:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r. poz.
401)
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych oraz robot
ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. z 30 marca 2018 r., poz. 583 z pdzn. zm.)

7) Sposéb przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.
Nie przewiduje si¢ stosowania materialdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

8) Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania prac
budowlanych.

* Na budowie powinna znajdowal si¢ apteczka pierwszej pomocy medycznej zaopatrzona
w niezbedne lekarstwa, srodki opatrunkowe o nie przekroczonym terminie przydatnosci.

* Przed przystapieniem do robdt budowlano — montazowych nalezy wygrodzi¢ teren niezbgdny
do prowadzenia robdt i sktadowania materiatow.

* Maszyny, sprz¢t 1 urzadzenia pracujace na placu budowy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty dopuszczajace do pracy.

* Urzadzenia muszg by¢ sprawne.

* Osoby obslugujace ww. urzadzenia powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

* Robotnicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiedni stan zdrowia potwierdzony
badaniami lekarskimi, dopuszczajacymi ich do wykonywania robdt budowlanych,
montazowych oraz prac na wysokos$ciach.

W zakresie zagrozen upadkiem z wysokos$ci lub uderzeniem przez spadajacy przedmiot
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i zaopatrzeni w ochrony osobiste;j
oraz odziez ochronng (np.: kaski, rekawice ochronne, obuwie, odpowiednia odziez itp.).

W zakresie zagrozenia porazenia prgdem podczas pracy maszyn i urzadzen oraz w poblizu linii
energetycznej operatorzy maszyn musza zachowac¢ odpowiednig odleglo$¢ jak rowniez stosowaé si¢ do
zasad BHP.

PAWEL PLYWACZ 137/LBOKK/2015
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SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

- FOLIA KUBELKOWA

- STYRODUR XPS 300 - gr. 15 cm

- HYDROIZOLACJA - PREPARAT BITUMICZNY
- BLOCZEK BETONOWY - gr. 24 cm

- HYDROIZOLACJA - PREPARAT BITUMICZNY

Mﬁ

SF2

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA
- HYDROIZOLACJA - PREPARAT BITUMICZNY

- BLOCZEK BETONOWY - gr. 24 cm
- HYDROIZOLACJA - PREPARAT BITUMICZNY

SCIANA ZEWNETRZNA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY

- STYROPIAN GRAFITOWY - 20 cm, A= 0,031 W/mK
- PUSTAK GAZOBETONOWY KLASY 500 - 24 cm

- TYNK GIPSOWY

- GLADZ 2x

S1*

SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK CIENKOWARSTWOWY

- STYROPIAN GRAFITOWY - 18 cm, A= 0,031 W/mK
- PUSTAK GAZOBETONOWY KLASY 500 - 24 cm

- TYNK GIPSOWY

- GLADZ 2x

52|

SCIANA WEWNETRZNA

- GLADZ 2x

- TYNK GIPSOWY

- PUSTAK GAZOBETONOWY KLASY 500 - 24 cm
- TYNK GIPSOWY

- GLADZ 2x

SCIANA DZIALOWA

- GLADZ 2x

- TYNK GIPSOWY

- PUSTAK GAZOBETONOWY - 12 cm
- TYNK GIPSOWY

- GLADZ 2x

PODLOGA NA GRUNCIE

- PANELE / GRES Z WARSTWAMI PODKLADOWYMI X - 2 cm

- WYLEWKA CEM. ZBROJONA SIATKA Z DRUTU @ 4 mm - 7 cm
- PAROIZOLACJA - FOLIA PE

- STYROPIAN EPS 100 - 15 cm, A= 0,031 W/mK

- 2x FOLIA PE min. 0,3 mm

- BETON KLASY C20/25 - 10 cm

- ZAGESZCZONA PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA - 30 cm

STROP NAD PARTEREM i | PIETREM

- PANELE / GRES Z WARSTWAMI PODKEADOWYMI X - 2,0 cm
- WYLEWKA CEM. ZBROJONA SIATKA Z DRUTU @ 4 mm - 7 cm
- PAROIZOLACJA - FOLIA PE

- STYROPIAN EPS 100 - 8 cm, A= 0,031 W/mK

- STROP ZELBETOWY - 18 cm

- TYNK GIPSOWY

- GLADZ 2x

STROP NAD PODDASZEM

- WYLEWKA CEM. 5 cm

- STYROPIAN EPS 100 - 25 cm, A= 0,031 W/mK
- STROP ZELBETOWY - 10-16 cm

- TYNK GIPSOWY

- GLADZ 2x

POFAC DACHOWA - NIEOCIEPLONA

- BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY
- LATY DREWNIANE IMPR.

- FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA
- KONTRLATY DREWNIANE

- KROKIEW - 8x18 cm

POLAC DACHOWA - OCIEPLONA

- BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY

- LATY DREWNIANE IMPR.

- FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA

- KONTRLATY DREWNIANE

- KROKIEW - 8x18 cm

- WEENA MINERALNA 25 cm, A= 0,036 W/mK
- ZELBET - 10 cm

- TYNK GIPSOWY

- GLADZ 2x

www.plywacz.com

PRZEKROJ A-A
skala - 1:50

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU

POZIOM POSADOWIENIA PARTERU = 151.20 m n.p.m.

KOLORYSTYKA | MATERIALY WYKONCZENIOWE

ELEWACJA: TYNK SILIKONOWY, KOLOR: BIALY

ELEWACJA: TYNK BETON ARCHITEKTONICZNY, KOLOR: SZARY
ELEWACJA: TYNK SILIKONOWY, KOLOR: CIEMNY SZARY
COKOL: TYNK MOZAIKOWY, KOLOR: SZARY

POKRYCIE DACHU: BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY,
KOLOR: ANTRACYTOWY RAL 7021, POWLOKA GreenCoat Pural
BT mat

OBROBKI BLACHARSKIE: BLACHA POWLEKANA, KOLOR:
GRAFITOWY

ORYNNOWANIE: BLACHA POWLEKANA, KOLOR: GRAFITOWY

o [ &[] (][]

STOLARKA OKIENNA: PVC, KOLOR: GRAFITOWY

o] (o] [N][o]

STOLARKA DRZWIOWA: PVC, KOLOR: GRAFITOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU
GMINY ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
DZ.NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO

24-103 ZYRZYN
INWESTOR

GMINA ZYRZYN
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

SPECJALNOSC PODPIS

TARAS NA GRUNCIE

- PLYTY TARASOWE - 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3 cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31.5 mm
STABILIZOWAEGO MECHANICZNIE - 15 cm

- GRUNT RODZIMY

architektura

PAWEL PLYWACZ

Nr uprawnien

137/LBOKK/2015

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

SPECJALNOSC PODPIS

PODJAZD

- KOSTKA BETONOWA - 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3 cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO 0-31.5 MM
STABILIZOWAEGO MECHANICZNIE - 15 cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0-63 mm - 25 cm

- GRUNT RODZIMY

architektura

MARTA ZIONKOWSKA

Nr uprawnien

248/LBOKK/2019

KRZYWDA

A-5 KWIECIEN - SIERPIEN 2022 R.

Nr rysunku skala

1:50
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RAMAWYSTAIACAZA LIEO-SEIANY-20-EM

www.plywacz.com

ELEWACJE
skala - 1:100
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PROJEKTOWANE UKSZTAL TOWANIE TERENU

ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU

o] o]
] =]

POZIOM POSADOWIENIA PARTERU = 151.20 m n.p.m.

KOLORYSTYKA | MATERIALY WYKONCZENIOWE

ZYN

ELEWACJA: TYNK SILIKONOWY, KOLOR: BIALY

ELEWACJA: TYNK BETON ARCHITEKTONICZNY - KOLOR SZARY

ELEWACJA: TYNK SILIKONOWY, KOLOR: CIEMNY SZARY

COKOL: TYNK MOZAIKOWY, KOLOR: SZARY

POKRYCIE DACHU: BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY,

n][e][=][=][=]]-]
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s N s KOLOR: ANTRACYTOWY RAL 7021, POWLOKA GreenCoat Pural BT
P -5 mat
2 2 3
a8 — Sl OBROBKI BLACHARSKIE: BLACHA POWLEKANA, KOLOR:
B us GRAFITOWY
xZ Zi ORYNNOWANIE: BLACHA POWLEKANA, KOLOR: GRAFITOWY
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU
GMINY ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
DZ.NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO
24-103 ZYRZYN

INWESTOR

GMINA ZYRZYN
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJE

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

e[ ]e]=][=] [~]~][] []
[=]=]le]l=][=] [+]~][=] [] [+]

DASZEK SZKLANY - SZKEO HARTOWANE KLEJONE / ‘r: ;t
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;}v gl-
{a] ; \E N
s architektura PAWEL PLYWACZ

Nr uprawnien 1 37/LBOKK/201 5

Sz SPECJALNOSC PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS

architektura MARTA ZIONKOWSKA
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PROJEKTOWANE UKSZTAL TOWANIE TERENU
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ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU
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POZIOM POSADOWIENIA PARTERU = 151.20 m n.p.m.

KOLORYSTYKA | MATERIALY WYKONCZENIOWE

~]

~] [=]

ELEWACJA: TYNK SILIKONOWY, KOLOR: BIALY

ELEWACJA: TYNK BETON ARCHITEKTONICZNY - KOLOR SZARY

ELEWACJA: TYNK SILIKONOWY, KOLOR: CIEMNY SZARY

COKOL: TYNK MOZAIKOWY, KOLOR: SZARY

(=] [=] [=]

POKRYCIE DACHU: BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY,
KOLOR: ANTRACYTOWY RAL 7021, POWLOKA GreenCoat Pural BT
mat

OBROBKI BLACHARSKIE: BLACHA POWLEKANA, KOLOR:
GRAFITOWY

ORYNNOWANIE: BLACHA POWLEKANA, KOLOR: GRAFITOWY

]
~]

]

STOLARKA OKIENNA: PVC, KOLOR: GRAFITOWY

STOLARKA DRZWIOWA: PVC, KOLOR: GRAFITOWY

% A\‘ymx W .A
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

SIS IS

(=]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

o] []

m BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU
GMINY ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN

DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO
m H % H
Nruprawnie 137/ BOKK/2015

24-103 ZYRZYN
INWESTOR

i . I l SPECJALNOSEG ~ |PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS

. . l . actiekura |MARTA ZIONKOWSKA

Nr uprawnien 248/LBOKK/2019
\‘%_?'." ‘v

Sz S % N ; 5% s KRZYWDA
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA Nroysunku | A7 skela | 1:100] «\wWiECIEN - SIERPIEN 2022 R.
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GMINA ZYRZYN
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJE

BRANZA
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ARCHITEKTONICZNA
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mgr inz. arch. Pawet Plywacz

pawel@plywacz.com

+48 516 199 627

m

ID Elementu 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9
llosé 35 25 1 1 1 2 2 2 8
Rozmiar Szer. x Wys. 100x260 60%x260 160x260 160%x240 180%260 180x260 60x240 180x240 100x240

Widok 3D z przodu

www.plywacz.com

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
skala -

UWAGA!

Przed zamoéwieniem stolarki Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw otworéw w naturze, sprawdzenia zestawien ilosciowych oraz
dokonania ewentualnej weryfkaciji.

UWAGI OGOLNE:
- SZKLENIE ZESTAWEM O WSPOLCZYNNIKU min. U=0,9 W/m2K
- W GORNEJ CZESCI OKIEN STOSOWAC NAWIEWNIKI POWIETRZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU
GMINY ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO
24-103 ZYRZYN

INWESTOR

GMINA ZYRZYN
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

architektura PAWEL PLYWACZ

Nr uprawnien 1 37/LBOKK/201 5

SPECJALNOSC PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS

architektura MARTA ZIONKOWSKA

Nruprawniet 248/ BOKK/2019

KRZYWDA
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mgr inz. arch. Pawet Plywacz

pawel@plywacz.com

+48 516 199 627

M

www.plywacz.com

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
skala -

UWAGA!

Przed zamowieniem stolarki Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw otworéw w naturze, sprawdzenia zestawien iloSciowych oraz
dokonania ewentualnej weryfkaciji.

UWAGI OGOLNE:
- SZKLENIE ZESTAWEM O WSPOLCZYNNIKU min. U=0,9 W/m?K
- W GORNEJ CZESCI OKIEN STOSOWAC NAWIEWNIKI POWIETRZA

ID Elementu DA1 DA2 DA3 DA3 DZ-1 DZ-1 Dz-2 Dz-3 Dz-4
llosé 3 1 1 1 1 1 1 2 1
Szerokosé 90 90+90 90+40 90+40 90+40 90+40 90+90 100 100
Wysokosé 200 250 250 250 250 250 250 260 260

Widok 3D z przodu

Wymiary otworu w $cianie 102x208 212x258 162x260 162x260 162x260 162x260 212x260 100x260 100x260
Wymiary przejscia 90x200 90+90x250 90+40x250 90+40x250 90+40x250 90+40x250 90+90x250
Orientacja L L L P L P L L L
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA
ID Elementu D1 D1 D2 D2 D3 D3 D4 D4 NAZWA | ADRES INWESTYCJI
llos¢ 3 3 9 16 2 S 4 5 BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU
Szerokos¢ 90 90 90 90 80 80 90 90 GMINY ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
Wysokos'(: 200 200 200 200 200 200 200 200 JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN

Widok 3D z przodu

Drzwi antywtamaniowe

Drzwi antywtamaniowe

w klasie RC3 w klasie RC3
Wymiary otworu w $cianie 102x208 102x208 102x208 102x208 92x208 92x208 102x208 102x208
Wymiary przejscia 90x200 90%200 90x200 90x200 80x200 80%200 90x200 90x200
Orientacja L P L P L P P L

DZ.NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO
24-103 ZYRZYN

INWESTOR

GMINA ZYRZYN
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

architektura

PAWEL PLYWACZ

Nr uprawnien 1 37/LBOKK/201 5

SPECJALNOSE PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS
architektura MARTA ZIONKOWSKA

Nr uprawnien 248/LBOKK/2019

KRZYWDA
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	b) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
	1. Miska ustępowa dla niepełnosprawnych
	wisząca, bezkołnierzowa, biała ceramiczna, ze spłuczką uruchamianą od przodu dwudzielnym przyciskiem, z możliwością ustawienia ilości wody spłukującej, mat.
	2. Miska ustępowa wisząca
	z deską wolno opadającą, biała, ceramiczna, ze spłuczką uruchamianą od przodu dwudzielnym przyciskiem, z możliwością ustawienia ilości wody spłukującej, mat.
	11. Szczotka do WC
	montowana do ściany z gumowym materiałem
	12. Zlew porządkowy

