
Nr Opis Gabaryty Ilość

1 KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA
kolor: ciemny szary
Zastosowanie: miejsca postojowe, oddzielenie
miejsc  parkingowych  wyznaczyć  za  pomocą
kostki betonowej w kolorze jasnym szarym.
„Kostka  Prostokątna”  to  najpopularniejszy
i najprostszy  wzór  kostki  brukowej  dostępny
w wielu  kolorach  do  wyboru.  Jest  nie  tylko
jednym z najlepiej  układających się  wzorów,
ale również wytrzymałym.

Szerokość: 10 cm
długość: 20 cm
wysokość: 6 cm 

 Powierzchnia:
486 m2

2 KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA
kolor: jasny szary
Zastosowanie:  droga  wewnętrzna,  zjazdy  z
drogi  publicznej,  oddzielenie  miejsc
parkingowych.

Szerokość: 10 cm
długość: 20 cm
wysokość: 6 cm

Powierzchnia:
700 m2+ 80 m2

=780 m2

3 PŁYTY BETONOWE
kolor: jasny szary
Zastosowanie:  chodniki  wewnętrzne  na
działce.
Produkt wykonano z solidnego betonu, jest on
odporny  na  uszkodzenia.  Płytka  ma
nowoczesny  format  i  niesztampową
kolorystykę. Jej krawędziom nadano delikatną
mikrofazę,  dzięki  czemu  podczas  ich
układania łączenia między dwoma elementami
są mniej widoczne. 

Szerokość: 30 cm
długość: 60 cm
wysokość: 6 cm

   

Powierzchnia:
342 m2

4 GOTOWE BLOKI BETONOWE
kolor: jasny szary
Zastosowanie: schody zewnętrzne
Projektowany gotowy blok betonowy o wym.
100x40x15  cm  jest  materiałem  trwałym,
odpornym  na  działanie  niekorzystnych
warunków  atmosferycznych  i zmiennych
temperatur,  o  odpowiedniej  kolorystyce
dostosowanej  do  charakteru  miejsca,
dodatkowo  niewymagającym  dodatkowej
obróbki na etapie wykonawstwa, co przełoży
się na czas i koszt całości prac.

Szerokość: 40 cm
długość: 100 cm
wysokość: 15 cm

Powierzchnia:
109 m2

5 KRAWĘŻNIK DROGOWY
kolor: jasny szary
Zastosowanie:  obramowanie  miejsc
postojowych oraz drogi wewnętrznej.
Element  obrzegowania  nawierzchni
przeznaczonych  do  ruchu  lekkiego,  np.
parkingi  lub  podjazdy  oraz  jako  oddzielenie
chodnika od jezdni. 

Szerokość: 15 cm
długość: 100 cm
wysokość: 30 cm

Długość łącznie:
 307 m+ 33m

=340 m

6 OBRZEŻE BETONOWE
kolor: jasny szary
Zastosowanie:  obramowanie  chodników
wewnętrznych.
Obrzeża  betonowe stosowane  są  miedzy
innymi  do  umocnienia  układanej  kostki
betonowej,  brukowej  itp.,  jak  również  przy
wytyczaniu alejek żwirowych.  

Szerokość: 8 cm
długość: 100 cm
wysokość: 30 cm

Długość łącznie:
100 m+18 m

=118 m



ŁAWKA - ilość 4 szt. 
Siedzisko  wykonane  z  drewnianych  desek,  mocowana  w  gruncie.  Konstrukcja  ławki  metalowa,  ocynkowana  
i  malowana proszkowo. 
Długość ławki 1,95 m. Szerokość 0,41 m.

KOSZ ZEWNĘTRZNY NA ŚMIECI - ilość 8 szt. 
Kosz  o  konstrukcji  stalowej,  ocynkowany,  malowany  proszkowo.  Wykończony  od  zewnątrz  drewnem.  Kosz
przymocowany do podłoża poprzez zabetonowanie na stalowej nóżce. Maksymalna wysokość 0,8 m, średnica 0,4 m.
Pojemność 351itrów.

STOJAK NA ROWERY - ilość 1 szt.

Do wszystkich typowych szerokości opon 35-60 mm 
Materiał: metal malowany proszkowo
Średnica rury: 15 mm 
Odległość od koła do koła: około 30 cm
Stojak 10-stoiskowy
Wymiary: 302 x 33 x 28 cm (L / W / H)
Waga: 14 Kg 



PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Parametry:
H – wysokość montażu oprawy: 4 m
Montaż: bezpośrednio na słupie lub wysięgniku z zakończeniem ø 60 x 50 mm
Słup: aluminiowy
Stopień ochrony: IP 66
Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa
klosz - mrożony (PMMA)
korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany
Kolor: daszek – anodowany inox, podstawka – malowana RAL 9006
Przewidywany czas eksploatacji min.: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h
CRI: >70 dla 3500K, 2700K; >80 dla 4000K, 5000K
Współczynnik korekcyjny min. S/P: 1,45 dla 3500K, 2700K; 1,55 dla 4000K; 1,8 dla 5000K
Częstotliwość napięcia zasilania: min. 50/60Hz
Współczynnik mocy: ≥0.95
Prąd rozruchowy min.: 18A / 280µs dla 38W, Moc LED: 38W
Moc oprawy: 42W
Temperatura barwowa: 4000K
Strumień oprawy: 5200 lm
Efektywność świetlna: 124 lm/W



SŁUPEK OŚWIETLENIOWY LED - ilość 12 szt.
Kolor: antracyt szary
Materiał: tworzywo sztuczne i stal nierdzewna
Rozmiar: Wysokość 100 cm - długość 8 cm - szerokość 8 cm 
Wymiary podstawy: Długość 12,5 cm - szerokość 12,5 cm 
Źródło światła: 60 W
Napięcie: 220V/230V
Gwint E27
Stopień ochrony IP: IP44
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www.plywacz.comAutor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.
(Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.
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MIEJSCA POSTOJOWE- KOSTKA BETONOWA O WYMIARACH 6x10x20cm, KOLOR SZARY CIEMNY.
ODDZIELENIE MIEJSC PARKINGOWYCH- KOSTKA BETONOWA KOLOR JASNY SZARY
POWIERZCHNIA KOSTKI: 486 m2

DROGA WEWNĘTRZNA- KOSTKA BETONOWA O WYMIARACH 6x10x20cm,  KOLOR JASNY SZARY.
POWIERZCHNIA KOSTKI: 700 m2

CHODNIKI WEWNĘTRZNE- PŁYTY BETONOWE O WYMIARACH 6x30x60cm,  KOLOR SZARY.
POWIERZCHNIA PŁYT: 342 m2

KRAWĘŻNIK DROGOWY 15cm x30cm x100cm
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ: 307m

OBRZEŻE BETONOWE 8cm x30cm x100cm
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ: 100 m

PROJEKTOWANE ZJAZDY- KOSTKA BETONOWA O WYMIARACH 6x10x20cm KOLOR JASNY SZARY.
POWIERZCHNIA ZJAZDÓW: 80 m2

SCHODY ZEWNĘTRZNE- GOTOWY BLOK BETONOWY O WYMIARACH 100x40x15cm.
POWIERZCHNIA PŁYT: 109 m2

KRAWĘŻNIK DROGOWY 15cm x30cm x100cm
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ: 33m

OBRZEŻE BETONOWE 8cm x30cm x100cm
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ: 18 m

PROJEKTOWANE
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANA ŁAWKA

PROJEKTOWANY KOSZ NA
ŚMIECI

PROJEKTOWANY STOJAK NA
ROWERYSŁUPEK OŚWIETLENIOWY
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BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU
GMINY ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN
DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO
24-103 ŻYRZYN

600 500 500 500 8 242 8 301 8 180 8 500 719 8 576

+150,13

+150,17

+150,62 +150,46+150,50+150,55+150,60+150,69
+150,44 +150,37

+150,24 +150,13

+150,26

+150,33+150,32+150,25+150,25+150,32+150,31+150,32
+150,17

OBRZEŻE BETONOWE
8x30 cm OBRZEŻE BETONOWE

8x30 cm

OBRZEŻE BETONOWE
8x30 cm

OBRZEŻE BETONOWE
8x30 cm

OBRZEŻE BETONOWE
8x30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 18 cm
PODSYPKA PIASKOWA 5 cm

- KOSTKA BETONOWA - 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 5 cm
- PODBUDOWA GRÓNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5 MM
STABILIZOWAEGO MECHANICZNIE - 15 cm
- PODBUDOWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 31.5 mm - 63 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm
- PODSYPKA PIASKOWA - 10 cm
- GRUNT RODZIMY
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DROGA DOJAZDOWAMIEJSCA PARKINGOWEZIELEŃCHODNIKZIELEŃMIEJSCA PARKINGOWEDROGA DOJAZDOWAMIEJSCA PARKINGOWEZIELEŃ ZIELEŃ

0,5%0,5%0,5%
ZARYS ISTNIEJĄCEGO TERENU

PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING NAZIEMNY

PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING NAZIEMNY
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