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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang kott6 w gazowych oraz instalacji centralnego ogrzewania przy
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Zyrzynie przy ul. Tysiaclecia 143 .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiotem robo6t bedagcym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane montazu
kott6 w gazowych oraz instalacji centralnego ogrzewania, w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogolnie
obowigzujacymi: prawem polskim 1 europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie zakresu robdt objetych Projektem Technicznym Wymiany instalacji
centralnego ogrzewania i kottoéw gazowych a w szczegolnosci :

— istniejgca instalacja centralnego ogrzewania — zakres robdt obejmuje demontaz
istniejgcej instalacji i armatury odcinajacej, regulacyjnej, izolacji, grzejnikow oraz
utylizacji zdemontowanych elementow.

— istniejaca kotlownia gazowa — demontaz i utylizacja istniejacego stojacego kotta
gazowego 0 mocy nominalnej 350kW wraz z armaturg i 0Sprzetem.

— projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zakres robdot obejmuje montaz
nowych rurociggéw po istniejacych trasach czesciowo w kanatach i czgsciowo w
wykonanych bruzdach w podtodze, montaz armatury regulacyjnej i odcinajacej wraz z
izolacjg instalacji.

— wykonanie piondéw i poziomoéw instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych
taczonych za pomoca ksztattek zapracowywanych wraz z armaturg odcinajaca i
regulacyjng w wykonaniu wzmocnionym.

— izolacja termiczna rurociagdéw grzewczych w klasie reakcji na ogien zgodnie z DZ.U.
poz 1225 z dnia 15 kwietnia 2022 r. ,, w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” zat. Nr 3 pkt. 3.
— wykonanie podejs$¢ pod grzejniki.

— montaz nowych grzejnikow ptytowych z ostonami zabezpieczajgcymi .
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— montaz nowe] kaskady kottéw gazowych (2kpl. na wspolnej ramie) na potrzeby
grzewcze i cieptej wody uzytkowej wraz z AKPiA .

— podiaczenie kaskady kotldéw do obiegdw grzewczych, zasilania i cyrkulacji cieptej
wody uzytkowej | gazowej.

— montaz Nowego systemu odprowadzenia spalin w istniejagcym kominie.

— remont pomieszczenia kottowni w zakresie wymiany skorodowanych rur , wykonania
nowych tynkow, malowanie.

— Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych przej$¢ instalacyjnych rurociggow
projektowanych i istniejgcych przez Sciany i strop kottowni w klasie odporno$ci danej
przegrody.

— montaz klapy przeciwpozarowej w klasie EI240 (ve ho i«0)S na przewodzie
doprowadzajacym powietrze do kottowni.

— montaz instalacji elektrycznej zasilajgcej kaskade kottow gazowych,

1.4 Okreslenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem 1 ST

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja centralnego ogrzewania — instalacja zasilajaca grzejniki wraz z grzejnikami i
armaturg regulacyjng i odcinajaca.

Kociol gazowy — zrodio ciepla realizujace dostawe ciepta na cele grzewcze obiektu i
przygotowania cieptej wody uzytkowej na gaz ziemny.

AKPIA — Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka w zakresie zasilania i sterowania
kottownig gazowa.

Urzadzenia — Wyposazenie kottowni : pompy, wymienniki, naczynia wzbiorcze, zasobniki,
rozdzielacze, odmulacze, sitowniki zaworow, sterowniki, detektory wyptywu gazu.

Armatura — zesp6t zawordw do regulacji hydraulicznej podpionowej, zawory odcinajace,
trojdrogowe, manometry, termometry, zawory bezpieczenstwa, filtry, zawory odpowietrzajace,
zawory termostatyczne 1 glowice termostatyczne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt 1 powinien
przestrzega¢ i spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji technicznej, ST i instrukcji
wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Placu
Budowy oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$ci ich mienia stluzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.
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Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, materialy takie beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a wykonane z nich instalacje zdemontowane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przychodni zdrowia, nalezy
zagwarantowa¢ wysokie wymagania dotyczace warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przebywajacych tam pacjentow i pracownikow.

Wykonawca, realizujac roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
— warunkow BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen W budowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

— urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania o0Oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zarowno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla osob postronnych

— sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki moggce stwarza¢ zagrozenie
b) wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy
C) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla prowadzenia robdot budowlanych
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f)  zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot budowlanych

h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j
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— dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikoOw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. MATERIALY

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z takich materialéw 1 wyrobow oraz
w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w
szczegblnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— ponadnormatywnego hatasu,

— nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych,

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialdéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Materialy zastosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz armatura,
urzadzenia 1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub krajowsa
deklaracj¢ whasciwosci uzytkowych zgodnych z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy z rur stalowych ze stali weglowej
Rst-34-2, ocynkowanych zewnetrznie Fe/Zn 88, 1aczonych =za pomocg ksztattek
zaprasowywanych. Instalacje wyposazy¢ w armatur¢ odcinajgcg i regulacyjng, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur i1 ksztattek
producentow spetniajagcych wymagania w zakresie parametrow hydraulicznych i wtasciwos$ci
fizycznych przyjetych w dokumentacji projektowej.
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Przewody instalacji grzewczej poziomy i piony zaizolowaé otuling w Klasie reakcji na
ogien zgodnie z DZ.U. poz 1225 z dnia 15 kwietnia 2022 r., wg dokumentacji projektowej.

3.SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowo$ci do pracy. Musi on odpowiadad
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdétowym dotyczagcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow i1 nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilo§¢ uzywanych
srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Wszystkie produkty powinny by¢ pakowane 1 dostarczane w oryginalnych
opakowaniach zapewniajacych odpowiednie zabezpieczenie podczas transportu, roztadunku i
sktadowania. Koncoéwki wszystkich rur powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami ochronnymi
przed zanieczyszczeniem.

Rury powinny by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem wilasnym
Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed
odbiorem. Rury powinny by¢ prawidlowo zatadowane u Producenta, przy zastosowaniu metod
zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie
tadunku we wiasciwym stanie. Z kolei Odbiorca ma obowiazek sprawdzi¢, czy nie wystepuja
zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Przew6z rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

1. Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce nie moga by¢
dhuzsze niz 1m.

2. Jezeli przewozone Sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja
te same zasady co przy sktadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1m.

3. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transport u jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne s$ciany skrzyni samochodu.

4. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
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Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac¢ si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C
do +30°C.

4.1 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywaé¢ si¢ krytymi S$rodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sposob roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialnos¢. Przy roztadunku rur preferowany jest sprzet mechaniczny, taki jak
samochodowe przenosniki widlowe, zurawie przejezdne z koncowka robocza na koncu
wysi¢gnika, czy tez tadowarki czotowe przedsicbierne z widetkami. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. W czasie roztadunku I przemieszczania nalezy zwracac
uwage aby rury nie uderzaty o zadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia moga spowodowac
uszkodzenie rury, zwlaszcza przy nizszych temperaturach.

Nie nalezy:
— przemieszczac pakietow rur za pomoca tancuchow lub pojedynczych lin,
— mocowac¢ liny do pojedynczych pakietow tadunku w celu ich podnoszenia.

Rury transportowane w oryginalnych zapakowanych wiazkach lub zwojach zaleca si¢
roztadowywac z zastosowaniem wozkow widtowych. Preferowane jest roztadowywanie rur w
pakietach. Jezeli jednak nie dysponuje si¢ mechanicznym sprzetem przetadunkowym, mozna
roztadowywac¢ rury pojedynczo. W takim przypadku przecina si¢ kolejno tasmy wigzace
pakiety, zaczynajac od gornych do najnizszych. Nalezy zwraca¢ uwage aby rury nie spadty i
nie zostaty uszkodzone. Poniewaz taSmy Sa mocno $ciaggnigte, rury moga miec¢ tendencje do
przesuniecia sie¢ w momencie kiedy tasma zostanie przecigta. Trzeba si¢ wiec zawsze upewnic,
ze samochod jest zaparkowany na ptaskim podtozu i ze nie ma ludzi z zadnej strony w poblizu
samochodu, w odlegtosci, na jakg mogltyby potoczy¢ sie roztadowane rury. Nie nalezy tez sta¢
na pakietach rur w czasie przecinania tasSm wigzacych. Innym sposobem jest zastosowanie
zwijania przewodow polietylenowych na bebny, tadowanie nastgpnie na samochody i
rozwijanie na budowie wprost ze srodkow transportowych.

UWAGA: Przy recznym roztadunku nalezy przecina¢ tylko tasmy pakietu aktualnie
roztadowywanego.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszeniem i uszkodzeniem.

Urzadzenia i armatura

Transport urzadzen i armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie urzadzen na paletach w opakowaniach fabrycznych dostosowanych do ich
wymiaru. Dopuszcza si¢ transportowanie urzadzen luzem odpowiednio zabezpieczonych przed
przemieszeniem i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objg¢tych projektem nalezy
realizowac¢ zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II.
- Obowigzujacymi normami

- ,EKSPERTYZA TECHNICZNA Stanu bezpieczenstwa pozaroweqo wydzielonej strefy
pozarowej kottowni opalanej metanem w_budynku Szkoly Podstawowej W _Zyrzynie im.
Adama Mickiewicza przy ul. Tysiaclecia 143 Gmina Zyrzyn” — opracowana przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mer. Inz. Jerzego Staniaka.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okre$lonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz.,
a takze Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji
budynku za pomoca uchwytow, w odstepach nie wickszych niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewod lub
chowa¢ w bruzdach. Rozstaw podpdr zgodnie z wytycznymi producenta rur. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewniaé latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach |
przegrodach budowlanych. Rurociggi prowadzone w bruzdach w $cianach powinny by¢
uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegrod. Trasa
przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe
do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez
automatyczne odpowietrzniki powietrza umieszczone na kazdym z pionow (zasilanie i powrot).

Armatura stosowana w instalacjach centralnego ogrzewania powinna odpowiadaé
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu woda o predkosci co
najmniej 1,5 m/s.

5.2. Wymiana kotla

Istniejgcy kociol gazowy nalezy rozebra¢ i zdemontowaé. Nowe zrodto ciepta stanowi
kaskada dwoch kottow gazowych (2x70kW), kondensacyjnych z zamknigta komorg spalania na
wspolnej ramie z nows instalacjg doprowadzenia spalin. Konstrukcja zaprojektowanych kotto
W :

— 1-ciggowy z zamknigta komora spalania
— Palnik promiennikowy
— Podwadjna $cianka wymiennika ciepta (pustka powietrzna), poprawiajaca parametry akustyczne
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— Dodatkowa izolacja termiczna oraz akustyczna obudowy

—  Woymiennik ciepta od strony spalin pokryty polimerem, pozwalajacy na utrzymanie sprawnosci
oraz niwelujacy naprezenia termiczne, spowodowane nieosadzaniem si¢ zanieczyszczen na
wymienniku

— Pompa elektroniczna zabudowana w grupie pompowej, regulujagca swoja wydajno$¢ na
podstawie aktualnej mocy kotla

Parametry techniczne kottoéw podano w czgsci opisowej Dokumentacji Projektowe;j.

Préba szczelnos$ci instalacji:

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac probie na cisnienie probne 0
wartosci cisnienia roboczego instalacji zwickszona 0 0,2 MPa, jednak nie mniejsza niz warto$¢
ci$nienia probnego 0,4 MPa. Probe nalezy wykonac przed zakryciem rurociggéw. Wynik proby
uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak przeciekow i roszenia, a spadek cis$nienia nie jest wigkszy
niz 0,1 bar. Po pozytywnym zakonczeniu proby pulsacyjnej mozna przystapi¢ do proby
gléwnej trwajacej 2 godziny. Wynik proby glownej uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak
przeciekOéw 1 roszenia, a Spadek ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,1 bar. Przed przystapieniem do
prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania
zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mg/l. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przed podiaczeniem kaskady kottdow gazowych instalacje gazu nalezy poddaé probie
szczelnosci.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawecg. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiar6w wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
mb — dla instalacji rurowych,
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:




STWiOR - Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej — wymiana instalacji grzewczej

- odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postgpu robot. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktoéry dokonuje odbioru.

- odbior czgsciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonania czg$ci robot

- odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot Oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja Projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

- odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualne uzupelniajace lub zamienne)
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow, zainstalowanego wyposazenia

- Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

- Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

- Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacja i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami.
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8. ROZLICZENIE ROBOT
Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a
Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie i zysk.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom 11

- PN EN 442-1:1999 — Grzejniki cz. 1: Wymagania i warunki techniczne.
- PN EN 442-1:1999 — Grzejniki cz. 2: Moc cieplna i metody badan.
- PN-B-01430:1990 — Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

- PN-B-02415:1991 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych — Wymagania.

- PN-B-02419:1991 — Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — Badania.

- PN-B-02420:1991 — Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych —
Wymagania.

- PN-H-97053:1979 — Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogoélne wymagania i badania.

- PN-M-75009:1991 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogodlne wymagania i
badania

- PN-M-75009:1991 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne

Wymagania techniczno-ruchowe dla aramtury regulacyjne c.o. Wojciech Kotodziejezyk,
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”. Warszawa 1988

Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny Osrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992.

Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa
1985

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
- Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

- DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z po6zniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia
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- Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z poézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

- Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych
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