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MODUŁ ALARMOWY

SYGNALIZATOR
OPTYCZNO - AKUSTYCZNY

ZASIL.
~230V

DETEKTORY 
GAZU

SCHEMAT POŁĄCZEŃ SYSTEMU DETEKCJI GAZU

ZAWÓR ODCINAJĄCY
GAZU

M+
A2

WYJ. NAP. 12V

Z ROZDZ. RK

UWAGA:

 DETEKTORY GAZU INSTALOWAĆ  NAD KOTŁAMI NA 

POWYŻEJ GÓRNEJ KRAWĘDZI DRZWI.

ZASILANIE 

SUFICIE LUB NA ŚCIANIE, NIE NIŻEJ NIŻ 30cm OD SUFITU,

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNEGO ZAINSTALOWAĆ

MD2.Z

W KORYTARZU NAD DRZWIAMI DO KOTŁOWNI LUB W INNYM MIEJSCU
WSKAZANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA BUDYNKU

Przewód 3x1,5mm2

min. 450/750 V;
CPR min. Dca-s2,d1,a2

Przewód 4x1mm2

CPR min. Dca-s2,d1,a2

Przewód 3x1mm2

CPR min. Dca-s2,d1,a2
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