&
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Zawor kulowy
DN32

Zawor kulowy

DN32
o 18x1.2 ¢o 18x12 b 18x12 ¢ 28x1,5 18x1,2 ¢o 35x1,5 22x1,5 SoxY1.5 28x1,5 22x15 ¢ 28x15 ¢ 1. Przejscia przewodéw przez przegrody wykonaé w stalowych tulejach ochronnych
55 %15 ! T 15 28%15 : ! ' 3Ex15 55 x1E '; Zawer kulowy : ' wiekszych od min. 2 dymensje niz dany przewdd instalacji CO
’ P %NZ} — 2. Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przez przegrody
@ o oY oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpronosci ogniowej danej przegrody
3. Wszystkie przejscia oraz prowadzenia przewodéw w bruzdach w elementach
konstrukcyjnych budynku przed wykonaniem skonsultowac¢ z konstruktorem
posiadajgcym uprawnienia budowlane w danej specjalnosci
4. Mozliwa jest zamiana zaproponowanych producentow wszystkich urzgdzen na
innych, pod warunkiem zastosowania materiatow i urzgdzen o parametrach technicznych
nie gorszych niz uzyte w dokumentacji
5. Czes¢ graficzng opracowania rozpatrywac tacznie z opisem technicznym branzowym
6. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych/montazowych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci i zmiany projektu muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem prac
7. Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz oraz zgodnie z wiedzg
42x1,5 budowlang
8. Wszystkie zmiany materiatéw i rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem
9. Nie wykonywac potgczen przewoddw przy przejsciu w tulejach ochronnych
10. Przy przejsciach przewodéw przez przegrody grubosé izolacji zmniejszyé o 50%
11. Projekt brazny sanitarnej jest jedna z czesci projektu wykonawczego i nalezy go
rozpatrywac tgczenie z pozostatymi branzami
12. Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi projektami braznowymi
13. Przy przejsciu przewodu pod przewodem nalezy zmniejszy¢ grubosé izolacii dla
danego przewodu o 50%
14. otwor technologiczny do wykonania w posadzce kondygnaciji parteru, do montazu
rurociggow c.o.. Wykonanie uzgodni¢ z branzg architektoniczno-konstrukcyjna.
54x 1,5 Zawdh kulowy 15. Galgzki instalacii c.0. pozostawi¢ bez izolacji.
Zawor kulowy DN25 16 . . . P L. .
DN32 Zawér kulowy . Montaz zaworow grzejnikowych oraz przewodow do grzejnika wykonac wedtug
%?\lvé%r kulowy DN25 28x15 22%15 rysunkow pogladowych w legendzie.
28x1,5 35x15 35x 1.5 35x1,5 \ . 17 . Przejscia rurociagéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé w
— I e I I . - 5% 15 22x1,5 i klasie odpornosci ogniowej tych przegrod.
: T = P P P ' 18. Przejscia istniejacych rurociagéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
54x15 zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych przegrod.
@ @ @ @ 22x15 ' @ - 19. Przed zaméwieniem zaworéw grzejnikowych, parametry techniczne tych zaworéw
@ ol | ustali¢ z projektantem
LEGENDA:
- przewod gazowy ZP P - zawor powrotny prosty
—————————————— - przewdd powrotny ~DN15 . érednica zaworu [mm]
54 x1,5 - przewdd zasilajgcy ,
ZP P Zawor powrotny prosty, wykonany z
0.01 | - oznaczenie pomieszczenia korpus niklowany. Grzybek z mosiad
22x15 28x15 31,27 m? | - pow. pomieszczenia [m2] uszczelnieniem o-ring z EPDM.
& 55X 15 ] +20 °C | - temp. wewn. obliczeniowa [°C] Parametry techniczne:
i T ow - zapotrzebowanie na ciepto [W] - wartosc¢ kvs=1,7;
' o - max. cisnienie pracy PN 10,
-typ grze!r'uka o - max. temperatura pracy 120°C,
@ @ - - Wysokos¢ grzejnika [mm] - krétkotrwale 130 °C
‘ NR ‘ NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE POSADZKI | POW. do 140 | POM. /407220‘ POW. > 220 ‘ POM. PODKOG/‘ 22x1.5 G22-600 1100 mm ~ dtugos¢ grzejnika [mm]
@ =l 18x12 ®H=1120 W | - moc grzejnika [W]
- - - o ) ) - rewizja w podtodze 80x80, rama stg
0.1 | Pom. gospodarcze |lerakota G11 - grzejnik jednoptytowy z jednym radiatorem do wypetnienia warstwami podtogi
suo. . . . 7 7 [ . .
Przekroj ideowy podtaczenia systemu odprowadzenia spalin 02| e Terakota - - I128m°  31284m° G21s - grzejnik dwuptytowy z jednym radiatorem
0.5 | Klatka schodowa  |lerakota - - G22 - grzejnik dwuptytowy z dwoma radiatorami ——————33%—eo - sposéb podigczenia grzejnika oraz
0.4 | Korytarz Terakota - - 16,45m 16,45m 54X 1.5 0.03 - éred. zew x gr. $cianki [mm] przewodéw 2T pr montazu zaworéw (widok z gory)
34,47 m? i i Rst-34- Nk
05 | Kottownia gozows | Terakota - - 1828507mt 1828307 +%OV§”C“ 15x 1,2  rur stalowych ze stali weglowej Rst-34-2 DNt
- 0.6 | Komunikacjo Jerakota - - 2.66m”| _ 1266m’ [ZSI\\/lvgcl)']réwnOWdz - L . @65 - érednica przewodu stalowego I . . -
0.7 | Klatha schodowa  Terakota _ _ 6 89m° 6 89m° T o0obr Zawo(; réwnowazacy - sposob podigczenia grzejnika oraz
OAS 5 p - - 76} 4’ 76} [T Zawér kulowy 18x 1.2 - oznaczenie bionu montazu zaworéw (widok z przodu)
| . 0/7’]“ qgospoaarcze lerakota - - , D4 , D41 DN 66,7x1,5 %?\lv‘éér kulowy Przejscie S_Zcéﬁlggi p %ﬁﬁ%
0.9 | Archiwum lerakota 54x1,5 Zawor rownowazacy > e 8 .@ zT - t tat i [ b
0.10| Pom. gospodarcze |Terakota - - 879m 819m Px15 Cawor . @20 E\\(H _pr zawor termostatyczny z ograniczeniem przeptywu
- : . 8.70 obr. e e = | 22x15 [DN15] - $rednica zaworu [mm] = = ] o
- 0.11| Pom. gospodarcze |lerakota - - 6&mim?| 6 &mm’ @\c\ %?\lvgc(ﬁ)or krulowy | P ERess ~71,00 - nastawa zaworu m m - montaz obudowy grzejnika wedtug
_ _ P DNS0  przejsai . . | ) ) . . . .
0.12| Pom. qospodarcze |Terakota 5,37/772 5,5’7/7?2 %N‘15 JS(;SoSzZ_CéFIr;g i D czerpnia pow. z klapg ppoz. EI_240S ZT pr Zawor termostatyczny z ograniczeniem przeplywu, (Rl branzy architektonicznej
0.13| Pom. gospodarcze |Terakota - - 866m* 866m* [ZDTN%] 4T eil wym.600 x 400, armatura z mosigdzu, korpus niklowany, trzpien zaworu
[ __] X H
RAZEM: - - 1,00 : I . . ze stali. )
« S | Nutsx1z ipommmoss 100w Parametry techniczne: punid stay
POWERZCHMA UZYTKOWA| 0% DO 140+50% DO 220+10025"720 | H= 070 1 - max. réznica ciénien nie mniejsza niz 150 kPa, , ,
= Eibl 15 51%%2 -1 08 %15 - max. ciénienie pracy PN 10, - studzienka schtadzajgca
IR 226 W - E 7@ _ _ - zakres temperatur pracy zaworu nie mniejszy niz 2-90°C,
i L 21 E;?I?nk;%";a”y komin - minimalny spadek ci$nienia dla przeptywu do 130I/h nie X - wpust podtogowy
- ZP P == jednoptaszczowy wg g - wiekszy niz 10kPa o . )
DN15 15x1,2 B normy 0.05 @ Zawor réwnowazacy - rodzaj zaworu
ZDTN% e o i 31,40 m? 8,70 obr. - nastayva zaworu [DN50] - Srednica zaworu [mm]
[T [1 00 ] ! T wentylacja grawitacyjna +%OWC Zawor kulowy - rodzaj zaworu
‘I’ ; wyciagowa DN50 - Srednica zaworu [mm]
PH=201 W {
22x15 54 x1,5
M @ @ k@ 5 \ 54x1,5 (II:) @
Zawor kulowy Zawor kulowy
N25 DN32
o 22x15 22%15 28x1,5  Zaworkulowy ; 29 %156 22x1,5 § %
n ! i D25 By iowy 35x1.5 212 28x 15 22x15
| ZT pr  54x15 ]
[DN15] 42x1,5
- 5,00
7P P 15x1,2
DN15
21s-600 800 m
d
—
= 42x1,5
]
Zawor kulowy
Zawor kulowy DN3,2
DN32 Zawor kulowy
Zawor kulowy \ 38X 1.5 / DN82 35x1,5 35x15 28x1,5 22x15
_280 22x1,5 28x1,5 DN32
Ve T T T 1
> 22x1,5 |} 28x 1,5 1! | |
J}é 28%15 22x15 gt M v I

UWAGI:

®9

@

INWESTYCJA:

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych Michaf Sumiriski
Wojciechow 176, 24-204 Wojciechow

TEL:600 431 534
NIP: 877-13-49-727
REG: 364888087

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku Szkofy Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w Zyrzynie

Tysiqclecia 143, 24-103 Zyrzyn
dz. nr ewid. 443 /1

ADSRES INWESTYCJI: INWESTOR:
Gmina Zyrzyn
Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL: PODPIS:
MGR INZ.

GRZEGORZ KLIMEK
Uprbud.LUB/0201 /PWOS/06

OPRACOWAL: PODPIS: SPRAWDZIL: PODPIS:
MGR INZ. MGR INZ.
JAROSEAW LUKASZEK BARTOSZ ZAGAJA

upr.bud.LUB/0171/PWBS/20

RYSUNEK:
RZUT PIWNICY — INSTALACJA C.0.

oame 17.01.2023| ™ ©>
scan 1075 CO*OW




21s-600 1200 m
PH=1028 W

ra) kL i

_pr
[DN15]
15,00

ZP P

DN15

15x1,2

18x1,2

G21s-600 700 m
®H=591 W

15x1,2
ZP P

15x1,2

15x1,2

ZP P
DN15

ZT pr

DN15

12,00

15x1,2

ZP P
DN15
ZT pr
[DN15]
12,00

15x1,2

‘ NR ‘ NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE POSADZKI | POW. do 140 | POW. 7407220‘ POW. > 220 ‘ POW. PODKOG/‘

1.1 | Wiatrofap lerakota - -
1.2 | Holl Terakota - - J4b86m° 7 4086m°
1.3 |Sala konsumpcyna |Terakota - -
1.4 | Pom. gospodarcze |PCV - - 60,45m 60,45m
1.5 |Sala konsumpcypna |PCY - - I%4%0m?|  1%4%0m’
1.6 | Kuchnia lerakola - -
1.7 | Korytarz Terakota - - 34,52m 34,52m
1.8 | WC Terakota - - 5540mn?|  55.4%mn°
1.9 | Komunikacja lerakota - - 11,12m* 11,12m*
.10\ WC lerakota - -
1.11 | Przedsionek WC Terakota - - Z,43m 2,43m
112\ We Terakota - - Lowim®| L H8m’
1.13| Przedsionek WC Terakota - - 381m’ 3 8im’
1.14| WC Terakota - - 9,85m° 985m’
1.15] Holl Terakota - - 21,40m* 21.40m’
1.16| Korytarz lerakota - -
1.17] Sala lekeyjna FCV - - /496mn°| /44961’
1.18] Sala lekeyjna PCV - -
1.19| Sala lekcyna PCV - - 46,/0m 46,/0m
1.20| Wiatrofap lerakota - - Slgdom?|  Slddom’
1.21| Sala lekcyjna PCV - -
1.22| Sala lekcyjna PCY - - 50,78m 50,78m
1.23| Korytarz Terakota - - 50,60m 50,60m
1.24| Pokoj biurowy PCY - - 499mm°|  49285m°
1.25| Pokoj PCY - - 14,26m’ 14,26m*
1.26| Siebternt PCV - -
1.27| Pokéj biurowy PCY - - 15,14m 15,14m
1.28| Pokéj biurowy PCY - - 138%8m*|  149%8m’
1.29| Korytarz lerakota - -
1.30| Sala gimnastyczna |Deska - - 23,53m 23,53m
1.31| Zaplecze Deska - - 09%am?|  /0.9%9m?
1.32| Korytarz Deska - -
1.33| Zaplecze Deska - - Z@?@fmz Z@?(]?Zmz
1.34| Sala gimnastyczna |Deska - - 183.63m°|  18363m’
1.35| Wiatrotap Terakota - - 2,91m* 29Im?
1.36| Szatnia lerakota B B
1.37) Szatnia Terakola - - 16,5Im 16,5Im
1.38| Pokoj pielegniarki | lerakota - - 998mim*| 9, 98mim*
1.59| Zaplecze lerakota - - 4,12m* 4.12m’
1.40] Pokoj stomatologa |lerakota - - 22.51m’ 22.51m?
1.41] Korytarz lerakota
1.42] Pom. qospodarcze |lerakota FZ5s08m?| 25508’
RAZEM: | - - 125421m*|  1254,2im’
POWERZCHNIA UZYTKOWA | 0% DO 140+50% DO 220+100% > 220‘ 7254,27072‘

22-900 1400 m
OH=2109 W

15x1,2

22-900 1600 mm
PH=2408 W

15x1,2

11-600 600 m
PH=342 W

15x1,2

7P P
DN15
15x1,2 15%x1,2
T pr
DN15] ZT _pr
L,
| 19x1,2 7P P
R iy DN15

18x1,2 |

__ b 15x1,2
{\[DN15] ZP P
9.00 DNA5 5x1.2
ZT pr
[DN15]
8,00

21s-600 1000 m (G11-600 700 m
PH=849 W PH=449 W

22-600 1600 mm @
PH=1655 W

PH=763 W

15x1,2 o)
I T
ZP P
DN15
ZT pr
[DN15]
15,00
ZT _pr ZT pr ZT pr
[DN15] [DN15] [DN15]
2308 15,00 18x12 17,00
DN15 ZP_P 15x1,2 X1.2 1gy1o ZP P
DN15 . DN15
D '|
[:::::::J e

22-600 1100 m
PH=1186 W

G22-600 1100 m
®H=1206 W

22-600 1000 mm
OH=1111 W

G22-600 1000 m 22-600 1400 m
®H=1032 W PH=1454 W

G22-600 1200 m
dH=1217 W

€2

18x1,2 @

G21s-600 1100 m
$H=900 W

UWAGI:

1. Przejscia przewodéw przez przegrody wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych
wigkszych od min. 2 dymensje niz dany przewdd instalacji CO

G22-600 1600 m
dH=1668 W

5 x 1,2

15x1,2

15x1,2

18x1,2
15x1,2

18 x 1,21

€2

22-600 1200 mm}

PH=1137 W PH=1186 W

22-600 1200 m
PH=1257 W

PH=753 W

G22-600 1200 m
PH=1260 W

15x1,2
ZT pr
21s-600 800 mm
OH=679 W
ZP P
DN15

15x1,2

22-600 1200 m
PH=1274 W

G22-600 1200 m
PH=1256 W

22-600 1200 m
PH=1190 W @

G22-600 1200 m
PH=1181 W

4. Mozliwa jest zamiana zaproponowanych producentéw wszystkich urzgdzen na
innych, pod warunkiem zastosowania materiatéw i urzgdzenh o parametrach technicznych
nie gorszych niz uzyte w dokumentacji

5. Czes¢ graficzng opracowania rozpatrywac tacznie z opisem technicznym branzowym

rozpoczeciem prac

7. Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz oraz zgodnie z wiedzg

budowlang

8. Wszystkie zmiany materiatow i rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu

2. Wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m przez przegrody
oddzielenia pozarowego wykonac w klasie odpronosci ogniowej danej przegrody
3. Wszystkie przejscia oraz prowadzenia przewodéw w bruzdach w elementach

konstrukcyjnych budynku przed wykonaniem skonsultowac z konstruktorem
posiadajgcym uprawnienia budowlane w danej specjalnosci

6. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych/montazowych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci i zmiany projektu muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed

nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem

9. Nie wykonywac potgczen przewodoéw przy przejsciu w tulejach ochronnych
10. Przy przejsciach przewodoéw przez przegrody grubosé izolacji zmniejszy¢ o 50%
11. Projekt brazny sanitarnej jest jedng z czesci projektu wykonawczego i nalezy go

rozpatrywac fgczenie z pozostatymi branzami

12. Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do

zapoznania sie ze wszystkimi projektami braznowymi

13. Przy przejsciu przewodu pod przewodem nalezy zmniejszy¢ grubos¢ izolacji dla

danego przewodu o 50%

14. otwor technologiczny do wykonania w posadzce kondygnaciji parteru, do montazu
rurociggow c.o.. Wykonanie uzgodni¢ z branzg architektoniczno-konstrukcyjng.

15. Gatazki instalacji c.0. pozostawié bez izolacji.

LEGENDA:

16. Montaz zaworow grzejnikowych oraz przewoddw do grzejnika wykona¢ wedtug
rysunkow poglgdowych w legendzie.

P 17. Przejscia rurociggow przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.
18. Przejscia istniejgcych rurociggdw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych przegrod.

19. Przed zamowieniem zaworéw grzejnikowych, parametry techniczne tych zaworow
ustali¢ z projektantem

- przewod gazowy
- przewod powrotny
- przewod zasilajgcy

0.01 - 0znaczenie pomieszczenia
31,27 m? | - pow. pomieszczenia [m2]
+20 °C | - temp. wewn. obliczeniowa [°C]
ow - zapotrzebowanie na ciepto [W]

- typ grzejnika
- wysoko$¢ grzejnika [mm]

G22-600 1100 mm - dtugos¢ grzejnika [mm]
" moc grzejnika W]

G11 - grzejnik jednoptytowy z jednym radiatorem
G21s - grzejnik dwuptytowy z jednym radiatorem
G22 - grzejnik dwuptytowy z dwoma radiatorami

- $red. zew x gr. scianki [mm] przewodow

15x 1,2  rur stalowych ze stali weglowej Rst-34-2
\QGQ - $rednica przewodu stalowego
- 0znaczenie pionu
ZT pr - zawor termostatyczny z ograniczeniem przeptywu
[DN15] - Srednica zaworu [mm]
1,00 - nastawa zaworu
ZT_pr  Zawor termostatyczny z ograniczeniem przeptywu,

armatura z mosigdzu, korpus niklowany, trzpien zaworu

ze stali.

Parametry techniczne:

- max. rdznica cisnien nie mniejsza niz 150 kPa,
- max. cisnienie pracy PN 10,

- zakres temperatur pracy zaworu nie mniejszy niz 2-90°C,
- minimalny spadek cisnienia dla przeptywu do 130I/h nie

wiekszy niz 10kPa

- zawor powrotny prosty
- $rednica zaworu [mm]

Zawor powrotny prosty, wykonany
korpus niklowany. Grzybek z mosig
uszczelnieniem o-ring z EPDM.
Parametry techniczne:

- wartosc¢ kvs=1,7;

- max. cisnienie pracy PN 10,

- max. temperatura pracy 120°C,
- kroétkotrwale 130 °C

- rewizja w podtodze 80x80, rama ¢
do wypetnienia warstwami podtogi

- sposoOb podtgczenia grzejnika ora
montazu zaworéw (widok z goéry)

- sposoOb podtgczenia grzejnika ora
montazu zaworéw (widok z przodu

- montaz obudowy grzejnika wediu
branzy architektonicznej

- punkt staty

- studzienka schtadzajgca

- wpust podtogowy

G22-600 1600 m
®H=1657 W

22-600 1000 m
OH=1119 W

dH=1120 W

G22-600 1100 m
PH=1121 W

@

22-600 1000 m
PH=1072 W

22-600 1600 mm
PH=1643 W

22-600 1000 m
dH=1070 W

22-600 1000 m
PH=1089 W

e i 15x1.2 @ 15x 1,2
15x1,2 i I zP P : zP P
ZP P 1.15 DN15 DN15
i e e
A 14976 W 15,00 [ON15]
15,00 :
27
50,78 m?
+20 °C
2231 W
11-600 1100 mm - o p o
= r | _
7P p PHEE99 W (O] zP P DNi5 zP P 15x1,2 18x12 DN15 ZT pr
DNT5 (DN DN5 DNA5 , 7T or [DN15]
ZTor | 1o Plexiz 1sxi2 /2o p ORls | 15 x1.2 onfs B 5x12 DN 400 15x1.2
! X1, ’ y I y . ’ i
[DR1S] | . DN5 - DN15 ; 1200 N 12,00 o : { DN15
| T 1
1 T 18x12 ]} 15x 1,2 — 185 — 7

22-600 1000 m
PH=1081 W

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:
INWESTYCJA:

PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Obsfugi Inwestycji Budowlanych Michat Sumiriski
Wojciechow 176, 24-204 Wojciechow

TEL:600 431 534
NIP: 877-13-49-727
REG: 364888087

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku Szkofy Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w Zyrzynie

ADSRES INWESTYCJI:

Tysiqclecia 143, 24-103 Zyrzyn
dz. nr ewid. 443/1

INWESTOR:
Gmina Zyrzyn
Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL:
MGR INZ.
GRZEGORZ KLIMEK

upr.bud.LUB/0201/PWOS/06

PODPIS:

OPRACOWAL:
MGR INZ.
JAROSEAW tUKASZEK

PODPIS: SPRAWDZIE:

MGR INZ.

BARTOSZ ZAGAJA
upr.bud.LUB/0171/PWBS/20

PODPIS:

RYSUNEK:

RZUT PARTERU — INSTALACJA C.0.

oara 17.01.2023| " *">
skaw: 1075 C0-02




G22-600 1000 m
®H=1056 W

22-600 1000 m 22-600 1400 m
PH=1067 W PH=1514 W

UWAGI:

1. Przejscia przewodéw przez przegrody wykonac w stalowych tulejach ochronnych

——— } 18x1,2 oo
ZP P ZP P L {1

5 !
_______ - o> ¥ T | = )8 N ZP P . . . . ] .
) %,F\’ﬁlg 512 15x12 \_DN15 DN15 12 Bx1. e wiekszych od min. 2 dymensje niz dany przewdd instalacji CO
2T o [ZDTN f g] : 7T pr 2. Wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m przez przegrody
ZDTN?{; [Dﬁﬁ)s] 12,00 [DN15] oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpronosci ogniowej danej przegrody
6,00 6,00 14,00 3. Wszystkie przejscia oraz prowadzenia przewodéw w bruzdach w elementach
konstrukcyjnych budynku przed wykonaniem skonsultowac¢ z konstruktorem
posiadajgcym uprawnienia budowlane w danej specjalnosci
4. Mozliwa jest zamiana zaproponowanych producentéw wszystkich urzgdzen na
innych, pod warunkiem zastosowania materiatéw i urzgdzen o parametrach technicznych
nie gorszych niz uzyte w dokumentac;ji
5. Czes¢ graficzng opracowania rozpatrywac tacznie z opisem technicznym branzowym
6. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych/montazowych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci i zmiany projektu muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem prac
7. Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz oraz zgodnie z wiedzg
budowlang
8. Wszystkie zmiany materiatéw i rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu
nalezy kazdorazowo uzgodnic z projektantem
9. Nie wykonywac potgczenh przewodow przy przejsciu w tulejach ochronnych
10. Przy przejsciach przewodow przez przegrody grubosé izolacji zmniejszyé o 50%
11. Projekt brazny sanitarnej jest jedng z czesci projektu wykonawczego i nalezy go
rozpatrywac tgczenie z pozostatymi branzami
12. Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi projektami braznowymi
13. Przy przejsciu przewodu pod przewodem nalezy zmniejszy¢ grubos¢ izolacji dla
danego przewodu o 50%
14. otwér technologiczny do wykonania w posadzce kondygnacji parteru, do montazu
rurociggow c.o.. Wykonanie uzgodni¢ z branzg architektoniczno-konstrukcyjna.
15x 1.2 15. Gatazki instalacji c.o. pozostawi¢ bez izolacji.
%’F\’HZ ZT pr 16. Montaz zaworéw grzejnikowych oraz przewodow do grzejnika wykonaé wedtug
ZTor \ 1sx1o Bx12 ek rysunkow pogladowych w legendzie.
% ’ : . ZP_’P 17. Przejscia rurociggdw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ w
’ o DN1S klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.
18. Przejscia istniejacych rurociggdw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
- zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych przegrod.
‘ NR ‘ NAZWA POMIESZCZENIA | WYKONCZENIE POSADZKI | POW. do 140 | POW. 7407220‘ POW. > 220 ‘ POW. PODKOG/‘ 22-600 1000 m G22-600 900 m 19 P . - . P
®H=959 W OH=956 W . Przed zaméwieniem zaworow grzejnikowych, parametry techniczne tych zaworow
ustali¢ z projektantem
2.1 | Klatka schodowa |lerakota B B 15x1,2
22 | Holl Terakota - - 12936m% 12930 ° He1 169 W 7P p LEGENDA:
2.0 | Zaplecze lerakola - - oNis
2.4 | Sala Jekeyjna PCY - - 21,05m 21,05m Z[J,\—,?g] | - przewéd gazowy 6’3‘_12 - zawor powrotny prosty
25 | Pokej 7-cy Oy |PCV - - e 4’ 4007 || Npriseorioomn | e _Preowta powrolny DTS- srednica zawory [mm]
2.6 | Sala zaj. indywidu. |PCV - - 16,42m’ 16,42m* jacy zp P Zawor powrotny prosty, wykonan
2./ | Sala lekcyjna PCV - - STeE00 700 0.01 - 0znaczenie pomieszczenia korpus niklowany. Grzybek z mos
28 | Zaplecze PCV - - 13599m°|  495%9m° | 31,27 m* | - pow. pomieszczenia [m2] ] uszczelnieniem o-ring 7 EPDM.
: - - 51 63m” 51 6m? ‘ +20 °C | - temp. wewn. obliczeniowa [°C] Parameﬁr'y techniczne:
2.9 | Sola lekcyjna PV ,09m ,09M 0W | -zapotrzebowanie na ciepto [W] - warto$¢ kvs=1,7;
2.10| Pom. gospodarcze |lerakota - - G22-600 1100 m ‘ ’ o - max. ci$nienie pracy PN 10,
211\ Korytarz lerakota - - 11,95m 11,95m ! - typ 9';(294'?”(3 inika [mm] - max. temperatura pracy 120°C,
oy o B B 2 2 ! - WySOKOSC grzejnika [mm - krétkotrwale 130 °C
2.12| Pokoj nauczycielski | PCV 6417 64179 ! 55600 1100 mm - dtugosé grzejnika [mm]
213\ WC Terakota - - 2.43m* 243m? Lo_ - moc grzejnika [W]
214\ Przedsionek WC Terakota - - 1.96m* 1,96m’ G11 - grzejnik jednoptytowy z jednym radiatorem - rewizja w podiodze 80x80, ramg
_ _ z z ) do wypetnienia warstwami podto
215 Wc : [erakota 17, 55/772 17, 85”72 G21s - grzejnik dwuptytowy z jednym radiatorem yp podiog
2.16| Przedsionek WC Terakota - - 5,6’7/772 5,87/772 G22 - grzejnik dwuptytowy z dwoma radiatorami 3 - sposob podiaczenia grzejnika o
217\ WC Terakota - - 9,85m 9,85m - éred. zew x gr. $cianki [mm] przewodéw —_ montazu zawor6w (widok z gory)
2.18| Holl lerakota - - 21 _pr 15x 1,2  rur stalowych ze stali weglowej Rst-34-2 [DN15]
2.19| Korytarz Terakota - - 16,44m 16,44m o 15,00 \
2.20| Sala lekcyina PCY - - /348m’ /39Hm’ {965 - srednica przewodu stalowego '|| - sposob podtaczenia grzejnika o
2.21| Sala lekcyjna PCV - - 15 % 12 oznaczenie pionu ~=1I] montazu zawordw (widok z przod
= - , - ZP P
2.27| Sala Jekeyjna PCY - - 1559mm°| 13990m° DN15
2.23| Klatka schodowa  |Terakota - - @ 18x12 ZT pr - zawor termostatyczny z ograniczeniem przeptywu
2.24| Sala lekeyjng 2ey - - 20.5/m 20,5/m o 19X 1.2 [DN15] - $rednica zaworu [mm] _ o
- - - 50 78 =778 ST ~1.00 - nastawa zaworu - montaz obudowy grzejnika wed|
2.25| Sola lekeyjna PV ’ ’ 1 15x1,2 branzy architektonicznej
2.26| Korylarz lerakota B B 50,60m 50,60m ZP P ZT pr  Zawor termostatyczny z ograniczeniem przeptywu,
RAZEM: | — - 49,99m 49,99m DN1S armatura z mosiadzu, korpus niklowany, trzpien zaworu
ZT pr .
4 786 86266 [DN15] ze stali. - punkt staty
POWERZCHNIA UZYTKOWA] 0% DO 140+50% DO 220+160% 37220 13,00 Parametry techniczne:
§62,86m - max. réznica cisnien nie mniejsza niz 150 kPa, - studzienka schtadzajgca
- max. ci$nienie pracy PN 10,
- za_kres temperatur pracy zaworu nie mniejszy niz 2—90_°C, X - wpust podtogowy
- minimalny spadek cisnienia dla przeptywu do 130l/h nie
wiekszy niz 10kPa
PH=1143 W
G22-600 1400 m G22-600 1400 m G22-600 1400
& ® =
15x12 o W 15x12 PP 15 % 1,2
Tty i | 2 Lt B
DN15 DNA5 DN1s
15,00 - ZT pr
%rF\)ﬁP DN15 1%’\10105
5 15,00 ’
15x1,2
ar pr ZT pr
ZT_pr ZP P ZT pr p 15x1,2 7T
D5 7P p DN5 zr e (P Ois) [DN15] [DNTE] (DN'5) ZP P
ZP’OF? B?”Sr A PP 12,00 ng()?: zp P 70 P T
15x1.2 / DNA5 [DN15] 15x 1.2 15x 1,2 [ | 15x1.2 DN15 ZP_p 15x1,2 DN15 DN15 DN15
’ ’ 11,00 DN15 — DNl
11,00 g . A — Y — _
[ 18x1,2 ! I f 18x1.2 i 18x1,2 T 15x 1.2
&b VU] - 00} - ) ) &b  —

G22-600 1100 m G22-600 1100 m G22-600 1000 m 22-600 1000 m 22-600 1000 m 22-600 1000 m 22-600 1000 m 22-600 1000 m @ 22-600 1000 m
PH=1126 W ®PH=1155 W ®H=1053 W PH=1058 W PH=1063 W PH=1066 W @ ®H=1022 W OH=1024 W ®H=1041 W

®H=1033 W

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTYCJA:
PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
; TEL:600 4:

Biuro Obsfugi Inwestycji Budowlanych Michaf Sumiriski NP: 8774
Wojciechdw 176, 24-204 Wojciechow REG: 364/

INWESTYCUA:
Termomodernizacjo budynku Szkofy Podstawowej im. Adama Mickie'

w Zyrzynie

ADSRES INWESTYCJ: INWESTOR:
Tysigclecia 143, 24-103 Zyrzyn Gmina Zyrzyn

dz. nr ewid. 443 /1 Powstania Styczniowego 10, 24-10
PROJEKTOW/?\'L' PODPIS:
BRANZA SANITARNA MGR INZ.
GRIZEGORZ KLIMEK
upr.bud.LUB/0201/PWOS/06
OPRACOWAL: PODPIS: SPRAWDZIt: PODPIS:
MGR INZ. MGR INZ.
JAROSEAW LUKASZEK BARTOSZ ZAGAJA
upr.bud.LUB/0171/PWBS/20
RYSUNEIC pare 17.01.2023| " *

RZUT PIETRO ~ INSTALACJA C.0. w175 | CQ
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ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTYCUA:
PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TEL:600 431 534

NIP: 877-13-49-727
REG: 364888087

Biuro Obsfugi Inwestycji Budowlanych Michat Sumiriski
Wojciechow 176, 24-204 Wojciechdw

INWESTYCJA:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w Zyrzynie

ADSRES INWESTYCJI:
Tysigclecia 143, 24-103 Zyrzyn
dz. nr ewid. 443/1

INWESTOR:
Gmina Zyrzyn
Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

PROJEKTOWAL: PODPIS:
MGR INZ.
GRZEGORZ KLIMEK

upr.bud.LUB/0201/PWOS/06

BRANZA SANITARNA

OPRACOWAL: PODPIS: SPRAWDZIE: PODPIS:

MGR INZ. MGR INZ.

JAROSEAW tUKASZEK BARTOSZ ZAGAJA
upr.bud.LUB/0171/PWBS/20

RYSUNEK: R RYS:

SCHEMAT — INSTALACJA C.O. o 17.01.2023)  CO-05




