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OST - 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne warunki wykonania, bezpieczenistwa ochrony, kontroli i odbioru.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z Termomodernizacjgq budynkéw o$wiatowych w Zyrzynie, obiekt:
Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zyrzynie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawq o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) :

. Przygotowanie terenu i ustawienie rusztowan.

o Przygotowanie podtoza pod docieplenie Scian. Wraz z demontazem tabliczek, uchwytéw,
opraw o$wietleniowych i innych elementéw z elewacji uniemozliwiajacych termomodernizacje.
o Wykucie kratek wentylacyjnych z muru.

o Zabezpieczenie okien folia.

o Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian gr. 13 cm o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,031 W/m*K

o Ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych — styropian gr. 5cm.

. Ocieplenie $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany 13cm

. Ocieplenie stropodachéw — styropapa o gr. 25cm A=0,04 W/m*K

o Wymiana istniejacej stolarki okiennej

o Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

. Wymiana istniejgcej instalacji co — wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej

. Modernizacja oSwietlenia

o Wykonanie opaski wokaét budynku

o Montaz paneli fotowoltaicznych na podkonstrukcji

. Demontaz i ponowny montaz krat okiennych

. Demontaz istniejgcych parapetéw i odstajacych elementow, a takze ponowny montaz
nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej

o Otynkowanie kominow istniejacych

. Instalacja odgromowa do wymiany (zwody pionowe)

o Wymiana rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich na budynku

o Ponowny montaz zdemontowanych elementdw, takich jak: uchwyty, tabliczki, oprawy
oSwietleniowe, kratki wentylacyjne itp.

o Demontaz rusztowan

o Zakonczenie prac, wywiezienie gruzu i $mieci z terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
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1.4.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, b) budowle stanowiaca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury; 1.4.2 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec a) prace
polegajace na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego

1.4.3 remoncie - nalezy przez to rozumiec

a) wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jej lokalizacje.
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
dozorcow, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych uzytkownikow obiektu budowlanego.

b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem nawierzchni i roslinnosci wokoét budynku

c) Zabezpieczenie podiég i wyposazenia w pokojach i na korytarzach na czas wymiany okien
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie ( za wyjatkiem pozycji
uwzglednionych w przedmiarze ) i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
wykonywania robét budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego dzialania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
wykonywania robét budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez dziatania personelu wykonawcy.
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1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obiekcie gdzie
wykonywane sa roboty, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot
budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji w jakie
wyposazony jest obiekt budowlany.

1.5.6.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosSnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdy
rodzaj robot, do ktérego uzyto nie zaakceptowanych materiatow , Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem tych rob6t oraz z brakiem zaplaty za nie.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one wykorzystane
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wlasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Decyzje przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach. Polecenia przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosSci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robét, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow: posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Normg lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilosciowym w jednostkach
okreslonych w przedmiarze i bedzie okresSlat rzeczywisty zakres wykonanych robét . Obmiaru
dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

8.3.2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce protokotem zgloszenia zakonczenia robét. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

8.3.3. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowq i SST.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.

1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.

1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800

oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71p6z. 838 z
pOZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 40

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot

1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robét wynikajacych z rysunkéw i specyfikacji technicznych i
bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robdét,
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1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét
powinny obejmowac:

1.2.1 wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie,

wilaczajac w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace ptace
bezposrednie,

ptace uzupehiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

* koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatdbw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

* koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru rob6t, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogo6lne budowy, w tym:

* koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupehiajgce, koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od
wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug wykonawcy obcigzaja dang budowe,

* koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektdw,

* koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrédla ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia
zabezpieczajgce materialy i roboty przed deszczem, stonicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
* koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako Srodki nietrwate,

* koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

* koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

* koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

* koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

* koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych poszczeg6lnymi
pozycjami przedmiaru, oplaty za zajecie chodnikow, pasow drogowych i innych terenéw na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

* koszty badan jakoSci materiatow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych, z wylaczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe zadanie
zamawiajacego,

* koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

* koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na
mape, (jezeli byla dokumentacja wykonawcza )
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* koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, optaty graniczne, cla, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

* wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy , ktére moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

) ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce.

1.2.2 ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

1.2.3 wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwiazane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z
tre$ci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania robét budowlanych.

2. Informacje, dotyczace zakresu pozycji przedmiaru robdt i wymagania dotyczace zakresu
cen

podanych w kosztorysie dla poszczeg6lnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujace
informacje i wymagania:

a) Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjq dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

b) Opisy poszczeg6lnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujace wymagania dla danych robo6t. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszq by¢ wykonane wedhig: specyfikacji
technicznych i obowigzujacych przepisow

technicznych, rysunkéw i wykazéw, zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej,
wskazéwek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela: zarzadzajacego realizacja umowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdét,
wykonawca powinien zapoznac sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegélnych pozycjach przedmiaru rob6t musza obejmowac koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci
wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a
takze z wiedzq techniczng i sztukq budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci
przedmiaru robo6t. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na
rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robot powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejacych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegdblnosci, w cenach podanych dla poszczego6lnych pozycji przedmiaru robot,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w
przedmiarze robdt, a sq niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza
techniczng i sztukg budowlana.

f) Tam gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robét pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( na przyktad, przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie
wpisac typ oferowanego przez siebie materialu, maszyny i t.p.
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g) Podane w rubryce ,,podstawa ,, numery katalogéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem
podstaw dodatkowych i uzupetniajacych szczegétowych opisow zakresu robot i zasad
obmiarowania. Nie stanowig obowigzujqcej podstawy ustalania naktadow rzeczowych przy
kalkulowaniu cen jednostkowych.
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SST 1.1.- ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podczas wymiany stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiorka:

* Wykucie stolarki okiennej drewnianej

» Demontaz okien

* Wywozka gruzu i elementow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, podano w OST ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw stolarki moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
pily mechaniczne,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSV\_/IATOWYCH W ZYRZYNIE, 24-103 ZYRZYN, OBIEKT:
SZKOLA PODSTAWOWA W ZYRZYNIE IM. ADAMA MICKIEWICZA,

UL. TYSIACLECIA 143, 24-103 ZYRZYN,
NR DZ. 340/2

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu na odlegtos$¢ ustalong przez
Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw stolarki obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST lub wskazanych
przez Inspektora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreSlony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen ( przesta ogrodzeniowe ). O ile uzyskane elementy nie stajq sie
wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewieZ¢ je na miejsce okreSlone w SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosSci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowgq robot zwigzanych z wykuciem stolarki jest:
— dla stolarki —m2
— dla rozbiorki elementéw Scian —m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiérki:
— rozebranie elementow posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce
— sprzatniecie stanowiska
b) wywiezienie materialéw z rozbiorki
- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , skladowanie itp. ) na odleglos¢
ustalong przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki r6wnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. SST—B-02 (45421100-5)

PNk wWN



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSV\_/IATOWYCH W ZYRZYNIE, 24-103 ZYRZYN, OBIEKT:
SZKOLA PODSTAWOWA W ZYRZYNIE IM. ADAMA MICKIEWICZA,

UL. TYSIACLECIA 143, 24-103 ZYRZYN,
NR DZ. 340/2

SST 1.2. - INSTALOWANIE OKIEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robo6t zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST- Montaz nastepujacych elementow :
1.3.1. Montaz okien PCV
1.3.2. Szczegbtowy zakres i iloSci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

2.MATERIALY :

2.1.Stolarka pcv

2.1.1.0kna i drzwi PCV

profil minimum Czterokomorowy

wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi

kolor biaty

polaczenia z murem i podokiennikiem wykonczone ¢wierc¢watkiem lub katownikiem pcv w
systemie okien.

- niektore okna przeciwstoneczne — zaznaczona lokalizacja na rysunkach elewacji

- Szklenie okien: typowe 4/16/4; zestawami antywlamaniowymi P4, zestawami z szyb
bezpiecznych wg opisow w przedmiarze dla poszczegdlnych okien i drzwi

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania og6lne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy Uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
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10=15 cm
10-15 am
10-18 cm
max 70 Tub B0 em max 7O
Tub
10-15 cn .o
10-15 om
|
1 1 1
max 70 Tub 80 cr
woknie w drzwiach

& Rozmieszcrenie punktdw mocowania oSciednicy

5.1.3. Skrzydia okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce

osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoSci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy oScieze a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamkngC. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Odbidér wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidr
osadzenia oScieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.
OScieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzéw w miejscach polaczen z
murem . Odchylenie osScieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1
metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na calg oScieznice.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie moga by¢ wieksze niS.3mm.
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Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie moga
wystawac ponad powierzchnie .

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie uszkodzenia
mechaniczne oScieznic, ramiakow i okuc.

Szklo nie powinno znieksztalca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni. Zestawy termoizolacyjne
powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne.

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru robo6t podano w STO(kod 45000000-01)
,Wymagania ogélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ 1. Roboty
ogolnobudowlane,

MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych

drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek
Badawczo-Projektowy

Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne 8. PN-B-10222:1998
Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potoSenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SST 1.3 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

Kod 45321000-3 IZOLACJE CIEPLNE (SCIANY)
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot -wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) Scian
budynkéw.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.2. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowa moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu , dla ktérych istnieje
pewnos¢, zZe podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z dosSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemOw ociepleniowych (BSO) , wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian
(przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materialdw, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemo6w ociepleniowych oraz ich odbiorow.

Kolejnos¢ robot:

- montaz rusztowania

- demontaz rur spustowych oraz opierzen,

- demontaz podokiennikow zewnetrznych,

- demontaz instalacji odgromowej,

- przygotowanie podloza: oczyszczenie Scian z istniejacych powtok malarskich i zabrudzen,
- usuniecie odspoinowego i skorodowanego tynku,

- wypionowanie Scian,

- zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym,

- montaz instalacji odgromowej,

- montaz listwy startowej,

- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem o$ciezy,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- gruntowanie,
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- montaz podokiennikow zewnetrznych,

- ulozenie mineralnej wyprawy tynkarskiej,
- malowanie farbg silikonowa

- montaz rur spustowych oraz opierzen,

- demontaz rusztowania

1.4 Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy :

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO)-wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie , dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie
minimum z nastepujgcych sktadnikow :

-zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu

-materiatu do izolacji cieplnej

-jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu , w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie

-warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sq zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

-rodzaj zastosowanej izolacji termicznej-styropian , welna mineralna (zwyk!a , lamelowa)

-spos6b mocowania -klejenie ,klejenie /mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne
-rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy)

-stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajqce , stabo rozprzestrzeniajace , silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podloze-powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym , organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy-material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojong , celem regulacji
(wyréwnania , redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna-material o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa(masa)klejaca-materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
L.aczniki mechaniczne-okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza ,
na przyklad kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona-okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej . Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego-okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagltych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie -okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki
metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa-okreslony material mineralny , organiczny i/lub nieorganiczny systemu ,
tworzacy jego wierzchnig warstwe . Warstwa wykonczeniowa w polaczen z warstwa zbrojona
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych ; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace-listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne , listwy do boniowania, podokienniki- stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

1.6 Dokumentacja robdt ociepleniowych.

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowig:

-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z p6zniejszymi zmianami)

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét , sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r Nr202 , poz.2072 z pdzniejszymi zmianami)

-dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiérki , tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r
Nr 108,p0z.953 z p6zniejszymi zmianami)

-dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Z2002r Nr92, poz.881),karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw,
dotyczace stosowania wyrobow

-protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych

-dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r -Dz.U.z 2003r Nr207, poz.2016 z péZniejszymi zmianami)
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania.

Czesc¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi :

-widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia
poszczegblnych elewacji

-rysunki detali architektonicznych
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-szczegOtow polaczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu,
profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ,ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt.2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE oznaczajace , ze dokonano oceny ich zgodnoS$cize zharmonizowana
norma europejska , wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi , albo:

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , albo

-oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju,
pochodzenia, daty produkgji.

2.2 Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujacy — material wodorozcieiczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkta wodnego) stosowany , zaleznie od rodzaju i stanu podtoza , do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2.Zaprawa (masa) klejaca-gotowy lub wymagajqcy zarobienia z wodq materiat ( na bazie
cementu modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony
widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza , zr6znicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian , welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):10+1cm.

2.2.3.Plyty termoizolacyjne:

-plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada , EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25m
powyzej poziomu terenu ( budynki nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki
wzniesione przed 01.01.1995r).Mocowane sq , zaleznie od rodzaju podtoza , wysokosci budynku i
potozenia na $cianie — metoda klejenia , za pomoca 1acznikéw mechanicznych lub metoda taczona.
Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe , frezowane elementy izolacji lub
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spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych ptyt . Szczegélowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN13163

-plyty ze styropianu ekstrudowanego- ze wzgledu na nizsza w poroéwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majq zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa , wilgo¢ gruntowa ), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

-plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na caltych powierzchniach Scian
budynkoéw lub w polaczeniu ze styropianem tylko na czeSci powyzej 25m ponad poziomem terenu .
Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego , z
welny lamelowej moga by¢ zaleznie od wiasciwosci podtoza , tylko klejone. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

-inne rodzaje materiatléw termoizolacyjnych -szklto piankowe , pianka mineralna .

2.2.4.}.aczniki mechaniczne:

-kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sq
w talerzyki dociskowe, dodatkowo— w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych.

-profile mocujace -metalowe ( ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
piyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5.Zaprawa zbrojaca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze ( takze wtokna) masa , nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6.Siatka zbrojgca-siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze
min. 145g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie

-zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -polimerowych ) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych , nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagaja zwykle malowania farbami elewcyjnymi. Zaleznie od uziarnienie
(1.5+6mm)wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,,kornik”, ztobiony)

-masy akrylowe (polimerowe)-oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
mineralnych

-masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego ( z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1+3mm) wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany
-masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi . Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
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2.2.8.Farby — farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupehiajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9.Elementy uzupelniajqce (akcesoria systemowe):

-profile cokotowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO , mocowane do poditoza za pomoca kotkow
rozporowych

-narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego ( siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
( z ramionami a siatki ) , stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

-listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatlami ( np. oscieznicami)

-tasmy uszczelniajace -rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych , potgczen BSO z oScieznicami , obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi

-pianka uszczelniajgca -material do wypehiania nieszczelnych polaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej

-siatka pancerna- siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m?2) do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2m ponad poziomem terenu)

-profile (elementy) dekoracyjne- gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy , obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojona i malowane

-podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO

Uwaga: W sklad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art.2 pktl Ustawy z dnia 16kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymoég koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu , wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy . Na
rynku europejskim (w tym krajowym ) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sq
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004 na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB , udzielane w
oparciu o Zlecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych.

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe , jesli spelniajg nastepujace
warunki:

-sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej)

-s3 wilasciwie oznakowane i opakowane

-spelniaja wymagane wlasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
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-producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt4 -Pakowanie
,przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania :

-Srodki gruntujace , gotowe masy (zaprawy , kleje) , farby — przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach , zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem
mrozu , przez okres zgodny z wytycznymi producenta

-materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach , w warunkach suchych ,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta

-izolacja termiczna -ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych

-siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET , MASZYNY I NARZEDZIA

3.1 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1.Do prowadzenia robdt na wysokosci -wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego , stosowanych do robét elewacyjnych

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych

3.2.3.Do transportu i przechowywania materialow -opakowania fabryczne , duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big-bag”)do materiatow suchych i konsystencji past

3.2.4.Do naktadania mas i zapraw -tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie , szpachelki , taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace , agregaty , pistolety natryskowe) takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty

3.2.5.Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki
reczne , pity reczne i elektryczne , frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni piyt
(boniowanie)

3.2.6.Do mocowania ptyt -wiertarki zwykte i udarowe , osprzet (nasadki)do ksztaltowania otworow
(zglebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych)

3.2.7.Do ksztattowania powierzchni tynkow -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni

3.2.8.Pozostaly sprzet -przyrzady miernicze , poziomice, aty ,niwelatory , sznury traserskie itp.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1.0go6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2 Transport materiatlow

Materialty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow, aprobaty technicznej (pkt.4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do roboét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie . Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak :kleszcze, chwytaki, wciggarki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki
transportowej .Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem

jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac :kliny , rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowej.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"

5.2.Warunki przystapienia do robat ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

-wykonac projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

-przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

-wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
-wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonac roboty, majace
wplyw na sytuacje wilgotnoSciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
-wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, okladzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia
zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitow i spiekow za
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pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie
krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejacych powlok za pomoca rylca. Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za
pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchyltek Sciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sq
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W
specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju
podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie). Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom
miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na
obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,puli off, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

5.4 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

a) oczysci¢ podloze z kurzu i pyhly, usungC zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materialu podioza,

b) usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypeknienie zaprawa
Wyrownawcza),

-usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow
i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rozne rodzaje scierniw), cisSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i
wielkoSci powierzchni podloza, powstate ubytki wypeli¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczeg6towej oraz przez producenta systemu,

-wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy speinieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniemopadéw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnoSci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdlowe;j.
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5.5. l. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy
na calg jego powierzchnie.

5.5.2.Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdhiz niej listwe cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznur6w wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢
zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na
calej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawa na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w
kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewnic szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i
wypekienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, pltaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci phyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej
i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub
wbic trzpienie.

5.5.3.Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, taSm i paskéw siatki zbrojqcej.

5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggna¢ pacq warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoniczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie
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z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowq oraz specyfikacjq techniczng
szczegotowa (w SST nalezy te wymagania opisac).

Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych
na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powolanymi w pkt.2.2.niniejsze ST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna
jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystoSci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2.Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypehienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykow i
polaczen.

6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1
mm poza nia),
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6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkoSci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm.

6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan, dotyczacych
rob6t ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie: - zgodnosSci z dokumentacjq projektowa i specyfikacja
techniczna(szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
-jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystagpieniem do badan przy
odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zalaczone wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoz nadawaly sie do
wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do
badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemoOw ocieplania Scian poprzez porOwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny
i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania
Scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z
trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wedlug tej normy
odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:
Obowiazuja takze wymagania:

-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokos$ci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady
7.2. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1.Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi)do gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2.Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1
m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oSciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci,
wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjq projektowa i szczegdtowa
specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etap6w robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania
cze$Sciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takq forme przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czeSciowych,

-instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan by} negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnoSci
wykonanego ociepleniaz wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq, bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizZeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

-w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zglosic¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

-ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

-ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
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8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos'ci podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robdt i ich konncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany
zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie: okreSlonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zakceptowanych przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

-bstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

-ocene i przygotowanie podtoza,

-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

-wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z ptaszczyznami innych
materialtdwelewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej
-gruntowanie podtoza,

-przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

-szlifowanie powierzchni piyt,

-mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

-ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$Snym otworéw,

-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),
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-wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp.

-wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

-wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych)

-tynki, okladziny,

-malowanie,

-usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

-uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i
zgodnie z zaleceniami producenta,

-likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedhig uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na
wysokosSci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacji
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Nor my

1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

3. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

4. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

5. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

6. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja.

. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

0. PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

1. PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w

zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
12. PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7
8
9
1
1
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13. PN-70/B-1 0026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

14. PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

15. PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewaniabudynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

a) Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

b) Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

c) ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

d) ZUAT 15/Y.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

e) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003 r.

f) ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

g) ZUAT 15/Y.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

h) ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

i) ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

j) ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - £.aczniki tworzywo we do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

k) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czesc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 1.

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, p6z.
2011).
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n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z2003 r.,
Nr 120, pdz. 1126).

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1386).

q) Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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SST 1.4.- Roboty w zakresie okladziny tynkowej

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdw wewnetrznych oraz napraw istniejacych.

14.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ,,Wymagania Ogdlne”

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY
21. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.
22.  Piasek
2.2.1 . Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Gotowe suche mieszanki zapraw tynkarskich

Do przygotowania zapraw tynkarskich mozna zastosowac gotowe suche mieszanki dostepne na
rynku. Mieszanka powinna odpowiada¢ zaktadanym w projekcie rodzajom i markom zapraw
tynkarskich aby uzyskac zakladane tynki. Nalezy stosowa¢ do wykonania tynkéw z gotowych
suchych mieszanek jeden wybrany system zapraw tynkarskich jednego producenta.

2.5. Plytki ceramiczne Scienne

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-
24%.Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa Odpornos¢ szkliwa na pekniecia
wloskowate nie mniej niz 160°C. Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie
mniej niz— gatunek I 80% gatunek II 75%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
- Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
- Zaleca sie chronic¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1 . Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 510mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2 . Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne

— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowic nie
otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do
osadzania wyk}adzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny byc¢
posegregowane wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich
mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dtugosci laty
dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnoSci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem, proby doraznej
przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu plytek, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
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- w przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jq poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku
wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkq obmiarowaq robat jest m2. Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbior podloza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.  Odbiér tynkéw
8.2.1 . Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2 . Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigeksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).
8.2.3 . Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp., — trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
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- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Oktadziny Scian
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiérka rusztowan,
- wykonanie okladziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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SST 1.5 - ROBOTY MALARSKIE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie
robot malarskich wg podziatu na obiekty i obejmuje gruntowanie podtoza poprzez warstwe izolacji
bitumicznej na zimno w ilosci 4.768,95 m2

1.4. Podstawowe okresSlenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreSleniami podanymi w SST RB-1 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w
SST RB-1 Wymagania og6lne (kod 45000000-01).

2. Materiaty

2.1. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacqa wymaganiom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w
postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub
innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie Farby silikonowe przeznaczone sq do ochrony oraz
barwnego wykonczenia elewacji i przemalowania tynkow mineralnych
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2.4. PRODUKT
Farba silikonowa jest gotowa do uzycia farba na bazie zZywicy silikonowej do zastosowania na
zewnetrz i wewnatrz budynkow ochrony i renowacji starych i nowych elewacji.

2.5. DANE TECHNICZNE

Emulsja zywicy krzemowo-organicznej, wysokojakosciowe pigmenty barwnikowe, wypehiacz.
Zdolnos¢ przepuszczania pary wodnej odpowiada warstwie tynku cementowo-wapiennego grubosci
2,9 mm

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego m:180

Przyczepnos$¢ >2N/mm?2

Pylosuchos¢ ok. 10 min

Pelne wyschniecie ok. 12 h

Ciezar wilasciwy 1,55-1,65 g/cm3

2.6. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZA

Podloze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen oraz thuszczu,
powtoki starych farb elewacyjnych powinny by c usuniete przed nalozeniem farby. Malowanie
powierzchni tynku powinny mie¢ Malowane powierzchnie tynku powinny miec te samgq fakture ,nie
moga by¢ popekane i powinny by¢ wykonane z jednorodnego materiatu.

2.7 PODSTAWOWE ZASADY WYKONAWCZE nie moze by¢ nizsza niz .

Przed malowaniem farbe dokladnie mieszamy. W wypadku malowania duzych powierzchni zaleca
sie wymiesza¢ w wiekszym pojemniku zawartos¢ kilku pojemnikow. Farbe nakladamy cienka
warstwa na suchg powierzchnie, watkiem lub pedzlem. W normalnych warunkach wystarczy
potozenie 2 warstw farby odstepach 2-4 h potrzebnych do wyschniecia. Pelne wyschniecie farby
normalnych warunkach wynosi 12 godzin. Farba jest gotowa do malowania jednak do malowania
wstepnego(pierwsza warstwa )zaleca sie rozcieczenie farby poprzez dodanie ok. 5-10% wody.
Narzedzia natychmiast po uzyciu umy¢ w wodzie.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 C i
wyzsza niz +25 C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci
wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadéw atmosferycznych. Narzedzia i
naczynia nalezy niezwlocznie po zakonczeniu umy¢ woda.

Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubran roboczych ,nalezy niezwtocznie oczyscic¢
uzywajac wiekszej ilosci wody. Chroni¢ oczy i skére w razie dostania sie do oczu przemyc¢ duza
iloScig czystej wody i skonsultowac sie z lekarzem.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania - wydajnos$c - 6-10 m2/dm3 -max. czas schniecia -
24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosc¢ - 15-16 m2/dm3 max czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania bialty do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe. Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych
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ogolnego do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych Wyroby epoksydowe Szpachlowka
gruntujaca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3 max. czas
schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk}adnikowa wg PN-C-81911/9

wydajnosc - 4,5-5 m2/dm3 max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma biata wydajno$¢ - 5-6 m2/dm3 max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma szara wydajnosc¢ - 6-8 m2/dm3 max. czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3 max. czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
max. czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-
10 m2/dm3

2.8. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong wodq w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Nie wolno
stosowac narzedzi, ktére moga niekorzystnie wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robot i
zastosowanych materiatow.

4. Transport

Do transportu materialdw i narzedzi stosowac¢ nastepujqce sprawne technicznie srodki transportu:
samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton, Materiaty
nalezy uklada¢ w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia przesuwania sie badZ uszkodzenia
podczas transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i podsufitki robét ociepleniowych.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajqce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢
oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego
typu farby podktadowe;j.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST RB-1 Wymagania og6lne pkt. 6 (kod 45000000-01
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschniecia podioza,

6. 1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nazewy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna pojawic¢
sie nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla
farb silikonowych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i
syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza
wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli ktorekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtornie.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST RB-1 Wymagania ogoélne pkt. 7 (kod 45000000-01).
Jednostkq obmiarowq jest ] m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST RB-1 Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000-01).
8.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robdt malarskich
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta.
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, brak
plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych gotym okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, welniang lub baweliang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosSci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatléw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do protokotu odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST RB-1 Wymagania ogdlne pkt. 9 (kod
45000000-01).

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem podtoSa do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.
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SST 1.6 - OBRZEZA BETONOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych:
obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.4.0kreS$lenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe — belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciaggi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.0brzeza betonowe

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
75 6-8 30 3

Ow 90 6-8 24 3
100 6-8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka,
mm
Gatunek 1

1 +8

b,h +3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i ograniczajace powierzchnie gorne niedopuszczalne
uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy |ograniczajacych pozostate
powierzchnie: 2
liczba, max 20
dlugo$¢, mm, max 6
glebokos¢, mm, max

2.2.4.F.awa betonowa

Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na lawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu min. B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza
dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopient mrozoodpornos$ci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4 TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 4

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (Yawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzezy powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na
pelna glebokosc¢.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
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elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy
wykonac¢ za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnosciag do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PNB- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzic z
dok}tadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materialtdow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a)koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (Yawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt. 5.3,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dhugosci
obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite
wypehienie badanej spoiny na peina glebokosc.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest 1 m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce materiatow
- wykonanie koryta
- rozScielenie i ubicie podsypki
- ustawienie obrzeza
- wypehienie spoin
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
- uporzadkowanie terenu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST 1.7 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowej

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.4.0kreS$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugos$cia nie wieksza niz
1,0m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi
materiatami wypehniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypehiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
e odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
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e Dbarwe:
a) kostka kolorowa z betonu barwionego

o  wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

e wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosc¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dhugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
) grubos¢: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki moga by¢ z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach
mrozu.

Lp |Cecha Zalacznik |Wymaganie
. normy
1 | Ksztalt i wymiary
1. |Dopuszczalne odchytkiw |C Dlugos¢ Szerokos¢ Roznica
1 |mm od zadeklarowanych Grubos¢ pomiedzy
wymiarow Dwoma
kostki, grubosci pomiarami
<100 +2 +2 + 2 | grubosci, tej
mm +3 +2 + 2 |samej
> 100 kostki,powinna
mm by¢
<3 mm
1. |Odchyiki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
2 |pofalowania
(jesli maksymalne wymiary wypuktos¢ wkiestos¢
kostki > 300 mm), przy 1,5 1,0
dlugosci pomiarowej 2,0 1,5
300
mm
400
mm
2 |Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2. |Odpornos¢ na zamrazanie / |D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia
1 |rozmrazanie z udzialem <10
soli odladzajacych (wg kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
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klasy 3,
zal. D)
2. |Wytrzymatosc¢ na F
2 |rozcigganie przy
roztupywaniu

< 1,5 kg/m2

Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6
MPa.

Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia
niszczacego

mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania

Kostki maja zadawalajaca trwato$¢
(wytrzymatosc) jesli spelione sa
wymagania

pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy

N

Trwalto$¢ (ze wzgleduna |F
3 | wytrzymatosc)

N

Odpornos$¢ na Scieranie (wg |G i H

klasy 3 oznaczenia H
normy)

Szerokiej Sciernej,
wg zal. G normy-
badania podstawowe

Bohmego wg zal. H
normy- badania
alternatywne

<23 mm

3

<20 000mm

2
/5000 mm
a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac¢ minimalna jej warto$¢
pomierzona wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

]

2. |Odpornos$¢ na poslizg/
5 |poslizgniecie

3 | Aspekty wizualne
Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna
1 miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach

dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne

o

o

Tekstura J
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3. |Zabarwienie (barwiona J a) kostki z powierzchnia o specjalnej
3 |moze by¢ warstwa teksturze — producent powinien opisac
Scieralna lub caty rodzaj tekstury,
element) b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny

by¢ poréwnane z probka producenta,
zatwierdzona przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitoSci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i zmianach
warunkow twardnienia nie s uwazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, Swiatlta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke z demontazu zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materiatly na podsypke i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250,

e do wypehiania spoin
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

2.4. Krawezniki, obrzeza
e krawezniki betonowe
e obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- piach
- thucznen

3.SPRZET

3.1.0gdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt.3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
- do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
zZ tarcza).
- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wykladzina elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,;Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzeniowe, jednorodne i noSne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja
projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypehienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystagpieniem do ukladania nawierzchni

z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokoSci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatlow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilZonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatlosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki
w dloni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielong podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cata grubos¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek.
Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca sie
wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z
palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek
i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte
praca brukarzy, ktérzy uzupeiniajq przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzZej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3
mm do 5 mm powyZzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
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Sciekowych (Sciekow). Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia sie kostka cieta, przycinana na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke
robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét, prowizorycznie utozona
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)

z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogga byc¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuiznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin

)
pomiedzy dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45 , a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeknic piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami

wypehlionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa

wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10
0

dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15 C) do 3

tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0g6lne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2. Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot.
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Lp. E"} SZ,C.ZELEDII.“L'?I.HE_. Czestotliwosé badan Wartosc:
adan 1 poniarow dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podloza 1 korvta Wo OSTD-04.01.01[10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm. wytyeznyeh, wyimienionych w pkeie

5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]: D-08.01.02 [18]:
nawierzchm D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzeme podsypki | Biezaca kontrola w 10 punlktach | Wg pltu 5.6;
(przymuarem lintowym lub | dziennej dzialki roboczey: odchylki od
metoda niwelac)i) grubosei, spadkow 1 cech projektowane]

konstrukeyjnych w poréwnaniu | grubosei £1 em
z dokumentac)a projektowa 1
specyiikacia

5 |Badama wykonywama kostki
nawierzchni z
a) zgodnosé z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa robocze]

b) polozenie osiw planie Co 100 m 1 we wszystkich Przesuniecie od osi

(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakteryvstycznyeh | projektowane] do
2 cm

c) rzedne wysokosciowe Co 25 m W 0s1 1 przy Odchylema:

(pomierzone mstriunentem krawedziach oraz we +1 cm; -2 cm

POmATOWYIIL) wszystlkich punlktach

charaktervstycznych

d) rdwnosé w profilu T Nierdwnosci do

podiuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm

[8] lata czterometrowa)

e) rownosé w przekroju Tw. Przeswity miedzy

poprzeczuym (sprawdzona lata lata a powierzchnia

profilowa z poziomnica i do 8 nun

pomiarze przeswitu klinem

cechowanym oraz przyimiaremn

limowym wzglednie metoda

niwelacii)

fi  spadki poprzeczne T Odcehyik od

(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0.3%

g) szerokosc nawierzchm T Odcehylk od

(sprawdzona przynuarem szerokosci

liniowym) projektowane] do
*5 cm

h) szerokosc 1 glebokosé W 20 punktach We pktu5.7.5

wypelniema spoin 1 szezelin charakterystycznych dzienne;

(ogledziny 1 ponuar przynuarem | dzialk: robocze)

liniowym po wykruszeniu diug.

10 cm)

1)  sprawdzeme koloru kostek | Kontrola biezaca We dokumentacy

1 desema ich ulozema projektowe) lub
decvzil Inzvniera
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6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszezegolmenie badan 1 ponuarow Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchm, krawezmkow, obrzezy, |wygladu, prawidlowosc: desenia,
sciekow kolorow kostek, spekan, plam.

deformacy1, wykruszen, spoin 1
szezelm

2 |Badanie polozema osi nawierzchm w | Geodezyjne sprawdzeme polozenia
planie ost co 25 m 1 w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesumiecia wg tab. 2 Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m 1 we wszystkich punktach
podiuzna 1 poprzeczna, spadka charakterystycznych (wg metod
poprzeczne 1 szerokos¢ 1 dopuszezalnych wartosci podanych

wtab. 2 Ip. od 5c do 5g)

4 |Rozmieszczenie 1 szerokosc spom1 |[Wegpktu 551575
szczelin w nawierzchm, pomedzy
kraweznikami, obrzezamu, sciekam
oraz wypelnienie spoin 1 szczelin

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

2

brukowej.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,
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- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST ,,Wymagania og6lne" pkt.9.

10.NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnos$ci nawierzchni planografem i ata.

SST 8 — IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
termomodernizacji i odbioru dachu w remontowanym budynku
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia dachu wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Granulat z welny mineralnej

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.
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4. SRODKI TRANSPORTU
Transport materiatow moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t ociepleniowych $cian wg instrukcji producenta danego systemu.

5.2. Ocieplenie dachu welng mineralng wykona¢ na przygotowanym podtozu. Zlikwidowac
nierownosci. Styropian mocowac¢ mechanicznie do podtoza za pomoca tacznikéw. Na styropianie
wykonac¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej jednowarstwowe. Pod styropianem utozy¢ folie
izolacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym oraz takich, ktore utracity gwarancje.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot

6.4. Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materiaty przed wbudowaniem

6.5. sprawdzic¢ przygotowanie scian do ocieplenia, przyklejanie ptyt, wykonanie wyprawy
tynkarskiej na styropianie, wykonanie obrébek blacharskich i pokrycie z papy

7. OBMIAR ROBOT Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilos¢ robét okreéla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior materialéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym oraz takich, ktore utracity gwarancje.
8.3. Wyniki odbioru materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
Dziennika Budowy
8.4. Odbior powinien obejmowac:

- przygotowanie podtoza

- przyklejenie ptyt i mocowanie tacznikami

- wklejanie siatki

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

- pokrycie dachu papa termozgrzewalng
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ocieplonej Sciany i dachu wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje ciecie ptyt styropianowych, przygotowanie masy klejacej, przyklejenie masy klejacej do
plyt styropianowych, montaz tacznikow, przyklejenie siatki z wtokna szklanego, zalozenie
naroznikéw ochronnych, pokrycie ocieplonych powierzchni wyprawga elewacyjna, pokrycie
styropianu na dachu papa termozgrzewalna.
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SST 1.8. - OCIEPLENIE DACHU I POKRYCIE PAPA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papq wraz z ociepleniem, obrobkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
Ze podstawowe wymagania bedq spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji SO0
,»Wymagania ogélne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
specyfikacji ,, Wymagania og6lne” Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna Kilkukrotnie dtuzsza gwarancje osiagaja papy zgrzewalne
produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany. Przyktadem tych pap sq papy podktadowe i
nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT EXTRA, POLBIT PYE PV 250 S5,
EXTRADACH, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR oraz MONODACH i MONODACH Light - papy
do jednowarstwowych pokry¢ dachowych. Modyfikacja asfaltu powoduje, Ze okres starzenia sie
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pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych
nie podlegajq konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu
SBS sa elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap
zgrzewalnych stanowia: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wioknina poliestrowa. Sa
to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry
fizyko-mechaniczne. Zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o
parametrach: - wykonczenie gérnej powierzchni - gruboziarnista posypka z tupka, - rodzaj bitumu -
modyfikowany elastomerem, - rodzaj wkladki noSnikowej - wiéknina poliestrowa, - grubos¢ -
4,5+5,2 mm, - wykonczenie dolnej powierzchni - cienka folia PE, - sita rozrywajaca podtuzna - 800
N/5cm, - sita rozrywajaca poprzeczna - 800 N/5 cm, - wydtuzenie przy sile rozrywajacej podtuznej
- 40%, - wydhuzenie przy sile rozrywajacej poprzecznej - 40%, - sposéb uktadania - zgrzewanie
cala powierzchnia.

2.2.3. Plyty styropianowe laminowane papa Plyty sktadajq sie ze styropianu samogasnacego, o
gestos$ci min. 20 kg/m3 oklejonego dwustronnie papa asfaltowq. Bezposrednio na ptytach
laminowanych wykonuje sie pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;j.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo- polimerowy z wypehiaczami stosowany na gorgco. Wymagania
wg normy PN-B-24625:1998: - temperatura mieknienia 60-80°C, - temp zaptonu2 00 ° C, -
zawarto$¢ wody - nie wiecej niS 0,5%, - sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze
50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°, -
zdolnosc¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245. PN-73/H92122. Blachy
stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢ powloki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jeSeli speniaja
nastepujace warunki: - odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, - sa
wiasciwie opakowane i oznakowane. - spetniaja wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich
dokumentach, - majq deklaracje zgodnosci 1 certyfikat zgodnosci. Wszystkie materiaty dekarskie
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji SO0 ,,Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet do wykonywania robdt Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych
niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szeSciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka, - n6z do ciecia papy, - watek dociskowy z silikonowa rolka,
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- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta). Male palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i
obrobek z pap zgrzewalnych. waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby
umozliwial swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle
gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczeg6lnie 11 kg) w
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania
zgrzewow i ich wygladzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik
majacy doSwiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegélnych detali praktycznie nie
dotyka reka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac
pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac sprzet gasniczy w
postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodgq i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji SO0 ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: Rolki pap nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap
moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

1) rolki papy powinny by¢ po Srodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podstawowe zasady wykonawcze Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa
znakomitym materiatem, przeznaczonym do wykonywania nowych oraz renowacji starych pokryc¢
dachowych. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z og6lnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy
uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajq gtéwnie ze specyficznych
wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie: - duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej
gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), -
wysokiej trwalosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom pokrycia dachowego. Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢
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dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktérych
przestrzeganie zapewni koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie
funkcjonujace przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

1. Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznac
sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materialéw oraz zdecydowac o koniecznosci
wentylacji (szczegdblnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegoOlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Dokladne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury
stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detalidachowych (ogniomurow,
kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami rownolegtymi do okapu,
przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza masa
mozliwos$¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien byc¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

7. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwoch
koncow do Srodka. Miejsca zakladow na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajqc sie przed rozwijang rolka. Miarag
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakltad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sie wypltyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokos$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady: - podtuzny 8 lub 10 cm, - poprzeczny 12-15 cm.
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlna
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starannosciq . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wypltywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

10. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikow ukladanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°. 5.2. Wymagania ogoélne dla podtozy Podtoza pod pokrycia z papy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240. w przypadku zas podlozy nie ujetych w tej
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢
rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze byc¢
wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za
pomoca klina albo listwy o przekroju trojkatnym. Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap
zgrzewalnych muszq spetniac kilka podstawowych wymogéw: - wymagana jest odpowiednia
sztywnosc¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgaca przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie
robot i w czasie eksploatacji dachu, - wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wpltyw na
prawidlowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do podloza i estetyke wykonania pokrycia, - podtoza
powinny by¢ odpowiednio zdylatowane, - podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJA
ANIONOWA, - zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu
byty ztagodzone elementami np. typu IZOKLIN.

5.2.1. Podloze z ptyt izolacji termicznej Wymagana jest taka ich wytrzymatosc¢ oraz sztywnos¢, aby
pod wpltywem przewidywanych naciskow zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spelnione sq przez: - ptyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego), - ptyty
warstwowe ze styropianu oklejonego papa, - plyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod
bezposrednie krycie papa, - innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod
bezposrednie krycie papa. Przed przystapieniem do ukladania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
spadkow oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz swietlikow, wywietrznikow,
masztow antenowych, itp. Podloze z plyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwloczne utozenie na nim co najmniej jednej
warstwy papy. - Plyty laminowane jednostronnie nalezy mocowac¢ do podloza za pomoca tacznikow
mechanicznych lub przykleja¢ klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej nanosi sie pasmowo -
3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokos$ci 1 m - zuzycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2). W przypadku
klejenia klejem, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy dodatkowo mocowac za pomoca
tacznikow mechanicznych lub zwiekszy¢ zuzycie kleju. - Ptyty laminowane dwustronnie mozna
mocowac jak ptyty laminowane jednostronnie lub klei¢ do podtoza lepikiem asfaltowym na goraco.
5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej Pokrycia jednowarstwowe nalezy
wykonywac tylko z pap asfaltowopolimerowych wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm
(mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez
aprobaty techniczne. Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sa wykonywane na
podtozu: a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, b) na izolacji termicznej, na dachu
o pochyleniu potaci od 3% do 20%, Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ ukladana: a)
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metodg zgrzewania na catej powierzchni, b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zakladu;
do podioza mechanicznego mocowana jest spodnia cze$¢ zaktadu, natomiast czes¢ wierzchnia jest
doklejana do warstwy spodniej. Liczba tacznikdw mocujacych jest obliczana indywidualnie w
przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczeg6lnych obszarach
potaci dachowej. W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu
termoizolacyjnego taczniki mocujace sa kotwione w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej
warstwy termoizolacyjnej. W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np- zlewni potaciowych,
koryt odwadniajacych) niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ulozenie w tym obszarze na
podtozu dodatkowo warstwy podkladowej. Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic: -
po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podkladu z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza, - po zakonczeniu robot budowlanych
wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek
kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp.. z wyjatkiem robét, ktore ze wzgledéw technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu. - po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materiatow pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w
sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/610240, z tym ze; - Pokrycia papowe
nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C. - Na potaciach o nachyleniu
mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownoleglym/ do okapu, a przy nachyleniu potaci
powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu. - Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze
papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice 1 zamocowane mechanicznie. - Szerokos¢ zaktadow
arkuszy papy w kaSdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem spadku potaci. - Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byc¢
przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio; przy kryciu dwuwarstwowym o
'/;, szerokoSci arkusza, przy trzywarstwowym -o %2 szerokosci arkusza. - W pokryciach uktadanych
bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie
szklanej lub widkninie poliestrowej. - Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedna
warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym. - Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy
stosowac na stropodachach pelnych oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu
termoizolacyjnym. - W miejscach zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytach
odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowa
warstwe papy. - W przypadku przyklejania pap do podtoza z plyt izolacji termicznej nalezy
stosowac¢ wylacznie lepik asfaltowy bez wypetiaczy na goraco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do poditoza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw
gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne. -
Temperatura lepiku stosowanego na goragco w chwili uzycia powinna wynosic¢: ¢ od 160°C do
180°C dla lepiku asfaltowego, * od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na
podioze ze styropianu. - Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegac
odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres
odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min- w
okresie upalnego lata do -2 godz. I wiecej w okresach. gdy temperatura zewnetrzna osigga -10°C.
Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem
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lepik6w asfaltowych na zimno. - Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem. - Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w
temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rojki i utozona na ptaskim podtozu w
celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed ulozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
Nie dotyczy to przypadkéw, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podioze, jak i spodnia
warstwa przyklejanej papy. - Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa
ochronng przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spelnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na
powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa powtokach ¢ ochronna moze by¢ wykonana z
posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy
majacej aprobate techniczng. - Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w
kierunku kalenicy. - Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢
wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie
klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podiozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu,
welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. -
Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajaca wymaganiom dla
papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.4. Obradbki blacharskie

5.4.1. Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.1. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0.6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt
o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhiz $cian attykowych. $cian
budynkéw wyzszych w odleglosci mniejszej niS 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25.0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
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5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.5.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
staC sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢: a) wykonane z pojedynczych cztonéw
odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skltadany w elementy wielocztionowe, b) taczone w
z¥aczach poziomych na zakltad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niS 50 cm, d) rynny
powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.9. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢: a) wykonane z pojedynczych
cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, b)
faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci, c) mocowane do scian
uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. d) rury
spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
glebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. 6.2. Kontrola wykonania pokry¢.

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola
koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.2.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koficowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie
PN-98/B-10240 pkt4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosSci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowaq robdt jest: - dla robét - Krycie dachu papa- m2 pokrytej powierzchni
dachu, - dla robot - Obrobki blacharskie - m2 - dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.
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7.2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki
itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjq projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;j.

8.2. Odbidr podloza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca
taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchniq a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktoérych dostep péZniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: a) podtoza,jakosci zastosowanych
materiatow. b) doktadnosci wykonania poszczegblnych warstw pokrycia, c¢) doktadnosci wykonania
obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac: - zestawienie wynikow badan
miedzyoperacyjnych i koncowych, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét
pokrywczych z dokumentacja, - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa. Specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 specyfikacji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
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- w przypadku gdy nie s3g mozliwe podane rozwigzania

- rozebrac¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych warunkom okreslonym w specyfikacji) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4 Odbiér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czeSciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
8.5. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie; protokotem, ktory powinien zawierac - ocene
wynikoéw badan. - wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia. - stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i
warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje - przygotowanie stanowiska roboczego. - dostarczenie
materialow i sprzetu. - przygotowanie lepiku. - obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, -
ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m. - oczyszczenie i zagruntowanie podtoza, -
pokrycie dachu papa termozgrzewalna,oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. -
likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny Jednostkowej, ktora
obejmuje: - przygotowanie, - zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie
polaczen, - uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe Placi sie za ustalong ilos¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: - przygotowanie. - zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie
polaczen, - uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i
roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i
asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowanymi na gorgco. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na
osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. PN-92/B-27619 Papa
asfaltowa na folii lub ta$mie aluminiowej. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wtokninie przeszywanej.PN89/B-27617 Papa
asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-80/B-10240 Pokrycia
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dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-94701.1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty
do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z
blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do
rynien pétokragltych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.
Definicje, wymagania i badania. 10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.




