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- łącznik świecznikowy podtynkowy IP20

- łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP20

- łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP44, W kotłowni zastosować łącznik IP65

- łącznik świecznikowy podtynkowy IP 44
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G3S
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G6S

- łącznik schodowy podtynkowy IP 20

- łącznik świecznikowy podtynkowy IP 44

LEGENDA:

- łącznik schodowy podtynkowy IP 44
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- gniazdo podwójne pt. 230V /16A IP20

- gniazdo podwójne pt. 230V /16A IP44. W kotłowni zastosować gniazda IP65

- istniejące rozdzielnice elektryczne do wymiany
projektowane rozdzielnice elektryczne zlokalizowane na drodze ewakuacji należy zabudować 
w/g projektu budowlanego oraz zastosować drzwiczki rewizyjne EI30

PRZYCISK WPK
(AWARYJNE WYŁĄCZENIE

PRĄDU W KOTŁOWNI)

istn. ZAWÓR MAG

SYGNALIZATOR
OPTYCZNO - AKUSTYCZNY

LSW

LgYżo 16mm2 do GSU

P 20x3 (Cu) na ścianie
na wys. ~1,2m

T1
czujnik temp. zewnętrznej 

Szafa zasilająco-sterującej sygnalizację od awarii palników dostarczana w komplecie z kotłami:
- przekroczenia max temperatury wody w kotłach STB, 
- niskiego ciśnienia wody, 
- minimalnego ciśnienia gazu.
Niskie ciśnienie wody wykryte przez presostat niskiego ciśnienia wyłącza pracę kotłów.
Niskie ciśnienie gazu wykryte przez presostat niskiego ciśnienia wyłącza pracę kotłów

Szafa automatyki, IP65

SZAFA AUTOMATYKI KOTŁÓW

RK

RK

RK

RK
RK

RK

RK

W
ył.

 se
rw

iso
wy

 po
mp

y P
2

W
ył.

 se
rw

iso
wy

 po
mp

y P
1

W
ył.

 se
rw

iso
wy

 po
mp

y P
3

gniazdo
serwisowe


	Arkusze
	Model


