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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa (str. ................ )

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienia powierzchni

Informacje i dane - § 14 pkt 5 rozporzgdzenia
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Al

Czes¢ rysunkowa (str. ................ )
1. Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Zyrzynie, ul. Tysigclecia 143, 24-103 Zyrzyn, na terenie
dziatki nr ewid. 340/2, obreb ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja budynku

Wytyczne producenta systemu docieplenia
Obowigzujgce normy i akty prawne w tym:

Prawo budowlane - Ustawa z dn. 07.07.1994 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego

Instrukcja ITB 334/2002 ,BSO scian zewnetrznych budynkdéw”.
PN-82/B-02000 ,Zasady ustalania obcigzen”.

PN-87/B-03002 ,Konstrukcje murowe”.

PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny

i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN 1SO 13790 ,Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania”.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”.

PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow”.



— PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze”.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje lokalizacje projektowanej Przedmiotem inwestycji jest
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Zyrzynie, ul. Tysigclecia 143, 24-103 Zyrzyn, na terenie dziatki nr ewid. 340/2,
obreb ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn, ozn. na planie Nr 1.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja - termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Zyrzynie, zlokalizowana jest w MiejSCoOWOSCi Zyrzyn, dziatka nr ewid.
340/2, obreb ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn, gm. Zyrzyn.

Dziatka zabudowana budynkiem szkolnym (ozn. nr 1), objetym opracowaniem oraz
budynkiem szkolnym (ozn. nr 2). Dziatka jest ogrodzona, posiada przytgczenia do
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Teren inwestyciji
posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy na dziatce.

Budynek szkoty - objety opracowaniem (ozn. nr 1) - usytuowany jest na dziatce od
strony wschodniej w odlegtosci od 14,8 m do 18,36 m od granicy z dziatkg nr ewid.
342, od strony potudniowej w odlegtosci 14,64 m od granicy z dziatkg 1732 (dziatka
drogowa — droga gminna), od strony zachodniej w odlegtosci od 8,45 m do 13,88 m
od granicy z dziatka nr ewid. 340/3, od strony pétnocnej w odlegtosci 55,22 mod
granicy z dziatka nr ewid. 339/4.

Zaden element budynku nie wchodzi w dziatke sgsiednig.

Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejgca
zewnetrzng instalacje wodociggowg. Odprowadzenie sciekdw do sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejgca zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Zasilanie budynku
w energie elektryczng i gaz z istniejgcych przytgczy na dziatce.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Wjazd na dziatke
z drogi publicznej od strony potudniowo-wschodniej poprzez istniejgcy zjazd.
Na terenie dziatki istnieje nawierzchnia utwardzona. Miejsce do gromadzenia $mieci
i nieczystosci — istniejgce.

Teren dziafki jest ptaski, ze spadkiem w kierunku potudniowym o 0,1 m pomiedzy
granicami inwestycji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Przeznaczenie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zyrzyn dziatka nr ewid. 340/2, obreb
ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn, gm. Zyrzyn —zgodnie z Uchwatg Rady
Gminy Zyrzyn NR XIII/69/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrzyn potozona jest
na terenie - Podstrefa VII. E. Zyrzyn — Zagrody 1 UO — ustugi o$wiaty, zasady
zagospodarowania utrzymanie funkcji oswiaty z mozliwoscig przeksztatcen
dostosowanych do profilu nauczania.

W ramach opracowania projektowane sg roboty budowlane polegajgce na
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Zyrzynie (ozn. na planie nr 1).



Termomodernizacja budynku szkoly nie zmienia zagospodarowania terenu
i dziatki. Zagospodarowanie dziatki nr ewid. 340/2 pozostaje bez zmian.

3.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekoéw

Budynek szkoty objety opracowaniem, zaopatrywany jest w wode 2z sieci
wodociggowej, sScieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Woda
deszczowa odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowe;j.

3.3. Uktad komunikacyjny
Na terenie dziatki nr ewid. 340/2 istnieje utwardzona nawierzchnie z kostki
brukowej, zapewniajgcg dojazd oraz dojscia do wejs¢ do budynku.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej gminnej (dziatka nr ewid. 1732) poprzez istniejgcy zjazd.

3.5. Miejsca parkingowe
Miejsca parkingowe zapewnione na istniejgcym na dziatce nr ewid. 340/3 parkingu.

3.6. Miejsce na odpady
Istniejgce miejsce na pojemniki z odpadami. Odbiér odpaddéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przez firme specjalizujgca sie gospodarkg odpadami.

3.7. Uzbrojenie terenu
Projektowana inwestycja zasilana bedzie w wode z sieci, gaz z sieci, energie
elektryczng z sieci energetyczne;.

3.8. Przylacze wodociggowe
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci poprzez istniejgce przytgcze.

3.9. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg poprzez istniejgcg zewnetrzng
kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej.

3.10. Zewnetrzna doziemna instalacja gazu niskiego cisnienia
Budynek zaopatrywany bedzie w gaz z sieci poprzez istniejacg doziemng instalacje
gazu niskiego cisnienia.

3.11. Wewnetrzna linia zasilania eNN
Zasilanie budynku w energie elektryczng realizowane bedzie istniejgcym na dziatce
przytgczem energetycznym.

3.12. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Sptyw wod opadowych naturalny na nieutwardzony teren inwestora poprzez
uksztattowanie spadkow i terenu przy budynku. Projektuje sie nasadzenia krzewow
ozdobnych od strony dziatki drogowej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. _
Powierzchnia dz. nr ewid. 340/2 (Bi), obreb ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn,
gm. Zyrzyn: 9257 m2,



Bilans terenu m? %

Powierzchnia opracowania 9257,00 100
Powierzchnia zabudowy 2837,00 30,65
Powierzchnia utwardzona 3121,30 33,72
Powierzchnia zieleni 3298,70 35,63

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki — obszar opracowania 9257,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku szkoty (ozn. nr 1) 1513,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku szkoty (ozn. nr 2) 1324,00 m?
Powierzchnia stref wejscia, opaski odwadnia., dojs¢ i dojazdéw 3121,30 m?
Powierzchnia zieleni 3298,70 m?

5. INFORMACJE | DANE - § 14 PKT 5§ ROZPORZADZENIA

5.1. Zgodnos¢ projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zyrzyn zatwierdzonego przez Rade Gminy Zyrzyn
uchwatg nr XIIl/69/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrzyn.

Dziatka nr ewid. 340/2, obreb ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn, gm. Zyrzyn —
zgodnie z Uchwatg Rady Gminy Zyrzyn NR XIII/69/2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zyrzyn potozona jest na terenie - Podstrefa VII. E. Zyrzyn — Zagrody
1 UO - o nastepujgcych ustaleniach
a) przeznaczenie terenu: ustugi oswiaty
b) zasady zagospodarowania:
- utrzymanie funkcji oswiaty z mozliwoscig przeksztatcenn dostosowanych
do profilu nauczania,
- obejmuje sie ochrong planistyczng jako pomniki przyrody dwa kasztanowce
zwyczajne o obw. pni 260 i 240 cm.

Opracowany projekt ,,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Zyrzynie” odpowiada zapisom Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego przez Rade Gminy Zyrzyn
uchwatg nr XIIl/69/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrzyn.

5.2. Ochrona konserwatorska _ _
Dziatka nr ewid. 340/2, obreb ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn, gm. Zyrzyn
nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

5.3. Obszar gorniczy _ _
Dziatka nr ewid. 340/2, obreb ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn, gm. Zyrzyn
nie znajduje sie w strefie obszaréw goérniczych.



5.4. Wystepujace zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia. Planowana termomodernizacja budynku szkoty obniza znaczgco
zapotrzebowania na ciepto dla budynku (w zwigzku z projektowanym dociepleniem)
co bezposrednio wptynie na redukcje emisji dwutlenku i tlenku wegla oraz pytéw i
innych szkodliwych substancji do srodowiska.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE
Podstawa prawna:

— Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.) - art. 34 ust. 3 pkt 5,

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.),

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony przez
Rade Gminy Zyrzyn uchwatg nr XI1/69/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Zyrzyn.

Obszar oddzialywania projektowanej Termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zyrzynie zamyka sie w granicach
dziatki nr ewid. 340/2, obreb ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn, gm.
Zyrzyn, na ktérej jest zlokalizowany.

Opracowat:

Bogdan Mazurkiewicz
upr. bud. 2737/61



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA ZYRZYN _
ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

NAZWA ZAMIERZENIA

Termomodenizacja budynkéw o$wiatowych w Zyrzynie
-Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

BUDOWLANEGO im. Adama Mickiewicza w Zyrzynie.
ADRES ul. Tysiaclecia 143, 24-103 Zyrzyn
KATEGORIA o .
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX

ID DZIALKI 061411 2.0015.340/2

Jednostka ewidencyjna 061411 2 - Zyrzyn

Obreb ewidencyjny 0015 - Zyrzyn

Nr ewid. dzialki 340/2

Projektant: Architektura

Bogdan Mazurkiewicz Konstrukcja upr. bud. 2737/61




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

. Czes¢ opisowa (str. ................ )
1. Rodzaj i kategoria obiektu.
2. Opis stanu istniejgcego
3. Ocena stanu technicznego
4. Opis stanu projektowanego
5.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
6. Charakterystyka energetyczna budynku

Il. Czesé rysunkowa (str. ................ )
1.  RYS. IN-01 Rzut piwnicy - inwentaryzacja 1:100
2. RYS. IN-02 Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100
3. RYS. IN-03 Rzut pietra - inwentaryzacja 1:100
4. RYS. IN-04 Rzuty dachu - inwentaryzacja 1:100
5. RYS. IN-05 Elewacje - inwentaryzacja 1:100
6. RYS. IN-06 Elewacje - inwentaryzacja 1:100
7. RYS. A-01 Rzut piwnicy 1:100
8. RYS. A-02 Rzut parteru 1:100
9. RYS. A-03 Rzut pietra 1:100
10. RYS. A-04 Rzuty dachu 1:100
11. RYS. A-05 Elewacje 1:100
12. RYS. A-06 Elewacje 1:100
13. RYS. A-07 Kolorystyka 1:100
14. RYS. A-08 Kolorystyka 1:100
15. RYS. A-09 Zestawienie stolarki 1:100



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowe;j im.
Adama Mickiewicza w Zyrzynie na terenie dziatki nr ewid. 340/2, obreb
ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn, gm. Zyrzyn.

Kateqgoria projektowanego obiektu — 1X.

Planowana inwestycja obejmuje:

» docieplenie scian zewnetrznych i fundamentowych,

» zmiane kolorystyki elewacii,

> docieplenie stropodachu wraz z przebudowg kominéw i obrobkami
blacharskimi,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiane pustakow szklanych na klatce schodowej,
wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottem,
wymiane instalacji elektryczne;j
montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 80kW
dostosowanie pomieszczenia kottowni do wymogow p.poz.,
roboty budowlane towarzyszgce: wymiana parapetow okiennych
wewnetrznych, wykonanie nowych posadzek, szpachlowanie i malowanie
pomieszczen, wymiana drzwi wewnetrznych, montaz sufitow podwieszanych
kasetonowych.

VVVYVVYVYVYY

Do wykonania robot budowlanych, okreslonych w projekcie termomodernizacji,
nalezy zastosowa¢ materiaty budowlane i technologie, ktore spetniajg okreslone w
dokumentacji parametry techniczne oraz posiadajg wymagane przepisami prawa
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty
budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg
techniczng oraz wytycznymi szczegétowymi producenta.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zyrzynie na terenie dziatki
nr ewid. 340/2, obreb ewidencyjny 061411_2.0015 — Zyrzyn, gm. Zyrzyn, jest
budynkiem zrealizowanym w technologii tradycyjne;j.

Budynek czesciowo podpiwniczony, jest czesciowo dwukondygnacyjny, czesciowo
jednokondygnacyjny (sala gimnastyczna i cze$¢ biurowa).

Budynek wyposazony w instalacje: wodociggowg, kanalizacyjng, gazowa,
elektryczna.

Sciany zewnetrzne zbudowane z cegty kratéwki gr. 25 cm + cegty petnej gr. 12 cm
docieplone styropianem gr. 10 cm (A=0,045 W/mK).

Stropodach DKZ kryty papa.

Okna z PCV, przewidziane do wymiany na nowe.



Powierzchnia uzytkowa — 2 295,34 m?
Kubatura — 7 345,09 m?

3. OCENA STANU ISTNIEJACEGO

» Fundamenty - elementy powigzane z fundamentami nie wykazujg uszkodzen.
Stan techniczny fundamentéw uznaje sie za dobry.

> Sciany zewnetrzne - $ciany wzniesione sg w technologii tradycyjnej murowane;
- nie stwierdzono zarysowan, wyburzen oraz korozji biologicznej.

» Strop i stropodach - nie stwierdzono ugie¢ elementéw stropowych, ani innych
objawow, ktére mogtyby swiadczy¢ o awarii stropu lub stropodachu.

Ogodlna ocena stanu technicznego budynku ksztattuje sie na poziomie dobrym.
4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty w technologii ETICS
(lekkiej-mokrej) w wybranym systemie. Nie wskazane jest stosowanie elementow
z roznych systeméw docieplen. Rozwigzania systemowe wykonczenia
poszczegolnych elementéw powinny by¢ wykonane Scisle z wytycznymi producenta
wybranego systemu.

Ocieplenia scian zewnetrznych metodg ETICS:

» przymocowanie do $cian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych grafitowych
gr. 12 cm (wspotczynnik A = 0,031 W/mK) z zastosowaniem profili i listew
krawedziowych;

» wtopienie siatki z wibkna szklanego w warstwe zaprawy klejgcej;

» gruntowanie zaprawy klejgcej preparatem z barwnikiem;

» natozenie tynku cienkowarstwowego w wybranym kolorze.

Wybrany system docieplenia scian zewnetrznych powinien posiada¢ farby lub tynk
barwiony o wiasciwosciach grzybo- i glonobdjczych oraz kwalifikacje ogniowg jako
Lhierozprzestrzeniajgce ognia” — NRO.

Roboty dociepleniowe nalezy prowadzi¢é przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie
warunki temperatury powinny panowac, przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna byta wyzsza niz
80%. Podczas wykonywania robot i bezposrednio po zakohczeniu, Sciany
zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami,
opadami atmosferycznymi, kondensacjg pary i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym.

Warunkiem wykonywania robét dociepleniowych jest stabilnos¢ podtoza (Sciany
zewnetrznej) gwarantujgca prawidtowe potgczenie warstwy dociepleniowej
z podtozem. Podtoze powinno znajdowac sie w stanie powietrzno-suchym
a powierzchnia sciany powinna by¢ oczyszczona z luznych czgsteczek, pytu
i zanieczyszczen.



Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt, sciany, nalezy zmy¢ wodg agregatem
pod duzym cisnieniem. W razie ewentualnej wymiany elementy elewac;ji tj. okna,
drzwi muszg by¢ zamontowane przed rozpoczeciem robot ocieplajgcych.

Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrobek
blacharskich od powierzchni elewacji, jaki ich odpowiednie wyprofilowanie
umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Wszystkie prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta
systemu. Wszystkie prace zanikowe powinny byC odebrane przez inspektora
nadzoru odpowiednim protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na Scianach
zewnetrznych budynku, wptywajgce na trwatosC i estetyczny wyglad elewac;i
powinny by¢ wykonane przed pracami dociepleniowymi.

Ptyty styropianowe nalezy przyklejaC do Sciany zaprawg klejgcg, przygotowang
zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe klejgcg naktadamy na ptyte metodg
obwodowo-punktowa, wedtug ktorej zaprawe klejowg nalezy natozy¢ pasmowo na
obrzezach ptyt o szerokosci 4-6cm, a na pozostatej powierzchni ptyty punktowo,
kilkoma plackami (od 3 do 8). tgczna powierzchnia kleju powinna pokry¢ 40%
powierzchni ptyty. Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi
zaprawg klejgcg, z uwagi na powstanie mostkow termicznych. Piyty styropianu
nalezy uktada¢ bardzo starannie i ciasno z przesunieciem o pét dtugosci ptyty od
dotu do gory zaczynajgc od rogu Sciany

Po natozeniu masy klejacej na ptyte, nalezy jg przyklei¢ réwnomiernie dociskajac,
np. pacg o duzej powierzchni. Réwnos¢ powierzchni na biezgco kontroluje sie
poziomica.

Podczas montazu ptyt na narozu zewnetrznym budynku nalezy zwroci¢ uwage na
sposéb utozenia ptyt, tak aby w miejscu styku dwdch ptyt nie byto zaprawy klejace;.
W tym celu przyklejamy na jednej stronie ptyte wysunietg poza krawedz budynku

0 grubosc ptyty termoizolacyjnej wraz z klejem. Umieszczajgc ptyte na sgsiednigj
Scianie uzyskamy poprawne potgczenie.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nieostonietej warstwy termoizolacyjnej przez
diuzszy okres czasu, poniewaz prowadzi to do ostabienia struktury styropianu,

a w konsekwencji do ostabienia warstwy zbrojgce;.

Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie ptyt.

Oderwang ptyte nalezy doktadnie oczyscic¢ z kleju i dopiero wowczas przystgpi¢ do
ponownego klejenia. Niewielkie szczeliny pomiedzy ptytami (do 4 mm) nie
wykraczajg poza tolerancje dopuszczalng przez norme PN-EN 13163. Szczeliny
nalezy wypetni¢ zalecanymi przez producenta systemu masami uszczelniajgcymi.
Nie nalezy uzywaC ptyt wyszczerbionych, potamanych lub w inny sposéb
uszkodzonych mechanicznie.

Ptyty wystajgce w narozach mozna przycina¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu
kleju. Wszelkie nierobwnoséci i uskoki na powierzchni ptyt nalezy przeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Poprzez szlifowanie zwiekszamy réwniez
przyczepnosc kleju do powierzchni ptyt styropianowych.



Schematyczny przekréj systemu ocieplen (rys. Sto). 1 — zaprawa klejgca, 2 — termoizolacja,
3 — warstwa zbrojgca (zaprawa + siatka z widkna szklanego), 4 — wyprawa elewacyjna
(tynk cienkowarstwowy); termoizolacjia moze by¢ dodatkowo mocowana tgcznikami
mechanicznymi (kotkami)

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU

Projektuje sie docieplenie stropodachu budynku szkoty poprzez utozenie styropapa
gr. 25 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.na istniejgce
pokrycie z papy.

Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do ocieplenia jest wiasciwe
przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone. Przed
zatozeniem styropapy w miejscach spurchlen i peknie¢ nalezy wymieni¢ pape. Piyty
styropapy nalezy ukfadaé wedtug wytycznych producenta zgodnie z zasadami
ujetymi w wybranym systemie ocieplenia.

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac styropian
EPS-070 031 fasada o polepszonych wiasciwosciach termoizolacyjnych A=0,031
(W/mK), o grubosci 2cm, narozniki wzmocni¢ profilami aluminiowym z siatkg z
widkna szklanego, styk termoizolacji z oscieznicg okien i drzwi zabezpieczyC
szczelnie masg wypetniajgcg nie reagujacg ze styropianem; np. na bazie silikonu w
kolorze biatym;

REMONT KOMINOW
W projekcie przewidziano remont tynkow i czapek betonowych prefabrykowanych
kominow wentylacyjnych budynku.

Wykonanie robét dociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi
robotami wykonywanymi w budynku.



» Po wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachu nalezy
zainstalowa¢ rynny i rury spustowe oraz czyszczaki z PCV w kolorze
grafitowym. Zastosowac rury spustowe z rewizjg

» Nalezy przedtuzy¢ dach z zachowaniem istniejgcego spadku przy uzyciu
kantéwek. Kantowki nalezy przymocowaé¢ do dachu w rozstawie co 80 cm przy
uzyciu kotkow. Na powstatej konstrukcji wykonac¢ deskowanie petne i pokrycie
z styropapy. Zatozy¢ deske czotowg. Do deski czotowej zamontowac rynny.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z dociepleniem,

nalezy:

» zdemontowaé stare pustaki szklane na klatce schodowej. W miejscach
po zdemontowanych starych pustakach szklanych zamontowa¢ nowe
z zastosowaniem pretdw zbrojeniowych 2 x @ 6.

» Wymieni¢ stolarke okienng z PCV i drzwiowg. Okna wyposazy¢ w nawiewniki
cisnieniowe. Nawiewniki montowac¢ w gornej czesci skrzydta okiennego. Klamka
musi by¢ zamontowana z boku skrzydta. Okna powinny by¢ ustawione na
drewnianych klockach dystansowych, doktadnie wypoziomowane i ustawione
w pionie. Po wykonaniu uszczelnienia okien, klocki nalezy usung¢ a puste
miejsca wypetnic masg uszczelniajgcg. Doktadny wymiar stolarki okiennej
pobrac na budowie przed zamdwieniem okien

» Kominy murowane nalezy podwyzszy¢ zgodnie z rysunkami rzutu dachu
i przekrojow poprzez nadmurowanie z ceglty petnej i mocnej zaprawy
cementowo-wapiennej. Nadmurowane czesci kominéw otynkowac. Wyloty
kanatow wentylacyjnych wykonac¢ z goéry. Nalezy wykona¢ naprawe pozostatej
czedci oraz pozostatych komindw poprzez: uzupetnienie ubytkdéw, skucie
gtuchych powierzchni, ponowne otynkowanie. Na catej powierzchni kominow
przyklei¢ 2 cm warstwe styropianu i wykonczy¢ wyprawg tynkarskg na podtozu
wzmocnionym siatkg w wybranej kolorystyce. Na kominy zatozy¢ obrobki
blacharskie stalowe powlekane w kolorze grafitowym o wysokosci 20cm.
Wykona¢ blaszane zadaszenia komindw. Rury wentylacji sanitarnej wymienic
na PCV od poziomu stropodachu i wyprowadzi¢ ponad dach.

» Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot blacharskich.

» Podokienniki wykona¢ z blachy powlekanej poliester 25um, gr. 0,50mm,
zachowujgc odpowiedni spadek gwarantujgcy nalezyte odprowadzenie wod
opadowych. Parapety o szerokosci dostosowanej do nowej szerokosci otworow
okiennych i grubosci scian. Powinny one wystawac poza lico ocieplanych Scian
co najmniej 4,0cm i musza zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody
deszczowej. Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny by¢ o 1cm
dtuzsze od parapetow na nizszej kondygnacji. Nalezy zwrocic szczegodlng
uwage na zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obrobek
z przylegajgca stolarkg okienng. Nie tynkowac krawedzi bocznych parapetow
ze wzgledu na ich rozszerzalnosc liniowa.

Kolejnos¢ realizacji robot:

» Przygotowanie terenu i ustawienie rusztowan.

» Demontazem elementéw (np. parapetéw, opraw oswietleniowych, kamer,
tabliczek, rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, itp.) z elewac;ji
uniemozliwiajgcych wykonanie docieplenia scian;

> Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (U=0,9 W/(m**K);



Wymiana pustakéw szklanych na klatce schodowej;

Zabezpieczenie okien folig;

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian w tym skucie gtuchych

i odspojonych powierzchni tynku oraz uzupetnienie ubytkéw w podtozu;

Montaz instalacji zewnetrznych;

Remont kominow i murkéw ogniowych;

Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych w technologii ETICS (lekkiej-

mokrej) w wybranym systemie, styropianem grafitowym gr. 12 cm

0 wspotczynniku przenikania ciepta A=0,031 W/m*K;

Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych — styropian gr. 5cm.

Docieplenie $cian fundamentowych do poziomu -1,2 m ponizej terenu -

styropian ekstrudowany gr. 12 cm o wspotczynniku przenikania ciepta

A=0,031 W/m*K;

Docieplenie stropodachéw — styropapa o gr. 25cm A=0,036 W/m*K

Instalacja odgromowa do wymiany (zwody pionowe);

Wymiana rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich na budynku;

Montaz zdemontowanych elementow, takich jak: parapety, uchwyty, tabliczki,

oprawy oswietleniowe, kratki wentylacyjne itp.;

Demontaz rusztowan;

Wykonanie opaski odwadniajgcej wokét budynku;

Wymiana istniejgcej instalacji co — wg odrebnego opracowania branzy

sanitarnej

» Modernizacja oswietlenia — wg odrebnego opracowania branzy elektryczne;j

» montaz instalacji fotowoltaicznej- wg odrebnego opracowania branzy
elektryczne;j

» roboty budowlane towarzyszgce: wymiana parapetow okiennych
wewnetrznych, wykonanie nowych posadzek, szpachlowanie i malowanie
pomieszczen, wymiana drzwi wewnetrznych, montaz sufitdw podwieszanych
kasetonowych

» Uporzadkowanie terenu wokot budynku.
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Przed rozpoczeciem robdét termomodernizacynych nalezy usungC przyczyny
ewentualnych zawilgocen lub zasolen podtoza oraz wyeliminowac ich szkodliwy
wptyw na podtoze.

Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania
robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne
nastonecznienie, silny wiatr itp.).

Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete np.
folig budowlang, tasmami, twardg ptytg itp.

W obrebie wykonywanych prac nalezy uporzgdkowaC wystepujgce na obiekcie
okablowanie strukturalne oraz zdemontowaé wszystkie elementy znajdujgce sie

na elewacji, a po zakonczonych pracach ponownie je zamontowac.

SPECYFIKACJA MATERIALOW NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

DOCIEPLENIA SCIAN:

1. Zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych EPS do
podtozy mineralnych, mrozoodporna po zwigzaniu, plastyczna przy mocowaniu.
Przyczepnos¢ do podtoza nie mniejsza niz 0,3Mpa. Przyczepnos¢ do
styropianu nie mniejsza niz 0,1Mpa



2. Tynk polimerowo-mineralny: niepalny, paro przepuszczalny, odporny na
porastanie przez mchy i glony, odporny na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, mrozoodporny i wodoodporny po wyschnieciu.
Wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniejsza niz 1,5MPa. Wytrzymatos¢ na zginanie
nie mniejsza niz 0,5MPa. Przyczepnosc¢ nie mniejsza niz 0,15MPa.

3. Farba elewacyjna zapobiegajgca pojawianiu sie wykwitow solnych, paro
przepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne i na porastanie przez algi i
glony, pH okoto 9 (+/- 1).

4. Ptyn gruntujgcy paro przepuszczalny, mrozoodporny po wyschnieciu, do
zastosowan na podtoza mineralne.

5. Siatka z widkna szklanego alkalioodporna, o wymiarach oczek 3-3,5 mm (+/-
5%) i sitale zrywajgcej wzdtuz oczek i watku nie mniejsza niz 1500N.

6. Piyty styropianowe grubos¢ 12cm Piyty styropianowe powinny spetniac
wymagania stawianie przez norme PN-B-20132:2004

PODKLAD ANTYKOROZYJNY

Do gruntowania blach, elementéw oraz catych konstrukcji stalowych i zeliwnych
eksploatowanych na zewnatrz budynkéw narazonych na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych.

» Lepkos¢ umowna mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym o
Srednicy otworu 4 mm: 80-110 s.

Czas wysychania powioki w temp. +20 £2 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza 55+5% stopien | stopien VI: max 20 min. i max 8 godz.

Zalecana grubos$¢ jednej warstwy ,na sucho” 20-35 pm.

Odpornos¢ powtoki na dziatanie temperatury +70 °C: wytrzymuje probe.

Kolor: czerwony tlenkowy.

Metody nanoszenia:

ptaski, miekki pedzel — farba o lepkosci handlowej,

natrysk pneumatyczny: lepko$¢ umowna mierzona kubkiem wyptywowym z
dnem stozkowym o $rednicy otworu 4 mm - 20-30 s, srednica dyszy - 1,5-2,0
mm, ci$nienie - 0,25-0,35 MPa.

VVVY V¥V

FARBA NAWIERZCHNIOWA DO METALU

Emalia do dekoracyjno - ochronnego malowania powierzchni stalowych i zeliwnych
zabezpieczonych antykorozyjnie, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw mieszkalnych i
w obiektach uzytecznosci publicznej oraz nadajgca sie takze do renowaciji starych
wymalowan alkidowych, poliuretanowych, poliwinylowo-akrylowych,
nitrocelulozowych i styrenowanych oraz betonu.

Lepkos$c¢ (+23 °C) KU: 90-105.

Gestosé: max 1,2 g/cm?.

Czas wysychania powioki w temp. +20 £2 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza 55 +5% stopien | stopien Ill: max 12 godz. i max 24 godz.

Zawarto$c¢ substanciji nielotnych, utamek masowy: min. 40%.

Potysk oznaczony przy kacie pomiaru 60°: min. 70 jednostek potysku.

YV VVV

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci
elementéw budynku wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow



technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi
Zmianami).

Budynek przeznaczony do termomodernizacji jest budynkiem zrealizowanym
w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne zbudowane z cegty kratéwki gr. 25 cm
+ cegly petnej gr. 12 cm + styropian gr. 10 cm.
Stropodach DKZ kryty papg. Okna z PCV, przewidziane do wymiany na nowe.
Dane ogdlne:

» Obiekt szkolny, liczba kondygnacji nadziemnych 2+1. Obiekt zrealizowany w
technologii tradycyjne;j.

Budynek czesciowo podpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa — 2295,34 m?

Kubatura — 7 345,09 m?

Wysokos¢ catkowita w najwyzszym punkcie budynku objetym opracowaniem
9,20 m.
Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

>
>
>
>

1) kategoria zagrozenia ludzi: ,ZL I” (szkota);

2) grupa wysokosci budynku: ,SW” (Srednio wysoki);
3) wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,B”;

4) Klasa odpornosci ogniowej kottowni: ,C”.

Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku

1) $ciana zewnetrzna: ,El 307;
2) ocieplenie: nierozprzestrzeniajgce ognia- NRO

Ocena spetnienia wymagan przepisow przeciwpozarowych

Ocene pod wzgledem spetnienia wymogow przepiséw przeciwpozarowych
dokonano dla elementéw budynku podlegajacych modernizacji.

1) Sciana zewnetrzna — odpornos¢ ogniowa Sciany El 30

2) ocieplenie budynku styropianem samogasngcym gr. 13 cm z zastosowaniem
technologii lekkiej mokrej.

3) caty budynek jest w jednej strefie pozarowe;j

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SPELNIAJA WYMAGANIA
PRZEPISOW OCHRONY P/POZ BUDYNKU.

5.1. KOTLOWNIA

W budynku wydziela sie strefe pozarowa kottowni opalanej metanem.

Do wydzielenia odrebnej strefy kottowni nalezy zastosowac¢ elementy o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 dla stropu i RElI 240 dla scian
wewnetrznych, a przepusty instalacyjne odpornosci ogniowej EIS elementu w
ktorym sie znajduja.

Nalezy wymieni¢ drzwi prowadzgce z kottowni do wiatrotapu na drzwi klasy
odpornosci ogniowej EI60 szerokosci 90cm otwierajgce sie na zewnatrz i
wyposazone w zamkniecie bezklamkowe otwierane z kottowni pod naciskiem.
Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- oswietlenie awaryjne o natezeniu co najmniej 15Ix,



- system statego pomiaru obecnosci i stezenia metanu sterujgcy pracg gtowicy
samozamykajgcej na przytgczu gazu.

Wyposazenie w gasnice:

Kottownie nalezy wyposazy¢ w co najmniej dwukrotnie wiekszg ilos¢ srodka
gasniczego tj. 4kg proszku zawartego w gasnicy usytuowanej wewnatrz kottowni
przy wyjsciu.

UWAGI KONCOWE

» Wszystkie wymiary podane w opracowaniu nalezy sprawdzi€¢ bezposrednio
na placu budowy, przed rozpoczeciem prac budowlanych. Prace dodatkowe nie
ujete w projekcie oraz kosztorysie przed wykonaniem nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

> Roboty elektryczne wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

> Wszelkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dla poszczegdinych branz. O ile
dany zakres prac nie jest ujety w wyzej wymienionych warunkach, nalezy scisle
stosowac sie do instrukcji technicznych i technologicznych producenta danego
materiatu i systemu.

» Materiaty budowlane uzyte do realizacji powyzszego projektu muszg posiadac
aktualne certyfikaty i atesty. Wyroby systemu docieplen metodg lekkg - mokra:
zaprawy klejowe, podktady, tynki i farby winny posiada¢ Atesty PZH dotyczgce
higieny radiacyjnej potwierdzajgce spetnienie wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 03.12.2002 r. Dz.U.Nr 220 poz.1850.

> Wszystkie watpliwosci powstate podczas wykonywania prac budowlanych
nalezy skonsultowa¢ z Projektantem, ktory w ramach nadzoru autorskiego
podejmie odpowiednie decyzje.

» W ftrakcie inwentaryzacji budynku w okresie jesienno - zimowym nie
stwierdzono gniazdowania ptakéw. Przed przystgpieniem do wykonywania
robot budowlanych nalezy dokona¢ przeglagdu budynku pod katem
ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa oraz
nietoperzy i ich schronien w budynku objetych termomodernizacjg. W
przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy Inwestor zobowigzany
jest zastosowac sie do obowigzujgcych przepisow w zakresie ich ochrony.

W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne eliminujgce dostep ptakéw
do kanatéw wentylacyjnych budynku (kominéw).

Podczas inwentaryzacji elewacji stwierdzono brak mozliwosci dostepu ptakow
i nietoperzy oraz brak mozliwosci zatozenia siedlisk w przestrzeni wentylowane;j
stropodachu ze wzgledu na istniejgce zabezpieczenia ww. przestrzeni w postaci
oston kanatow wentylacyjnych zgodnych z projektem pierwotnym. Projekt
termomodernizacji nie zmienia ww. zatozen.

Opracowat:

Bogdan Mazurkiewicz
upr. bud. 2737/61



INFORMACJA BIOZ

INWESTOR

GMINA ZYRZYN _
ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

NAZWA ZAMIERZENIA

Termomodenizacja budynk6w o$wiatowych w Zyrzynie
-Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

BUDOWLANEGO im. Adama Mickiewicza w Zyrzynie.
ADRES ul. Tysiaclecia 143, 24-103 Zyrzyn
KATEGORIA o .
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
ID DZIALKI 061411 2.0015.340/2
Jednostka ewidencyjna 061411 2 - Zyrzyn
Obreb ewidencyjny 0015 - Zyrzyn
Nr ewid. dziatki 340/2

OPRACOWAL

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAW. PODPIS

Bogdan Mazurkiewicz

upr. bud. 2737/61

Grudzien 2022




Informacja dotyczaca Bezpieczeinstwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie
oddzialywania i uciazliwosci dla otoczenia (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. 120 poz. 1126)

Inwestycja:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Zyrzynie
ul. Tysigclecia 143, 24-103 Zyrzyn,
dziatka nr ewid. 340/2, obreb 061411_2.0015 Zyrzyn
Inwestor:

GMINA ZYRZYN _
ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow:

Planowana inwestycja obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych, zmiane
kolorystyki elewacji, docieplenie stropodachu, wymiane stolarki okiennej

i drzwiowej, wymiane pustakéw szklanych na klatce schodowej, wymiane instalaciji
centralnego ogrzewania wraz z kottem, wymiane oswietlenia.

Zakres planowanych robat:

» Przygotowanie terenu i ustawienie rusztowan.

» Demontazem elementéw (np. parapetéw, opraw oswietleniowych, kamer,
tabliczek, rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, itp.) z elewac;ji
uniemozliwiajgcych wykonanie docieplenia scian;

> Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (U=0,9 W/(m?*K);

» Wymiana pustakow szklanych na klatce schodowej;

» Zabezpieczenie okien folig;

» Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian w tym skucie gtuchych i
odspojonych powierzchni tynku oraz uzupetnienie ubytkéw w podtozu;

» Montaz instalacji zewnetrznych;

» Remont kominéw i murkéw ogniowych;

» Woykonanie docieplenia scian zewnetrznych w technologii ETICS (lekkiej-
mokrej) w wybranym systemie, styropianem grafitowym gr. 12 cm o
wspotczynniku przenikania ciepta A=0,031 W/m*K;

» Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych — styropian gr. 5cm.

» Docieplenie scian fundamentowych do poziomu -1,2 m ponizej terenu -
styropian ekstrudowany gr. 12 cm o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,031 W/m*K;

» Docieplenie stropodachéw — styropapa o gr. 25cm A=0,036 W/m*K

» Instalacja odgromowa do wymiany (zwody pionowe);

» Wymiana rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich na budynku;

» Montaz zdemontowanych elementéw, takich jak: parapety, uchwyty, tabliczki,
oprawy oswietleniowe, kratki wentylacyjne itp.;

» Demontaz rusztowan;



Wykonanie opaski odwadniajgcej wokot budynku;
Wymiana istniejgcej instalacji co — wg odrebnego opracowania branzy
sanitarne;j

Wymiana instalacji elektrycznej — wg odrebnego opracowania branzy
elektryczne;j
montaz instalacji fotowoltaicznej
roboty budowlane towarzyszgce: wymiana parapetow okiennych
wewnetrznych, wykonanie nowych posadzek, szpachlowanie i malowanie
pomieszczen, wymiana drzwi wewnetrznych, montaz sufitdw podwieszanych
kasetonowych.
» Uporzadkowanie terenu wokét budynku.
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Roboty powinny byé realizowane pod nadzorem kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

Na terenie dziatki nr ewid. 340/2 potozonej w Zyrzynie przy ul. Tysigclecia 143
obreb 061411_2.0015 Zyrzyn, zlokalizowany jest budynek szkoty objety
opracowaniem (ozn. w planie nr 1) i budynek szkoty (ozn. w planie nr 2).

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nr ewid. 340/2 potoZzonej w Zyrzynie przy ul. Tysigclecia 143
obreb 061411_2.0015 Zyrzyn, nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — zaréwno dla os6b wykonujgcych prace budowlane
jak i os6b postronnych pozostajgcych poza strefg terenu robot.

ZachowaC szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu czynnych
instalacji.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslenia skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystapienia.:

» Montaz rusztowan i podestow budowlanych wraz z zabezpieczeniami.

» Praca urzadzeniami czyszczgcymi typu ,Karcher” oraz urzgdzeniami
pneumatycznymi zasilanymi energig elektryczng (230V).

» Praca na wysokos$ci powyzej 5m (rusztowania, podesty, drabiny budowlane).

Wykonywanie docieplenia elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

podestow, drabin budowlanych.

Wykonywania obrobek blacharskich, montaz rynien i spustéw, instalacji

odgromowej: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan i z dachu.

» Stosowanie elektronarzedzi  ogdlnobudowlanych  zasilanych  prgdem
elektrycznym o napieciu 230V.

» Spawanie elementéw stalowych oraz praca z palnikami gazowymi.

» Praca urzgdzeniami pneumatycznymi, mieszalnikami, wiertarkami, wiertnicami
i pitami  elektrycznymi podczas demontazu i montazu projektowanych
elementéw budowlanych.




» Obstuga i kierowanie pojazdami spalinowymi — wdzki, pojazdy transportowe
iinne.

Podczas kierowania pracami budowlanymi i instalacyjnymi nalezy:

wydawac polecenia w sposob konkretny i zrozumiaty,

szczegotowo okreslac zakres obowigzkoéw poszczegdinych pracownikow,

wyznaczac odpowiedzialnych za wykonywanie okreslonych czynnosci,

w jak najszerszym zakresie szkoli¢ pracownikow i pozostatg kadre,

dopilnowa¢ stosowania odpowiednich narzedzi i sprzetu ochronnego do

wykonywanych prac budowlanych,

przygotowa¢ instrukcje i dokumenty okreslajgce zasady postepowania

w okreslonych sytuacjach i zapoznawaé z nimi pracownikéw,

roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg

instalacji oraz urzadzen elektrycznych zlecaé¢ wytgcznie osobom posiadajgcym

odpowiednie uprawnienia (uprawnienia eksploatacyjne E np. do 1kV)
potwierdzone  wtasciwym  Swiadectwem  kwalifikacyjnym  (Swiadectwa
kwalifikacyjne wystawione po 21 czerwca 2003 roku powinny by¢ wykonane

Scisle wedtug okreslonego wzoru),

» W jak najszerszym zakresie stosowac tablice ostrzegajgce o grozbie porazenia
prgdem elektrycznym oraz niebezpieczenstwie powstania tuku elektrycznego
miedzy operatorem lub urzgdzeniem budowlanym, a linig wysokiego napiecia,

» zleca¢ okresowg kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa oraz kontrole stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen.
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5. Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisOdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy
wszyscy pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i
pozostali) posiadajg aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadajg
oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy
zatrudnieni przy montazu powinni posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac).

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe.

Instruktaz ogodlny przechodzg wszyscy nowo =zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujgcych te prace oraz
instruktaz dotyczacy wystepowania i zapobiegania wypadkom pracownikow



mogacych przebywa¢ w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac¢ rowniez zagadnienia bezpiecznej i

sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

Przeprowadzany instruktaz powinien zapewnia¢ uczestnikom:

» zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z
wykonywang pracg

» poznanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
niezbednym do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych
z tym stanowiskiem obowigzkdw i odpowiedzialnosci w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i
innych oséb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci
udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz
rodzaju pracy i zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik
ma by¢ zatrudniony. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy powinien byC¢ zakonczony
sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenhstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe
dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogodlnego i instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach
osobowych pracownika.
Na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepujg szczegodlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie
podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich
stanowisk pracy okresla pracodawca. Ramowe programy szkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz do roku. Szkolenie okresowe powinno byc
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoleh w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych

realizowane byly wedtug programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci
do poszczegolnych rodzajéow szkoleh, specyfiki zagrozeh i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

» obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,



» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Prace mogg podejmowac pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpiecznag
i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

» oznaczyc strefe wykonywania prac.

» prace w poblizu innych instalacji wykonywa¢ po okresleniu przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane oraz po
uprzednim zlokalizowaniu tych instalac;ji

dokumenty uprawniajgce do eksploatacji

Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i Srodki

ochrony osobistej pracownikdw. Pracownicy winni zosta¢ wyposazeni

w odpowiedni sprzet ochronny zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy dokonywac codziennej kontroli ustawionych rusztowan

» Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu)

» Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Powinni oni zapewni¢ wszelkie

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z realizacji robot budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem

zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybkag

ewakuacje z terenu budowy na wypadek zagrozen zdrowia lub Zycia

pracownikow.

» prace wykonywacC zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem
Inwestora oraz wtasciwych jednostek administracyjnych

» przestrzega¢ ogoélnych przepisow BHP dla budownictwa oraz branzowych i
zaktadowych

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

» sprzet zmechanizowany, pomocniczy | urzgdzenia powinny posiadac

>
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Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczegélnosci nie
wolno:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezarow 0 masie przekraczajgcej ustalone
normy,

obstugiwac urzgdzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ rob6t montazowych na wysokosci, jesli ponizej przebywajq ludzie.
Nakazuje sie:

uzywac tylko sprawnych narzedzi,

utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do
rob6t montazowych,

urzgdzenia przytgcza¢ do zrédta energii tak, aby nie stanowity zagrozenia dla
obstugi.

7. Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:
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ukonczone 18 lat (miodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod
nadzorem instruktora)

zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia BHP i
P/POZ., zapoznanie sie z instrukcjami obstugi,

stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem
wydanym przez uprawnionego lekarza,

posiadanie = wymaganej wiedzy i umiejetnosci  niezbednych  do
wykonywania  danej pracy potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym.

8. Uwagi koncowe:

» Plac budowy zaopatrzony bedzie w energie elektryczng oraz ujecie wody
dla celow socjalnych i produkcyjnych.

» Na terenie inwestycji bedzie zlokalizowany kontener socjalny dla
pracownikbw budowy lub wykorzystywane bedg pomieszczenia socjalne
udostepnione przez Inwestora.

» Plac budowy wyposazony zostanie w toalete typu ,Toy-Toy” lub Inwestor
udostepni wkasne pomieszczenie socjalne z toaleta.

» Odpady socjalne i poprodukcyjne gromadzone bedg w odrebnych
pojemnikach
na odpady budowlane, sukcesywnie segregowane i wywozone na wysypisko
odpadow komunalnych lub odpaddéw wtornych.

» Prowadzenie robot budowlanych moze by¢ powierzone tylko osobom
posiadajgcym stosowne uprawnienia budowlane oraz wiedze zgodng
z wymogami Prawa Budowlanego i innych przepiséw.

Sporzadzit:

Bogdan Mazurkiewicz
upr. bud. 2737/61



