SCHEMAT POtACZEN SYSTEMU DETEKCJI GAZU

MODUL ALARMOWY
MD2.Z
ZASILANIE Przewod 3x1 ,5mm2 ZASIL.
ZR0OZDZ.RK min. 450/750 V; ~230V
CPR min. Dca-s2,d1,a2 WEJSCIA
Przewod 4x1mm?
ZAWOR CPR min. Dca-s2,d1,a2

WYJ. NAP. 12V WYJ. NAP. 12V

A2 A1 A2

+[M +[M[{+ M

DETEKTORY
GAZU

Przewo6d 3x1mm? Dj SYGNALIZATOR
CPR min. Dca-s2,d1,a2 OPTYCZNO - AKUSTYCZNY

Przewod 2x1,5mm?
CPR min. Dca-s2,d1,a2

ZAWOR ODCINAJACY
GAZU

UWAGA:

DETEKTORY GAZU INSTALOWAC NAD KOTLAMI NA

SUFICIE LUB NA SCIANIE, NIE NIZEJ NIZ 30cm OD SUFITU,
POWYZEJ GORNEJ KRAWEDZI DRZWI.

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNEGO ZAINSTALOWAC

W KORYTARZU NAD DRZWIAMI DO KOTLOWNI LUB W INNYM MIEJSCU
WSKAZANYM PRZEZ UZYTKOWNIKA BUDYNKU

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTYCJA:
PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEL:600 431 534
Biuro Obsfugi Inwestycji Budowlanych Michaf Sumifiski NIP: 877-13-49-727
Wojciechdw 176, 24-204 Wojciehow REG: 354888087

INWESTYCJA:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w Zyrzynie
ADSRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Tysigclecia 143, 24-103 Zyrzyn | Gmina Zyrzyn

dz. nr ewid. 443/1 Powstania Styczniowego 10, 24—103 Zyrzyn
BRANZA ELEKTRYCZNA
Piotr Szpatowicz LUB,/0007/PWOE /09
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