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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny  wymiany
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotta gazowego w budynku
szkoty podstawowej, zlokalizowanym w miejscowosci Zyrzyn na ul. Tysigclecia
143.

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:

e inwentaryzacja istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
e katalogi producentéw materiatow i urzgdzen,

e obowigzujgce normy, wytyczne do projektowania i przepisy.

e uzgodnienia z Uzytkownikiem

3. Zakres opracowania
W zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwg Termomodernizacja budynku

szkoty ujety zostat nastepujgcy zakres prac w branzy sanitarnej :

e wymiana catej instalacji centralnego ogrzewania w czesci budynku objete;j

termomodernizacja,

e wymiana zrodfa ciepta tj. starego kotta gazowego na nowy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Funkcjonujgca obecnie instalacja grzewcza jest w ztym stanie
technicznym. Rurociggi sg skorodowane i wykazujg liczne przecieki oraz braki
izolacji termicznej. Brak sprawnej regulacji hydraulicznej powoduje duze straty
ciepta i nierbwnomierny rozkiad temperatury w pomieszczeniach. Projekt
zaktada wymiane catosci instalacji po istniejgcych trasach. Dopuszczalna jest
zmiana prowadzenia przewodéw w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

Modernizowana instalacja bedzie pracowata w ukfadzie zamknietym wg PN-B-
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02414. Parametry czynnika grzejnego 75/55°C. Zapotrzebowanie mocy cieplnej
na cele c.o. wynosi 97,8 kW z uwzglednieniem strat na potrzeby wentylacji

grawitacyjnej.

4.1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmuje wymiane
starego zrodta ciepta (stojgcy kociot gazowy ) na kaskade sktadajgcag sie z
dwoch kottow gazowych wiszgcych, kondensacyjnych z zamknietg komorg
spalania z petng automatyka, wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania
po istniejgcych trasach wraz z grzejnikami, zamontowanie nowej armatury
regulacyjnej i odcinajgcej oraz izolacji termicznej.

Instalacje zaprojektowano w systemie rozdzielczym, tréjnikowym.
Rurociggi powadzone bedg po istniejgcych trasach w kanatach instalacyjnych
pod budynkiem jak i pod sufitem w czesci podpiwniczonej budynku. Nowe piony
bedg prowadzone po trasach starej instalacji.

Jako elementy grzejne w instalacji, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe z
podtgczeniem bocznym, zabezpieczone dodatkowg obudowg wg projektu branzy
architektonicznej. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory
termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu. Nastawa wstepna musi by¢ wyskalowana
na zaworze w sposob jednoznacznie informujgcy o wartosci ustawionego przeptywu w
[I/h] lub jej wielokrotnosci i ustawiana za pomoca klucza nastawnego. Wymiana wktadki
zaworowej mozliwa bez koniecznosci oprdzniania instalacji. Armatura z mosigdzu,
korpus niklowany, trzpien zaworu ze stali nierdzewnej. Zawory do termostatow z
nakretkg M 30 x 1,5.

Parametry techniczne zaworu:

- materiat: mosigdz

- powierzchnia: niklowany

- max. roznica cis$nieh nie mniejsza niz: 150 kPa

- max. cisnienie pracy: PN 10

- zakres temperatur pracy zaworu nie mniejszy niz: 2 - 90 °C

- minimalny spadek ci$nienia dla przeptywu do 130l/h nie wiekszy niz: 10kPa

- zakres nominalnych przeptywdéw przez zawor nie mniejszy niz: 10 — 170 I/h.

Na zaworach grzejnikowych nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne
instytucjonalne, z czujnikiem cieczowym, gwint nakretki M 30 x 1,5, ustawianie

temperatury zadanej mozliwe za pomocg specjalnego klucza nastawnego, ze

4



zintegrowanym zabezpieczeniem antykradziezowym i podwyzszong wytrzymatoscig na
zginanie (obcigzenie do 100 kg), zakres regulacji: 7-28 °C ...”

Na dziatce powrotnej grzejnika zamontowaé zawér powrotny Combi 3 lub
rownowazny.

Do regulacji hydraulicznej instalacji zaprojektowano zawory rownowazgce z
dwoma zaworkami pomiarowymi w wykonaniu skosnym 2z zabezpieczong, stale
kontrolowalng precyzyjng nastawg wstepng. Odczyt nastawy wstepnej mozliwy
niezaleznie od potozenia pokretta. Korpus zaworu i gtowica z brgzu, trzpien i grzyb
zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB), grzyb z uszczelnieniem z
PTFE, bezobstugowe uszczelnienie trzpienia podwojnym oringiem. Miejsca montazu
zaworow regulacyjnych zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej oraz obliczenia hydrauliczne instalaciji
c.0. wykonano w oparciu o program do obliczenn hydraulicznych i cieplnych. Wyniki

obliczen przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

4.2. Zrédlo ciepta

Kottownia gazowa zlokalizowana jest na poziomie ,—1" istniejgcy kociot
atmosferyczny pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania, oraz podgrzewu
cieptej wody uzytkowej w zasobniku o pojemnosci 400l. Projekt zaktada
wymiane istniejgcego zrodta ciepta na kaskade dwoch kottdw gazowych,
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania facznie z instalacjg

odprowadzenia spalin.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej wynosi :

— 98 kW na cele grzewcze ,

— 30 kW podgrzew istniejgcego zasobnika ciepte wody V=400dm?.
Obieg kottowy oddzielono od instalacji grzewczej za pomocg wymiennika
ptytowego. Rozwigzanie takie redukuje konieczno$¢ demineralizacji wody w

catej instalacji w przypadku awarii. Parametry wymiennika ptytowego :

WYMIENNIK CIEPLA Stronal Strona 2 JEDN.
Temp. na wejsciu 75,0 50,0 °C
Temp. wyjsSciowa 55,0 70,0 °C
Przeptyw masowy 1,68 1,68 kals
Wejsc. przeptyw objet. 6,19 6,12 m3/h
Pow. wymiany ciepfa 6,9 m?

K czyste 4189,6 W/m2K
K zaniecz. 4055,5 W/m2K
Przewymiar. 3,3 %




Oblicz. spadek cisn. 3,3 3,2 kPa
Spadek cisn. w kré¢cach 0,1 0,1 kPa
Predk. w przytgczach 1,24 1,23 m/s
Predk. w urzadz. 0,12 0,12 m/s
Liczba Reynoldsa 1093 982

Alfa 9568,4 9098,1 Wim2K
Ptyn Woda Woda

Temp. referencyjna 65,0 60,0 °C
Gestosé 979,70 982,18 kg/m?
Ciepto wtasciwe 4,18 4,17 kJ/kgK
Przewod. cieplna 0,657 0,653 W/mK
Lepko$c¢ dyn . 0,0004 0,0005 Ns/m?
Liczba Prandtla 2,74 2,98

Zaprojektowane kotty bedg obstugiwaty dwa istniejgce obiegi grzewcze

instalacji grzewczej i podgrzewu cieptej wody w zasobniku. Istniejgca pompa
obiegowa LFP typ 65P0oe60A/B na instalacji grzewczej jest stosunkowo nowa i
nie wymaga wymiany. Pompe tg nalezy poddac przeglgdowi i konserwacji przed
ponownym montazem. Pompa tadujgca zasobnik Grundfoss UPS 25-60 jest w
ztym stanie i wymaga wymiany na pompe o identycznych parametrach w

wykonaniu energooszczednym.

Ptytowy wymiennik ciepta bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa
o Srednicy 1/2” nastawa 3 bar. Napetnienie i uzupetnianie ubytkow wody w

instalacji grzewczej za pomocg istniejgcej stacji uzdatniania w kottowni.

Regulacja parametrow wody instalacyjnej realizowana bedzie przy
pomocy sterownika programowalnego, regulatora elektronicznego, czujnikow
temperatury, termostatow, zespotu zaworow i sitownikdbw montowanych po
stronie kottlowej oraz zaworow mieszajgcych z sitownikami dla obiegu

centralnego ogrzewania.

Kondensat z kottdw nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu, a
nastepnie do kratki Sciekowej. Zrzut z zaworu bezpieczenstwa i spusty z

instalacji c.0. sprowadzi¢ do kratki sciekowej kanalizacyjne;j.
Parametry podstawowe zaprojektowanych kottéw gazowych:

o Kociot 1-ciggowy, zamknieta komora spalania,

¢ Palnik promiennikowy,

e Podwdjna $cianka wymiennika ciepta (pustka powietrzna), poprawiajgca
parametry akustyczne,

e Dodatkowa izolacja termiczna oraz akustyczna obudowy,
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e Wymiennik ciepta od strony spalin pokryty polimerem, pozwalajgcy na
utrzymanie sprawnosci oraz niwelujgcy naprezenia termiczne, spowodowane
nieosadzaniem sie zanieczyszczen na wymienniku,

e Pompa elektroniczna zabudowana w grupie pompowej, regulujgca swojg

wydajnos¢ na podstawie aktualnej mocy kotta.

e Moc nominalna pojedynczego kotta: 70 kW

e Moc grzewcza (powrét ~30 [°C)): 69,5 - 14,3 kW (50/30 [°C])
e Moc grzewcza (powr6t ~60 [°C)): 62,6 — 13 kW (80/60 [°C])
¢ Moc palnika pojedynczego : 64,3 - 13,3 kW

e Zakres modulacji: 100 - 20,7 %

e Sprawnos¢ znorm.(powrot ~ 30 [°C]): 109,4% (40/30 [°C]) Hi

e Sprawnosc¢ znorm.(powrét ~ 60 [°C)): 106,8% (80/60 [°C]) Hi

e Sprawno$¢ termiczna, obc. 100 %: 87,4% (75/60 [°C]) Hs

e Sprawnosc¢ termiczna, obc. 50 %: 94,8% (75/60 [°C]) Hs

e Sprawno$¢ termiczna, obc. 30 %: 98,5% (75/60 [°C]) Hs

e Hatas obudowa w odl. 1 [m] moc petna: 61 dB(A)

4.2. Rurociaqi i armatura

Kompensacja wydiuzen termicznych odbywa sie naturalnie za pomocag
zmian kierunkéw, tworzgc kompensatory o ksztatcie liter L oraz Z. Wszelkie
obejmy mocujgce za wyjagtkiem punktow statych, muszg posiadaé wkiadki
gumowe, umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania
naprezenia. Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci oraz dokona¢ prébnego otwarcia i
zamkniecia.

Do pomiaru cisnien i temperatur zamontowac¢ termometry oraz manometry
o odpowiednich zakresach.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ zawory kulowe.

W najwyzszych punktach rurociggdbw zamontowaé automatyczne
odpowietrzniki ptywakowe z zaworem stopowym, natomiast w najnizszych

punktach zamontowac¢ zawory spustowe.




4.3 Instalacja gazowa

Zaprojektowang kaskade kottdbw gazowych nalezy podtaczy¢ od istniejgcej
instalacji gazowej. Podigczenie wykona¢ z rur stalowych przewodowych dla mediow
palnych o klasie wymagan A wg PN-EN 10208-1+AC: 2000 lub rury do zastosowan
cisnieniowych wg normy PN-EN 10216 dla srednic zewnetrznych rownych Ilub
wiekszych od & 33,7 mm, rur stalowych bez szwu do zastosowan cisnieniowych
wg normy PN-EN 10216. Potgczenia gwintowane dopuszczalne sg tylko w miejscach
podigczenia odbiornikdw do instalacji. Na podejsciu do kazdego kotta zamontowac filtr i
zawoér odcinajgcy. Z uwagi na wykonywane prace remontowe przed potgczeniem kottow
nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji gazowej na catej dtugosci od zaworu
odcinajgcego w szafce na scianie budynku do podtgczen kottéw. Cisnienie proby 6 bar,
czas trwania préby 2 godz. Po pozytywnym wyniku proby catosc instalacji poddacé
ogledzinom wizualnym w razie stwierdzenia ubytkow powtoki antykorozyjnej oczysci¢
do Il stopnia czystosci i pomalowac Il-krotnie farbg antykorozyjng, nastepnie
nawierzchniowg koloru zoéttego. Dotyczy rowniez odcinkow instalacji przy podtgczeniach
kottow.

4.4 Detekcja gazu

W kottowni funkcjonuje aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
sktadajgcy sie z detektora umieszczonego nad kottem, modutu sygnalizacyjno-
sterujgcego MD-1.z oraz zaworu odcinajgcego MAG w szafce nasciennej na zewngtrz
budynku. Przed uruchomieniem instalacji gazowej z nowymi kottami nalezy sprawdzic¢
poprawnos¢ dziatania systemu detekcji gazu i wyposazy¢ modut w dodatkowy
sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 zlokalizowany nad drzwiami wejsciowymi do

kottowni. Podigczenie sygnalizatora na styk wyjscia alarmowego 12V.

4.5 Wentylacja kotlowni

Wentylacje kottowni zapewnia otwér w $cianie zewnetrznej o wymiarach
600x400mm z zaluzjg oraz cztery kratki wyciggowe o wymiarach 180x180mm kazda.
Przed uruchomieniem instalacji gazowej z nowymi kottami konieczne jest uzyskanie
pozytywnej opinii kominiarskiej. W zakresie dostosowania wentylacji przewidziano
montaz topikowej klapy przeciwpozarowej 600x400mm EI240S na czerpni powietrza do

kottowni.

5. Préby szczelnosci

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ probie na
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ciSnienie prébne o wartosci ciSnienia roboczego instalacji zwiekszong o 0,2 MPa,
jednak nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa. Probe nalezy wykonac
przed zakryciem rurociggéw. Dla przewoddéw wykonanych z polietylenu nalezy
wykonac probe wstepng pulsacyjng trwajgcg 60 minut z podnoszeniem ciSnienia
do wartosci ciSnienia probnego w 3 odstepach 10 minutowych i 30 minutowym.
Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekdéw i roszenia, a
spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu proby
pulsacyjnej mozna przystgpiC do proby gtownej trwajgcej 2 godziny. Wynik proby
gtébwnej uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekow i roszenia, a spadek ciSnienia
nie jest wiekszy niz 0,2 bar. Przed przystgpieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukaC mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen

mniejszych od 0,5mg/l. Catos¢é wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6. Materialy i izolacje

Przewody centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych ze stali weglowe;j
Rst-34-2, ocynkowanych zewnetrznie Fe/Zn 88, tgczonych za pomocg ksztattek
zaprasowywanych. Na instalacji zamontowa¢ armature odcinajgcg i regulacyjng,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie rur i
ksztattek producentéw spetniajgcych wymagania w zakresie parametrow hydraulicznych
i wiasciwosci fizycznych przyjetych w dokumentacji projektowej. Przejscia rurociggow
przez stropy i sciany wykonac¢ w tulejach z rur stalowych wiekszych o jedng dymensje
od srednicy rurociggu.

Montaz przewoddéw nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do montazu
wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. Przewody instalacji c.o.
nalezy mocowac¢ do Scian budynku uchwytami i podporami statymi i przesuwnymi z
zachowaniem odlegtosci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420 i zaleceniami
producenta rur. Przy przechodzeniu przewodéw przez przegrody budowlane
umieszcza¢ przewody w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o 4 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu i o dtugosci wiekszej o 10 mm od
grubosci przegrody budowlanej. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem wypeié
materiatem trwale plastycznym.

Armature instalacji obejmujg termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory
odcinajgce powrotne, automatyczne zawory odpowietrzajgce i strefowe zawory
rownowazace .

Przewody w tym piony centralnego ogrzewania nalezy poprowadzi¢ w miejscu
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przewodow starej instalacji. 1zolacji podlegajg wszystkie przewody nowej instalacji
grzewczej oprocz gatgzek przy grzejnikach. Przewody instalacji grzewczej poziomy i
piony zaizolowac otuling w klasie reakcji na ogien zgodnie z DZ.U. poz 1225 z dnia 15
kwietnia 2022 r., wg dokumentacji projektowej. Rurociggi nalezy zaizolowa¢ wag.

ponizszej tabeli.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)b
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn:z;r/ywewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez Sciany Iub stropy, /> wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, ufozone w komponentach budowlanych 1 .
6 . . : o />wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

System kominowy:

Dla dobranej kaskady kottobw dobrano system odprowadzenia spalin ze stali
szlachetnej 1.4404 (316L) 2z wewnetrzng uszczelkg i automatykg
zabezpieczajgcg kaskade. Rure spalinowg fi 200mm nalezy wprowadzi¢ w
istniejgcy pion o Srednicy 400mm. Dobrane elementy komina o wysokosSci
catkowitej 15m :

- Ztgczka kroéca kotta 110/160 z uszczelky,

- Kaskada koncentryczna @200/300 z wyjsciami 110/160 dla dwoch kottéw z
automatykg zabezpieczajgca

- Rury spalinowe w dtugosciach 250, 500 i 1000mm

- Kotnierz

- Kolana z podporg

7. Wytyczne elektryczne

Zasilanie urzgdzen w kottowni wykona¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakteru

zasilania oraz zgodnie z DTR tych urzadzen.
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— Woykona¢ szafe zasilajgca.

— Zasili¢ sterowniki kottowe, regulator kaskadowy i wyprowadzi¢ przewody
zasilajgce - sterujgce do pomp obiegowych i czujnika temperatury. Pompy
powinny mie¢ mozliwos¢ odtgczania i zatgczania recznego.

— Wykonac¢ potgczenia elektryczne sterownicze wg schematu technologicznego.

— Zaprojektowac instalacje uziemiajgcg konstrukcje komina i kanatu wentylacji
wywiewne;j.

— Gtoéwny awaryjny wytgcznik pradu dla kottowni zlokalizowac¢ przed drzwiami
wejsciowymi.

— Przewidzie¢ w pomieszczeniu kottowni gniazda elektryczne 230 V, oddzielne dla
stacji zmiekczania wody.

— Instalacje elektryczng zaprojektowa¢ w wykonaniu szczelnym

- Niskie cisnienie wody wykryte przez presostat niskiego cisnienia wytgcza prace
kottow

- Niskie cisnienie gazu wykryte przez presostat niskiego cisnienia wytgcza prace
kottow

— Przewidzie¢ w szafie zasilajgco-sterujgcej sygnalizacje od awarii palnikéw,
przekroczenia max temperatury wody w kottach STB, niskiego cisnienia wody,
minimalnego cisnienia gazu.

- W kottowni obecnie jest zamontowany aktywny system bezpieczenstwa instalacji
gazowej firmy Gazex . Wskiad systemu wchodzi zawér z gtowicg
samozamykajgcg doptyw gazu typu MAG-3, detektor gazu DEX-1 (gaz ziemny),
modut alarmowy sterujgcy pracg systemu typu MD-1.Z . Jezeli na obiekcie jest
SAP to powinien wylgcza¢ zawor MAG. Nalezy sprawdzi¢ stan przewoddéw
wysterowujgcych MAG.

- nad drzwiami wejsciowymi do kottowni zamontowaé syrene alarmowg SL-3
(podtgczy¢ pod wyjscie alarmowe 12V w module MD-1.z). Zadziatanie systemu
detekcji gazu musi powodowac zadziatanie zaworu odcinajgcego gaz do kottowni
i uruchomienie sygnalizacji alarmowej i wytgczenie zasilania elektrycznego
kottowni.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz.
U. Nr 92, poz 88l). Podczas robdt przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Projekt branzy sanitarnej jest jedng z czesci projektu wykonawczego i nalezy go
rozpatrywac fgcznie z pozostatymi branzami.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do

zapoznania sie ze wszystkimi projektami branzowymi
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Catosc¢ roboét wykonac zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 P0z.690),

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6,

e Wytycznymi montazu rurociggow producenta zastosowanych rur.

e materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

e roboty zanikowe, préby cisnienia oraz inne proby odbiorowe powinny by¢
odebrane przez inwestora,

e wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego o Srednicy wiekszej niz 4 cm nalezy

wykonaé w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.

9. Zataczniki
Zatgcznik nr 1 - zestawienie elementdéw instalacji dla stanu istniejgcego,
Zatgcznik nr 2 - zestawienie elementéw instalacji dla stanu
projektowanego,

Zatgcznik nr 3 - dobor zaworu bezpieczenstwa na wymienniku.
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Stan istniejgcy

Ip. nazwa ilos¢
1.1 Zasobnik firmy Galmet, typu SGW(S) o poj. 400 litrow 1
1.2 Zawor bezpieczenstwa 1
1.3 Naczynie wzbiorcze firmy Relfex, typu N 400, o poj. 400 | 1
1.4 Zawor spustowy/napetniajgcy DN 20 1
15 Zawor odcinajgcy do c.o. o potgczeniach gwintowanych DN 20 1
1.6 Stacja uzdatniania wody 1
1.7 Zawor odcinajgcy do wody zimnej o potgczeniach gwintowanych DN 20 6
1.8 Zawor spustowy o potgczeniach gwintowanych DN 15 2
1.9 Wodomierz wody zimnej 1
1.10 Zawoér antyskazeniowy 2
1.11 Filtr siatkowy do wody zimnej DN 20 2
1.12 Pompa obiegowa LFP Poe MEGA1+ 1
1.13 Reduktor ci$nienia 1
1.14 Zawor odcinajgcy zabezpieczajacy przed przypadkowym zamknieciem 1
1.15 Naczynie wzbiorcze 1
1.16 Zawor odcinajgcy 3
1.17 Filtr siatkowy 1
1.18 Pompa obiegowa 1
1.19 ZawoOr zwrotny 1
1.20| System detekcji gazu skifadajacy sie z detektora DEX-1 oraz centrali MD-1.Z 1
121 Zawor gazowy samoodcinajgcy z gtowicg typu MAG, firmy GAZEX, 1

zamontowany w szafce gazowej ha zewnatrz budynku
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Stan projektowany

Ip. nazwa ilos¢
2.1 Wiszacy 1-ciggowy kociot gazowy z zamknietg komorg spalania, o mocy 70 kW 2
2.2 Zestaw neutralizujgcy z tworzywa sztucznego, z pétkg neutralizujgcg, zawierajgcg granulat 1
2.3 Membranowy zawor bezpieczenstwa (w wyposazeniu kotta) 2
2.4 Filtr gazowy DN 25 2
2.5 Zawor kulowy do gazu DN 25 2
2.6 Zawor odcinajgcy gwintowany DN 50 8
2.7 Membranowy zawér bezpieczenstwa o srednicy 1/2" o cisnieniu otwarcia 3 bar 1
2.8 Wymiennik ptytowy lutowany jednoprzeptywowy, o parametrach pracy pmax=25 bar, Qmax=19,66 m3/h 1
2.9 Filtr siatkowy gwintowany DN 65 1
2.10 Separator zanieczyszczen z mozliwoscig demontazu wktadu DN 65 1
211 Naczynie wzbiorcze, o poj. 12 |, ci$nienie pracy 4 bar 1
2.12 Zawor antyskazeniowy BA DN 20 FIG.406 1
2.13 Zawor odcinajgcy do c.o. o potgczeniach gwintowanych DN 20 1
2.14 Zespot napemiajgcy wyposazony w zawor antyskazeniowy typu BA, DN 3/4” 1
2.15 Zawor zwrotny gwintowany DN 50 1
2.16 Filtr siatkowy gwintowany DN 50 1
2.17 Zawor tréjdrogowy regulacyjny DN 50, kvs=40 z sitownikiem 3 punktowym 230 V 1
2.18 Zawor spustowy o potgczeniach gwintowanych DN 15 2
2.19 Pompa obiegowa o parametrach Qmax = 3,6 m3/h; Hmax = 6,5 m 1
2.20 Zawor odcinajgcy DN 32 6
221 Filtr siatkowy DN 32 1
2.22 Zawor zwrotny DN 32 1
2.23 Manometr 0 — 10 bar 10
2.24 Termometr o zakresie 0 — 100 °C 10
2.25 Zestaw do demineralizacji, DN 3/4”, pmax = 6 bar, Temp.max. = 40°C 1
2.26 Zawor odcinajgcy gwintowany DN 65 2
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Obliczenia wykonane w programie HUSTY

HUSTY wersja 7.00
Obliczenia proepustowosci zawordw bespiecoefstwa cgodnie = WODT-UC-WO:10.2002
HUSTY 21-980 Krakow, ul. Bz=pakowa SE, t=l: J12f645-03-04, www. husty._pl

DOBOR ZRWORU BEZPIECZENSTHWR DO WYMIENNIKA CIEPER wg PH-B-DZ414:18988

Dane dobranego zaworu bezpiesczenstwa
Typ: YR 1815 172"

Hajrnisjsga sSrednica kanalu przeplywowsgo d: 12,0 mm
Powierzchnia kanaiu proepiywowego A: 1l2.1 mm2
Dopuszczony wapolcoynnik wyplywu ciecoy alfac: D.27
Cisnienie poccathko otwarcia j=H 2.00 barc
reyrost cisnienia poccatko otwarcia kl: 10.0 &
Cisnienie crzutowe pl: 2.30 barc
Iloaf zastosowanych caworow bespieczenstwa n: 1 a=t.
Ceynnik robocey: woda

Cisnienie nominalne =ieci cieplowniczej

Temperatura ocbhliczsniowa wody sisciows]

Temperatura obliczeniowa wody sieciowe]

Ggs:néé wody siesciowej [(przy tempraturse oblicmeniowe])
Cisnienie dopuszczalne instalacji ogroewania wodnego
Pojemnosc instalacji ogrzewania wodnego

Fodzaj wymiennika: piytowy

Powierzschnia przekroju "A" wymiennika pivtowsgo Aw: plytowy ml
W=poiceynnik calesny od rofni cisnien pnsc—p b: 1

Obliczenia:
Obliczenie wymagane] proepustowoaci maworu M:

Poniewas pasc<=pdinst, wigc sgodnie = FPN-B-02414:193%%5 p. Z.

ra

2.2 a) wartosc M wynos

M =044
Obliczona warsosd wymaganej proepustowodci zaworu M- 0.7 kEg/=
Obliczona wartosc wymaganej proepustowoaci Taworu M- 250Z2.7 kg/h

Proepustowodi wybranego maworu saworu bespieczenstwa wynosi:

=500 A4 .\.I-.rJ. - -I-;-I

Preepustowosc wybranego zaworu m: 2757.0 kag/h
Warunek m>M jest spelniony. Bawdr bezpieczenstwa ma wystarczajacs przepustowosc.
Uwaga: Do wooru na proepustowosd maworu bespiecoenstwa wartodci cisnien podtsawiono

w

[MFPa]
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