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Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Opis techniczny

Obliczenia

Rysunki
Plan instalacji elektrycznych rzut piwnicy - EOf1,
Plan instalacji elektrycznych rzut parteru - EO02,
Plan instalacji elektrycznych rzut pietra — EO3,
Plan instalacji odgromowej rzut dachu — EO4,
Schemat ideowy zasilania — EOQ5,
Schemat i widok rozdzielnicy RG — EO06,
Schemat i widok rozdzielnicy RP1 - EO7,
Schemat i widok rozdzielnicy RP2 — EO08,
Schemat i widok rozdzielnicy RP3 - EQ9,
Schemat i widok rozdzielnicy RPK - E10,
Schemat i widok rozdzielnicy RP4 - E11,
Schemat i widok rozdzielnicy RK —E12,
Schemat i widok rozdzielnicy - E13,

Schemat systemu detekcji gazu —E14,



5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d oSwiadczam ze dokumentacja projektu technicznego pt.:
»Przebudowa instalacji elektrycznych w budynku szkoly” przy ul. 1000-lecia 143 w
Zyrzynie (dz. nr 340/2 — Obreb 0015), zostata sporzgdzona zgodnie obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoba bedgca autorem opracowanej dokumentacji:
Projektant

Osoba bedgca sprawdzajgcym opracowanej dokumentac;ji:
Projektant

Lublin; dnia 31.01.2023r.

Sprawdzajgcy: Projektant:



6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 p. 20, art. 20.1 p. 1c oraz art. 34 ust. 3
p. 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane dla niniejszego opracowania miesci sie
w catosci na dziatce na ktérej zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek:
dziatka (i) obreb
340/2 0015
Jednostka ewidencyjna: 061411 _2 Zyrzyn

Podstawa prawna:
e Prawo Budowlane art. 3 ust. 20 z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

o PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;

e Ustawa z dnia 1 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz
pozniejszymi zmianami;

Lublin; dnia 31.01.2023r.

Projektant:



Opis techniczny
Zakres projektu

Instalacje elektryczne
Projekt obejmuje instalacje elektryczne dla budynku:
Budowa ztgcza ZK-PWP z Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu,
Montaz przyciskow PWP,
Budowe nowych rozdzielnic: gtéwnej RGnN oraz rozdzielnic lokalnych,
Budowe WLZ-tow,
Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
Instalacje oswietlenia zewnetrznego,
Instalacja gniazd wtykowych ogdinych,
Instalacje zasilajgce dla urzadzen wentylacji i pozostatych urzgdzenh technologicznych,
Instalacja potgczen wyréwnawczych,
Instalacja odgromowa,
Przebudowa instalacji detekcji gazu,
Ochrona przeciwporazeniowa,
Ochrona przeciwprzepigciowa.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO WYDZIELONEJ STREFY
POZAROWEJ KOTEOWNI OPALANEJ METANEM W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W
ZYRZYNIE IM. ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL. TYSIACLECIA 143 GMINA ZYRZYN - mgr inz. Jerzy
Staniak, inz. Wtodzimierz Bubeta

Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

Przepisy i Normy (lub rownowazne do wskazanych norm):

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. z 2014.883
pozn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109. 719).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126).

PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Czes¢ 4-2: Ogolne warunki stosowania kabli --
Przewodnik stosowania

PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewoddw na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V (UO/U)

PN-HD 603 S1:2006 — Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 61140:2016-07 — Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji
i urzagdzen



PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeAstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, fgczenie i sterowanie -- Urzgdzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-559:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepie¢ -- Cze$¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania

PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdélne
PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii elektryczne;j

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe — Terminologia

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Dane energetyczne obiektu

napiecie zasilania — 400/230V
system pracy sieci odbiorczej — TN-S
Zasilanie z istniejgcego ztgcza kablowego
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UWAGA:

W zwigzku z zapisami umowy na dostawe energii elektrycznej dla przedmiotowego
obiektu wykazujgcymi istniejgcg wartos¢ mocy przytgczeniowej na poziomie 18kW, nalezy
przed realizacjg inwestycji ztozy¢ wniosek do operatora sieci dystrybucyjnej celem
zwiekszenia w/w mocy do poziomu min. 30kW.



Demontaze
Projektuje sie demontaze istniejgcych instalacji elektrycznych w budynku.

Materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie ze stosownymi przepisami, Inwestor zastrzega sobie
prawo do przejrzenia zdemontowanych elementéw instalacji i wyboru tych o zadowalajgcym stanie
technicznym w celu ich pdézniejszego wykorzystania. Wykonawca robot ponosi koszty utylizacji
materialow z demontazu.

Instalacje elektryczne - wymagania ogéine

Uktad sieci w obiekcie: TN-S. Podziat sieci w ztgczu ZK Szkota

Instalacja odbiorcza w budynku w catosci z odrebng ochronng zytg zétozielong PE. Nalezy stosowac
przewody instalacyjne energetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 500/750V oraz kable na napiecie
— 0,6/1 kV. Stosowac rozdzielnice i tablice Il klasy izolacji (dostepna klasa | dla rozdzielnic gtdwnych).
System ochrony od porazeh — samoczynne wytgczenie zasilania, Il klasa izolacji rozdzielnic, potgczenia
wyréwnawcze uziemione.

Gloéwne ciggi instalacyjne w metalowych korytkach perforowanych i drabinkach kablowych oraz rurach
ostonowych.

Uwaga: przy przejsciu przewodow przez granice stref pozarowych wszystkie przepusty
uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci minimalnie takiej jak stopien ochrony danej
przegrody.

Dla budynku zgodnie z obowigzujacym rozporzgdzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
nalezy stosowac kable i przewody o klasie minimalnej okreslonej w normie PN-EN 50575 jako:

Dca — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-s1b, d1, a1 — dla drég ewakuacji

Wszystkie kable muszg posiada¢ klase minimalng okreslong w ww. rozporzgdzeniu lub odpornosc
pozarowg (np.:FE180/PH90 E90), w zaleznosci od miejsca zabudowania i przeznaczenia.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania kabli i przewodow o wyzszej klasie ,CPR” niz jest wymagana.

W projektowanych instalacjach nalezy stosowac¢ wytaczniki roznicowopradowe o charakterystyce
A.

Nalezy zachowac odlegtosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami
przepiséw. Urzgdzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcie. Po
wykonaniu instalacji wykonaé¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 (lub rownowaznej do
wskazanej normy).

Zasilanie magazynu i zlacze ZK-PWP+RPOZ

Ze zlgcza zasili¢ ztacze ZK-PWP+RPOZ dla potrzeb budynku szkoty.

Obudowa ZK-PWP+RPOZ typowa o szerokos$ci 660mm, gtebokosé 250mm, z kieszenig kablowa, prad
znamionowy min. 250A. W ztgczu ZK-PWP+RPOZ wykonaé podziat sieci, cato$é instalacji wchodzaca
do budynku od ztgcza - z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

W ztgczu ZK-PWP+RPOZ projektowany Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu ,PWP” dla szkoty —
wytgcznik mocy 160A 3P z cewka wybijakowag iwyzwalaczem wzrostowym 230VAC. Wocisniecie
ktéregokolwiek z dwoch projektowanych przyciskéw PWP przy wejsciach gtéwnych do obiektu
skutkowa¢ ma wytgczeniem prgdu w catym budynku magazynu.

Punkt podziatu (zacisk PEN) uziemic¢, rezystancja uziemienia wymagana Rd < 10 Ohm.

Bezposrednio sprzed wytgcznika PWP ma zostaé zasilona sekcja odbiorow pozarowych ,RPOZ”
zabudowana w ztgczu. Odbiory zasilane z tych obwodoéw bedg zasilane w trakcie pozaru, rowniez po
wcisnieciu przycisku PWP.

Rozdzielnica giéwna RG
Rozdzielnica projektowana wpom. 1.1 na poz. parteru. Wymagane parametry projektowanej
rozdzielnicy RGnN:
e XL3/S 630 w. 1800
e przyscienna, | klasa (metalowa)
e |P40, IKO8, RAL 9003



o wymiary (SXWxG): 804x1975x249mm
o (304,3mm z drzwiami)

Wyposazenie szaf zgodnie zrysunkami. Obudowy (zaciski PE oraz konstrukcje stalowe) uziemic,
rezystancja uziemienia wymagana Rd < 10 Ohm.

Na obudowach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem pradem elektrycznym, oraz
oznakowac¢ Gtowny Wytgcznik.

Whytrzymatos¢ zwarciowa aparatury modutowej min. 10 kA. Po podigczeniu kabli nalezy
sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia srubowe aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potgczen przewoddw —
zaciskow. Momenty dokrecenia srub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy. Rozdzielnice winny
spetiaCc postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe --
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne” (lub réwnowaznej do wskazanej normy). Wraz z rozdzielnicami
producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzgdzenia, protokoty i $wiadectwa badan zgodnie
Zz normg jw. oraz schemat elektryczny zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

Wytaczenie pozarowe
W ztgczu ZK-PWP+RPOZ projektowany wytgcznik PWP dla szkoty. Wytgcznik wyposazony w cewke
wybijakowe i wyzwalacz wzrostowy 230VAC. Wcisniecie co najmniej jednego przycisku PWP skutkowaé
ma wytgczeniem pradu w catym obiekcie. Ze ztgcza majg zosta¢ zasilone odbiory pozarowe (czesé
RPOZ - rezerwa).

Zaprojektowano 2 przyciski PWP, na zewnatrz budynku przy wejsciach gtéwnych do budynku.
Nalezy zastosowaé przyciski w czerwonej obudowie za szktem, zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem (szybka do zbicia). Obudowa powinna byé wyposazona w zamek z kluczem oraz
wskaznik LED czerwony do sygnalizacji obecnosci napiecia, LED zielony do sygnalizacji zaniku
napiecia.

Nalezy zamontowaé przyciski min. 2xNO, ktérego nacisniecie spowoduje wylgczenie zasilania
w obiekcie poprzez wyzwalacze wzrostowe w wytgcznikach PWP. Drugi styk przyciskow PWP jako
rezerwa.

Projektuje sie przycisk w wersji natynkowe z 2 tgcznikami zwiernymi i 1 rozwiernym, led zielony na
230V/led czerwony na 230V.Po zbiciu szybki przycisk trzeba wcisnac.

Okablowanie do przyciskow PWP do wylgcznika PWP w ztgczu ZK-PWP+RPOZ prowadzi¢
kablem typu (N)HXH FE180/PH90 E90 5x1,5mm. Nalezy wykona¢ sygnalizacje obecnosci napiecia
z wykorzystaniem stykow pomocniczych wytgcznika PWP — po wytgczeniu wytgcznika PWP czerwona
lampka sygnalizacyjna obecnos$ci napiecia w przyciskach PWP ma zgasng¢, a ma sie zapali¢ lampka
zielona informujgca o zadziataniu przycisku.

Tory kablowe do przyciskow PWP muszg mie¢ wytrzymatos¢ min. EI90 i by¢ odporne na
dziatanie ognia i akcji gasniczej. Po montazu przyciskéw nalezy wykonac¢ testy funkcjonalne dziatania
oraz potwierdzi¢ ich skutecznos$¢ protokotami pomiarowymi.

Rozdzielnice pietrowe

Nalezy zastosowac rozdzielnice wykonane w Il klasie izolacji przeznaczone dla aparatury modutowej, IP
min. 44.

Rozdzielnice wyposazone bedg w:

Gtowny wytgcznik pradu — modutowe roztgczniki obcigzenia

Lampki kontrolne obecnosci napiecia

Ochronniki przepieciowe typu Il do sieci TN-S min. 15kA

Wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe oraz zwarciowe dla zabezpieczenia obwoddw odptywowych
Aparature sterujgca i kontrolng (wg potrzeb / schematy rozdzielnic)

Ukfad sieci zasilajgcej i odbiorczej TN-S. Catos¢ instalacji odbiorczej z wydzielonym przewodem
ochronnym. Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ idokreci¢ potgczenia srubowe aparatury
i osprzetu elektrycznego oraz potgczehn przewoddédw — zaciskow. Momenty dokrecenia srub zgodne
z DTR producenta rozdzielnicy. Rozdzielnice winny spetniaé postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011
,Ro0zdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdélne” (lub rownowaznej do
wskazanej normy). Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzgdzenia,
protokoty i Swiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony
w kieszeni na drzwiczkach. W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe miejsca 25 %. JeSli rozdzielnice
znajdujg sie na drogach pozarowych, powinny zosta¢ zabudowane pozarowo do poziomu EI60 / drzwi
EI30, np. ptyta g-k ognioodporng izostaC wyposazone w drzwi dostepowe. Do tablic winien byc¢



zachowany swobodny dostep (z uwzglednieniem zabudowy EI60 / drzwi EI30). Zasilanie rozdzielnic
wykonac kablami typu N2XH-J o klasyfikacji CPR zgodnie z pkt. 7 niniejszego opisu, przekroje zgodnie
ze schematami. Trasy prowadzi¢ na korytach kablowych nad sufitem podwieszanym.

Trasy Kablowe

Trasy do prowadzenia przewoddw o napieciu roboczym 230/400V nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min

150 mm przewodow teletechnicznych, komputerowych isysteméw zabezpieczeh. Najmniejsza
dopuszczalna odlegto$¢ przewoddw o napieciu roboczym 230/400V od przewodoéw teletechnicznych,
komputerowych i systemow zabezpieczen, z zastosowaniem stalowej przegrody wynosi 50 mm.
Uwaga: przy przejsciu przewodow przez strefy pozarowe przepusty kablowe, kable i przewody
uszczelni¢ masg ognioodporng. Korytka muszg posiadac¢ certyfikat potwierdzajgcy przeprowadzenie
przez producenta badan zgodnie z normg DIN EN 61537 (VDE 0639) lub rownowazng normg, ze
skutkiem pozytywnym, potwierdzajgcym mozliwos¢ wykorzystania takich korytek jako element instalacji
ekwipotencjalizacyjne;.

Do montazu korytek stosowaé uchwyty Scienne (wysiegniki) / sufitowe (wieszaki typu C) o
dtugosci uchwytu min. 50 mm wiekszej niz szerokos$¢ korytka. Wysiegniki powinny byé mocowane na
min. 2 sruby bezposrednio do konstrukcji budynku poprzez przykrecenie Srubami iby¢ trwale
obsadzone.

Okablowanie do tgcznikéw, gniazd i opraw na Scianach nalezy rozprowadzac bezposrednio w tynku
pod warunkiem przykrycia przewodow warstwg min. 5mm tynku.

Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED. Dla projektowanych opraw przyjeto natezenia
oswietlenia: Korytarze — 100 Ix, klatki schodowe — 100 Ix, sanitariaty - 200 Ix, pomocnicze
pomieszczenia — 200 Ix, magazyny — 200 Ix, biura, archiwa, gabinety — 500 Ix, pomieszczenia obstugi
dokumentdéw — 500 Ix, ktére musi zostac¢ potwierdzone pomiarami po wykonaniu instalacji.

taczniki oswietlenia umieszcza¢ na wysokosci 1,2 m. W sanitariatach, pomieszczeniach mokrych
i technicznych stosowaC osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz P44, W
pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach stosowac¢ osprzet elektryczny o stopniu ochrony
nie nizszym niz IP2x.

Przyjeto oprawy o parametrach minimalnych (i wydajnosci swietlnej minimalnej dla oprawy, podanej
w Im/W) mierzonej dla catej oprawy):

W pomieszczeniach i korytarzach oprawy sterowane lokalnie za pomocg tgcznikéw oswietlenia.

Oprawy zewnetrzne zatgczane zegarem astronomicznym.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano oprawy z auto testem. Wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego LED, oprawy
kierunkowe LED przy wyjsciach oraz oprawy os$wietlenia awaryjnego LED na zewnatrz wyj$¢ z budynku.
Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1838:2005 wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego
zapewniajg wymagane srednie natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych. Wzdtuz srodkowej drogi linii
ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 Ix. Stosunek Emin/Emax nie mniejszy niz 1:40; 50%
wymaganego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a pelny poziom do 60 sek. Czas
minimalny zgodnie z normg 1h. Natezenie oswietlenia awaryjnego w kottowni zgodnie z ekspertyzg min
30 Ix.

Oprawy osSwietlenia awaryjnego oraz oprawy kierunkowe majg pracowaé w trybie ,na ciemno”. W
ciggach komunikacyjnych, przy drzwiach wyjsciowych projektuje sie oprawy oswietlenia z piktogramem
kierunku ewakuacji.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego winny posiada¢ atest producenta oraz certyfikat
CNBOP.

Oprawy awaryjne podzielono na obwody sktadajgce sie z maksymalnie 20 opraw. Podziat na obwody
nalezy zweryfikowa¢ na obiekcie w powigzaniu z operatem ppoz. dla obiektu. W rozdzielnicach
zasilajgcych oprawy oswietlenia podstawowego projektuje sie monitory magistrali sieci podtgczone do
centralnej baterii.

Instalacje gniazd zasilajagcych 230VAC / 400VAC

Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach mocowane na
wysokosci 0,3 m nad poziomem podtogi. Gniazda w sanitariatach na wysokosci 1,4 m.



W sanitariatach stosowaC osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz IP44. W
pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach stosowac¢ osprzet elektryczny o stopniu ochrony
nie nizszym niz IP2x. Kolorystyka do decyzji Inwestora.

Zasilanie i sterowanie urzadzen branzy sanitarnej

Projektuje sie zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej — wentylacji sali gimnastycznej.

Zasilanie urzgdzenh technologii odkwaszania wykonaé¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 0,6/1kV o
klasyfikacji CPR zgodnie z pkt.7 niniejszego opisu, z rozdzielnicy RP1 wg schematu. Wielko$ci i rodzaje
zabezpieczen zweryfikowac¢ z DTR dostarczanych urzgdzen przed ich uruchomieniem.

Zasilanie kotlowni

Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen oraz wykona¢ okablowanie sterowania kottéw, pomp
obiegowych, cyrkulacyjne;j
Wykonac¢ sygnalizacje optyczng i akustyczng oddzielng dla kazdego kotta w momencie:
a) przekroczenia temperatury maksymalnej w kottach
b) braku wody w kotle
c) awarii kotta
Potgczy¢ z sterownikiem kottow czujnik temperatury zewnetrznej (usytuowany od strony pn lub pn-zach),
czujniki wody grzewczej.
Sygnalizacje optyczng i akustyczng wyprowadzi¢ na zewnetrzng sciane kottowni.
Wyposazyc¢ kottownie w dostepny z zewnatrz awaryjny wytgcznik prgdu w kottowni
Wykona¢ oswietlenie pomieszczenia zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65
Wyposazy¢ pomieszczenie kottowni w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu min. 30 luxsow na
poziomie podtogi.
Zasilic modut alarmowy aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej; przewidzieé
okablowanie zaworu gazowego MAG-3, detektorow gazu DEX (podwdjna ilos¢) i sygnalizatora optyczno
akustycznego (zawor MAG-3 odcina doptyw gazu i prgdu do kottowni przy stezeniu gazu wynoszgcym
0,1 dolnej granicy wybuchowosci) (z instalacji elektr. oddzielnej niz dla kottowni)
Szafa zasilajgco-sterujgcej sygnalizacje od awarii palnikéw dostarczana w komplecie z kottami:
- przekroczenia max temperatury wody w kottach STB,
- niskiego cisnienia wody,
- minimalnego cisnienia gazu.
Niskie cisnienie wody wykryte przez presostat niskiego cisnienia wylgcza prace kottow.
Niskie ci$nienie gazu wykryte przez presostat niskiego ci$nienia wytgcza prace kottow

- ZESTAWIENIE
Jed llos| Wyt
Ozn. - Wyszczegodlnienie edn ,OS ytyczne
¢ elektryczne
Elementy aktywnego systemu
bezpieczenstwa f-my Gazex: 12V
- Modut alarmowy MD-2.ZA 12V szt 1
- Sygnalizator akustyczno optyczny SL-32 szt. 1
12V
- Detektor metanu DEX-12
- Zawor klapowy MAG-3 (umieszczony w PRP szt. 2
gazu) szt. 1




1 Instalacje uziemiajgce i wyrownawcze

Projektuje sie instalacje uziemiajgcg otokowag z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4, ukladanej po
obwodzie budynku w odlegtosci ok. 1m od fundamentéw w strone zewnetrzna.

Od instalacji uziemiajgcej nalezy otokowej wykona¢ wypusty z bednarki na potrzeby instalacji
odgromowych, fotowoltaicznych oraz ekwipotencjalizacyjnych w budynku.

Sposoby wykonywania potgczen spawanych:
diugos¢ spoiny
50 mm
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Przykladowe wytyczne do rysunkéw: spawanie przewodoéw obustronne, spoiny jakosci ,C"wg PN EN ISO 5817,
po wykonaniu potgczenie zabezpieczy¢ masg bitumiczng lub tasmg antykorozyjng

Zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej robot ulegajacych zakryciu przed zasypaniem
wykopow. Uziemienie otokowe nalezy do robot zanikajgcych inalezy wykona¢ odbior instalacji na
poszczegolnych etapach:

- po utozeniu bednarki uziemiajgcej w wykopie

- po potgczeniu bednarki uziemiajgcej z konstrukcjg zbrojenia iwyprowadzeniu przewodow
uziemiajgcych do poziomu docelowego

- odbidr koncowy po wykonaniu pomiaréw koncowych i uporzgdkowaniu otoczenia

Nalezy wykonaé pomiary kontrolne instalacji i wykona¢ niezbedne naprawy w razie konieczno$ci.
Nalezy wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze w pomieszczeniach sanitariatow, do wszystkich elementéw
metalowych. Do stalowych korytek przytgczaé ramy i skrzydta drzwi stalowych, stalowe konstrukcje
wentylacji oraz pozostate niewymienione elementy przewodzgce, obudowy rozdzielnic, szaf itp.

Po wykonaniu uziemienia potwierdzi¢ pomiarami jego ciggtos¢ i rezystancje, wykona¢ ostony
przy stykach z elementami betonowymi oraz wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne i oznakowanie
kolorystyczne instalacji. Rezystancja zadnego z uziemien nie moze przekracza¢ 10 Ohm.

Rezystancja uziemien dzwigu osobowego powinna byé zgodna z zaleceniami producenta dzwigu.
Projektowane utozenie bednarki przez calg wysoko$é szybu windowego. Do bednarki przylgczac
elementy stalowe dzwigu zgodnie z zaleceniami producenta.
16. Instalacja odgromowa
Projekt obejmuje budowe instalacji odgromowej na dachu.
Projektuje sie LPS klasy lll. Instalacja odgromowa wg aktualnych norm:
e PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
e PN-EN 62305-2:2012 — Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
e PN-EN 62305-3:2011 — Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia
e PN-EN 62305-4:2011 — Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach
o PN-HD 60364-4-443:2016-03 “ Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi”




Jako zwody poziome projektuje sie drut ocynkowany drut aluminium fi 8mm + wspornik AN-11KW
klejony do papy.
Drut uktada¢ bezposrednio na wspornikach betonowych w tworzywie, klejonych do podtoza.
Uzupetniajgco jako ochrona instalacji fotowoltaicznych oraz urzadzen urzadzen br. sanitarnej urzgdzeh
instalacji PV projektuje sie maszty odgromowe wys. 4m.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien i sporzadzi¢
protokét z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie zwzorem zawartym
w przedmiotowych normach.
Jako przewody odprowadzajgce projektowany drut ocynkowany drut aluminium fi 8mm + wspornik AN-
11KW klejony do papy. Rezystancja uziemienia instalacji wymagana Ruz < 10 Ohm.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci przewodow, pomiary
rezystancji uziemien i sporzgdzi¢ protokot z badania i metryke urzgdzenia piorunochronnego zgodnie
z wzorem zawartym w przedmiotowych normach.

17. Ochrona od porazen

Ochrone przyjmuje sie w oparciu o0 PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN-S.
Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym - izolowane czesci czynne oraz obudowy
o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X.
Ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Czas wytgczenia: <
0,2 s, napiecie dotykowe <50 (25)V. Wylgczenie zapewniajg wytgczniki samoczynne z wyzwalaczami
elektromagnetycznymi. Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej elektrycznym projektuje sie wytgczniki
réznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie zadziatania 30 mA.
Ochrone przed dotykiem posrednim bedg zapewniac:
a. samoczynne wytgczenie instalacji przez wytgczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie
wyltgcznikéw réznicowo-pragdowych z prgdem wytgczenia 30 mA.
b. obudowy rozdzielnic Il klasa ochronnosci

18. Ochrona pozarowa

Niniejszy PT zawiera nastepujgce elementy ochrony:

o Wylgczenia pozarowe. Gtéwny wytgcznik pradu.
Projektowane zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu.

e Przejscia pozarowe, aparaty elektryczne
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach istropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

e Pozostate wytyczne
Zastosowane w instalacjach odbiorczych sieci TN wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe 30mA
chronig rowniez obiekt przed mozliwoscig powstania pozaru w przypadkach doziemienia instalacji
elektrycznych.
Przewody, osprzet ioprawy: przewody, osprzet iaparaty elektryczne winny posiadaé atesty do
stosowania w budownictwie: CE, B lub stosowne atesty producenta.
Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajgcy dopuszczenie montazu na podfozach
palnych.

19. Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowac¢ wytacznie produkty i materiaty posiadajgce atesty lub certyfikaty
na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowac i przechowywac wszystkie dokumenty
zwigzane zjakoscig, danymi dotyczgcymi wytworu itd. dla sprowadzanych materiatdbw. Prace
zaprojektowano wykona¢ uwzgledniajgc prace instalacyjne w branzy sanitarnej oraz budowlane;.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych oraz z aktualnymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace
nalezy kontrolowa¢ dokonujgc wpiséw do dziennika budowy.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w koordynacji z opracowaniami branzowymi, wszystkie prace nalezy
wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania i sprawowania nadzoru nad danym
rodzajem prac.

Wytyczne branzowe - branza budowlana:
e Zaprojektowaé w stropach oraz w $cianach otwory celem przejscia okablowania, bednarki,



orurowania,

e Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

e ZaprojektowaC wyposazenie w samozamykacze drzwi, na ktérych zaprojektowano montaz
instalacji kontroli dostepu.

Whytyczne branzowe - branza sanitarna:

e Przewidzie¢ dostawe imontaz urzgdzen: jednostki klimatyzacji, wentylacji, technologii
odkwaszania wraz z kompletem sterownikow dla urzgdzen

e Przewidzie¢ montaz czujnikow detekgciji tlenku etylenu

e Przewidzie¢ sterowniki central wentylacji wyposazone w porty Ethernet z mozliwo$cig
przytaczenia do sieci LAN

e Nie mocowa¢ jednostek wewnetrznych klimatyzacji nad urzgdzeniami elektrycznymi:
rozdzielnicami, szafami RACK, gniazdami, tgcznikami itp.

Wszystkie materiaty iwyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty idopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Roboty zaprojektowano wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wymogami norm oraz $cisle wg
technologii i zaleceh producentéw materiatdéw przy zachowaniu nalezytej starannosci wykonania.
Wykonawca ma dostarczy¢ iwykonaé¢ oznakowanie obiektu/urzadzen obowigzujgcymi normowo
znakami bezpieczenstwa (ochrony przeciwpozarowej, ewakuacyjnymi oraz ochrony i higieny pracy).
Wszystkie otwory przez sSciany i stropy dla przejs¢ instalacji nalezy wykonywa¢ metodg wiercenia. Po
wykonaniu otworéw przez sciany i stropy zaprojektowano doprowadzenie do spetnienia przez przebicia
wymagan stosownych norm, warunkéw technicznych, przepisow p.poz. i BHP. Wszystkie przejsScia
zaprojektowano uszczelni¢ po przeciggnieciu okablowania.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji zaprojektowano wykonaé wszystkie niezbedne badania
i pomiary. Zakres badan i pomiarow:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowigzujgcymi

przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatow, aparatéw i urzgdzen ich poprawne

dziatanie),

pomiary rezystancji izolacji instalaciji

pomiary obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajgcej, wyréwnawczej),

badania wytgcznikdw ochronnych réznicowo - prgdowych.

sprawdzenie zatgczania punktow Swietlnych, kontrola Zrédet swiatta, natezenia oswietlenia

w poszczegdlnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.

sprawdzenie dziatania poszczegolnych uktadéw sterowania i regulaciji

sprawdzenie zgodnosci podtgczen urzadzen (gniazd wtykowych, opraw, itp.),

Odbioru robét powinien dokona¢ Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Osoba
odbierajgca roboty powinna dokonaé ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan ipomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét ze specyfikacjg
techniczng i Dokumentacjg Projektows.

Projektant informuje, ze ilekro¢ w projekcie, przedmiarach robét lub STWIOR przedmiot zamowienia
zostanie opisany ze wskazaniem znakdéw towarowych, patentéw, norm lub pochodzenia, to przyjmuje
sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania materiatdw innych niz zaproponowane w dokumentacji przetargowej, pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz minimalne parametry okreslone w dokumentac;ji
projektowej i rownoczesnie w peini spetniajgcych zatozenia projektowe. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o wyborze rozwigzah poprzez zatgczenie wykazu materiatéw oraz kart
katalogowych lub temu podobnych dokumentéw na etapie sktadania oferty na wykonanie robot
budowlanych. Materiaty rownowazne to materialy o parametrach co najmniej takich samych Ilub
lepszych, anizeli uwzglednione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
lub w przedmiarze zapewniajgce réwnowazny efekt techniczny i ekonomiczny. UDOWODNIENIE
ROWNOWAZNOSCI LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie réwnowazne
materialy muszg spetniaC wymagania okreslone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r.



poz. 898.) oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010r. Nr
138, poz. 935, 22011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898,
z 2014 r. poz. 822) (lub rownowaznych aktach prawnych). W przypadku, gdy zastosowanie materiatow
lub urzadzenh rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej (np. ze wzgledu na inng
strukture danej instalacji), koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Sytuacja powyzsza nie
zachodzi, kiedy Zamawiajgcy jasno wskaze, ktore urzadzenia powinny by¢ catkowicie zgodne
z dokumentacjg projektowa ze wzgledu na racje wyzszg (zgodnosé z istniejgcymi systemami zaktadu —
pozarowymi, nadzoru i kontroli dostepu itp., uzgodnienie urzedami nadzoru budowlanego, uzgodnienie
z rzeczoznawcg do spraw ochrony pozarowej).

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

Projektant: mgr inz. Piotr Szpatowicz
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