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G21-600 1000 mm
ΦH=1067 W G21-600 1400 mm

ΦH=1514 W
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ΦH=698 W

G21s-600 800 mm
ΦH=647 W

G21-600 1000 mm
ΦH=1056 W

P35

G22-600 1400 mm
ΦH=1472 W

G22-600 1400 mm
ΦH=1458 W

P4

G22-600 1000 mm
ΦH=1119 W

P3

G22-900 1600 mm
ΦH=2408 W

G22-900 1400 mm
ΦH=2109 W

G21s-600 800 mm
ΦH=670 W

G21s-600 900 mm
ΦH=763 W

P36

G11-600 1100 mm
ΦH=699 W

G22-600 1100 mm
ΦH=1121 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1063 W

P5

G22-600 1000 mm
ΦH=1058 W

P2

G22-600 1100 mm
ΦH=1186 W

P1

G22-900 1400 mm
ΦH=2092 W

G22-900 1400 mm
ΦH=2104 W

G22-900 1400 mm
ΦH=2090 W

G21-900 1600 mm
ΦH=2387 W

G21s-600 800 mm
ΦH=687 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1036 W

P37P38

G22-600 1000 mm
ΦH=1072 W

G22-600 1100 mm
ΦH=1120 W

P6

G22-600 1000 mm
ΦH=1081 W

P7

G22-600 1000 mm
ΦH=1111 W

G22-600 1100 mm
ΦH=1206 W

G22-600 1100 mm
ΦH=1126 W

G22-600 1200 mm
ΦH=1209 W

G22-600 1200 mm
ΦH=1207 W

G22-600 1200 mm
ΦH=1186 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1022 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1066 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1089 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1070 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1033 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1053 W

G22-600 1100 mm
ΦH=1155 W

G21s-600 700 mm
ΦH=591 W

G21s-600 1200 mm
ΦH=1028 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1041 W

G22-600 1000 mm
ΦH=1024 W
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   z zaworem stopowym

Odpowietrznik automatyczny
   z zaworem stopowym

Odpowietrznik automatyczny
   z zaworem stopowym

LEGENDA:

- przewód powrotny
- przewód zasilający

- typ grzejnika
- wysokość grzejnika [mm]
- długość grzejnika [mm]
- moc grzejnika [W]

- śred. zew x gr. ścianki [mm] przewodów
rur stalowych ze stali węglowej Rst-34-2

G22-600 1100 mm
ΦH=1120 W

P16 - oznaczenie pionu

[DN15]
ZT_pr

1,00

- zawor termostatyczny z  ograniczeniem przepływu
- średnica zaworu [mm]
- nastawa zaworu

65 - średnica przewodu stalowego

[DN15]
ZT_pr

15,00

ZP_P
DN15

- sposób podłączenia grzejnika oraz
montażu zaworów (widok z góry)

- sposób podłączenia grzejnika oraz
montażu zaworów (widok z przodu)

- montaż obudowy grzejnika według
branży architektonicznej

- punkt stały

- studzienka schładzająca

- wpust podłogowy

G11
G21s
G22

- grzejnik jednopłytowy z jednym radiatorem
- grzejnik dwupłytowy z jednym radiatorem
- grzejnik dwupłytowy z dwoma radiatorami

ZP_P
DN15

- zawor powrotny prosty
- średnica zaworu [mm]

ZT_pr Zawór termostatyczny z  ograniczeniem przepływu,
armatura z mosiądzu, korpus niklowany, trzpień zaworu
ze stali.
Parametry techniczne:
-  max. różnica ciśnień nie mniejsza niż 150 kPa,
-  max. ciśnienie pracy PN 10,
-  zakres temperatur pracy zaworu nie mniejszy niż 2-90°C,
-  minimalny spadek ciśnienia dla przepływu do 130l/h nie
większy niż 10kPa

ZP_P Zawór powrotny prosty, wykonany z mosiądzu,
korpus niklowany. Grzybek z mosiądzu z
uszczelnieniem o-ring z EPDM.
Parametry techniczne:
-  wartość kvs=1,7;
-  max. ciśnienie pracy PN 10,
-  max. temperatura pracy 120°C,
-  krótkotrwale 130 °C

15 x 1,2

- odpowietrznik z zaworem spustowym

- oznaczenie pomieszczenia
- temp. wewn. obliczeniowa [°C]
- zapotrzebowanie na ciepło [W]

+20 °C
0.01

0 W

Zawór równoważący
8,70 obr. [DN50]
Zawór kulowy
DN50

- nastawa zaworu
- rodzaj zaworu
- średnica zaworu [mm]

- rodzaj zaworu
- średnica zaworu [mm]
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PODPIS:OPRACOWAŁ:

MGR INŻ.
BARTOSZ ZAGAJA
upr.bud.LUB/0171/PWBS/20

PODPIS:SPRAWDZIŁ: PODPIS:


