LEGENDA:

T

S - S S - - o S S —— - przewdd powrotny ZP P - zawor powrotny prosty
e o ———— - przewod zasilajacy ~DNI5_ - srednica zaworu [mm]
215 217 % 212 / 24 25 24 25 26 X 27 238 % 2.9 2.10 ‘ ‘ 212 H 2.10 H 29 ‘ ) . . . .
+20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20°C +20°C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C - 0znaczenie pomieszczenia o i
Pwym,H=1159 W Pwym,H=1143 W Pwym,H=2160 W) Pwym,H=2124 W Pwym,H=1514 W Pwym,H=2124 W Pwym,H=1514 W Pwym,H=991 W Pwym,H=1912 W Pwym,H=879 W Pwym,H=2877 W Pwym,H=0 W Pwym,H=2160 W) |®dwym,H=0 W||dwym,H=2877 W/ 0 001 P . . ° ZP_P Zawor pqertny prosty, wykonany z mosigdzu,
+20 °C| - temp. wewn. obliczeniowa [°C] korpus niklowany. Grzybek z mosigdzu z
. OW | - zapotrzebowanie na ciepto [W] uszczelnieniem o-ring z EPDM.
_pr ZT_pr ZT pr ; .
21or [DN15] 2 or zp P [DN15] (DN15] . Parametry techniczne:
i 11,00 . 14, P - jni - 5¢ kvs=1,7;
ztpr 2000 LW (B25E%0 155 cigeioTioomm  qdhl?  GriseooTioomm AP 5271600 1000 mm [DN15] 621,600 1000 i C25600 Tagm i G250 600 G215-600 600 mm (G21-600 2000 mm %0 | G21:600 800 mm 621,500 900 o .00 G21,500 900 o 5215600 1100 mm 21600 900 m [DN15] typ grzejnika wartos¢ kvs=1,7;
DNG5) L OH=1159W PH=1143 W PH=725 W ; PH=714 W s 7 p PH=1056 W = dH=1514 W PH=499 W PH=492 W PH=1912W | zp p PH=879 W ®H=956 W SZ{; PH=962 W PH=721 W PH=959 W 11,00 - wysokos¢ grzejnika [mm] - max. cisnienie pracy PN 10,
] K [ZT_pr ] ] ' DRE ] DN15 ] T ‘s -
00 ONa5] o o ZiP 76 p DN15 1 19 19 04 04 5 25 P p 522-600 1100 mm - dtugosc grzejnika [mm] - max. temperatura pracy 120°C,
N5 | 1000 | ZPP DN{E \ F/ F/ [ | F/ [ _{ DN15 ®H=1120 W | - moc grzejnika [W - krotkotrwale 130 °C
| o— DN15 — — — — X — =< = grzej [W]
P - A 7T or - G11 - grzejnik jednoptytowy z jednym radiatorem b bod! _ -
e = N — . ; ; [ — S B
1-13 1-1? 1-13 1-90 1-% Odpowietrznik automatyczny 1-3:‘:’ 1-33 Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny 1-39 Odpowietrznik automatyczny 1-208 Odpowietrznik automatyczny 12? 1-207 1-2? 1-23 12? 1-10 DN15 1-3; 1-1:5 1-3; DN15 12,00 1-40 [DN19] 1'50 DN15 1'6:, 1'5,, Odpowietrznik automatyczny G21s - grzejnik dwuptytowy z jednym radiatorem SPOsob po qczema_grzejm aoraz
+20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C p +20 °C +20 °C +20[°C +20 °C 11,00 +20 °C +20 °C +20 °C o . ) montazu zaworow (widok z gory)
dwym,H=1256 W dwym,H=1274 W dwym,H=1256 W dwym H=679 W dwym,H=1512 W Z zaworem stopowym dwym,H=1028 W = Z zaworem stopowym Z zaworem stopowym dwym,H=3602 W z Za""°“19”2‘ BStOP°Wym - dwym H=687 W Z zaworem stopowym dwym H=763 W dwym H=670 W dwym,H=698 W dwym H=647 W) dwym,H=698 W dwym,H=569 W N dwym,H=2671 W dwym,H=14976 W dwym Hr2671 W dwym,H=900 W zZP_P dwym,H=3558 W [ZDT'\T%] dwym,H=1512 W dwym,H=3558 W z zaworem stopowym G22 - grzejnik dwuptytowy z dwoma radiatorami 7T pr gory
. . DN15 o
a2 . s i , o , (DN5)
15x12 Ddwym,H=687 W| |dwym,H=14976 W 15x1.2 18x12 18x1.2 - red. zew Xx gr. scianki [mm] przewodow 15,00
[ZDTN%] 18x12 18x12 15x 1.2 18x12 15x1,2 15 x 1,2 rur stalowych ze stali weglowej Rst-34-2 _ _
11,00 Zawor rwnowazacy - XL 27 pr 27 pr o - sposob podtgczenia grzejnika oraz
N S — G21-900 1600 . . . . .
e Zawor kulowy o0 obT Zawér kul ZT pr - ZT pr it T 275600 800 7T 50 522-600 1200 mm (621-600 1200 T el D15 OH=2387 W @65 - $rednica przewodu stalowego montazu zaworéw (widok z przodu)
DN25 ’ : awor kulowy G21s-600 1200 m Nt . y _pr] y = N G22-600 1000 . G21s-600 900 G21s-600 800 mm _| G21s-600 800 mm G11-600 900 mm 7T _pr G22-600 1400 m G22-600 1000 G22-600 1200 mm , G21s-600 1100 m [ -OU { -60( mm} _pr G21s-600 900 G21-600 1200 mm / ZP P
G260 1200 o G250 1200 crggsoonn o (lsemmnm e Ok N il AN Tod  CAE R PR B oy R R 000 C2ERG™ TR BT e i S oty st SRS BRI o | P BRRA o oo™ [GHaisTW By o SR SRS e ZPP Orts
> [DN20] . =¥ 9,00 : 13,00 T 9,00 _ | S
— — I ZT_pr DN50 Zawor kulow 21 pf ’ 6,00 ] ZT DN15 £ ’ - 0znaczenie pionu
56 ZT fir | 1 ) y ZT pr ZT_pr ZP_P ZT_pr _pr ZT_pr DN15 DNi5 p
56 o] [DN15] 3,10 obr DN32 [DN15) Z8_P [DR15] [DN15] 15 15 DN15 16 ZP_P 17 17 [DN15] il zp_p zP_P 22 22 20 | [DN15] 20 [DR5] zP_P 26
e 22x15 8,00 9,00 %% DN1S 10,00 9,00 e 5 < DN15 e e 11,00 DN15 DN15 || T e oy | | s00 DN15 2 rTeRa s TeaEEy)
i — = — S 58] 15x 12 = = ; BNTS » = X . = - E\ - TL_=¢ - ST 2 23 27 N = 30 31 32 ZT pr - zawor termostatyczny z ograniczeniem przeptywu - montaz obudowy grzejnika wedtug
zp_P E e = = 2 = = = = £ T T = = T = 18x 1,2 14 TREETA 15x12 1p ) St \15x 12 g S—— NI\ 1sx12 == 18x 1,2 ZT_pr == 18x1.2 zp P \ PP e = 2x15 \ZP_P ~ __\( : - = : 2 ? 18x 1,2 [DNT5) - Srednica zaworu [mm] branzy architektonicznej
PR 54 55 54 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' ’ ’ ZP_P ZP_P [DN15] DN Zawor kulowy 013 28x15 DN15 ~ DNT 18x1.2 = ~71,00 - nastawa zaworu R
[ZD-I-I\T%] o b DN15 DN15 6,00 [DI\T%] DN25 qaw;%?HEo W Zawor kulowy Zawd . . '
s - 28r [ZDTN%] [N Zawor kulowy DNG5 Zawor kulowy ZT pr awor termostatyczny z ograniczeniem przeptywu, ‘ |
’ DN15 ’ DN25 Zawer kulow DN32 armatura z mosigdzu, korpus niklowany, trzpien zaworu - punkt staty
9,00 Y Zawor kul
DNZ5 De:\jv;gr ulowy ze stali.
Parametry techniczne: - studzienka schtadzajgca
- max. réznica cisnieh nie mniejsza niz 150 kPa,
- max. cisnienie pracy PN 10, X - wpust podtogowy
- zakres temperatur pracy zaworu nie mniejszy niz 2-90°C, 2
- minimalny spadek ci$nienia dla przeptywu do 130l/h nie o - odpowietrznik z zaworem spustowym
wigkszy niz 10kPa .
Zawor réownowazacy - rodzaj zaworu
8,70 obr. - nastawa zaworu [DN50] - $érednica zaworu [mm]
Zawor kulowy - rodzaj zaworu
DN50 - Srednica zaworu [mm]
T
Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny
z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym z zaworem stopowym
23 218 2.20 2.21 2.20 2.21 222 2.25 2.24 225 2.24 2.18
X +20 °C / % +20°C / % / % +20°C / ‘ 420 °C ‘ +20°C / +20°C X +20°C x 20 °C / 20 °C +20°C % 20 °C / % / +20°C
Ddwym,H=1075 W Ddwym,H=13026 W, dwym,H=2074 W Ddwym,H=2045 W| |®wym,H=2074 W) dwym,H=2045 W Ddwym,H=2128 W Ddwym,H=2280 W Ddwym,H=2111 W Ddwym,H=2280 W Ddwym,H=2111 W) Pdwym,H=13026 W
Z1pr ZT_pr
ZT |pr ZT pr 27 pr ZT pr ZT_pr ZT pr [DN15] o7 U - [DN15]
i . _ N . ZT_pr [DN15] N1 ¥ i .
DNiI5 G22-600 1000 mm G22-600 1100 m DN[i5 G22-600 1100 mm G22-600 1400 mm [DN15]  (G22-600 1400 mm : G22-600 1200 mm P G22-600 1000 mm G22-600 1000 mm) (G22-600 1000 mm [DN15] G22-600 1000 mm G22-600 1000 mm G22-600 1000 mm G22-600 1100 zP G22-600 1000 mm G22-600 1100 mm G22-600 1000 m G22-600 1400 m DNIi5 G22-600 1400 mm G22-600 1100 mm G22-600 1100 m G22-600 1100 mm
o ®H=1075 W DH=1169 W I SH=1174 W (] DH=1458 W SH=1472 W i ®H=1273 W [BN1S) BF=1033 W ®H=1024 W DH=1041W BF=1022 W BH=1066 W ®F=1063 W oR=1126W | /DNA OH=1053 W DH=1155 W ®H=1058 W SH=1471 W [ONJS] BF=1483 W SR=1172W zP P OH=1176 W DH=1178 W Zo_P
_ B, i DN15
zZP_P 7P f 70 H i pr X Z ZT_or
DN15 _ 5 1 zP_Jf i 46 46 i 51 53 53
DN1 DN 9] DN16 [DN{5]
3,00 ’ Ff _-{ 17,dD /:/ Ff _—(
. . . . . . . . ZT pr ZT pr ZT _pr
Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny ZT pr ZT _pr ZT pr ZP_P [DN15] [DN15] [DN15]
z zaworem stopowym 1.34 z zaworem stopowym 1.36 1.35 z zaworem stopowym 1.37 z zaworem stopowym i [Dm 5] 1.15 117 i ZP P [Dm 5] [DI\T1 5] 1.20 1.22 1101 1.22 DN15 11,00 11,00 1.15 12,00
/ +18 °C £/ ‘ +20°C ‘ +20°C N £/ 12,00 +20 °C ‘ +20 °C DN15 9,00 12,00 +20 °C +20 °C +20 °C ‘ 20 °C zP_P 20 °C ZP_P
dwym,H=13191 W dwym,H=849 W, | ®dwym,H=342 W 1-3§ = dwym,H=1137 W| ZP P dwym,H=14976 W Ddwym,H=2170 W| Ddwym,H=2142 W) ZP P dwym,H=699 W dwym,H=2392 W| dwym,H¥2231 W] [ dwym,H=2392 W DN15 Ddwym,H=14976 W DN15
¢wyr;2I9|=g49 W DN15 DN15
15x 1,2
zZP_p 15x 1,2 15x1,2 7 18x1,2 15x 1.2 15x1,2 18x1,2
15x1,2 A=A e A9 X 1,2 Jox1,e 18x1.2 A9 X 1,2 )
15X1'§T N 15x1,2 15x1,2 15x1,2 18x1,2 18x1,2 15x1,2 15%1.2 15x1,2
[DN15] ZP_P 27 2T pr AL —
G22-900 1400 mm G22-900 1400 m G22-900 1400 m ZT Jlpr G22-900 1400 mm F22—900 1600 mm SIS _pr .
®H=2090 W ZT pr [~ OH=2092 W ®H=2104 W [DN}t5] [ ®H=2109 W J ®H=2408 W SPN?Z 6,00 577605900 égfgoo 7100 mm 622600 1200 mm [ZJ,\T%] G22-600 1200 mm Zawor rownowazacy 7[1%N0105] G22-600 1600 mm - G29-600 1600 G22-600 1200 mm £I Pl 522-600 1000 mm G25600 1000 [12N0105] G22-600 1000 mm 622600 1100 G22-600 1100 mm G11-600 1100 mm G22-600 1100 mm G22-600 1100 mm G22-600 1000 mm ZT_pr (522600 1000 mm G22-600 1600 G22-600 1600 m zA[P G22-600 1200 m G22-600 1200 mm ~ ZT _pr
[12,00 : 21: ,0 F1 },ﬁ‘i%fg?,vm”ﬂ {021%&%‘18% m"} - Y Dihs) ®H=763 W OH=1137 W PH=1257 W 11,00 PH=1260 W [8,70 o - PH=16I3W D15) ®H=1657 W DH=1251 W ol [ oH=108TW BH=1088W | . ®H=1070 W SH=1072 W | z0.P DH=1120 W OH=1121W 75 P ®H=699 W OH=1186 W ®H=1206 W OH=A11T W [DN15) | oH=1119W ®H=1655 W OH=1668 W DNfi5 OH=1258 W OH=1259 W DNty
] _pr] _ 15.00 — ! = = — , )
7P P 3 DN15 9,0 ZP P ZT pr , ZH|P ZT _pr DN15 ZT pr ZT pr DN15 ZT pr ZT pr K zT ZT pr P P ZT pr ZT pr ZP P ZT _pr
33 o 34 34 DN1p [ON13] 7r p - [DN15] Zawor kulowy DN15 zp P S 45 [DN15] 45 a7 47 [DN15] 48 [DN15] 48 [DN15] zp_p [DN15] D15 DS S [DN15] | | ZP-P DTS DN15 [DN15] zp_P
DN15 L 10,00 | DN15 LON15] 5 DN [DN15] [DN15] N15 ONi5 [DN15]
[ DNA5 11,00 DN50 DN15 F/ 1400 ) .«:f 9,00 .«:f 9,00 [ 8,00 DN15 15,00 500 17.00 15,00 15.00 11,00 DN15
W —] N\ I 31 Ps —] 29—} I 28 I 4 ¥ 36 37 38 58 59 38 39 40 — 38 I 41 42 43 44 44 / } m\ 43 y — En\ y N En\ % *lv f——— *lv 49 37 52 N { 36——) .
< = = < < < = e f L L L L L L 2 8 < L L L L < e < " B D = ] < < - < <
18x1,2 ZT_pr ZT_pr ~— ZP P ZT_pr _\ 7P P 18x1,2 N £ f £ £ £ £ 18x1.2 59 18x12 18x12 N ~ ~ ~ ~ 22x1,5 22x15 ZP_P ZT _pr 18x1.2 __\{ lFﬁ lFﬁ N— ZP P ZP_P T\ ‘ ( 18x1,2 22x1,5
: ZP_P [DN15] [DN15] 15x 1,2 _ [DN15] 15x1,2 | 18x12 0.12 0.11 0.10 0.0 SSX e : 18x1.2 awr Kul / 18x1.2 0.06 DN15 [DN15] x1, 18x12 ZPP 22x15 “ONI5 DN15 18x12 18x1.2 : 0.09 18x1,2 0.10 £EED
DN15 12,00 18x1.2 14,00 DN15 3.00 15x1,2 18x1.2 DN15 +20°C +20°C +18°C +18 ¢ Zawor kulowy Zawor kulowy awor kulowy +18°C ZP P 12,00 2 SNis , : 18 °C 180
zZp_pP ’ * dwym,H=0 W dwym,H=0 W, dwym,H=226 W dwym,H=201 W DN32 DN32 DN32 dwym,H=820 W DN15 Zawér kulowy dwym,H=201 W dwym,H=226 W
DN15 ZP_P | Zawor kulowy Zawor kulowy DN25
DN15 DN32 DN32 Zawor kulowy
DN25
ZT _pr Zawor kulowy
F1 1-600 400 m [G1 1-600 400 mm} G21s-600 800 mm [DN' ?5] DN32
©H=226W || [~ oH=201W | [ZDTI\T%] ®H=820 W 5.00
ZT _pr ¥1 00
[DN15] P zp_P
1,00 | ~DoNi5s DN15
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGQ:
7ZP P INWESTYCJA:
DN15 PROJEKT TECHNICZNY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TEL:600 431 534
Biuro Obsfugi Inwestycji Budowlanych Michat Sumiriski NP 877-13-49-727
Wojciechow 176, 24-204 Wojciechow REG: 364888087

INWESTYCJA:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Zyrzynie

ADSRES INWESTYCJ: INWESTOR:
Tysiqclecia 143, 24—103 Zyrzyn Gmina Zyrzyn

dz. nr ewid. 443/1 Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn
PROJEKTOW/?\’L PODPIS:
BRANZA SANITARNA MGR INZ.

GRZEGORZ KLIMEK
Uprbud.LUB/0201 /PWOS/06

OPRACOWAL: PODPIS: SPRAWDIZI: PODPIS:

MGR INZ. MGR INZ.

JAROSEAW tUKASZEK BARTOSZ ZAGAJA

upr.bud.LUB/0171/PWBS/20

RYSUNEK: R RYS:
ROZWINIECIE IDEOWE — INSTALACJA C.0. ww 17.01.2023)  CO-04




