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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

>
>

>
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Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlédde. U z 2021 r , poz. 2351
z p&n. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz®e. U. z 2021 r. poz. 1376
z p&n. zm.);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpal@adrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zrp@mianami );
Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wime 2020r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanédoz.U. z 2020r poz. 1609
z p&n. zm.);

Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021r w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentajektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-uiytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasoldl@K w Putawach,;
Biezace ustalenia projektowe z Gmaiyrzyn;

Obowiazujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jesiodernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej - do

gruntéw rolnych- DG 1074711 w msc. Wilczanka naaitku od km 0+708,00 do km
1+203,00.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

» Wykonanie poszerzeistniepcej nawierzchni z kruszywa tamanego 0-31,5mm genl5

na sr. szerokéci 1,0m w celu regulacji przebiegu drogi oraz ohwstie Szeroksxi

1,25m na mijankach;

» Wykonanie na istn. jezdni podbudowy wyroéwnawczo-ezmapcej z kruszywa

tamanego 0-31,5mdr. gr. 15cm na szerokoi 3,8m (5,3m na mijankach).;

» Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni lésfgej jezdni szer. 3,5m (5,0m

na mijankach) poprzez wykonanie na podbudowie gZynwa tamanego:

» warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC16W KR1/2 gr. 4cm;

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 3cm,;

» Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mml8cm na szerokei 0,75m

wzdhuz krawedzi jezdni.



Przebudowa drogi dojazdowej jest zmana ze ztym stanem technicznym istigej
nawierzchni z kruszywa tamanego, ktére wymaga weghkda nowych warstw asfaltowych
w celu poprawy parametrow technicznazytkowych drogi i warunkéw bezpiearstwa

ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie
gminy Zyrzyn w msc. Wilczanka na dz. ew. 603. Droga pofa jest na dziatkach, ktore
stanows jej pas drogowy.

Szerokaé¢ pasa drogowego wynosi okoto 8,0m

Droga obecnie na calym odcinku podsiada przekrdpkervy z poboczami
ziemnymi. Nawierzchni jezdni stanowi podbudowa z kruszywa tamanego @okpgci
okoto 2,8m i gr. 15cm.

Istniejaca jezdnia z kruszywa tamanego jest w stabym stéew@nicznym, z licznymi
ubytkami i nierdwnéciami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznegscz zawyzone
wzgledem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtavdevodnienie jezdni. W zwzku
z tym konieczne jest wykonanie prac, ktére zabezpiestniepca droge przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmocgioraz poprawi jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujegsiv km 0+708,00 tj. na kau istn. nawierzchni
asfaltowej, z&koniec w km 1+203,00 tj. wierzchotek W2.

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-We6.

Na catym projektowanym odcinku zaprojektowano dragezdni asfaltova o szerokéci
3,5m ( 5,0m na 2 mijankach) i przekroju szlakowgwbustronnymi poboczami z kruszywa
tamanego o szeroka 0,75m.

Na projektowanym odcinku nie wygtuja tuki poziome.



Parametry techniczne drogi dojazdowej:

Dlugaos¢ odcinka drogi: 495mb

Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,5m ( 5,0m na mijankach)
Mijanki : 2 szt. w km 0+787 oraz w km 1+190
Pobocze : obustronne z kruszywa o szer. 0,75m
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

YV V. V V V V V V

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczyzypegtych terenéw

Rozwigzania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni drogi w nagiujacy sposoéb:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.3cm
»warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16WKR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» proj. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mmlstaimech —r. gr. 15cm
» istniepca droga z kruszywa tamanego gr. 15cm

b. pobocze

» Uzupetnienie kruszywem tamanym 0/31,5mm gr. 12enszer. 0,75m

Droga posiada przekréj szlakowy z jezdrasfaltova o szerokéci 3,5m i spadku

daszkowym 2%. Pobocza z kruszywa o szeioikd, 75m posiadajspadek 8%.

UWAGA Il
Na mijankach oraz na drodze nalavykona poszerzenie istniggej podbudowy poprzez
wykonanie poszerzenia z kruszywa tamanego 0-31,9mrh5cm nar. szerokéci 1,0m

w celu regulacji przebiegu drogi oraz obustronziergkaci 1,25m na mijankach;

5. Mijanki.

W zwiazku z szeroksria projektowanej jezdni asfaltowej drogi gminnej M7471L

tj. 3,5m zaprojektowano w mijanki w km: w km 0+786raz w km 1+190. Mijanki

zaprojektowano w celu poszerzenia szefokjezdni na dtugéci mijanki tj. 25m do 5,0m.



Na mijankach w miejscu poszerzenia przewidziano omghiie warstwy poszerzenia
z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15cm oraz warsiwen podbudowy z kruszywa
tamanego, a naginie nawierzchni asfaltowej jak na jezdni. Zastomoavskosy wjazdowe

I wyjazdowe na mijanki w proporcji 1:4.

6. Odwodnienie
Droga gminna i wewgtrzna posiadajodwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy
z kruszywa, ktore wysgpuja obustronnie wzdiu catej drogi. Dotychczasowy sposob

odwodnienia nie ulegnie zmianie.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi gminnej i wetWwmnej oddziatywuje tylko na dziatki, na
ktorych jest potaona tj. stanowice jej pas drogowy ( wymienione na stronie tytutpwe
opracowania) Inwestycja nie wykracza poza w/w dziatki i nie paluge ograniczé w
zabudowie i zagospodarowaniu dziatekisdnich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia depu do drogi publicznej, nitiwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej ordamdkoéw hcznaci przez osoby trzecie

w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniaut@ienpowoduyj uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elekinymi i promieniowaniem, a tak

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczéstwo robdt i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robo6t budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213pHzn. zmianami).

Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrinMarcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.



Il.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50
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Stadium: Projekt do zgloszenia robot Branza: drogowa
Temat:

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntow rolnych
DG nr 107471L w miejscowo$ci Wilczanka, gm. Zyrzyn
( Odcinek od km 0+708,00 do km 1+203,00)

Nazwa rys.

Projektant:

mgr inz. Marcin Gajewski
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. drogi
nr LUB/0213/ POOD/O8

Date: 1y 2022r Skala: 1 :20000

Nrrys.: 1
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Stadium:  Projekt do ztoszenia robot
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Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntow rolnych
DG nr 107471L w miejscowosci Wilczanka, gm. Zyrzyn

( Odcinek od km 0+708,00 do km 1+203)
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mygr inz. Marcin Gajewski
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granica pasa drogowego
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— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 o gr. 3cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm
w-wa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm o $r. gr. 15cm
istniejgca droga z kruszywa famanego gr. 15cm i szer. 2,8m

pobocze z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 12cm

B

— poszerzenie istn. nawierzchni z kruszywa podbudowg
z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 15cm i szer. zmiennej
(lewostronne, prawostronne lub obustronne)
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