731 - ZtACZE KABLOWE enn IP44, 60%40%25cm + FUNDAMENT

APARATY: 1xPRZELACZNIK 2P/16A, 1xOGRANICZNIK 48..60V,

PUSZKA SONDY
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JA POLOZYC NA DNIE ZBIORNIKA,
2. POZIOMY NAPELNIENIA I REZERWY POZAROWEJ - WG WYTYCZNYCH

TECHNOLOGICZNYCH LUB WSKAZAN UZYTKOWNIKA.
3. ISTN. KABEL STEROWNICZY WPROWADZIC DO NOWEGO ZtACZA. POLACZENIA

SONDY B3! WYKONAC POPRZEZ FABRYCZNA PUSZKE, PRZYLACZENIOWA 1
PRZELACZNIK STER. 2-BIEGUNOWY. POrACZENIA CZUINIKAW ISTN. WYKONAC
Zt ACZKAMI Cu2.5 SPREZYNOWYMI (BEZNARZEDZIOWYMI)

4, NA ZBIORNIKU WYKONAC DWA PRZECIWLEGLE UZIOMY ODGROMOWE WG RYSUNKU.

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
BORYSOW, GMINA ZYRZYN

FUNKCJA/NAZWISKO UPR. NR DATA | PODPIS | RYS, NR:
PROJ. INST, ELEKTR:

ngr inz G ZLOT | 1341/Lb/91 | 122021 eQ4
SPRAWDZIL SKALA
ngr inz. R WIERDAK  |2029/Lb/92| 122021 1.50

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZBIORN. WODY ZW




