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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu przebudowy stacji wodociggowej w m. Zyrzyn gm. Zyrzyn
opracowano na podstawie zlecenia Gminy Zyrzyn. PZT stanowi element projektu budowlanego
przedsigwzigcia.

2.Materiaty wyjsSciowe
Projekt wykonano w oparciu o nastgpujgce materiaty:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrzyn— przyjety uchwata Rady
Gminy Zyrzyn nr X111/69/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r (Dz.Urz. Woj. Lub. nr. 39 poz.861 z
dnia 10 marca 2004 r.)

-dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej ustalajgca zasoby eksploatacyjne
ujgeia wody podziemnej z ustaleniem zasobéw wody dla studni wierconej (uj¢cie wodociagowe)
w miejscowosci Zyrzyn pow. Pulawy wojewodztwo lubelskie

-decyzja Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Lublinie znak GL.XIII-73/197/65  z
dnia 31.07.1965 r. zatwierdzajaca zasoby wod podziemnych dla potrzeb wodociggu ZYRZYN .
zawiadomienie Starosty Putawskiego z dnia 07.04.2010 r o ustaleniu zasobow eksploatacyjnych
ujecia studni S3 .

-decyzja nr 45/D/ZUZ/2021 z dnia 10 lutego 2021 r znak: LU.ZUZ.3.4210.216m.2020.JC
pozwolenia wodno-prawnego na pobor woéd podziemnych na potrzeby socjalno-bytowe
mieszkancow z istniejacego ujecia dwoch studni wierconych S1 i S3 w m. Zyrzyn wydana
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .- Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamos$ciu

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1: 500 dla celow projektowych

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

-inne rozporzadzenia i przepisy przywotane w tresci projektu

3.0Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

W m. Zyrzyn istnieje stacja wodociggowa, ktéra pracujac w uktadzie dwustopniowego
pompowania, na bazie uj¢cia wody poprzez odzelaziacze, zbiornik wyréwnawczy oraz pompy
hydroforowe i sieci wodociggowe z przylgczami zaopatruje w wode miejscowosci: Zyrzyn i
Zagrody , tacznie 470 zabudown i 1998 mieszkancéw.

Wedtug ustalen Gminy sg to w wigkszosci zabudowania - gospodarstwa nie prowadzace duzych
hodowli, cho¢ niektérzy dla wiasnych potrzeb prowadza chéw drobiu i zwierzat matych na
przyktad krolikow. Wielkosci tych hodowli jest zmienna i trudna do oszacowania. Nie jest
prowadzona bowiem przez Gming ewidencja zmian ilosciowych ani jako$ciowych hodowli
zwierzgcej w terenie.

Na obszarze objetym wodociggiem nie ma zakladow przemystowych. Znajduja si¢ tam jedynie
obiekty $cisle zwigzane z funkcjonowaniem wsi typu Swietlica, kosciol, sklepy itp.

Stacja pracuje na podstawie decyzji nr 45/D/ZUZ/2021 pozwolenia wodno-prawnego na pobor
wod podziemnych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancoéw z istniejacego ujecia dwoch
studni wierconych S1 i S3 w m. Zyrzyn wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie .



Pozwolenie wodno-prawne okresla pobor wod podziemnych dla potrzeb stacji w ilosci:
Qsr./dobe = 560,00 m3/dobe
Qmax.s =0,0094 m3/s = 34,0 m3/h.
Qsr./rok = 204960,00 m3/rok
Pozwolenie na pobor wod podziemnych wazne jest do 2051 roku.

Stacja w ogrodzeniu obejmuje dziatke nr 351/2 obreb 0015 Zyrzyn jedn. ewid.061411 2
Zyrzyn, ktéra stanowia wlasno$¢ Gminy Zyrzyn.
Niniejsze opracowanie to projekt zagospodarowania terenu przebudowy stacji wodociggowej w
m. Zyrzyn gm. Zyrzyn .

3.1. Zapotrzebowanie na wode¢

Zapotrzebowanie na wode bytowo — gospodarczg zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
WYNosi:

Qér-dob- = 560,00 m3/d

Qmax dob = 560,00* 1,4 = 784,00 m3/d

Qmax.godz- = 784,00%1,6/24 = 52,3 m3/h przy wykorzystaniu zbiornika retencyjnego wody pitnej

Zapotrzebowanie na wode¢ p. pozarowa ustalono na 5 m3/h wedlug Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych § 4 punkt 1 (Dz. U. nr.124 poz. 1030 z 2009 r.).

3.2.Schemat technologiczny

Istniejaca stacja wodociggowa bedzie nadal pracowata w uktadzie dwustopniowego pompowania
tzn. pompa glebinowa zamontowana w studni S1 lub S2 (studnia S3 jest nieczynna) podawac
bedzie wodg przez odzelaziacze do zbiornika wyréwnawczego i dalej pompami II stopnia do
sieci zewnetrznej. Uklad taki jest mozliwy z uwagi na to, ze ilos¢ wody w ujeciu jest
wystarczajaca dla pokrycia wszystkich potrzeb, a jej jako$¢ spelnia wymogi stawiane wodzie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Woda w razie potrzeby bedzie dezynfekowana wodnym
roztworem podchlorynu sodu. Przewidziano réwniez mozliwos¢ dezynfekcji wody za pomoca
lampy UV .

3.3.0kreslenie niezbednej wydajnosci stacji wodociggowe;j
Wydajnos¢ stacji w uktadzie dwustopniowego pompowania wody, dla pokrycia zapotrzebowanie
na wode wedtug p. 3.1. przyjeto w wysokosci:
I-szy stopien pompowania — wydajnos¢ ujecia wody
ze studni S1 — 34 m3/h = 9,44 dm3/sek
ze studni S3 - 25 m2/h = 6,9 dm3/sek

II stopien pompowania - 18,00 m3/h = 5,00 dm3/sek

Lini¢ ci$nienia pracy stacji ustala si¢ na wartos¢ 45 m H,O czyli 209 m n.p.m.

4. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacj¢ o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Stacja wodociagowa w Zyrzynie zaopatruje w wode miejscowosci Zyrzyn i Zagrody poprzez
sieci wodociggowe 1 przylacza. Stacja wodociggowa wybudowana pod koniec lat
szesc¢dziesiatych dostarcza wode do wszystkich odbiorcoOw pracujgc w uktadzie dwustopniowego
pompowania w oparciu o istniejace ujecie skladajace si¢ z dwoch studni wierconych
pobierajacych wode z utwordéw kredowych .

Budynek stacji z wyposazeniem wraz z innymi obiektami i urzadzeniami budowlanymi
towarzyszacymi wymaga przebudowy ze wzgledu na naturalne zuzycie. Na dziatce obejmujacej
teren SUW istniejg nastepujace obiekty i urzadzenia budowlane:

a) przeznaczone do dalszego uzytkowania:
-budynek stacji wodociggowe;j
- zbiorniki wyrownawcze 2 x 150 m3



-studnia S1

-studnia S3

-studnia S2 1 S4 jest nieczynna, moze stuzy¢ jako piezometr do obserwacji poziomu ujmowanej
wody

- przewody technologiczne kanalizacyjne

-kabel energetyczny od transformatora do budynku stacji do wykorzystania

-ogrodzenie z bramg i furtkg — do wymiany

- drogi place do przebudowy

-stacja transformatorowa z linig napowietrzng 1 linig kablowa zasilajaca stacje wodociggowa
(wlasnos¢ ZE)

b) przeznaczone do rozbiorki

- budynek starej stacji wodociggowej , nieuzytkowany

- nieczynny odstojnik poptuczyn

- obudowy studni S11i S3 z zamiang na naziemne typu ,,LANGE”

c) przeznaczone do pozostawienia w gruncie bez rozbidrki i wydobywania z gruntu

- istniejgce przewody technologiczne na terenie SUW

istniejace linie kablowe zasilania 1 sterownicze

d) obiekty projektowane

- przewody technologiczne

-kable elektryczne i sterownicze

5.Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.0biekty budowlane istniejace
Istniejace obiekty i urzadzenia budowlane oraz ich dalsze przeznaczenie okreslono w p. 4.
W czasie normalnej pracy minimalny poziom wody w zbiorniku wyro6wnawczym nie moze
spadac ponizej zapasu wody na cele p. pozarowe. Uzbrojenie zbiornika z rur stalowych
kolierzowych wymienione bedzie na rury stalowe nierdzewne. drabinki wewnetrzne
zbiornikdw wymienione majg by¢ na stalowe nierdzewne.
Zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyptywem wody ze zbiornika bedg hydrostatyczne
czujniki poziomu lustra wody zamontowane w zbiornikach wyréwnawczych .

Lokalizacje zbiornikow pokazano na planie zagospodarowania stacji.
Poziom posadzki zbiornika 0,00 = 162,50 m;
charakterystyczne poziomy wody w zbiorniku:
- poziom maksymalny wody — wylgczenie pompy glebinowej + 3,90 = 166,40 m. n.p.m.
- poziom wiaczenie pompy gltebinowej + 2,90 = 165,4 m. n.p.m.
- blokada — zapas pozarowy +1,70 = 164,20 m n.p.m.
- odblokowanie zapasu p.poz +1,90 = 164,40 m n.p.m.
- blokada pomp — suchobieg +0,10= 162,60 m n.p.m.

5.2.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Do urzadzen budowlanych projektowanych na terenie stacji wodociagowe;j zalicza si¢:

- przewody technologiczne wodociggowe 1 kanalizacyjne migdzy studniami, zbiornikiem
retencyjnym i budynkiem, a takze do szczelnych studzienek na wody zuzyte i Scieki oraz
odstojnika poptuczyn

- kable elektryczne zasilajace i sterownicze

- utwardzenie placow 1 drog wewnetrznych kostka betonowa kraweznikach i chodnikéw
z kostki betonowej w obrzezach.

- ogrodzenie z bramg 1 furtkg istniejace nalezy wymieni¢

Zakres prac do wykonania, w ramach niniejszego projektu budowlanego, w obiektach i

urzadzeniach budowlanych:

- istniejgca obudowa studni S1 podziemna zostanie zdemontowana i zastgpiona kompletng
obudowg naziemng typu ,,LANGE” .

- w studni S1 1 S3 nalezy wymieni¢ pompy wraz z przewodami tlocznymi i uzbrojeniem
zachowujac ich dotychczasowe parametry



-w budynku stacji urzadzenia istniejace (odzelaziacze , przewody technologiczne, zestaw
hydroforowy , wodomierz, sprezarka) zostang zdemontowane; w miejsce tych urzadzen zostanie
zamontowany nowy zespol napowietrzajacy i odzelaziajacy , zestaw pompowy II stopnia, a
takze urzadzona zostanie chlorownia i w¢zet sanitarny. Chlorownia powstanie w wydzielonym
pomieszczeniu z oddzielnym wej$ciem zewnetrznym. Pozostanie rowniez wezet sanitarny (WC
+ umywalka). Ogrzewanie budynku ogrzewaczami elektrycznymi. Ponadto pomieszczenie
technologiczne SUW wyposazone zostanie w osuszacze powietrza zapobiegajace wystepowaniu
rosy na urzadzeniach wodociggowych .

Budynek stacji wodociggowej wymaga remontu, ktory polega¢ ma na wykonaniu
nastepujacych robot:

- wymian pokrycia dachu na blachodachowke

- ociepleniu $cian budynku i stropu, wymienieniu stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonaniu terrakoty na posadzce 1 glazury na §cianach,

- wymiana instalacji wod-kan i elektrycznej oraz sterowania i automatyki

5.3.Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki z wezta sanitarnego i wody zuzyte z hali technologicznej budynku stacji gromadzone
beda w bezodptywowym osadniku $ciekow OB z kregdéw betonowych dn 1600 o wysokosci
czynnej 1,64 m 1 pojemnosci uzytkowej 3,27 m3

Wody zuzyte z kratki chlorowni zbierane b¢da w bezodptywowej studzience neutralizacyjnej SN
z kregow betonowych ¢ 1600 mm o pojemnosci uzytkowej 3,0 m3.

Scieki sanitarne oraz wody zuzyte z plukania odzelaziaczy i zbiornika wyréwnawczego
odprowadzane beda do kanalizacji gminnej. Scieki z chlorowni zbierane bedg w istniejacej
studzience neutralizacyjnej skad  okresowo wywozone beda wozem asenizacyjnym do
oczyszczalni §ciekow.

5.4.Uktad komunikacyjny

Dojazd do poszczegolnych obiektow stacji wodociggowej zostanie zapewniony projektowanymi
drogami wewngtrznymi z kostki betonowej w kraweznikach dla pojazdéw 1 sprzetu technicznego
z wykorzystaniem istniejgcego utwardzenia jako podbudowy. Dla ruchu pieszego przewidziano
chodniki z kostki betonowej w obrzezach.

5.5.Sposob dostepu do drogi publiczne;j

Uktad drog i placow wewnetrznych potaczony jest z droga zewnetrzng gminng (dziatka nr. 1737.
Droga o nawierzchni zwirowej pozwala na komunikacje pomigdzy terenem stacji
wodociggowej 1 droga gminng o nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia tej drogi zostanie
wykonan z kostki betonowej grubosci 8 cm.

5.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

5.6.1.Przewody technologiczne wodociggowe

Przewody technologiczne wodociggowe to odcinki mig¢dzy studniami , budynkiem SUW,
zbiornikami wyrOwnawczymi oraz sieciag zewnetrzng rozdzielcza zostang wymienione na
przewody z rur PE100 RC SDR17 utozone na glebokosci 1,6 m ponizej terenu .

Laczna dlugos¢ tych przewodow wyniesie 231 m;w tym : dz 160/9,5 — 128,0 m.i dz110/6,6 —
103 m.

Przewody technologiczne wodociggowe zewngtrzne taczace obiekty stacji wodociggowej
wykonane beda z rur PEI0O0 RC SDRI17 na ci$nienie robocze 1MPa wg.PN-74/B-10733
taczonych metoda zgrzewania doczotowego. Hydrant p. pozarowy nadziemny dn 80, do
czerpania wody bezposrednio ze zbiornika wyréwnawczego, zamontowa¢ na odgalezieniu
przewodu ssacego pomp II stopnia oraz drugi hydrant na przewodzie tlocznym na wyjsciu do
sieci rozdzielczej . Zasuwy zeliwne wodociggowe kothierzowe dn 80 z obudowami skrzynkami.
Wezty z zeliwa sferoidalnego kolnierzowego zabezpiecza¢ $rodkiem izolujagcym.
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Do przewodu ttocznego (od odzelaziaczy do zbiornika wyréwnawczego) w budynku stacji
wprowadzony zostanie rurocigg podchlorynu sodu.
Laczna dlugos¢ przewodow z rur PE100 RC SDR17 dz 110/6,6, dz 160/9,5 wynoi 23 1m.

5.6.2.Przewody technologiczne kanalizacyjne

Przewody technologiczne kanalizacyjne zewngtrzne odprowadzajace $cieki sanitarne i wody
zuzyte do ptlukania filtrow z budynku stacji oraz zbiornikéw wyrownawczych z rur
kielichowych PVC typu SNS8 taczonych na kielichy i1 uszczelki gumowe, bg¢da nadal
wykorzystane. Projektuje si¢ pompowni¢ domowg w budowie dnl1000 mm i przewod ttoczny
dz63 mm o dlugosci 44m a takze elektrozawor w studzience dn 1200 mm

5.5.3. Kable energetyczne

Zbada¢ pomiarami stan techniczny kabla zasilajagcego budynek stacji wodociggowej od stacji
trafo SN/nn. W przypadku pozytywnego wyniku badan, kabel pozostawi¢ do dalszej
eksploatacji, w przeciwnym razie kabel wymieni¢ na nowy.

Kable elektryczne zasilajace i sterownicze do studni glebinowych wymieni¢ na nowe. Dhugosci,
typy, przekroje kabli - wg listy kablowej projektu technicznego.

Kable uktada¢ w ziemi, na glebokosci 70cm. Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku, po
utozeniu przykry¢ takg samg warstwg piasku, naste¢pnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm 1 przykry¢ folig niebieska z tworzyw sztucznych na calej szerokosci rowu
kablowego. Pozostatg czg$¢ rowu zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 20cm.
Kable uktada¢ linig falista z zapasem do 3% dlugosci wykopu w celu skompensowania
mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy wprowadzeniu do budynkéw, studni pozostawia¢ w ziemi
zapasy eksploatacyjne po okoto Im. W odstgpach co 5m oraz przy wejsciach do obiektow i
przepustéw stosowacé trwate oznaczniki zaktadane na kable. W skrzyzowaniach z instalacjami
podziemnymi stosowac ostony z rur HDPE.

Moc przytaczeniowa ustalona dla istniejagcej SUW wynosi 35 kW.

5.7.Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupeknienia czgsci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje ingerencji w istniejace uksztaltowanie terenu
ani uktad zieleni. Projektuje si¢ jedynie obsianie trawg terenu biologicznie czynnego.

6.Zestawienie — powierzchnia obiektow budowlanych
Powierzchnia terenu dziatki stacji wodociagowej - 2973,5 m?
6.1.Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy istniejace;j:

- obudowa studni S1 - 1,9 m2

- obudowa studni S3 - 1,9 m2

- budynek stacji wodociggowej (do przebudowy)— 77,2 m2
- zbiornik wodociggowy 2x150 m3 —462,2 m2

- zbiornik Sciekow z chlorowni —-11,7m2

- studzienka neutralizacyjna —11,7m2

- odstojnik poptuczyn —13,5m2

- budynek stacji do rozbiorki -72,2m2

- odstojnik poptuczyn do rozbiorki — 15,1 m2

Laczna powierzchnia zabudowy istniejacej:- 667,4 m*

- .Powierzchnia zabudowy projektowana

- Powierzchnia zabudowy po przebudowie

- zbiornik wyrownawczy - 26,4 m*
- budynek stacji wodociagowej po przebudowie — 80,9 m’

L.aczna powierzchnia zabudowy po przebudowie - 622,0 m



6.2. Powierzchnia drog, placow i chodnikow
Powierzchnia obrukow i utwardzen:

- droga wewnatrz ogrodzenia -128,8 m*
- chodniki wewnatrz ogrodzenia - 3,9m’
F.aczna powierzchnia drog i chodnikéw w ogrodzeniu - 132,7 m?
- droga na zewnatrz ogrodzenia -204,3 m’
- chodniki zewnatrz ogrodzenia ~ 1,5m’

F.aczna powierzchnia obrukéw i utwardzen na zewnatrz ogrodzenia - 205,8 m®

6.3.Powierzchni biologicznie czynnej po przebudowie

Faczna powierzchnia zabudowy w ogrodzeniu wynosi - 622,0 m® co stanowi 20,92 %
powierzchni catkowitej terenu, powierzchnia drog i placow w ogrodzeniu wynosi 132,7 m* co
stanowi 4,46 % powierzchni catkowitej terenu. Powierzchnia biologicznie czynna stanowi
2218,8 m2 1 74,62 % powierzchni.

6.4. Powierzchnia innych czg$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

6.5.Uktad komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Stacja wodociggowa wraz z zewnegtrzng siecig, co wynika z przepisOw odrgbnych, musi
zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia. Dlatego wydajno$é urzadzen stacji Zyrzyn
uwzglednia, oprocz potrzeb na cele bytowo-gospodarcze rowniez zapotrzebowanie na wodg
p.pozarowg ustalong wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drdg pozarowych
(Dz. U. nr.124 poz. 1030 z 2009r.).

W stacji wodociggowej uwzgledniono potrzeby p. pozarowe w nastepujacych obiektach i
urzadzeniach budowlanych:

-zbiornik wyréwnawczy miesci zapas wody p. pozarowej w wysokosci 50 m3

-wielko$¢ pomp II stopnia zapewnia wydajnos¢ 5 dm3/s na cele pozarowe z ci$nieniem nie
mniejszym jak 0,45 MPa co zapewnia rozbiér wody w catej sieci wodociggowej poprzez
hydranty zewng¢trzne

-hydrant p.pozarowy nadziemny dn 80 na przewodzie ssgcym pomp II stopnia zlokalizowany
przy placu wewngtrznym stacji do poboru wody bezposrednio ze zbiornika pompami
strazackimi w przypadku braku energii elektryczne;j

-hydrant p. pozarowy nadziemny dn 80 istniejacy na przewodzie do sieci wodociggowej

Uktad drég 1 placéw wewngtrznych polaczony z droga zewnetrzng gminng pozwala na
codzienng komunikacj¢ na terenie dzialki stacji zwigzang z jej eksploatacja, zapewnia réwniez
ruch pojazdow strazackich.

7. Informacje i dane inne wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609)

7.1.  Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z
aktoéw prawa miejscowego

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zyrzyn— przyjetego uchwata
Rady Gminy Zyrzyn nr XI11/69/2003 z dnia 29 grudniOa 2003 r (Dz.Urz. Woj. Lub. nr. 39
poz.861 z dnia 10 marca 2004 r.) wynika, ze w granicach obj¢tych projektem remontu stacji
wodociggowej nie ma pomnikow przyrody ani udokumentowanych z16z surowcoéw naturalnych.
Teren w ogrodzeniu istniejacej stacji w MPZP oznaczony jest symbolem WZ. W ramach
niniejszego projektu teren ten nie zostanie powigkszony.

7.2.Czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska
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W MPZP Gminy Zyrzyn teren stacji jest przeznaczony na cele poboru wody dla potrzeb
bytowo-gospodarczych i p. pozarowych i nie jest objety ochrong konserwatorska.

7.3.0kreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,
Wyjasnienie tej kwestii w p. 7.1

7.4.Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi

Remont 1 dalsza eksploatacja wodociggu nie spowoduje ujemnego wplywu na poszczegodlne
czynniki $rodowiska. Pobor wody z ujecia nie ma bezposredniego wptywu na srodowisko, gdyz
woda z ujgcia pompowana jest z poziomu kredowego izolowanego od wplywow
powierzchniowych warstwg nadktadu nieprzepuszczalnych lesséw i glin.

Eksploatacja ujecia, z wydajnoscig 34,0 m3/h - studnia S1 1 25 m3/h — studnia S3. oraz przy
gleboko potozonym poziomie lustra wody (S1 — 21,0 m p.p.t; S3 - 26,0 m p.p.t.) oraz glgbokos¢
studni (odpowiednio 90,0 1 100,0 m) nie ma wptywu na wody powierzchniowe 1 podziemne.
Ponadto nalezy zauwazy¢, ze ujecie wody ma pozwolenie wodno-prawne na pobor wod
podziemnych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancéw z istniejacego ujecia dwodch studni
wierconych S1 i S3 w m. Zyrzyn wydane -decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie .- Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamos$ciu nr 45/D/ZUZ/2021 z dnia 10 lutego
2021 r znak: LU.ZUZ.3.4210.216m.2020 .

Pozwolenie wydano na okres 30 lat tj. do roku 2051 .

Teren na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie potozony jest w obrgbie Gtownego
Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) Podziemnych (GZWP) K2 (zbiorniki w kredzie gornej)
Nr 406 (numer krajowy zbiornika). W jego obrebie wydzielone zostaty obszary najwyzszej
ochrony (ONO) majace ostania¢ w znaczacy sposob zasoby wod podziemnych tego zbiornika co
ma zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodg pitng dla wsi i miast. Teren budowy potozony
jest poza strefa ONO. Ograniczenia stad wynikajace nie dotycza stacji wodociagowej Zyrzyn.
Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze wyremontowana stacja wodociggowa, ktéra dostarczy dobrej pod
wzgledem jakosciowym wody dla ludzi tam mieszkajacych nie wprowadzi zagrozen dla higieny 1
zdrowia uzytkownikéw korzystajacych z wodociggu. Dobra jako$ciowa woda dostarczona pod
wlasciwym ci$nieniem 1 wystarczajacej ilosci pozwoli zapewni¢ higieng 1 zdrowie jej
odbiorcom.

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (D.U.213/2010 poz. 1397) § 3 ust. 1 p. 70
okresla, ze wurzadzenia lub zespoty urzadzen umozliwiajace pobor wdéd podziemnych lub
sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, o zdolnosci poboru wody ponad 10 m3 na godzing
moga znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wod¢ wraz z ich parametrami
technicznymi;

Zapotrzebowanie na wod¢ p.pozarowg dla stacji wodociggowej biorgc pod uwage wielkos¢ strefy
jaka zaopatruje w wodg¢ ustalono wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych na 5 dm3/sek co jest zgodne z § 4 punkt 1.

Pozostale dane dotyczace warunkow zapewnienia ochrony przeciwpozarowej zostaty zawarte w
p. 6.5.

9.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych. Obiekt budowlany jakim jest stacja wodociggowa nalezy zaliczy¢ do
przedsigwzig¢ $rednio skomplikowanych. Stacja zlokalizowana poza strefa zabudowy nie
emituje hatasu, zapachow, nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne pobiera jedynie
energi¢ elektryczng z zewnetrznej sieci.
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Automatyka pracy ogranicza do minimum pobyt obstugi na terenie stacji do odczytu wskazan
urzadzen pomiarowych ewentualnie okresowe koszenie trawy.

10. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4 (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 1333), art. 20 ust. 1 pkt. Ic, a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609) § 14 wust. 8 obszar oddziatywania obiektu budowlanego p.n. ,,Przebudowa stacji
wodociggowej w m. Zyrzyn gm Zyrzyn” ograniczony jest do powierzchni zawartej w ogrodzeniu
stacji na dzialce - jednostki ewidencyjnej 0614 2 Zyrzyn , obreb 0015 Zyzryn posiadajacej
numer 351/2 .

Oddziatywania tego obiektu na otoczenie nie ma, nie narusza tez interesOw osob trzecich, co
potwierdzone zostalo tym, Ze zostata wydana decyzja o pozwoleniu wodno - prawnym na pobor
wod podziemnych ze studni na terenie stacji wodociggowe] dla potrzeb tego wodociggu
grupowego.

Na projektowanych obiektach budowlanych nie jest mozliwa budowa innych obiektow
budowlanych.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bgdzie wykraczac
poza dziatki na ktorych projektowana inwestycja jest zlokalizowana. Modernizacja obiektu nie
bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenéw znajdujacych si¢
poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z energii elektrycznej oraz
srodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwos$ci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i1 gleby. Remontowane obiekty budowlane stacji spetniaja
wymogi zawarte w:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16.09.2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020
p-1608).



