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2.Materialy wyjsciowe
Projekt wykonano w oparciu o nastgpujgce materiaty:
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6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1. Zestawienie — powierzchnia istniejacych obiektow budowlanych
6.1.1. Obiekty budowlane istniejace

6.1.1.1. Budynek stacji wodociagowej

Budynek stacji wodociggowej parterowy wolnostojacy o parametrach:

- powierzchnia zabudowy -147,2 m2
- powierzchnia uzytkowa - 119,0 m?2
- kubatura -749 m3

6.1.2. Urzadzenia budowlane
6.1.2.1. Obudowa studni S1 istniejaca (do rozbiorki)
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Obudowa studni do pomieszczenia gtowicy 1 armatury to jest wodomierza kolanowego, zasuwy
1 zaworu zwrotnego o parametrach:
- kubatura — 8,0 m’
- powierzchnia obudowy studni S1 tacznie z projektowanym obrukiem — 11,7 m?
6.1.2.2. Obudowa studni S2 istniejaca (do rozbiorki)
Obudowa studni do pomieszczenia glowicy i armatury to jest wodomierza kolanowego, zasuwy i
zaworu zwrotnego o parametrach:
- kubatura - 8,0 m’
-- powierzchnia obudowy studni S2 tacznie z projektowanym obrukiem — 11,7 m?
6.1.2.3. Osadnik popluczyn istniejacy
Osadnik popluczyn szesciokomorowy z kregéw betonowych o parametrach:

- powierzchnia zabudowy - 13,5m2
- powierzchnia uzytkowa - 12,0 m2
- kubatura - 48 m3

Eaczna powierzchnia zabudowy istniejacej:- 184,1 m*

6.2. Zestawienie — powierzchnia projektowanych obiektow budowlanych
Powierzchnia terenu dziatki stacji wodociagowej - 2680,6 m”

6.2.1. Powierzchnia zabudowy projektowanej

6.2.1.1. Obudowy studni Lange

- obudowa Lange studni SI1 — 1,9 m?

- obudowa Lange studni S2 — 1,9 m’

6.2.1.2. Budynek stacji wodociagowej —153,0 m?
- powierzchnia uzytkowa -119m2
- kubatura - 779 m3

6.2.1.3. zbiornik wyréwnawezy 150 m3 - 26,4 m’
- powierzchnia uzytkowa -. 21,2.m2
- kubatura - 180 m3
Laczna powierzchnia zabudowy po przebudowie - 196,7 m

6.2.3. Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow
Powierzchnia obrukow 1 utwardzen:

- droga wewnatrz ogrodzenia -456,9 m*
- chodniki wewnatrz ogrodzenia - 1,9m’
Faczna powierzchnia drog i chodnikéw w ogrodzeniu - 458,8 m*
- droga na zewnatrz ogrodzenia -514,8 m*

F.aczna powierzchnia obrukéw i utwardzen na zewnatrz ogrodzenia - 514,8 m’

6.3.Powierzchnia biologicznie czynna

F.aczna powierzchnia zabudowy w ogrodzeniu wynosi - 196,7 m* co stanowi 7,33 % powierzchni
catkowitej terenu, powierzchnia drog i placow w ogrodzeniu wynosi 458,8 m” co stanowi 17,12
% powierzchni calkowitej terenu. Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 2025,1 m2 i 75,55
% powierzchni.
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6.2.3. Inne urzadzenia budowlane
Do urzadzen budowlanych projektowanych na terenie stacji wodociggowej zalicza si¢ rowniez:







8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:







W zestawie znajdzie si¢ rowniez pompa pluczna .

odcinajace zlokalizowane na przewodzie ttocznym w hali technologicznej stacji wodociggowe;.

12.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
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