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STACJA WODOCIAGOWA - BRANZA BUDOWLANA

1. Zakres 1 kolejno$¢ robot.
Zakres robot obejmuje nast¢pujace obiekty, beda one wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
1. budynek stacji wodociggowe;.
2. obudowa studni
3. fundament pod zbiornik wodociggowy
4. ogrodzenie
5. drogi
6. zielen terenu
2. Na dzialce znajduje si¢ budynek stacji wodociggowej, obudowy studni i osadnik poptuczyn.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie.
Na dziatce nie ma zadnych elementow zagospodarowania dziatki oraz terenu ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Podczas realizacji robot budowlanych moga wystepowaé zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem prac budowlanych na wysokos$ci podczas robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot pokrywczych, przy robotach ociepleniowych i przy montazu rusztowan do robot
elewacyjnych
5. Pracownicy przed przystapieniem do prac muszg bys$ przeszkoleni odno$nie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu i zagrozeniom
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu i zagrozeniom
- szkolenie BHP pracownikow okresowe i na stanowisku pracy
- w czasie wykonywania wykopdéw w migjscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
- pracownicy pracujgcy przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia
- krawedzie stropu winny by¢ zabezpieczone balustradami, otwory w stropie nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia badz ogrodzi¢ balustrada
- rusztowania moga by¢ dopuszczone do uzytkowania po dokonaniu odbioru przez kierownika

lub uprawniong osobe,

- osoby przebywajace na stanowisku pracy, znajdujace si¢ co najmniej 1,0 m od poziomu

podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przed

zastosowanie balustrady

- maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na

trenie budowy wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace je do eksploatacji

- operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacji



- na etapie zagospodarowywania placu budowy drogi, wyjscie i przejécia dla pieszych powinny
umozliwia¢ szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- zapewnienie lgcznosci telefonicznej



