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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia LOIIB:

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie inz. Stanistawa Jakubowskiego nr 1179/Lb/80
z dnia 16.08.1980 r. wydane przez Urzad Wojewo6dzki w Lublinie

- Uprawnienia budowlane inz. Zygmunta Moskala w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia
sanitarne nr 2132/Lb/73 z dnia 19.12.1973 r. wydane przez Urzad Wojewodzki
w Lublinie Wydzial Gospodarki Przestrzennej, Geologii 1 Ochrony Srodowiska

- Zaswiadczenie wydane przez Lubelska Okrggowa Izbe Inzynierow Budownictwa
nr LUB/IS/2235/01 Stanistawa Jakubowskiego
- Zaswiadczenie wydane przez Lubelska Okrggowa Izbe Inzynierow Budownictwa
nr LUB/IS/2135/01 Zygmunta Moskala
- o$wiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333)



OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY STACJI
UZDATNIANIA WODY

1. Podstawa i zakres opracowania

- Umowa z dnia 31.08.2021 r zawarta pomiedzy Gming Zyrzyn a P.P.U.
"HYDROL" s.c - Pracownia Projektowa w Lublinie .

Opracowanie dotyczy, przebudowy stacji uzdatniania wody dla potrzeb

odbiorcéw korzystajgcych z wodociggu grupowego BALTOW.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania wykorzystano :

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrzyn— przyjety
uchwatg Rady Gminy Zyrzyn nr X111/69/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r . (Dz.Urz.
Woj. Lub. nr. 39 poz.861 z dnia 10 marca 2004 r.)

-dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wdd
podziemnych z utworéw kredowych dla wodociggu Borysow — Battow gm.
Zyrzyn— studnia podstawowa S1

-decyzja zatwierdzajgca zasoby wodd podziemnych wydana przez Wojewode
Lubelskiego znak OS.VII.8533/12/90 z dnia 26.03.1990 r przy wydajnosci 45.0
m3/h i depresji S=1,4 m dla potrzeb wodociggu wiejskiego we wsi Battow gm.
Zyrzyn.

-decyzja nr 4738 pozwolenia wodno-prawnego na pobor wéd podziemnych z
utworéw kredowych i odprowadzenie poptuczyn dla stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej m. Boryséw gm. Zyrzyn na potrzeby wodociggu grupowego Battow
wydana 28.11.2016 r znak SR 6341.32.2016.ALE przez z Staroste Putawskiego

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1: 500 dla celéw projektowych

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
1333)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

-inne rozporzadzenia i przepisy przywotane w tresci projektu

- operat wodnoprawny na pobdér wod podziemnych z ujecia zlokalizowanego w
miejscowosci Borysow dla potrzeb wodociggu wiejskiego BALTOW oraz na
odprowadzenie wod poptucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu
melioracyjnego



- inne rozporzadzenia i przepisy przywotane w tresci projektu

- Wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania gminy Zyrzyn
- Wypis z wpwidencji gruntow

- Wyniki badan i analizy wody

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 500

- Obowigzujgce przepisy i normatywy .

- Wizja lokalna w terenie

3.0Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

W m. Borysow — Batltéw istnieje stacja wodociggowa, ktora pracujgc w uktadzie
jednostopniowego pompowania, na bazie ujecia wody i poprzez sieci wodociggowe
Z przytgczami zaopatruje w wode miejscowosci : Battéw i Borysow .

taczna ilos¢ przytgczy wynosi 239 szt z ktérych korzysta 836 oséb .

Z uwagi na koniecznos¢ poprawy funkcjonowania SUW i pewnosci zaopatrzenia
odbiorcow w wode réwniez w okresach zwiekszonego jej poboru w okresie
wiosenno - letnim , konieczna jest przebudowa polegajgca na :

- zmianie uktadu technologicznego na dwustopniowy

- budowie zbiornika wyrownawczego V=150 m3

- wymianie zestawu hydroforowego

- wykonaniu niezbednych przewoddéw technologicznych zewnetrznych

- wykonaniu instalacji fotowoltaicznej

- wymiana instalacja zasilania , automatyki i sterowania

Ponadoto istniejgce ogrodzenie i utwardzenie drog i placéw ulegnie wymianie .

3.1. Zapotrzebowanie na wode

3.1.1. Zapotrzebowanie bytowo - gospodarcze .

Wodocigg grupowy Boryséw — Baltow zaopatruje w wode dla potrzeb socjalno
bytowych i gospodarczych mieszkancow z terenu wsi Borysow i Battow .
Ponadto wodocigg ten ma stanowi¢ awaryjne zasilanie odbiorcéw sgsiedniego
wodociggu Zyrzyn .
taczna ilos¢ przytgczy wynosi 239 szt z ktorych korzysta 836 osob .



Zapotrzebowanie na wode bytowo — gospodarczg ustalone w w/w pozwoleniu
wodnoprawnym z dnia 28.11.2016r . wynosi:

Qsrdob. = 187,62 m%d

Q max godz- = 23,45m°/h — pobér ze studni

Qrocme = 68481,00 m*/r
Zapotrzebowanie na wode p. pozarowg ustalono na 5 dm®/s wedtug
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych § 4 punkt
1 (Dz. U. nr.124 poz. 1030 z 2009 r.).

W/w ilosci wody wystarczajg na zaspokojenie potrzeb aktualnych i do czasu
obowigzujgcego pozwolenia wodno-prawnego

Wydajno$¢ zainstalowanych urzgdzen jest wieksza dla zapewnienia pokrycia
zapotrzebowani pozarowego i pozwala na pokrycie zwiekszonego zapotrzebowanie
jakie moze wystgpic w perspektywie, jednak wymaga to zmiany pozwolenia

wodnoprawnego .

3.2.Schemat technologiczny

Stacja wodociggowa po dokonanej przebudowie bedzie pracowata w ukfadzie
dwustopniowego pompowania tzn. pompa gtebinowa zamontowana w studni S1 lub
S2 podawaC bedzie wode poprzez aerator i zespot filtrow do zbiornikéw
wyréwnawczych i dalej pompami |l stopnia do sieci zewnetrznej. Ukfad taki jest
mozliwy z uwagi na to, ze ilos¢ wody w ujeciu jest wystarczajgca dla pokrycia
wszystkich potrzeb, a jej jakos¢ bedzie spetniata wymogi stawiane wodzie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Woda w razie potrzeby bedzie

dezynfekowana wodnym roztworem podchlorynu sodu lub ultrafioletem lampg UV .

3.3.0kreslenie niezbednej wydajnosci stacji wodociggowej

Wydajnos¢ stacji w ukfadzie dwustopniowego pompowania wody, dla pokrycia
zapotrzebowanie na wode wedtug p. 3.1. przyjeto w wysokosci:

| stopiert pompowania — wydajno$¢ ujecia wody — 23,45 m®h = 6,5 dm®sek (ze
studni S1 lub przemiennie ze studni S2)

Il stopien pompowania — (187,62*1,4*2,5):24 + 18,0= 45,4 mh =12,6 dm?s

Linie ciSnienia pracy stacji ustala sie na wartos¢ 50 m H,O czyli 204 m n.p.m.



Zapotrzebowanie podczas pozaru : 66,6 * 0,15 + 36,0 =46,0 m3/h

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne studni decyzjg Urzedu Wojewodzkiego w
Lublinie z dnia 26.03.1990 r znak OS.VI1.8533./12/90 ze studni gtebinowej nr 1
wynosza 45 m*/h przy depresji 1,4 m zasiegu leja depresyjnego 80 m.

Studnia gtebinowa S2 posiada zasoby eksploatacyjne 42 m*h przy depresji 1,65
m i zasiegu leja R=72 m .

Pozwolenie wodno-prawne cytowane wyzej okresla jego waznos¢ do dnia
31.12.2036r.

Te ilosci wody pokrywajg potrzeby odbiorcéw wodociggu. Potwierdzeniem tego sg
odczyty wodomierzy w stacji wodociggowe;.

Ponizej przedstawiono wielkosci zuzycia wody w roku 2020 .dla 836 Mk i 239 szt
przytaczy .:

- roczne zuzycie wody 2020 r. wynosito 30848 m? co daje $rednio 84,5 m®/dobe

czyli 101 dm3/d Mk i 353 dm®/ przytacze .

- zuzycie maksymalne dobowe nie przekraczato 180 m®/d
Z powyzszego widaé, ze zuzycie wody nie przekracza wartosci rocznej i

Sredniej dobowej zawartych w aktualnie obowigzujgcym pozwoleniu wodno-

prawnym. W miesigcach o najwyzszym poborze maksymalne dobowe zuzycie

moze przekroczy¢ nawet 40 % Srednie wielkosci okreslone w pozwoleniu
wodnoprawnym . Srednie dobowe zuzycie nie przekracza 84,5 m°/d, na co
dopuszcza aktualne pozwolenie wodnoprawne..

Powyzsze ilosci uwzgledniajg potrzeby wystepujgcych na terenie wodociggu
obiektow publicznych i zwigzanych z obstugg ludnosci jak szkota, sklep, remiza oraz
wzrost zuzycia po wybudowaniu kanalizacji zbiorcze;j.

Dla doboru urzgdzen w ramach przebudowy SUW przyjmuje sie :

Qmaxh = 23,45 m*/h = 0,0065 m*/sek.  ze studni S1 lub S2

Qsraob = 187,62 m*/dobe

Qmaxa = 187,62* 1,4 = 262,6 m/d

Qmaxh = 262,6 *2,5/24 = 27,3 m*/h

uwzgledniajgc ewentualny pobdér wody na cele pozarowe maksymalna wydajnosc
zestawu hydroforowego powinna wynosié¢ przynajmnie; :

Qhmax = 27,3 + 18,0 = 45,3 m%h

Quop.rok = 68481 0 m? /rok



Wielkosci te nie przekraczajg zatwierdzonych zasobéw wodnych ujecia :

studnia nr1  Q=45m%h przyS=1,40m.
studnia nr2 Q=42m%h przyS=1,65m

Sie¢ wodociggowa zostata zwymiarowana z uwzglednieniem rozbioru pozarowego
na poszczegolnych jej koncowkach . Zapas wody pozarowej zgromadzony bedzie

w projektowanym zbiorniku wyréwnawczym V= 150m?® .

4. Koncepcja przebudowy stacji uzdatniania wody dla potrzeb wodociagu

grupowego Borysow — Battow .

41 0Ogodlny opis projektowanej inwestyciji

Projektowana modernizacja stacji wodociggowej konieczna jest z uwagi na
problemy z uzyskaniem odpowiedniej ilosci i jakoSci wody w okresie suszy i oraz
znacznym zuzyciem technicznym zainstalowanych urzadzen .

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatce potozonej w miejscowosci
Boryséw oznaczonej numerem ewidencyjnym 512/4 stanowigcej wtasnos¢ Gminy
Zyrzyn.

Wodocigg wykorzystuje dwie studnie gtebinowe oznaczone nr 1i 2 , ktére majg
pracowac naprzemiennie .

Obecny wodocigg pracuje w uktadzie jednostopniowego pompowania wody,
czyli pompa gtebinowa ttoczy wode przez aerator i odzelaziacze do sieci
rozdzielczej. i przytaczy .

W razie potrzeby woda moze by¢ dezynfekowana za pomocg chloratora na wodny
roztwor podchlorynu sodu podawany do przewodu ttocznego od odzelaziaczy do
zbiornikdbw wyréwnawczych . lub przez lampe UV.

Zbiornik zapewnia wymagany czas kontaktu roztworu podchlorynu sodu z wodag
pitng oraz zapewnig zapas wody p. pozarowy oraz zapas wyrownawczy na okresy

szczytowego rozbioru w ciggu doby.



Obecnie istnieje jednostopniowy uktad pompowania wody, ktéry zapewnia pokrycie
potrzeb bytowo - gospodarczych i pozarowych .

Do napowietrzania wody w procesie uzdatniania i uzupetniania poduszki
powietrznej w zbiornikach zestawu hydroforowego oraz napedu pneumatycznego
przepustnic ma stuzyC sprezarka powietrza bezolejowa ze zbiornikiem
wyréwnawczym o poj. 250 dm*

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng zatwierdzona wydajnosc ujecia dla
potrzeb wodociggu wynosi: Q=450m%h przyS=1,4m

Wydajnos$ci eksploatacyjne poszczegdlnych studni wynoszg :

studnianr1  Q=45m%h przyS=1,40m
studnianr2 Q=42m°%h przyS=1,65m

Wydajnosci te pokrywajg maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody przy
zastosowaniu zbiornika wyréwnawczego .

Dla potrzeb odbiorcéw wody objetych projektowanym wodociggiem wystarcza w
zupetnosci praca jednej pompy gtebinowej z wykorzystaniem pojemnosci
retencyjnej zbiornikow wyrownawczych. Druga studnia stanowi rezerwe i bedzie

pracowac na przemian ze studnig podstawowg

4.2 Ujecie wody

Dla pokrycia maksymalnego zapotrzebowania docelowego odbiorcéw wody
objetych  projektowanym wodociggiem  wydajnos¢ pompy gtebinowej przy
wykorzystaniu pojemnosci retencyjnej zbiornika nie powinna przekraczac
zatwierdzonych zasobow i wielkosci okreslonej w pozwoleniu wodnoprawnym tj.
23,45 m%h.

Wydajnos$¢ ujecia na potrzeby wodociggu powinna wynosi¢ :

187,62 m®/d
q= — = 23,45 co jest zgodne z z pozwoleniem w-p
8 h/d
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Z powyzszego wynika, ze zarowno studnia nr 1 jak nr 2 jest w stanie pokry¢
obecne maksymalne zapotrzebowanie dobowe wody.

Projektowane urzgdzenia uzdatniania wody zainstalowane bedg w istniejgcym na
terenie ujecia budynku ..

Wydajnos$c¢ ta poprzez wydtuzenie czasu pracy ujecia pozwoli w przysziosci na
zaspokojenie zwiekszonych potrzeb odbiorcéw wody korzystajgcych z wodociggu
Boryséw — Battéw bez koniecznosci przebudowy stacji wodociggowe; .

Wiekszy pobor wody =z ujecia wymagat bedzie zmiany pozwolenia
wodnoprawnego dlatego wydajnos¢ pompy gtebinowej nalezy ograniczy¢ do 23,45

m>/h przez przydtawienie zasuwg w obudowie studni .

- studnia gtebinowa S1

Pompe gtebinowg w studni dobrano dla nastepujgcych warunkow :

- wydajno$é 23,45 m%h = 6,5 dm®*min
- rzedna terenu -154,40 m n.p.m

- rzedna statycznego lustra wody - 133,40 m n.p.m.

- depresja przy Q =23,45m°h - 1,00 m

- rzedna dynamicznego lustra wody -132,40 m n.p.m.

- rzedna wylotu do zbiornika -161,50 m n.p.m.

- opory na przewodzie ttocznym - 1,00 m stw.

- opory na odzelaziaczach - 500 m stw.

- opory na wodomierzu - 1,00 m stw.

- cisnienie wylotowe - 500 m stw.

Hm min = 161,50 - 132,40 + 1,0 + 5,0 + 1,0 + 5,00 =41,10 m st.w.

Dla powyzszych warunkéw dobrano pompe gtebinowg z silnikiem o mocy 7,5 kW

i nastepujacej charakterystyce :

Q m3/h 0,0 50 12,0 15,0 20,0| 250| 30,0/ 35,0 38,0

Q dm*min 0 83| 200| 950| 333| 417| 500 583| @33

Hmm st.w. 70 69 68 67 63| 58 51 43 38
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Pompa powinna byC¢ zatopiona na gtebokosci 12 m ponizej terenu a jej

wydajnos¢ wyregulowana na 23,45 m®h przez przydtawienie zasuwg w obudowie

studni o ca 19 m st.w. aby nie przekracza¢ wielkosci zatwierdzonej w pozwoleniu

wodnoprawnym.

- studnia gtebinowa S2

Pompe gtebinowg w studni dobrano dla nastepujgcych warunkow :
23,45 m*h = 6,5 dm®min

- wydajnosc¢

- rzedna statycznego lustra wody

rzedna terenu

- depresja przy Q =23,45m°h

- rzedna dynamicznego lustra wody

- rzedna wylotu do zbiornika

- opory na przewodzie ttocznym
- opory na odzelaziaczach

- opory na wodomierzu

Hm min = 161,50 - 128,72+ 1,0+ 5,0 + 1,0 + 5,00 =44,78 m st.w.

cisnienie wylotowe

-154,40 m n.p.m
-129,72 m n.p.m.

-128,72 m n.p.m.
-161,50 m n.p.m.
1,00 m stw.
500 m stw.
1,00 m stw.

- 1,00 m

5,00 m st.w.

Dla powyzszych warunkow dobrano pompe gtebinowg z silnikiem o mocy 7,5 kW

i nastepujacej charakterystyce :

Q m*h 0,0 50 12,0 15,0 20,0| 250| 30,0/ 35,0 38,0
Q dm®/min 0 83| 200| 9509| 333| 417| 500| 583| @33
Hmm st.w. 70 69 68 67 69| 58| 51 43 38

Pompa powinna by¢ zatopiona na gtebokosci 12 m ponizej terenu a jej wydajnosc¢

wyregulowana na23,45 m®h przez przydtgwienie zasuwg w obudowie studni o ca

15 m stw.

aby nie przekraczaé wielkosci

wodnoprawnym.

zatwierdzonej

w pozwoleniu
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. Przewody ttoczne wykonane zostang z rur nierdzewnych 1.0401 tgczonych na
kotnierze . Kotnierze i sruby , podktadki, nakretki: ze stali nierdzewnej,
Studnie majg wykonane podziemne obudowy z kregéw betonowych ¢ 1600 mm
o gtebokosci 2,5 m, ktérej ptyta stropowa wyniesiona jest ca 0,2 m ponad teren .
Obudowa przykryta ptytg betonowg z dwoma witazami .
Obudowy te =zostang rozebrane i zastgpione kompletnymi obudowan=mi
naziemnymi typu ,LANGE” .
W obudowie studni uzbrojenie przewodu ttocznego stanowig: wodomierz, zasuwa,
zawor zwrotny oraz kurek do pobierania prob wody i manometr tarczowy .
Woda ma spetnia¢ warunki stawiane wodzie pitnej wg rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Wydajno$¢ pompy gtebinowej ma byé wyregulowana na 23,45 m¥h .
Sterowanie pompy gtebinowej bedzie odbywac sie za pomocg czujnika poziomu
wody w zbiorniku wyréwnawczym, przekazujgcego dane do gtébwnej szafy sterujgcej
Zabezpieczenie  przed suchobiegiem przy pomocy czujnika lustra wody
zatopionego w studni na gtebokosci min. 0,5 m mniejszej niz sito wlotowe pompy

gtebinowe; .

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng opracowang dla przedmiotowe;j
studni strefa ochrony sanitarnej bezposrednia wynosi min 8,0 m, liczac od osi
studni i wyznaczona jest przez ogrodzenie stacji wodociggowe;] .

Z przeprowadzonej analizy w w/w dokumentacji hydrogeologicznej studni wynika ,
ze nie ma potrzeby ustanowienia strefy ochrony sanitarnej posredniej .

Warstwa wodonosna przykryta jest 3 metrowg warstwg nieprzepuszczalnych
utworéw w postaci gliny i pytu , ktére skutecznie izolujg od wptywu ewentualnych
zanieczyszczen zewnetrznych .

Studnie majg pracowaé naprzemienne co zostato uwzglednione w automatyce
sterowania pracg SUW .

Woda wg analiz fizykochemicznych wykonanych przez Laboratorium SGS

Polska w Pszczynie. wymaga uzdatniania pod wzgledem fizykochemicznym z uwagi

na zwiekszong zawartos¢ zwigzkow zelaza i manganu .
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Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada warunkom stawianym
wodzie pitnej wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.
2294). Wydajno$¢ pomp w studni nr 1 i nr 2. ma by¢ wyregulowana na 23,45

m%h  Studnie majg pracowaé naprzemiennie .

4.3. Urzadzenia technologiczne w hydroforni.

Urzadzenia w istniejgcej stacji uzdatniania sktadajg sie z :
- filtry cisnieniowe
- hydrofory
- chlorator
- sprezarka
Przyjeto zastosowanie nastepujgcego uktadu technologicznego:
» aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania
minimum 180 sekund, ilo$¢ powietrza 10% natezenia przeptywu wody,
» filtracja jednostopniowa — odzelazianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym
z predkoscig filtracji vi<8,0 m/h,
» retencja wody w zbiorniku retencyjnym

» pompownia |l stopnia — pompowanie wody do sieci wodociggowej

4.3.1 Aeracja cisnieniowa - napowietrzanie wody surowej.

W pierwszej kolejnosci woda surowa poddana zostanie procesowi
intensywnego napowietrzania w centralnym zestawie napowietrzajgcym, ktérey
zastgpi dotychczasowy system napowietrzania inzektorowego i zbiornik reakc;ji
W wyniku napowietrzania nastgpi utlenienie znajdujgcych sie w wodzie
zwigzkow zelaza i manganu oraz usuniecie czesci zawartych

w wodzie zwigzkéw gazowych. Przyjeto cisnieniowy system napowietrzania
wody ze ztozem z pierscieniami oraz wymuszonym przeptywem powietrza. W
celu eliminacji mgty pochodzacej z powietrza kierowanego do procesu
napowietrzania nalezy zamontowaC mechaniczne automatyczne filtry oraz
odwadniacze. Dla natezenia przeptywu Q = 23,45 m%h projektuje sie czas
kontaktu co najmniej 180 sekund. llo$¢ powietrza niezbedna do aeracji wynosi

10% natezenia przeptywu wody.
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Wymagana objetos¢ zestawu napowietrzajgcego wyniesie:

V=0%t,, =[23,45/3600]1*180 = 1,7m’

Proces napowietrzania przebiegat bedzie w zestawie napowietrzajgcym o

$rednicy Dn=1000 mm i objetosci V=1,7 m°.

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

Vo LT 60ps] > 1800s]
0 23.45/3600

Zestaw napowietrzajgcy ZN 1000 sktada sie z nastepujgcych elementow:

o Aeratora cisnieniowego z stali czarnej srednicy D=1000 mm,

o Powloka zewnetrzna i wewnetrzna EPX1

o Powtoka EPX1 jest dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowg, bezszwowg (
nie zawiera substancji lotnych) powtokg wysokiej jakosci stosowana na
powierzchnie stalowe
Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometréw. Powtoka nakfadana
natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200
BAR utwardzana chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki) powtoka
nie utlenia sie powtoka odporna na zarysowania, elastryczna i sprezysta
EPX1 jest, trudnoscieralnym pokryciem o strukturze drobno porowatej
odpornym na agresywne substancje chemiczne np: rozcienczone tugi, kwasy,
alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiscie na wode morskg
rowniez. Powierzchnie stalowe powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone
mechanicznie (do SA2 A"). Powtoka ma tworzy¢ jednolitg, monolityczng
warstwe, szczelng i dobrze przylegajgcg do podtoza tworzgc_ membrane
izolacyjng ( nie dopuszcza sie wykonania urzgdzenh z miejscami

niedostepnymi dla prawidtowego wykonania powtoki- np: wyciecia okienek

na nogach,montaz tabliczek producenta).

Wytrzymatosé :

Wiasciwosci fizyczne powtoki:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527
Przyczepnosc¢ do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624
Twardos¢ Shore'a 96A, 45D EN ISO 868
Scieralno$é (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN
ISO 5470-1
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasigkliwos¢ wodg (7 dni) do 2%
Wykonanie aeratora: okna w nogach, mocowanie elementéw zewnetrznych
zapewniajgce prawidtowe wykonanie powtok wtaz na windzie, czesci
ruchome, pokrywy wtazéw cynkowane, wziernik 150 mm cynkowany.
Odpowietrznika ze stali nierdzewnej
1 wiaz boczny rewizyjny z windg
Ztoze w postaci pierscieni VSP,
przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi,
Orurowania — rur i ksztattek ze stali 304/304L; Kotnierze ze stali 304/304L;
Sruby, podktadki, nakretki: ze stali 304/304L,
Konstrukcji wsporczej ze stali ze stali 304/304L wraz z obejmami ze stali ze
stali 304/304L,
Niezbednych przewodow elastycznych,
Manometr,
Zawor bezpieczenstwa,

Zawory czerpalne.

Zalecana ilos¢ powietrza doprowadzanego do zestawu napowietrzajgcego

wynosi 10% natezenia przeptywu wody tj. 10%*26,0 = 2,6 m*/h. W oparciu o

powyzsze dobrano sprezarke bezolejowg

ze zbiornikiem 250 | z funkcjg

autorestartu po zaniku napiecia o parametrach:

Q

p
P

=11,16 m°/h,
1,0 MPa,
1,5 KW.

Przyjeto zestaw napowietrzajgcy ZN 1000. Orurowanie zestawu i system

rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonac ze stali 1.4301, przepustnice z

dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami

recznymi.
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Zestaw napowietrzajgcy wypetniony jest pierscieniami VSP o powierzchni czynnej
185 m?/m® w ilodci, co najmniej potowy objetosci zestawu napowietrzajacego.
Wolna przestrzen po wypetnieniu 1 m? objetosci pierscieniami VSP moze wynosi¢
maksymalnie 7%. W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty:
rysunek techniczny w skali rzut z goéry, boku, przodu, atest PZH na kompletne
urzgdzenie, deklaracje zgodnosci. Uktad Napowietrzajgcy musi posiadaé atest PZH

na kompletne urzadzenie.

4.3.2 Filtracja cisSnieniowa.

Po procesie napowietrzania woda poddana zostanie procesowi filtracji pospieszne;j.
Przyjmuje sie, iz proces filtracji realizowany bedzie w oparciu o zespoty filtracyjne
stalowe pospieszne cisnieniowe ze ztozem mieszanym. Efektem procesu bedzie
zatrzymanie na ztozu filtracyjnym wytrgconych z wody czesci wodorotlenkéw zelaza
i manganu, obnizenie poziomu barwy u metnosci wody. Wymagana powierzchnia
filtracji przy przeptywie wody w ilosci Q=23,45 m*/h przy przyjetej predkosci filtracii
ponizej 8 m/h wyniesie:

7 :Q: 23,45
% 8

=2,9[m’]

Wymagania te spetnig dwa filtry o Srednicy 1600 mm o powierzchni filtracyjnej

1 zespotu wynoszacej F=2,01 m?.

Przy zastosowaniu 2 zespotéw filtracyjnych ZF 1600 catkowita powierzchnia
filtracji wyniesie:
Fr=2x2,01=4,02m?> Ffyym=2,9 m?

Rzeczywista predkosc filtracji wyniesie:

L0 _ 2345
F 402

=5,76[m/ h]
Dwa filtry spetnig wymagane parametry i zostang wypetnione ztozem jak nizej .
Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):

> zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objetos¢ dennicy filtra

» zloze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.



ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —=10 cm.

ztoze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 50 cm.

YV V V VY

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm — 70 cm.

Ztoze kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 — 0,78mm

- Wspotczynnik nierownomiernosci WR — 1,5

- Porowato$¢ — 40%

- Zawartos¢ zanieczyszczen ilasto-gliniastych <1%

- Zawarto$¢ siarczandw i siarczkow — niedopuszczalne
- Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - niedopuszczalne
- Zawartos¢ weglanow <1%

- Zawartos¢ krzemionki =2 90%

- Scieralnos$é ziaren <0,5%

- Rozkruszalnos¢ <4%

- Atest PZH

Ztoze brausztynowe

- Uziarnienie 1 — 3 mm

- Srednica czynna d10 — 1,3 mm

- Wspétczynnik nierdbwnomiernosci WR — 1,5
- Gestos¢ pozorna — 4,0 — 4,2 g/cm3

- Ciezar nasypowy 1,9 — 2,0 t/m3

- Zawartos¢ wedtug miareczkowania MnO2 >80% (nie liczona za pomocag

wskaznika)
- wilgotnos¢ <3%
- nie wymaga regeneraciji.
- Atest PZH
Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904

17

Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi

wilasciwosciami:

> zawiera¢ min. 97% SiO,,
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maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,

maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,

YV V V VY

maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.

Kazdy zespdt filtracyjny typu ZF skfada sie z nastepujgcych elementéw:

> Filtra cisnieniowego z stali czarnej o srednicy D=1600 mm, =z
Hwalczaka=1600 mm,

» Powloka zewnetrzna i wewnetrzna EPX1

» Powioka EPX1 jest dwuskfadnikowg bezrozpuszczalnikowa, bezszwowg
( nie zawiera substanciji lotnych) powtokg wysokiej jakosci stosowana na
powierzchnie stalowe
Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometréw. Powtoka nakfadana
natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200
BAR utwardzana chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki)
powtoka nie utlenia sie powtoka odporna na zarysowania, elastryczna i
sprezysta EPX1 jest, trudnoscieralnym pokryciem o strukturze drobno
porowatej odpornym na agresywne substancje chemiczne np:
rozcienczone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne
ropopochodne, oczywiscie na wode morskg rowniez. Powierzchnie
stalowe powinny by¢ odtluszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2
A”). Powtoka ma tworzy¢ jednolitg, monolityczng warstwe, szczelng i

dobrze przylegajgca do podtoza tworzgc_membrane izolacyjng ( nie

dopuszcza sie wykonania urzgdzen z miejscami niedostepnymi dla
prawidtowego wykonania powtoki np: wyciecia okienek na nogach,
montaz tabliczek producenta). Dzieki bardzo wysokiej odpornosci na
Scieranie filtr wewnatrz jest odporny na ruch ztoza i nie powoduje
wycierania powierzchni i nie ma koroz;ji.

Wiasciwosci fizyczne powtoki:

Wytrzymatosé na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527
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Przyczepnosc do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624
Twardos¢ Shore'a 96A, 45D EN I1SO 868
Scieralnos$é (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg
EN ISO 5470-1
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasigkliwos¢ wodg (7 dni) do 2%

» Wykonanie filtrow: okna w nogach, mocowanie elementéw zewnetrznych
zapewniajgce prawidtowe wykonanie powtok wtaz na windzie, czesci
ruchome, pokrywy wtazow cynkowane, wziernik 150mm cynkowany, W
filtrach od DN 1600 gorny wiaz zasypowy zawulkanizowany gumg na state
(wielokrotny montaz i demontaz bez wymiany uszczelki- jej brak). W dolnym
dnie dodatkowy wiaz oprdzniajgcy z otworem min fi 120mm Przy przytgczu
bocznym zasilajgcym wewnatrz filtra zakonczenie stozkiem dla
réwnomiernosci naptywu i efektywniejszego ptukania,

» Drenaz wysokooporowy, dyszowy ze stali AIS| 304, dysze PP szczelinowe,
pionowe, montaz dysz poprzez adapterowy system tuleii mocujgcych (
wykonanie materiatowe: AISI 304, PVC 60°Sh.A- PP/EPDM 65°Sh:A)
sumaryczna powierzchnia otworéw nie powinna wynosi¢ mniej niz 0,5%
powierzchni filtra ,

» Odpowietrznika, typ 1.12G 17,
» Ztoza filtracyjnego,
» Wiaz boczny z windg
» 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 2z napedami
pneumatycznymi oraz sygnalizacjg potozenia on/off,
» Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 304/304L; Kotnierze ze stali
304/304L; Sruby, podktadki, nakretki: ze stali 304/304L,
> Konstrukcji wsporczej ze stali ze stali 304/304L wraz z obejmami ze stali
ze stali 304/304L,
» Niezbednych przewodow elastycznych,
» Manometry,
» Zawory czerpalne.
Przyjeto zespolty filtracyjne ZF 1600 lub réwnowazny. Orurowanie zespotu wykonaé
ze stali nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGGS50 z

dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami
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sterujgcymi, zaworkami ttumigcymi. W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy
zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z géry i przodu , atest PZH na
kompletne urzadzenie, deklaracje zgodnosci, krzywg przesiewu zt6z wykonang
przez upowazniong do tego typu badan jednostke badawczg, graficzny schemat
ptukania filtrow oraz instalacji sterujgcej. Uktad Filtracyjny musi posiada¢ atest PZH

na kompletne urzadzenie.

Wykonanie montazu uktadu technologicznego.

Prefabrykacja orurowania uktadu technologicznego realizowana bedzie w
warunkach stabilnej  produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest
kompletne orurowanie i urzgdzenie. Nie dopuszcza sie spawania orurowania na
obiekcie. Orurowanie stacji wykonaé z rur i ksztattek ze stali 1.4301. Dla
zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych (eliminacja osadzania sie
zanieczyszczen w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy
wykonywaniu rozgatezien rur nalezy zastosowaé technologie wyciggania szyjek

metodg obrobki plastycznej.

Potgczenia rur realizowaé za pomocg gtowic otwartych lub zamknietych do
spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali
odpornych na korozje dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego,
chemicznego itp., zapewniajgcych:

» dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy
spawalniczej,

» powtarzalnos¢ parametréw spawania,

» minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych,

> potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw
spawania.

» wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metodg TIG lub za pomoca
gtowic do spawania orbitalnego lub za pomocg automatu sterowanego
numerycznie, posiadajg odpowiednig jakos¢ spoin orbitalnych co jest
potwierdzane wydrukiem parametréw spawania;

> wszystkie potgczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktory
zapewnia wysokg trwato$¢ urzadzenia;

» rozgatezienia rurociggéw bedg wykonane przy wykorzystaniu urzgdzenia do

rozgateziania rur ,wyciggania szyjek”. Rozgatezienia zostang wykonane w
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technologii wyciggania szyjek. Umozliwi to stosowanie spoin doczotowych
charakteryzujgcych sie petnym przetopem tgczonych elementéw oraz
brakiem ,martwych przestrzeni” moggcych by¢ ogniskiem korozji;

» potagczenia kotnierzowe zostang wykonane poprzez tgczenie kotnierza
wywijanego z rurg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywijanym

zostanie zamontowany kotnierz luzny.

4.3.3. Plukanie - regeneracja zespotow filtracyjnych.

Procesem towarzyszgcym w procesie uzdatniania wody jest proces ptukania —
regeneracji ztoza filtracyjnego, ktéry realizowany bedzie przy zastosowaniu
powietrza oraz wody uzdatnione;.
Proces ptukania zespotow filtracyjnych przebiegat bedzie w dwoch fazach.
Proces regeneracji odbywac sie bedzie w nastepujgcych fazach:
Etap |
» ptukanie wsteczne sprezonym powietrzem pochodzgcym z projektowanej
dmuchawy z intensywnoscig q = 20 I/s*m? tj. z wydajnoscig Q = 145 m®h
przez 5 minut.
Etap Il
» ptukanie wsteczne wodg uzdatniong za pomocg nowej pompy ptucznej z
intensywnoscig

q = 12 l/s*m? tj. z wydajnoscig Q = 87 m®h przez ty.w= 7 minut.

Ptukanie — regeneracja zespotu filtracyjnego powietrzem. W celu ptukania
powietrzem dobrano dmuchawe o parametrach :

> Q  =145mh,

» Apgm=4,0m,

> P = 5,5 kW.
Uktad dmuchawa sktada sie z nastepujgcych elementéw:

» Dmuchawy bocznokanatowej o mocy P= 5,5 kW;

Zaworu bezpieczenstwa;

>
» tagcznika amortyzacyjnego , DN 50;
» Zaworu zwrotnego, DN 50;

>

Przepustnicy odcinajgcej DN 50;
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» Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej;
» Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.

Uktad Dmuchawy musi posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.

Ptukanie - regeneracja zespotu filtracyjnego wodg uzdatniong. W celu ptukania
wodg dobrano pompe ptuczng, ktéra bedzie zainstalowana na wspodlnej ramie
wraz z pompami Il stopnia 5,5 kW lub réwnowazng o parametrach:

> Qu=110 m%h
» Hp=12 mH,0
» P =55KkW

4.3.4 Odstojnik wod poptucznych.

Wody pochodzgce z regeneracji - ptukania ztoza filtracyjnego odprowadzane bedg
do istniejgcego 6-komorowego odstojnika o poj. catkowitej 15 m® w ktérym zostang
poddane procesowi sedymentacji. W odstojniku oddzielana jest zawiesina
wodorotlenkdw Zzelaza i manganu, a sklarowana woda poptuczna — $cieki
technologiczne kierowane bedg istniejgcg kanalizacjg do pobliskiego rowu
melioracyjnego .

Przy odstojniku w studzience kanalizacyjnej zainstalowana bedzie elektrozawodr,
ktory bedzie otwierany po minimum 4-godzinnej sedymentacji poptuczyn w
odstojniku .

llo$¢ poptuczyn :

- ptukanie wsteczne 12 dm®/s * 2.01 m?* 7 min = 10,1 m®

- pierwszy filtrat : 34 m3/h /2 * 5min=1,42 m3

taczna ilos¢ poptuczyn z jednego cyklu ptukania pojedynczego filtra wynosi 11,52
3

m

lIstniejacy odstojnik poptuczyn posiada pojemno$é uzytkowg 15 m®, ktdra jest

wystarczajgca na potrzeby eksploatacji SUW .

4.3.5 Pompownia Il stopnia.

Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie przy pomocy zestawu pompowego |l stopnia.
Pompownia zlokalizowana bedzie w istniejgcym budynku stacji uzdatniania wody.
Przyjmuje sie zestaw pompowy z pompg ptuczng o nastepujgcej charakterystyce:
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Sekcja gospodarcza:

> wydajnos¢ bez pompy rezerwowej: 60 m*h

> wysokos¢ podnoszenia: 50 mH,0

Sekcja ptuczna:

> wydajnosé: 110 m¥h

> wysokos¢ podnoszenia: 12 mH,O

Przyjmuje sie zestaw pompowy wyposazony w cztery pompy pionowe wirowe w tym
jedna pompa stanowigca czynng rezerwe oraz jedng pompe ptuczng: 5,5kW .
Kazda pompa pionowa sterowana jest za pomocg przetwornicy czestotliwos$ci.
Wszystkie elementy pomp majgce kontakt z wodg wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Nad catoscig czuwa sterownik PLC swobodnie programowalny. Moc
catkowita zestawu: 4 x 5,5 + 5,5 = 27,5 kW. Kolektor ttoczny dn 125, Kolektor ssacy
dn 150.0Orurowanie zestawu wraz z ramg wsporczg wykonac ze stali nierdzewne;j
1.4301. W celu udowodnienia robwnowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek
techniczny w skali 1:50 ,rzut z gory, boku i przodu , atest PZH na kompletne
urzgdzenie, deklaracje zgodnosci, graficzny schemat instalacji sterujgce;j.
Zestaw podtgczy¢ z instalacjami za pomocg fgcznikow amortyzacyjnych.

Zestaw hydroforowy musi posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.

Opis zestawu pompowego:

> Kkolektory ssawny i ttoczny z kr6¢cami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane,
— wykonane s3 ze stali 1.4301,

» kolektor ttoczny zamontowany powyzej kolektora ssawnego,

> na kolektorach z obu stron sg zamontowane kotnierze luzne 304/304L
w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10,

» na kolektorze ttocznym sg zamontowane cztery zbiorniki przeponowe o
pojemnosci 25 dm?®,

» armatura zwrotna —zastosowano zawory zwrotne,

» armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przylgczu wiekszym niz
DN 50 przepustnice,

> wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali

kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy otwartej lub zamknietej do
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spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spoiny sg na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow
spawania,

w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektoréw sg
wykonane metodg ksztattowania szyjek,

na kolektorze ssawnym jest zamontowany wibracyjny czujnik obecnosci
wody,

konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 1.4301,
pompa ptuczna zamontowana bedzie na jednej ramie zestawu
hydroforowego.

wszystkie opisy na urzgdzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,
urzgdzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku
polskim.

pracg sekcji gospodarczej sterowaé bedzie sterownik swobodnie
programowalny

zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetwornice czestotliwosci

zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetwornik cisnienia

sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji za pomocg Profibus-DP,

Dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomocg dozownika podchlorynu sodu.

Proces dezynfekcji wody awaryjne prowadzony bedzie roztworem podchlorynu sodu

3% za posrednictwem pompy dozujgcej wspotpracujgcej z nadajnikiem impulséw.

Charakterystyka urzgdzenia:

» pompka

podstawka pod pompke;
mieszadto reczne;
zestaw czerpalny gietki
czujnik poziomu

zawor dozujacy

wagz dozujgcy 50 mb i uchwytami mocujgcymi;

YV V.V V V V V

zbiornik zasobowy z PE o pojemnosci 100 I.
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W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek
techniczny w skali rzut z géry, boku, przodu , atest PZH na kompletne urzgdzenie,
deklaracje zgodnosci. Zestaw dozujgcy musi posiada¢ atest PZH na kompletne
urzgdzenie.

Dezynfekcja za pomoca lampy UV

Przeptyw nominalny: 108,00 m°/h

(przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2 )

Srednica przytacza: DN125 (Kotnierzowe)
Liczba promiennikow: 5x 130 W

Trwatos¢ promiennikow: 16000 h (ok. 666 dni)
Materiat: Stal kwasoodporna
Dlugosé: 1110 mm

Srednica: 256 mm

4.3.7 Opomiarowanie przeptywu wody.

Do pomiaru objetosci wody przeptywajgcej w rurociggach stacji uzdatniania wody

oraz do sterowania przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne:

> woda surowa: DN 80,
» woda uzdatniona na sie¢: DN 125,
» woda ptuczna: DN 125,

4.3.8 Przepustnice.

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzgdzen technologicznych
zastosowano nowoczesne przepustnice odcinajgce w epoksydowanym korpusie z
zeliwa GGGS50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze
stali nierdzewnej stuzgcej do wykrywania wyciekow, z dwuwarstwowym
wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiujgcymi watek i redukcyjnymi tarczami
pomiedzy watkiem i korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach wyposazone
w sitownikami pneumatyczne, z zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi.
Przepustnice poza uktadem filtrow wyposazone sg w dzwignie. Nie dopuszcza sie
stosowania przepustnic z dyskiem innym niz ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z

zeliwa ponizej GGG50.

4.3.9 Odpowietrzniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza 2z instalacji technologicznej

zastosowano wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewne;j
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4.3.10 Szafa przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikow.

Szafa pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania
sitownikdw. Wyposazona jest w nastepujgce elementy:

filtr powietrza ze spustem automatycznym;
filtro-reduktory;

filtr mgty olejowej ze spustem automatycznym;
zawory dtawigco-zwrotne;

zawory elektromagnetyczne;

zawoér odcinajacy;

reduktor;

manometry;

rotametr ;

czujnik cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki

ksztattki z tworzywa

YV V.V V V V V V V V V V

weze poliamidowe.

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej
szafie. Szafa z zestawem napowietrzajgcym potgczona jest wezykami
poliamidowymi srednicy G 1/2” PA i przepustnicami potgczona jest wezykami

poliamidowymi srednicy G 1/4” PA.

Elementy szafy przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikow.

Odwadniacz powietrza

Odwadniacz powietrza stuzy do usuniecia ewentualnych zanieczyszczen powietrza
w postaci kropelek wody. Odwadniacz posiada mozliwos¢ automatycznego
usuwania skroplin oraz wyposazony jest w filtr siatkowy o $rednicy oczek 30 um.
Srednica przytgcza: G 1/2”.

Regulator cisnienia z zasilaniem sitownikéw pneumatycznych.

Regulator cisnienia stuzy do utrzymania cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki
pneumatyczne przepustnic przy filtrach. Zalecone cisnienie zasilania sitownikéw
pneumatycznych: p = 0,4 MPa. W celu biezacej kontroli wartosci ci$nienia powietrza
regulator ci$nienia wyposazony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Srednica
przytgcza: G 1/2”".
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Regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w
postaci drobinek oleju w powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie
napowietrzania oraz regulacji cisSnienia powietrza zastosowano regulator cisnienia z
odwadniaczem i odolejaczem ze spustem automatycznym. Zalecane cisnienie
powietrza do aeracji: p = ciSnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

W celu biezgcej kontroli wartosci cisnienia powietrza regulator cisnienia
wyposazony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o

$rednicy oczek 5 pm. Srednica przytgcza G 1/2”.

Zawor magnetyczny.

Zawor magnetyczny jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania
wody. W przypadku, gdy pracuje pompa gtebinowa zawor jest otwarty i powietrze
ze sprezarki kierowane jest na aerator.

W przypadku, gdy pompa gtebinowa nie pracuje zawor powinien automatycznie
zosta¢ zamkniety. Zawoér ten jest normalnie zamkniety tzn. przy braku zasilania

elektrycznego jest zamkniety. Srednica przytgczy: G 1/2

Rotametr

Rotametr DN 25 jest przeptywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru
natezenia przeptywu cieczy i gazow. W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do
pomiaru natezenia przeptywu powietrza do aeracji. Powietrze przeptywajgc od dotu
do géry stozkowej rury pomiarowej podnosi ruchomy ptywak.

Wysokos¢ uniesienia ptywaka jest proporcjonalna do natezenia przeptywu, ktore
jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartoS¢ wyznacza gorna
krawedz ptywaka.

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali, rzut z gory i przodu, atest PZH na kompletne urzgadzenie, deklaracje
zgodnosci. Szafa pneumatyczna musi posiadac atest PZH na kompletne

urzadzenie.
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4.3.11 Szafa technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcg urzgdzenia posrednie dla
elementow elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z rozdzielni
energetycznej napieciem 3x380V. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie
pompami gtebinowymi, pompg ptuczng, przepustnicami, elektrozaworami,
dmuchawa.

Znajdujg sie w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe, roznicowo-prgdowe i
zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzgdzen. Jest ona takze miejscem
przytagczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik
poziomu wody w studni gtebinowej, sygnalizatorow poziomu w zbiorniku
retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz prgdowych przetwornikéw
ci$nienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy, dzieki
ktéremu mozemy sterowac pracg catej stacji z wytgczeniem zestawu pompowego i
agregatu sprezarkowego, ktore posiadajg wiasne regulatory. Szafa technologiczna
wyposazona jest w swobodnie programowalny sterownik, ktory stuzy do sterowania
pracg urzgdzen technologicznych. Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji
za pomocg Profibus-DP. Sterownik swobodnie programowalny wystawia
odpowiednie sygnaty sterujgce wigczajgce i wytgczajgce okreslone urzgdzenia na
podstawie sygnatow otrzymywanych z czujnikdw poziomu wody, przeptywomierzy,
pradowych przetwornikbw cisnienia oraz programu wewnetrznego jak i
wewnetrznego programowalnego zegara wyznaczajgcego rozpoczecie procesu
ptukania. Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie
automatycznie. Pracg zarzadza¢ bedzie sterownik swobodnie programowalny
zapewniajgcy  automatyczne  dziatanie procesdéw  technologicznych. Po
przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych Ilub uptynieciu
okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze
wskazaniem na okres nocny. Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory
poziomu zawieszone w zbiorniku wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik swobodnie
programowalny znajdujacy sie w wyposazeniu zestawu pomp Il stopnia i

utrzymujgcy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.
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Element

llosé

Zestaw napowietrzajgcy ZN 1000

aerator DN 1000

ztoze z pierscieni VSP;

1 wilaz rewizyjny z windg

system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonany ze
stali nierdzewnej;

odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301;

2 przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dzwignig
recznag;

zawor czerpalny;

manometr;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbedne przewody elastyczne.

1 kpl.

Zestaw filtracyjny

filtr cisnieniowy $1600 mm F=2,01 m2 2szt

ztoze filtracyjne zgodnie z opisem technicznym

ztoze filtracyjne kwarcowe i i masa katalityczna (brausztyn)
1 witaz rewizyjny z windg

odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

orurowanie; ze stali nierdzewnej 1.403

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami
pneumatycznymi;

zawor czerpalny;

manometry tarczowe na doptywie i odptywie

niezbednej przewody elastyczne

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej

2 kpl

Ukftad dmuchawy

dmuchawa 5,5 kW;

zawor bezpieczenstwa,;

zawor odcinajacy;

zawor zwrotny;

tgcznik amortyzacyjny;

orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewne;j.

1 kpl.

Dozownik roztworu podchlorynu sodu

1 kpl.

Sprezarka ze zbiornikiem 250 1 — 1,5 kW

1 szt.

Przeptywomierz 80 NKO

1 szt

Przeptywomierz 125 NKO

2 szt

tacznik amortyzacyjny DN 150

1 szt.

Szafa pneumatyczna

1 kpl.
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Szafa technologiczna 1 kpl.
Lampa UV 1 kpl.
Osuszacz powietrza 2 kpl.

Poza zestawami technologicznymi: rury; ksztattki; konstrukcja|1 kpl.
nos$na ze stali nierdzewnej; obejmy.

Zestaw pompowy 4x5,5 kW + 5,5 kW 1kpl.

Dla przyjetych w projekcie urzgdzen dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
kompletnych uktadéw technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej
takich samych parametréw wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu

wykonania.

4.3.13 Zalacznik wykaz urzadzen rownowaznych

Nalezy wypetni¢ i dotgczy¢ do oferty. Nie dotgczenie zatgcznika do oferty bedzie
powodowato odrzucenie oferty. Wykonawca przystepujgc do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oswiadcza, ze zobowigzuje sie
zastosowac materiaty i urzgdzenia okreslone w dokumentacji projektowej z

wylaczeniem wykazanych. ponizej

Lp. Element wyposazenia wg PT Typ Dostawca / | Dotgczone dokumenty
zamiennika | Producent potwierdzajgce
rownowaznosc¢

Zestaw napowietrzajgcy ZN

Zespot filtracyjny istniejgcy

Zestaw hydroforowy z pompg
ptuczng

4. | Uktad dmuchawy UD

5.  |Sprezarka

6. Szafa technologiczna

Szafa pneumatyczna
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8.
Przeptywomierze
elektromagnetyczne
9.
tacznik amortyzacyjny
10.

Osuszacz powietrza

11. | Orurowanie

12.
Dozownik podchlorynu sodu

Integralng czescig specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry
techniczne, jakosciowe (z odwotaniem sie do aprobat i atestéw), standard oraz
sposob wykonania urzadzen technologicznych. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na
etapie przygotowywania oferty i wykonawstwa uktadu technologicznego.
Technologie uzdatniania wody wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania urzgdzen rownowaznych w
stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardow
technicznych, technologicznych i jakosciowych. Przez pojecie materiatow
réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujgce realizacje robo6t zgodnie z
wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robat.

W celu dokonania oceny technicznej oferty oraz proponowanej technologii
zastosowana technologia uzdatniania musi by¢ wykazana w formie tabelarycznej i
dotgczona do oferty.

Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu
urzadzenia. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy — Prawo Zamodwien
Publicznych, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane
przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i zwigzane z tym ustugi i dostawy spetniajg wymagania okreslone przez

zamawiajgcego.
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W zwigzku z powyzszym w celu oceny technicznej wszyscy oferenci
proponujgcy wg ich oceny rozwigzania rownowazne sg zobowigzani zatgczy¢é do
oferty karty katalogowe. Dla zestawow technologicznych: aeracji, filtracji, pompy
ptucznej i dmuchawy nalezy dotgczy¢ atesty PZH na kompletne zestawy. Nie
dopuszcza sie stosowania atestow PZH na poszczegdlne podzespoty zestawdw
technologicznych w zamian atestu na kompletne urzgdzenie. Zastosowanie
réwnowaznych zestawow technologicznych oznacza koniecznos¢ zatgczenia przez
Wykonawce do oferty nastepujgcych zatgcznikow (oprécz kart katalogowych):

a) atest PZH na kompletny zestawy technologiczne,

b) deklaracja zgodnosci na kompletne zestawy technologiczne,

c) graficzny schemat ptukania filtrow,

d) graficzny schemat instalacji sterujgcej

Zamawiajgcy nie wyraza zgody, by proponowane w ofercie urzgdzenia rownowazne
byty prototypami. Wymogiem bezwzglednym jest, by byly to urzadzenia
sprawdzone.

Wykonawca winien udokumentowac, iz zaproponowane urzgdzenia rbwnowazne
pracujg na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krotszy niz 2 lata .
Zamawiajgcy wymagac bedzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana,
wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z opracowanym projektem, szczegdlnie
w zakresie efektdw uzdatniania wody, kosztow eksploataciji, niezawodnosci
dziatania. rownowaznych urzgdzen uzalezniona bedzie od ich zgodnosci ze
wszystkimi parametrami okreslonymi w projekcie, specyfikacji technicznej.

W celu zachowania kompatybilnosci wszystkich urzgdzen technologicznych, nie
dopuszcza sie zamiany tylko niektorych elementow/urzadzen zaprojektowane;j,
kompletnej technologii uzdatniania wody.

Urzadzenia technologiczne muszg by¢ wykonane w hali technologicznej producenta
w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urzgdzenia technologiczne
powinny przejs¢ pozytywnie kontrole na stanowisku testowym w hali producenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia jego przedstawicieli w probach
kontrolnych na stanowiskach testowych na koszt Wykonawcy. Na obiekcie
dopuszcza sie wytgcznie montaz gotowych urzgdzen i orurowania.

Dla przyjetych w projekcie kompletnych urzgdzen technologicznych uzdatniania
wody dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych urzadzehn pod warunkiem

zapewnienia co najmniej takich samych parametréw wydajnosciowych,
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jakosciowych, standardu wykonania , posiadania wymaganych atestow oraz
zapewnieniu wymaganego systemu jakosci w procesie produkcji a ich producent
bedzie w stanie zapewni¢ co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza sie zamiany
tylko niektorych urzadzen ze wzgledu na mozliwos¢ braku kompatybilnosci z catg
technologig, co moze skutkowa¢ nie uzyskaniem Zzgdanych parametréw wody

uzdatnionej.

5. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE.

5.1. Instalacja wod - kan

W budynku stacji wodociggowej w czesci technologicznej znajduje sie zlew
zeliwny z zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza i wpusty podtogowe.

Natomiast w W-C umywalka i ustep oraz terma elektryczna c.w. a w chlorowni
Zlew kamionkowy .

Scieki z w/w przyboréw sanitarnych  odprowadzane sg do istniejgcego

bezodptywowego zbiornika $ciekéw o poj. ca 3 m®.

Scieki z chlorowni odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika $ciekéw o
poj.ca3 m?.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC kielichowych uszczelnionych na uszczelki
gumowe .

Doprowadzenie wody do wszystkich przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztattki gwintowane lub polipropylenowych.

Wody z ptukania odzelaziaczy po dobowym przetrzymaniu w 6-cio komorowym
odstojniku poptuczyn o catkowitej pojemnosci uzytkowej 15 m® , wypuszczane sg do

pobliskiego rowu melioracyjnego . .

5.2. Wentylacja
W pomieszczeniu technologicznym i chlorowni istnieje wentylacja grawitacyjna w

postaci otworow nawiewnych usytuowanych nad posadzkg oraz otworéw
wywiewnych umieszczonych pod stropem.

Ponadto w pomieszczeniu chlorowni ze wzgledu na zainstalowanie w nim
chloratora na wodny roztwor podchlorynu sodu wykonano wentylacje mechaniczng
awaryjng w postaci wentylatora osiowego $ciennego o wydajnosci 200 m’h
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zamontowanego na kanale murowanym nad posadzkg na poziomie 30 cm od
posadzki. Zapewnia on ponad 6 wymian na godzine .

W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplania sie pary wodnej na
zbiornikach i rurociggach stalowych zastosowano osuszacz powietrza.
W pomieszczeniu technologicznym zainstalowane bedg 2 szt osuszaczy

powietrza o mocy. 1,35 kW i wydajnosci 750 mh.

5.3. Ogrzewanie
Budynek stacji wodociggowej ogrzewany jest za pomocg grzejnikow elektrycznych

olejowych sterowanych termostatem.

5.3.1. Ogrzewanie podstawowe - elektryczne

Przyjete ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi olejowymi sterowanymi
termostatami w zaleznosci od temperatury na zewnatrz budynku.
Zaktada sie =zatgczanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnatrz
budynku ponizej 0°C.
Przyjeto grzejniki olejowe elektryczne o mocy 1,5 kW .
Hala technologiczna - 2 grzejniki po 1,5 kW

Chlorownia - 1grzejnik 1,5 kW
W-C i korytarz - 1 grzejnik 1,5 kW
Dyzurka - 1grzejnik 1,5 kW

6. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE.

Istniejgce przewody zewnetrzne ttoczne i ssawne bedg wymienione na nowe z rur
PE100RC SDR11 tgczone przez zgrzewanie doczotowe

Srednice i diugosci przewodow :

- przewdd ttoczny studnia - budynek SUW dz110 L= 27m

- przewdd ttoczy budynek SUW - zbiornik dz110 L= 185m

- przewod ssawny zbiornik - budynek SUW  dz160 L= 17,0m

- przewaod ttoczny SUW - sie€ rozdzielcza dz160 L=7,5m

Projektowana kanalizacja spustowa i przelewowa ze zbiornika z rur PVC kan.
dz160 mm o dtugosci 49.5 m . Studzienki PVC dz 450 szt 3 oraz studzienka
komory zasuw bet. 1200 mm gteb. 3,0 m .
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Przewody uzbrojone bedg w zasuwy plaskie kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego nr kat 111 z miekkim uszczelnieniem z obudowg i skrzynkag zeliwng..

Wezly kotnierzowe zeliwne .

7. Zbiornik wyréwnawczy

Wykonany zostanie zbiornik wyréwnawczy stalowy o pojemnosci uzytkowej 150 m?

o srednicy 5,3 m i wysokosci. 7,0 m do poziomu wylotu przewodu ttocznego .

Mycie i dezynfekcja zbiornika

Nalezy wykona¢: mycie, ptukanie i dezynfekcje zbiornika Przy myciu i dezynfekcji
nalezy zachowac¢ wszelkie przepisy BHP, a takze przepisy dotyczgce odziezy
ochronnej, sprzetu i wyposazenia osobistego cztonkow ekipy prowadzacych zabieg
dezynfekcji. Pracownicy wykonujgcy te czynnosc¢ powinni by¢ asekurowani przez
innych cztonkéw ekipy.

Mycie zbiornika wodnego

. Mycie zbiornika polega na usunieciu za pomocg wody podawanej z weza
gumowego zanieczyszczen i osadow powstatych wewnatrz zbiornika wodnego.
Mycia dokonuje pracownik z drabiny. Pracownik dokonujgcy tego zabiegu musi by¢

asekurowany.

Ptukanie zbiornika wodnego

Po dokonaniu mycia zbiornika nalezy go dokfadnie wyptuka¢ wodg wodociggowa.
W tym celu nalezy sptuka¢ wodg z weza gumowego zanieczyszczenia a nastepnie
napetnic i oproznic zbiornik.

Proces napetniania i oprdzniania zbiornika nalezy wykonac¢ jeden raz.

Dezynfekcja zbiornika wodnego

Po wyptukaniu zbiornika nalezy wykona¢ jego dezynfekcje. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu.

Roztwor podchlorynu sodu nalezy przygotowa¢ w stacji uzdatniania wody, a
nastepnie dozowaé¢ do przewodu doprowadzajgcego wode do zbiornika przy

pomocy chloratora na podchloryn sodu, jednoczesnie mieszajgc z wodg pitng.
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Dla dezynfekcji zbiornika wodnego wymagana dawka czynnego chloru wynosi 1

mg/dm?. Chlorator posiada mozliwo$é dawkowania roztworu podchlorynu sodu w
zakresie od 60 cm®h do 11400 cm®h, czyli przy roztworze o stezeniu 1% mozna
uzyska¢ dawke chloru od 0,6 g/h do 114 g/h. Przy wiekszych stezeniach roztworu
dawka chloru ulega zwielokrotnieniu.
Zbiorniki proponuje sie dezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 3%.
UWAGA: Zgodnie z wymaganiami producenta chloratora - wiekszego stezenia
podchlorynu sodu stosowac nie wolno
UWAGA: Istnieje koniecznos¢ zachowania kolejnosci wykonywania powyzszych
czynnosci.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy oprézni¢ zbiornik, nastepnie wyptukac,
napetniajac i oprozniajgc go z wody.
UWAGA: Po wykonaniu mycia, ptukania i dezynfekcji zbiornika wodnego nalezy
przeprowadzi¢ badanie wody przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng.

Po przeprowadzeniu tych zabiegéw nalezy uruchomic¢ zbiornik.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Montaz, préby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - montazowych
- Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- polskimi normami lub rownowaznymi

—zaleceniami producentow urzgdzen, armatury i rurociggéw

Znakowanie rurociggdéw wykonaé po uzgodnieniu z uzytkownikiem.

9. Wytyczne zabezpieczen antykorozyjnych

Rurociggi nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Zbiorniki cisnieniowe filtréw i aeratora - zabezpieczone antykorozyjnie specjalng
powtokg poprzez malowanie zywicami epoksydowymi z atestem PZH - wewnatrz i

malowana proszkowo na zewnatrz.

10.Opis procesow technologicznych

Istota odzelaziania wody polega na utlenieniu jonéw zelaza Fe®* do Fe** i
usuwaniu wytrgconych nierozpuszczalnych zwigzkéw Fe(OH);s w procesie

sedymentacji i filtracji przez ztoze.
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Procesy hydrolizy nieorganicznych zwigzkdéw zelaza, a nastepnie utlenienie
jonéw zelaza przebiega tatwiej niz hydroliza i utlenienie jonéw manganu Mn%* do
Mn +*.

O stosowanej metodzie usuwania zelaza z wody decyduje forma jego
wystepowania w wodzie surowej. Jesli zelazo jak to ma miejsce w naszym
przypadku wystepuje jako Fe(HCOg3),, to stosuje sie ukiad napowietrzanie —
sedymentacja - filtracja.

Proces usuwania manganu polega na utlenieniu jonéw Mn ** do Mn ** i wytrgceniu
ich w postaci MnO, xH20.Zwigzki manganu dwuwartosciowego obecne w wodach
podziemnych sg bardziej trwate i nie ulegajg tak fatwo hydrolizie jak sole zelazawe.
Stosowanie powietrza przy pH<9.5 nie zapewni ich utlenienia manganu, pozwala
jedynie na czesciowe odkwaszenie wody i wprowadzenie tlenu niezbednego do
przeprowadzenia Mn ?*do Mn **.

Im odczyn wody blizszy jest pH 9.5 tym fatwiej zachodzi reakcja utleniania.

Skuteczng metodg odzelaziania i odmanganiania wody jest jej filtracja przez ztoze
o wtasciwosciach katalitycznych, wspomagajgcych reakcje utleniania.

Zastosowanie tego ztoza powoduje, ze reakcje utleniania manganu nie muszg juz
zachodzi¢ przy tak wysokim odczynie.

Takze zwigzki zelaza sg skutecznie usuwane na tym samym ztozu. Wytrgcone w
ztozu zwigzki zelaza i manganu sg nierozpuszczalne w natlenionej wodzie w
zakresie pH spotykanego w wodach naturalnych i mogg by¢ z niego usuniete w
fazie ptukania wstecznego.

Osiggniecie petnej sprawnosci procesu jest mozliwe po ,wpracowaniu” sie filtra

tzn. po ustabilizowaniu sie warstwy tlenkdw manganu w catej objetosci ztoza

11.Stan prawny
Dziatka na ktorej znajduje sie istniejgca stacja wodociggowa stanowi wigsnosé

Gminy Zyrzyn oznaczona jest w rejestrze ewidencji gruntéw numerem :512/4.
Przed rozpoczeciem budowy Inwestor dokona formalnosci zwigzanych ze

zgtoszeniem rozpoczecia robot budowlanych .

12.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Poza ogdlnymi warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych,

przy wykonywaniu robét instalacji technologicznej i sanitarnej nalezy zapewnic
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warunki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r (Dz. U. Nr 47) w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych .

Wykonawstwo i odbior projektowanych robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
czesc Il .

Materiaty stosowane do budowy winny odpowiadaé wymaganiom ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r )

Nalezy zachowaC szczegolng ostroznosc¢ przy wykonywaniu robot w miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi liniami energetycznymi, kablowymi i napowietrznymi
gdzie roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie po wytgczeniu
napiecia .

Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg wykonywac¢ osoby

przeszkolone w zakresie BHP .

13.0bszar oddziatywania obiektu budowlanego .

Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 443 z dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. 1 pkt
1c obszar oddziatywania obiektu budowlanego p.n. Stacja wodociggowa w m. Wola
Korycka Dolna ograniczony jest do powierzchni  zabudowy istniejgcych i
projektowanych obiektéw na dziatce wymienionej powyzej .

Na projektowanym obiekcie nie jest mozliwa budowa innych obiektow

budowlanych poza zwigzanymi z eksploatacjg ujecia i stacji uzdatniania wody .

14.Warunki realizacji przedsiewziecia w swietle informacji art. 63 ust. 1

ustawy
W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2019
poz.1839 §3 ust.1 przebudowa stacji uzdatniania wody nie podlega pod inwestycje,
ktére mogg znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Wg w/w rozporzadzenia (§3 ust.1 poz.73 ) obiektem ktérego budowa mogtaby

potencjalnie wptywaé na $rodowisko jest ujecie wody o wydajnosci ponad 10 m*h
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Jednak w ramach tej przebudowy SUW nie zaktada sie zmiany wielkosci ani
sposobu poboru wody z istniejgcego ujecia, stagd nie pogorszy to warunkéw
Srodowiskowych i nie ma potrzeby ich analizowania. Ponadto eksploatacja ujecia
odbywa sie na podstawie posiadanych: decyzji pozwolenia na budowe i decyzji
pozwolenia wodnoprawnego.

Stad nie stwierdza sie potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko zgodnie z art 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r .

Przebudowa stacji wodociggowej nie spowoduje ujemnego wptywu na
poszczegoblne czynniki srodowiska. Realizacja inwestycji nie powoduje zajmowania
dodatkowej powierzchni terenu.

W zasiegu leja depresyjnego nie ma innych studni poza nalezgcymi do ujecia w
Borysowie..

Istniejgca stacja wodociggowa nie emituje hatasu ponad poziom dopuszczalny.
Poziom hatasu od wentylatora w $cianie zewnetrznej to 40 dB; pompy hydroforowe
nie przekraczajg dopuszczalnego poziomu hatasu w zabudowie mieszkaniowej tj. 60
dB, inne urzadzenia takie jak pompy gtebinowe zamontowane sg ponizej
dynamicznego lustra wody w studni i nie wytwarzajg zadnego hatasu na powierzchni
ziemi .

Majgc na uwadze, ze przebudowa stacji wodociggowej ma charakter krotkotrwaty
podczas, ktorego wykorzystany bedzie sprzet w postaci koparki i spycharki a
pozostate prace wykonane bedg recznie, nalezy stwierdzi¢ iz nie bedzie to miato
istotnego znaczenia dla srodowiska.

W trakcie wykonywania robot ziemnych zaktada sie odktadanie na bok warstwy
ziemi urodzajnej , ktéra po zasypaniu wykopdw bedzie nasunieta z powrotem na
miejsce .

Zasypka bedzie zageszczana a niewielkie ilosci pozostatej ziemi zostang

rozplantowane na terenie prowadzonych robét .
Obudowy studni zabezpieczone sg przed przedostawaniem sie do nich wdd
opadowych przez wyniesienie ptyty stropowej ponad teren i wykonanie na niej
spadkow na zewnatrz .

Stacja wodociggowa nie bedzie wykorzystywaé zasobow naturalnych poza

pobierang wodg w ilosciach nie przekraczajgcych wielkosci okreslonych w
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pozwoleniu wodnoprawnym, pobieraC bedzie jedynie energie elektryczng przez
silniki pomp i ogrzewanie w sezonie zimowym.

Scieki z istniejgcego wezta sanitarnego i chlorowni stacji wodociggowej
gromadzone sg w szczelnych studzienkach bezodptywowych i nie stanowig
przedmiotu opracowania niniejszego projektu

Na etapie przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania odpadoéw a takze nie
przewiduje sie wystgpienia emisji zanieczyszczen powietrza .

Istniejgce studzienki sciekdw, okresowo bedg oprézniane wozem asenizacyjnym.

Poptuczyny z regeneracji filtrow gromadzone sg w odstojniku poptuczyn o poj.
15 m?, skad po dobowej sedymentacji bedg wypuszczane do pobliskiego rowu
melioracyjnego.

Stacja pracuje automatycznie bez nadzoru cztowieka. Obstuga konserwatora
ograniczona jest do odczytu zuzycia wody, okresowej kontroli stanu urzgdzen i
utrzymanie porzgdku na terenie oraz koszenie trawy .

W ramach monitoringu kontrolnego (1 raz w roku) i przeglgdowego (4 razy w roku)
przewidziany jest przez organ nadzorujgcy, pobor probek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociggu Zyrzyn.

Teren ujecia bedzie zabezpieczony przed mozliwoscig przedostania sie
zanieczyszczen w miejscu jej ujmowania lub do urzadzen stuzgcych do jej
ujmowania poprzez ogrodzenie terenu, na ktérym znajdujg sie studnie i bezwzgledne
zamykanie szachtow oraz zakazanie dostepu do studni osobom postronnym. Wody
opadowe odprowadzone bedg poza obreb lokalizacji stacji wodociggowe;j .

W zasiegu udokumentowanego leja depresyjnego przedmiotowych studni
(wynoszgcego 80 m dla studni nr 1 i 72 m dla studni nr 3 nie wystepujg inne czynne
ujecia wody z tego samego poziomu wodonosnego ani studnie kopane . Wszystkie
posesje W rejonie ujecia zaopatrywane sg w wode ze zbiorowego wodociggu
BALTOW. .

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewow .

Planowana technologia realizacji wyklucza wystgpienie powaznej awarii .

15.Uwagi Koncowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywani rob6t budowlanych (Dz.U.
47/2003) Zatgcznikiem do projektu budowlanego ,Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w Zyrzynie” jest Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi” opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003).

Materiaty stosowane do budowy wodociggu powinny posiadac¢ atesty zdrowotne
odpowiednich witadz sanitarnych . Ponadto na podstawie art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach

wymagane sg aprobaty techniczne .

Projektant:

inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWE
S7<AYDROL”

PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN ul. Lukowska 12 tel. (81) 526-88-31; 607 384 699

Temat opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIAWODY

w m. BORYSOW- BALTOW gm. Zyrzyn

Numery ewidencyjne dzialek:
- jednostka ewidencyjna:061411_Zyrzyn ; obreb : 061411_2.0001 Baltéw
dz. nr ewid. 6512/4

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

branza sanitarna

CPV 45252126-7 - roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania wody
kategoria obiektu budowlanego - XXX

Zyrzyn Putawy

Gmina : Powiat:

Zlceniodawca: Gmina Zyrzyn 24-103 Zyrzyn

inz. Stanistaw Jakubowski upr.nr 1179/Lb/80
Projektant:

Lublin 08 grudnia 2021 r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY w m. BORYSOW

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie  Gminy Zyrzyn w ramach
projektowania modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Borysow.
Stanowi ono informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
realizacji zamierzonej inwestycji .
Do opracowania wykorzystano :
— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

— projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Zyrzyn

2. Celi zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okreslic¢ :

1. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw

2. okreslenie istniejgcych obiektow budowlanych

3. wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji  roboét
budowlanych, ze wskazaniem ich skali i rodzajow oraz miejsca i czasu
wystgpienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6. wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .
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ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje przebudowe stacji uzdatniania wody w tym :
- remont budynku, ocieplenie Scian i elewacja
- wymiana pokrycia dachu

- wymiana wyposazenia technologicznego

wymiana przewodow technologicznych wewnetrznych i zewnetrznych

wymiana nawierzchni drog wewnetrznych

elementy zagospodarowania terenu : drogi, ogrodzenie, zielen

instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW

ad. 2 Inwestycja prowadzona bedzie na terenie stanowigcym wlasno$¢ gm Zyrzyn
Na terenie tym znajduje sie istniejgca stacja wodociggowa z uwagi na wiek i stan

techniczny wymagajgca przebudowy.

ad.3 Ewentualne zagrozenie w czasie wykonywania rob6t mogg stwarzac i
instalacje elektryczne wewnatrz i na zewnatrz budynku , ktére na czas przebudowy

beda odtgczone od napiecia .

ad 4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujgcych roboty objete
projektem, jest znikome i nie wystepuje w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) jako

szczegolnie niebezpieczne

ad 5. Instruktaz bezposredni na budowie i zapoznanie pracownikow z planem

BIOZ opracowanym przez wykonawce robot .

ad 6. Kierownik i majster budowy powinni by¢ wyposazeni w telefony komérkowe
stuzgce do szybkiej komunikacji na wypadek koniecznosci wezwania pomocy .

Opracowat:
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80



