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I. BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Gminy Zyrzyn

- dane technologiczne branzy sanitarnej

- dane wyjs$ciowe do projektowania i kosztorysowania

2.DANE OGOLNO - TECHNICZNE.

2.1.Przeznaczenie obiektu.

Budynek stacji wodociggowej wody przeznaczony jest do dostarczania wody do sieci
wodociagowe;.

Oprocz budynku projektuje si¢ obiekty i urzadzenia towarzyszace

2.2.Charakterystyka obiektu (stan istniejacy).

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, o ukladzie mieszanym przeznaczony na
potrzeby wodociagu. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z bloczkéw gazobetonowych,
$ciany ocieplone supremg grub. 5 cm, stropodach wentylowany, strop o z ptyt prefabrykowanych
kanalowych, ocieplenie wela mineralna grub. 6 cm konstrukcja dachu z plyt korytkowych
zamknietych opartych na $cianach z cegly dziurawki pokryty z trzech warstw papy na lepiku
asfaltowym. Grubo$¢ $cian zewngtrznych okoto 43 cm. Wymiary gabarytowe budynku 17,97 x
6,62+6,64x4,32 m, wysokos¢ wewnetrzna 3,00 i 3,40 m.

2.3.0grzewanie elektryczne.

2.4.Podstawowe wyposazenie wg projektu technologicznego.

2.5. klasa odpornosci ogniowej '"'D"'.

2.6.Kategoria geotechniczna — I.

2.7.Wskazania sytuacyjne.
Budynek wchodzi w sktad kompleksu zabudowy stacji wodociagowej usytuowanie niezalezne od
stron $wiata. Teren ogrodzony siatkg. Drogi dojazdowe 1 piesze utwardzone.

2.8.Warunki terenowe i gruntowe.

W migjscu posadowienia projektowanych obiektow i1 urzadzen budowlanych wystepujg proste
warunki gruntowe: pod warstwa gleby grub. 30 cm znajduje si¢ glina piaszczysta zotto-szara do
rzgdnej —100 cm p.p.t a ponizej pyly piaszczyste zolte do rzgdnej 3,0 m p.p.t. Ponizej do poziomu
14,0 m p.p.t. piaski drobnoziarniste zaglinione szare a jeszcze nizej do rzgdnej 22,0 m p.p.t. ily.
Poziom wody gruntowej ponizej poz. posadowienia.

Do obliczen przyjeto napr¢zenia dopuszczalne q=0.15 Mpa.

Fundamenty opracowano dla wdd i gruntéw nieagresywnych.

2.9.Cel i koncepcja.

Celem opracowania jest zaadaptowanie istniejagcego budynku stacji wodociggowej na potrzeby
wodociaggu wiejskiego tak by spelnial wymagania technologiczne.

Modernizacja budynku polega na wykonanie nowego pokrycia dachu, ociepleniu stropu i $cian
zgodnie z nowymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie a takze na wymianie stolarki i innych robotach wykonczeniowych.

2.10.Dane ogolne (stan istniejacy).

- powierzchnia zabudowy -147,2 m?
- powierzchnia uzytkowa -112,5 m?
- kubatura -749 m3

2.11.Dane ogolne (stan projektowany).

- powierzchnia zabudowy -153,0 m?



- powierzchnia uzytkowa -112,0 m2
- kubatura -779 m3

2.12.Wykaz pomieszczen

- hala technologiczna - 76,20 m2
- dyzurka - 13,94 m2
- wiatrotap - 3,94 m?
- wetumywalnia - 3,70 m2
- magazyn - 14,21 m2

Razem  -111,99 m2

3.0PIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY.

3.1.Roboty rozbidrkowe.

Ze wzgledu na nowe wymagania zwigzane ze zmiang technologii i stanem technicznym nalezy
wykona¢ nastepujace roboty rozbidrkowe.

- rozbiorka rynien i rur spustowych

- rozbiorka obrobek blacharskich

- rozbiorka pokrycia dachu z papy

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz parapetow

- rozbidrka fundamentéw pod urzadzenia do poziomu posadzki
- rozbiorka posadzki w miejscu projektowanej $cianki dziatowe;j
- rozbiorka podestow i schodow zewngtrznych

- rozbidrka opaski

3.2.Elementy projektowane.

- Fundamenty.
Fundamenty pod urzadzenia o wymiarach 180x180 cm i 170x170 cm. z betonu C20/25. Grub.

ptyty fundamentowej 40 cm. Fundamenty dylatowane od posadzki styropianem grub. 1 cm.
Fundament pod $cianke dziatowa betonowy z betonu C16/20.

- Sciany i §cianki dzialowe.
Sciany dziatowe z bloczkdéw gazobetonowych M600 na zaprawie cem-wap. M7 grubosci 12 cm.

- Izolacja przeciwwilgotno$ciowa.

Izolacja przeciwwilgotno$ciowa S$cianki dzialowej 2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku na
goraco. Pod warstwa ocieplajaca z granulatu celulozowego strop parteru paroizolacja z foli
polietyletylenowe;.

- Izolacja termiczna.

Ocieplenie $cian styropianem grub. 10 cm w systemie BSO (U=0,246 W/m® K). Zgodnie z
wytycznymi stosowania styropian uzywany do ocieplenia winien by¢ samogasngcy, sezonowany
o gestosci 20 kG/m3 EPS 70-040 mocowanie ptyt do podioza odbywa sie za pomoca zaprawy
klejacej nanoszong w postaci pasma obwodowego i 6-8 plackdéw zaprawy umieszczonych
centralnie na plycie. Styropian nalezy zabezpieczy¢ warstwa zbrojaca wykonang z kleju, w ktory
nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego. Po trzech dniach po ulozeniu warstwy zbrojacej 1 po
osiggnigciu przez nig pelnej wytrzymaloéci nalezy wykonaé podklad pod tynk, a po jego
wyschnigciu tynk mineralny cienkowarstwowy.

Posadzka istniejaca wspotczynnik przenikania ciepta U=1,26 W/m® K.

Dodatkowe ocieplenie stropu granulatem celulozowym ewentualnie welny mineralnej grub. 15
cm. Po ociepleniu U=0,189 W/m” K.




W celu ocieplenia nalezy wykona¢ otwory w dachu (w ptytach korytkowych) przez ktory bedzie
wprowadzona rura wdmuchujaca materiat izolacyjny.

Podczas wdmuchiwania granulatu Iub celulozy, nalezy caly czas kontrolowaé grubos¢ warstwy
izolacyjnej. Po wykonaniu docieplenia wczes$niej wykonany otwor w dachu, zaslepiany jest przy
pomocy blachy ocynkowanej, a nastgpnie montuje si¢ w tym miejscu kominek wentylacyjny.

Ilos¢ otworéw do wprowadzania granulatu dostosowaé do powierzchni dachu i rozktadu $cianek
azurowych stanowigcych podparcie ptyt korytkowych.

- Dach i pokrycie.

Projektuje si¢ pokrycie dachu dwoma warstwami papy podktadowej po rozbidrce starego
pokrycia i przygotowanie powierzchni.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wszelkie spekania i zluszczenia catkowicie usungc,
przez mechaniczne skrobanie, szlifowanie lub wysokociSnieniowe czyszczenie za pomocg
mieszanin $ciernych.

- Posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach na istniejacych posadzkach wykona¢ warstwe szlichty
cementowej grubosci 3 cm zatartej na gtadko a nastgpnie posadzki z ptytek terakotowych lub
gresowych antyposlizgowych uktadanych na kleju ze spadkiem 0,5% do kratek kanalizacyjnych
(za wyjatkiem magazynu gdzie projektuje si¢ posadzke cementows.

Powierzchnia gérna fundamentéw pod urzadzenia pokryta plytkami terakotowymi jw.
uktadanymi na klej zdylatowanymi od reszty posadzki spoing silikonowa wykonang po obrysie
fundamentu, dylatacje fundamentéw pod urzadzenia styropian grub. 1 cm.

Przed wykonaniem posadzek rozmiesci¢ instalacje technologiczne.

- Tynki wewnetrzne i okladziny.
W pomieszczeniach ptytki glazurowane uktadane na klej do wysokosci 200 cm za wyjatkiem
wiatrotapu i dyzurki gdzie projektuje si¢ ptytki do wys. 150 cm.

- Stolarka i $lusarka.

Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym, profile pigciokomorowe typowe wg wykazu stolarki.
Wspotezynnik przenikania ciepta okien min. - U=1,40 W/m” K, a drzwi zewnetrznych U=1,30
W/m® K. Drzwi wewnetrzne plycinowe.

- Malowanie.

Sciany powyzej glazury oraz sufit malowane dwukrotnie farba emulsyjna.

Na $cianach magazynu lamperia olejna do wysokosci 200 cm. Nowa lamperia dwukrotnie
malowana i szpachlowana, istniejgca jednokrotnie szpachlowana i dwukrotnie malowana.
Drabina wlazowa na dach przed pracami ociepleniowymi zdemontowana 1 powtdrnie
zamontowana po oczyszczeniu i pomalowaniu 2-krotnie farbami ftalowymi. Po oczyszczeniu z
rdzy szczotkami metalowymi, przeszlifowaniu papierem $ciernym, malowane powierzchnie
nalezy odpyli¢, a w razie potrzeby odthusci¢ i zagruntowac farbg gruntujacg a nastgpnie farba
nawierzchniowa.

Elementy drewniane malowaé dwukrotnie farbami olejnymi Iub syntetycznymi ogolnego
stosowania nietoksycznymi.

- Obrébki blacharskie.
Obrobki podokiennikow, z blachy stalowej powlekanej 0.55 mm w kolorze grafitowym. Rynny &
12, rury spustowe 10 z blachy powlekanej.

- Wykonczenie zewnetrzne.

- tynki cienkowarstwowe w kolorze jasno szarym.

- tynki cokotu mozaikowe w kolorze ciemno szarym.

- wokét budynku opaska z kostki betonowej grub. 6 cm szer. 50 cm na podsypce piaskowej
grub. 10 cm. Podjazd do hali technologicznej z kostki betonowej grub. 8 ¢m w obramowaniu z
obrzezy palisadowych 16,5x11 cm i zmiennej dtugosci 40 cm-100 cm




- Pozostale roboty.
Roboty instalacyjne wg projektéw branzowych.

- Rzedne wysoko$ciowe budynku.
- projektowana rzedna budynku +0.00 = 154,54 m n.p.m.
- rz¢dna terenu $rednio -0.36 = 154,18 m n.p.m.

11. FUNDAMENT POD OBUDOWE LANGE STUDNI S1 I S2.

1.Dane konstrukcyjno-materialowe.

Przed wykonaniem fundamentu nalezy odkopac istniejgce obudowy studni i rozebra¢ elementy
obudowy: plyte pokrywowa wywiewke i kregi betonowe obudowy pod plyta pokrywows.
Wngetrze obudowy do poziomu posadowienia fundamentu zasypaé piaskiem i zaggs$ci¢ do
wskaznika 0,98.

Po przygotowania terenu nalezy przystagpi¢ do wykonania fundamentoéw. Projektuje sig¢
fundamenty zelbetowe pod studni¢ typu Lange (w czgsci technologicznej) o wymiarach 166x110
cm 1 grubosci 30 cm z betonu C25/30, zbrojone stalg A-III wg rysunku. Plyta fundamentowa
posiada ocieplenie styropianem twardym grub. 5 cm wg rysunku. Fundamenty sg zaglgbione 5
cm ponizej poz. terenu i posadowione na podsypce piaskowej. Sciany boczne izolowane
dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno. Wokét fundamentu obrukowanie z kostki betonowe;j
grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 10 cm ze spadkiem 45° od gornej powierzchni
fundamentu w obrzezach chodnikowych 6x20x100 cm z wypehieniem spoin zaprawg cement.

Na fundamencie jest montowana obudowa termiczna Lange.

2.Dane ogolno - techniczne.
- powierzchnia zabudowy - 1,9 m2
- kubatura - 0,6 m3

3.Projektowane rzedne wysokosciowe.
3.1. Studnia S1.

- rzgdna terenu +0.00 =154,20 m
npm.

- rzedna plyty gornej +0,15=154,35 "
- rzgdna posadowienia -0,15=154,05 "
3.1. Studnia S2.

- rzgdna terenu +0.00 =154,30 m
npm.

- rzedna plyty gornej +0,15=154,45 "
- rzgdna posadowienia -0,15=154,05 "

1II. FUNDAMENT POD ZBIORNIK 150 M°.

1.1. Dane konstrukcyjno-materialowe.

Fundament pod zbiornik wodociagowy stalowy walcowy o poj. 150 m’. Fundament pod zbiornik
zaprojektowano, jako zelbetowy cylindryczny o $rednicy 6,975 m i grubo$ci 35 cm z betonu
C30/37 z dodatkiem wtdkna propelinowego w ilosci 2 kg/1m3 betonu zbrojony stalg klasy A-IIIN
pretami o $rednicy @10 na podktadzie z chudego betonu C8/10 grub. 10 cm, wzdluz krawedzi
zewngetrznej grub. 30 cm i1 podsypce piaskowej grub. do 70 cm. zageszczonej do wskaznika 0,98.
Beton szczelno$¢ klasy WS.

Uwaga! Rzedna ptyty fundamentowej przyja¢ zgodnie z poziomem istniejacych zbiornikow.




1.2.Dane ogolno-techniczne

- powierzchnia zabudowy - 382 m’
- kubatura - 134m’
1.3. Projektowane rzedne wysokosciowe.

- rz¢dna wierzchu fundamentu +0,00=154,40 m npm
- rzgdna terenu Srednio -0,15=154,25
-rz¢dna posadowienia fundamentu -0,35=154,05 *

IV. OGRODZENIE.

1.Dane konstrukcyjno-materialowe

Istniejace czg¢$¢ ogrodzenia nalezy rozebraé¢ i wykonaé nowe ogrodzenie ujecia wody

Projektuje si¢ ogrodzenie z paneli o wymiarach 250x153 cm. Panel wykonany jest z drutu 4
lub 5 mm o oczkach 50x200 mm. Panel posiada 3 przetloczenia mocowany obejmami do
shupkow. Stupki ogrodzeniowe o przekroju 60x60x2 mm zamykanymi od goéry daszkami z
tworzywa mrozoodpornego w rozstawie 260 cm osiowo.

Stupki osadzone w fundamencie betonowym 40 x 40 x 105 cm z betonu C16/20.

Bramy - zaprojektowano jako otwierane, szerokosci 312 cm w $wietle. Konstrukcja bramy
wykonana z profili stalowych zamknigtych 40 x 80 x 3mm. Wypehieniem ramy jest krata
stalowa o takiej samej konstrukcji, jak w pozostatej czesci ogrodzenia. Stupki bramowe 80 x 80 x
4mm dhugosci 200 cm zabetonowane w fundamencie.

Furtki - zaprojektowano o wymiarach 100 x 150cm, otwierane, z ramy stalowej o profilu
zamknietym 40 x 80 x 3mm. Wypehieniem ramy jest krata stalowa o konstrukcji jak krata
przestowa. Stupy z profili zamknigtych stalowych 80 x 80 x 4mm, dhugosci 200 cm
zabetonowane w fundamencie.

Cokot z elementéw betonowych o wymiarach 249x20x5,5 cm mocowany do stupkow
ogrodzeniowych na podsypce cementowe;.

2. Dane ogoélno-techniczne.

- wysokos$¢ ogrodzenia - 1,58 m

- dlugos¢ ogrodzenia do rozbiodrki - 21,8 "

- dlugos¢ ogrodzenia. - 211,8 "

- szeroko$¢ bramy - 4,06 m (w osiach)
- szerokos$¢ furtki - 1,06 m (w osiach)
V. ZIELEN TERENU.

1.Zakres prac.
Na terenie stacji wodociagowej projektuje si¢ uzupeknienie zieleni po wykonaniu robot

rozbiorkowych nasypoéw obudow studni i w miejscu rozebranej czesSci drogi wewnetrznej ktora
ma stuzy¢ jako ochrona strefy sanitarnej i jako ozdoba. W ramach zieleni nalezy wykonac:

- nawiezienie i rozrzucenie ziemi urodzajnej grub. 2 cm.

- sianie trawy

2.Dane ogolne.

- powierzchnia zieleni do uzupehienia - 200,0 m?
- powierzchnia zieleni - 2025,1 "
- powierzchnia dziatki - 2680,6 "
- powierzchnia zabudowy - 183,9

- drogi i place - 458,8 "



VI. DROGI I PLACE UTWARDZONE.

1.Przekr6j normalny i konstrukcyjny.

Drogi i place wewngtrzne dostosowano do istniejacego uktadu drogowego. Przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni nalezy

-rozebrac istniejgce krawezniki drogowe,

-rozebra¢ plyty betonowe w miejscu gdy beda kolidowaly z przebiegiem nowych obrzezy
chodnikowych i gdy znajdg si¢ poza obrysem nowo projektowanych drog.

-uzupehié, wyrdéwnac i zagg$ci¢ nawierzchni¢ zwirowa w miejscu gdy brak bylo w tym miejscu
drogi.

Nalezy wykona¢ podbudowe pod obrzeza cementowa-piaskowa grubosci 10 cm a nastgpnie
utozy¢ obrzeza chodnikowe 8x30 x 100 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.
Nawierzchnia drog i1 placéw z kostki betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej
grub. 5 cm (po zaggszczaniu) starannie zageszczone ubijakami spalinowymi. W miejscu
nowoprojektowanych drog wykonaé warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm i warstwa zwiru
grub. 12 cm. Chodniki dostosowano do istniejagcych wejs¢ do budynku i projektowanych
podestow przed wejsciem do budynku.

Szeroko$¢ drog na terenie stacji wodociagowej wynosi 3,0 m plus obrzeza po 0,8 m oraz pobocza
po 0.35 m, Luki R =5,0 m.

Chodniki jw. lecz z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cem-piaskowej grub. 10 cm w
obrzezach chodnikowych 20x6x100 cm.

Projektuje si¢ remont drogi zewngtrznej ktéra jest wykonana z plyt betonowych poprzez
wyréwnanie i uzupelnieniu istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym grub. $rednio 15 cm po
zageszczeniu wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (4 cm ACI1S + 4 cm
AC11W). w miejscu gdy droga nie pokrywa si¢ ze starym $ladem nalezy wykonaé koryto przy
uzyciu sprzetu mechanicznego i wykona¢ podbudowe z kruszywa lecz grub. 20 cm na warstwie
pospolki grub. 10 cm. Droga zewngtrzna w czeSci poszerzonej przy bramie wjazdowej z kostki
betonowej jw. (warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm i warstwa zwiru grub. 12 cm.)

2.0dwodnienie.
Odwodnienie wjazdu jak i terenu stacji wodociggowej powierzchniowe.

3.Roboty ziemne.
Prace ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi i place nalezy wykonaé¢ mechanicznie.

4.Dane ogolno - techniczne.

- powierzchnia drogi dojazdowej z nawierzchnig z betonu asfaltowego - 467,5 m2
- powierzchnia drogi dojazdowej z nawierzchnig z kostki betonowe;j - 473"

- powierzchnia drog i placow wewngtrznych - 456,9"
- powierzchnia chodnikow wewnetrznych - 19"

VII.Przepust drogowy.

Projektuje si¢ przepust z rur karbowanych & 400 mm wykonanych z wysokoudarowej odmiany
polietylenu HDPE charakteryzujacego si¢ dobra odporno$cig na dziatanie roztworu soli i olejow
mineralnych i ograniczong odpornoscig na benzyng. Material jest palny, a zapton nast¢puje przy
bezposrednim, dlugotrwalym zetknigciu z otwartym ogniem. Powierzchnia wewnetrzna rury
gladka, a powierzchnia zewngtrzna wyksztalcona w formie spiralnego karbu. Klasa sztywno$ci
obwodowej SN8 (8 kPa).

Dlugos¢ przepustu 11 m z moze by¢ sktadana z odcinkéw lub jednoelementowo. Na koncach rura
Scieta pod katem 45° na wysokosci okoto 1/3 $rednicy .

Odcinki poszczegdlnych rur laczone za pomocg elementdow w formie zlaczek i1 opasek
zaciskowych lub $rub, plastikowe z karbami, metalowe jednodzielne. Dlugo$¢ koncowego,
skrajnego odcinka rury nie powinna by¢ mniejsza od 1 m .

Posadowieniu przepustu na warstwie odcinajacej z geowldkniny o wytrzymalosci na rozrywanie
min. 7 kPa, podsypka z pospolki o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm; grubosci 20 cm




zageszczona do wskaznika 0,98 z tym ze podsypka w gdrnej czgéci na grubosé karba powinna
by¢ luzna aby karby mogly si¢ w niej swobodnie zaglebic.

Dhugos$¢ przepustu dostosowana jest do poziomu jego utozenia, kata przecigcia przepustu z osia
drogi i zakonczenia zaleznego od $cigcia konca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu.

Grubos$¢ zasypki nad przepustem z uzalezniona jest od $rednicy rury i obcigzenia.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspotpracujac z otaczajaca zasypka, wykorzystuje zjawisko
przesklepienia obcigzen powodujac, w zaleznosci od wysoko$ci naziomu, przenoszenie przez rure
okoto 30% obciazen zewnetrznych, a pozostalg cze¢$¢ obcigzen —przez otaczajacy grunt.

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm nad gorng krawedz z kruszywa naturalnego
o frakcji 0+31,5 mm zaggszczona warstwami do wskaznika >0,95 w strefie przy samej rurze i
>0,98 w pozostalej strefie. Minimalna grubos$¢ zasypki, tgcznie z warstwami konstrukcyjnymi
projektuje si¢ gub. 40 cm.

Ze wzgledow wytrzymatosciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymaga specjalnych
umocnien. Nie ma potrzeby wykonywania Scianek czotowych przy przepuscie.

Przy wlocie i wylocie projektuje si¢ obsianie skarp trawa na warstwie humusu.



Lublin 20.12.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani Krzysztof Stasiak posiadajacy uprawnienia budowlane nr 2916/Lb/86 i
Stanistaw Jakubowski nr 2136/Lb/73 o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
budownictwa o$wiadczamy ze projekt techniczny przebudowy stacji wodociggowej w m,
Boryséw - Baltéow gm. Zyrzyn jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
zmiana w Dz. U. poz. 1333 22020 r.)



