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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski budowy indywidualnej oczyszczalni przy szkole Podstawowej w Skrudkach
W zakresie:

- montaz studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur PVC

- montaz oczyszczalni $ciekdw wraz z tunelami rozsgczajacymi

- demontaz zbiornika

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43631



Kosztorys oczyszczalnia Sciekéw OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45231300-8 BUDOWA INDYWIDUALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
SKRUDKACH
1.1/45110000-1 Roboty przygotowawcze oraz ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0111-01 renie réwninnym.
1|Plan za-
gosp.
(poz.10+poz.11)/1000 km 0,079
RAZEM 0,079
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m2
d.1./0126-01 moca spycharek
1
2,0*(poz.10+poz.11)+5,0%4,0+7,0*12,0 m?2 262,000
RAZEM 262,000
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1
[92,0%1,4+5,0%4,0*3,0+7,0%12,0*0,90]*90% m3 237,960
RAZEM 237,960
4|/KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z recz-|m3
d.1./0307-03 nym wydob.urobku w gruntach suchych kat. I-ll
1
[92,0%1,4+5,0%4,0*3,0+7,0%12,0*0,90]*10% m3 26,440
RAZEM 26,440
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - pod- |m3
d.1./1411-01 sypka studni oraz podsypka i obsypka piaskowa rur
1
(poz.10+poz.11)*0,5*0,3 m3 11,850
RAZEM 11,850
6/KSNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowyh podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1./0210-01 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
1 spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gr. |-l - 90%
robot, do rzednej projektowanej podbudowy nawierzchni - piasek In-
westora
90%*((poz.3+poz.4)-poz.5) m3 227,295
RAZEM 227,295
7|KSNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1./0310-03 gtebokosci do 3,0 m w gr. kat. I-Il - 10% recznie, do rzednej projekto-
1 wanej podbudowy nawierzchni - piasek Inwestora
10%*((poz.3+poz.4)-poz.5) m3 25,255
RAZEM 25,255
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.1.|0236-01 1]
1
(poz.6+p0z.7)/12 m3 126,275
RAZEM 126,275
9/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim |m3
d.1.|0526-01
1
1*poz.2 m3 262,000
RAZEM 262,000
1.2/45231300-8 Roboty montazowe
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
2
28,0 m 28,0
RAZEM 28,0
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
51,0 m 51,0
RAZEM 51,0
12|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - zamkniecie  |szt.
d.1./18 0517-02 rurg teleskopowa
2
4 szt. 4
RAZEM 4
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Kosztorys oczyszczalnia Sciekéw OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13|KNR 7-04 Zespot urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekéw (biobloki). Masa do |kpl.
d.1./0501-01 8.6 t. Montaz sposobem mechanicznym.
2|analogia Dostawa i montaz:
Oczyszczalnia (osadnik i bioreaktor) z petng automatykag
Pojemnosc¢ 100001
Max dzienny przeptyw do 2.7l/d
Dtugos¢ catkowita 4800mm
Szerokos¢ catkowita 1360mm
Wysokos¢ catkowita 2610mm
Waga 400kg
1 kpl. 1
RAZEM 1
14/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 odc. -
d.1./1610-01 mm 1
2 prob.
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
15/KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu w workach na gruncie o gr. warstwy|m?2
d.1./0101-03 20 cm
2
0,45*12,25 m?2 5,513
RAZEM 5,513
1.3/45231300-8 Drenaz rozsgczajacy w nasypie - tunele
16| KNNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie m3
d.1.|0705-01
3
72,0*0,1 m3 7,2
RAZEM 7,2
17|KNNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie m3
d.1.|0705-01
3
0,60*91,0 m3 54,6
RAZEM 54,6
18/KNNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie m3
d.1.|0705-01
3
0,40*91,0 m3 36,4
RAZEM 36,4
19|KNR-W 2- Dostawa i montaz na ztozu rozsgczajgcym tuneli rozsaczajgcych wyko- |szt.
d.1./18 0517-02 nanych z PE
3 wraz z akcesoriami
Tunele rozsgczajgce z PE
Studzienka rozdzielcza
Geowfoknina
Dekle do tuneli
36,0 szt. 36,0
RAZEM 36,0
20/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkamiw |m3
d.1./0407-02 gruncie kat. lll
3
9,0%18,0*2,5-18,0*2*0,5*2,0*2 m3 333,0
RAZEM 333,0
21/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach |m?2
d.1.|0503-05 kat.I-11l
3
148,00 m?2 148,0
RAZEM 148,0
22|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|/0501-01
3
148,00 m?2 148,0
RAZEM 148,0
1.4/45231300-8 Wentylacja wysoka i niska
23/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad kopar- |m3
d.1./0212-01 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat.
4 -1
18,0*0,5%1,0 m3 9,0
RAZEM 9,0
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
4
18,0 m 18,0
RAZEM 18,0
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25|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1.|0214-04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
4 ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I
poz.23 m3 9,0
RAZEM 9,0
26|KNNR 4 Pion wewnetrzny z PVC $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych - od- |m
d.1./0214-01 powietrzenie
4
6,0 m 6,0
RAZEM 6,0
1.5/45231100-6 Roboty demontazowe
27|KNR 4-05I Demontaz rurociggu PVC o $rednicy nominalnej 160 mm m
d.1.|/0313-01
5
39,0 m 39,000
RAZEM 39,000
28|KNR 4-05I Demontaz istniejacy zbiornikéw sciekdw kpl.
d.1.|/0409-01
5|analogia
3 kpl. 3
RAZEM 3
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