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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej orgap ruchu obejmuicy

lokalizacg oznakowania pionowego, poziomego | adzen bezpieczastwa ruchu
drogowego w zwizku z planowasmrealizacy zadania:

Remont drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km 8205,00 do km 1+039,50
w msc.Zerdz, gmina Zyrzyn.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1886 (tekst jednolity Dz. U. z 2018r
poz. 2068 z pd. zm);

Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowynitekst jednolity Dz. U. z
2020r poz. 11

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 Zpdzmianan)i
RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowychz urzdze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogatekst jednolityDz. U. z 2019r poz.
2311);

. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdogowychoraz urzdzei

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanialrach— Zatacznik do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w szczegOln<i
Zatacznik nr 1 Szczegodtowe warunki techniczne di@akéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogackatacznik nr 4 Szczegdlowe warunki techniczne dla
urzqgdzei bezpieczéstwa ruchu drogowegowarunki ich umieszczania na drogach

CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Przedmiotem inwestycji jesRemont drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km
0+205,00 do km 1+039,50, w msZerdz, gmina Zyrzyn.

Inwestycja przebiega przez miejscawoZerdz i zlokalizowana jest na dziatkach
stanowacych jej pas drogowy.

Pocatek opracowania projektowanego odcirdeagi powiatowej nr 2511L znajduje st

w km 0+306,00 (wierzchotek W1 tj. w miejscu zakmenia nowej naktadki asfaltowej),
zas koniec w km 1+237,00 (wierzchotek W6 tj. na pgikm przebudowanego odcinka
drogi powiatowej).

Projektowany odcinek drogi w ca&lm przebiega posladzie istniejcej jezdni.
Zaprojektowano jezdai asfaltowa szerokdéci 5,5m o spadku daszkowym 2% (na
odcinkach prostych) z obustronnymi poboczami oaa®ci 0,75m.



Parametry techniczne drogi powiatowej 2511L:

Klasa techniczna drogi —,, L”

Kilometraz drogi — od km 0+205,00 do km 1+039,50 o dkg®&34,50mb

Kategoria ruchu- KR2

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h (30km/h w obszarze zabudowany

Podtaze 0 ndnosci G1

Przekrgj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 5,5m

Szerokd¢ pasa ruchu: 2,75m

Pobocze:obustronne szer. 0,75m:

Projektowane chodniki: brak

Przebudowa skrzyzowan z innymi drogami: brak

Zjazdy:

* Regulacja wysokiiowa istniegcych zjazdow z kostki brukowej bet. do poziomu
nowej nawierzchni asfaltowej;

* Wykonanie na istniagych zjazdach nawierzchni asfaltowe] oraz nawianzah
kruszywa tamanego, o szerdk@ch wg. planu sytuacyjnego.
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Zakres przedswzigcia obejmuje wykonanie na istriegj jezdni asfaltowej lokalnego
wyréwnania nawierzchni kruszywem tamanym oraz dwaehstw asfaltowych tj. w-wy
wyréwnawczo-wazacej o sr. gr. 5cm i w-wyscieralnej gr. 4cm. Po wykonaniu warstw
asfaltowych zaprojektowano przy kredzi jezdni wykonanie utwardzonych poboczy z
kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 12cm i szefokd,75m. Dodatkowo wykonana
zostanie nowa nawierzchnia zjazdow z kruszywa tagani betonu asfaltowego do
posesji. Istnigjce zjazdy z kostki brukowej zostamwyregulowane wysok@iowo do
poziomu nowej nawierzchni asfaltowe.

Istniepce oznakowanie pionowe i poziome zainwentaryzowanprzedstawiono na
rysunkach planu sytuacyjnego.

V. CHARAKTERYSTKA RUCHU NA DRODZE ORAZ OPIS ZAGRO ZEN
| UTRUDNIE N.

Charakterystyka ruchu na drodze.

Rozpatrywany odcinek drogi powiatoweNr 2511L przebiega od km 0+205,00 tj. w
miejscu zakaczenia nowej naktadki asfaltowej,szkoniec znajduje siw km 1+039,50
tj. na pocatku przebudowanego odcinka drogi powiatowe;j.

Droga na odcinku od km 0+325 do daa opracowania przebiega przez teren
oznakowany jako obszar zabudowany.

Na tym odcinku zgodnie z przepisami prawa ruchogolwego wysfpuje ograniczenie
dopuszczalnej pdkaosci do 50km/h (60km/h w porze nocnej), na pozostadgiainku droga
przebiega poza terenem zabudowanym i dopuszczaliieoft pojazddw wynosi 90km/h.
Natezenie ruchu pojazdow naile okreli¢ jako mate, ze zdecydowanie przexajgcym
ruchem pojazdow osobowych i sgiz rolniczego. Naizenie ruchu wzrasta w godzinach
porannych i popotudniowych, gdy miesfks dojezdzaja i wracap z pracy. Ruch
pieszych mena okréli¢ jako maty. Ruch pieszych odbywa gio istniejcym poboczu.
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V.

Charakter ruchu: gospodarczy

Doktadry ocer ruchu pojazdéw mma lgdzie wykoné po przeprowadzeniu pomiarOw
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdow #po zakaczeniu prac zvgzanych z przebudaydrogi,
ktéra wplynie na poprayjej parametrow i w zwiku z tym — komfortu jazdy.

Opis wysigpujacych zagrazen i utrudnien.

Zagrazeniami i utrudnieniami ktore mageaistni€ w trakcie wprowadzenia organizacji
ruchu jest ruch samochodowy stwaszgj niebezpieczestwo dla pracownikéw
realizupcych prace zwizane z realizagj projektu budowlanego. Utrudnieniem
zwiazanym z wykonaniem robdtetla pracuacy robotnicy oraz spex mechaniczny
niezledny do wykonania prac.

ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowano 2 rodzaje oznakowania robot:

» Etapy 1 i 2 z catkowitym wyhczeniem z ruchu jednego pasa drogi powiatowej
zwiazane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej.

» schemat oznakowania zegziowym zagciem jednego pasa ruchu dla roboét szybko
postpujacych zwhzanych z robotami brukarskimi oraz z mechaniczdgmaniem
poboczy ziemnych i ich utwardzeniem kruszywem laynan strefa robot max
100mb.

OZNAKOWANIE ROBOT.

Dla wariantu z catkowitym zajeciem jedneqo pasa ruchu (ETAP 1 i 2bznakowanie

sktada st z nas¢pujacych podstawowych elementow:

= znaki A-14 roboty na drodzewraz zA-12 zwezenie jezdni(b lub ¢ — w zalenosci
od strony, po ktOrej zgzona jest jezdnia) umieszczone na wspolnym stupku
w odlegtaci ok. 100m przed pogikiem strefy robot;

= znaki A-30 z tabliczky w kolorzezottym ,, Reczne kierowanie ruchem” min. 70m
przed pocatkiem strefy robot;

= znaki B-33 ograniczenie pgdkasci do 30 km/h wraz B-25 zakaz wyprzedzania
umieszczone na wspolnym stupku w odlégtal0 m przed pocikiem strefy robot.

Przy oznakowaniu wygtzenia jednego pasa ruchu na czas prowadzonych nabéy
zastosow& od strony najazdowej tabdic prowadzaca ciagta U-3d poprzedzoa
ustawionymi 3 szt. pachotkéw drogowych U-23 co 3,mbz przeciwnej - zaper
drogows szerolkh U-20b Elementy te naley wyposayé w $wiatla ostrzegawczéJ-35
barwy zoitej. Wygrodzenie wzdiu osi jezdni ma zosta wykonane za pomac
pachotkéw drogowychU-23 (preferowana wielka: U-23b) w rozstawie 5 + 10 m
wzdtuz powierzchni wydczonej z ruchu dla robét asfaltowych

W przypadku wyiczenia z ruchu potowy jezdni nale zastosowa ruch wahadtowy,
kierowany przez trzech pracownikéw znaphyjich sé po obu stronach strefy robét
Musz by¢ oni wyposaeni w srodki facznasci (np. krétkofaldwki) pozwalage na staty i
pewny kontakt midzy sola. Maja oni za cel tak sterowanaprzemiennie potokami ruchu z
obu stron, by zachowgego jak najwtksz ptynnd¢ i zminimalizowa mogice powstéa
zagraenia.

Pracownicy kierujcy ruchem musgposiadé odpowiednie uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju pracy.




Znaki zakazu i ograniczgje pedkos¢ nalezy powtarzé dla danego etapu, w miejscach
gdzie zostaly odwotane przez skiawania lub inne znaki, a winny dotydzylanego
odcinka robot.

W przypadku wykonania w jednym dniu warstwy asfakptylko na jednym pasie ruchu
nalery pozostawt po zakaczeniu robot na danym odcinku znaki B-33 ( 30knuhgz
znaki informugcy o podiinym uskoku jezdni — znak A-30 z tabliezK-12.

W czesci  rysunkowej przedstawiono oznakowanie praweprstrjezdni. Dla robdét po
lewej stronie jezdni naky zastosowé analogiczne oznakowanie z zaniamiejscami
znakow Al12b i Al2c oraz przestawieniem zapOr ng@astrore jezdni.

Dla wariantu z czesciowym zajeciem jednego pasa ruchu na szerokKoi 0,751,0m

(Schemat _oznakowania nr 1 i nr_2 ) oznakowanie skfada e¢siz nasg¢pujacych

podstawowych elementow:

= znaki A-14 roboty na drodzewraz zA-12 zwezenie jezdni(b lub ¢ — w zalenosci
od strony, po ktorej zgzona jest jezdnia) umieszczone na wspolnym stupku
w odlegtgci 100m przed poatkiem strefy robét w terenie zabudowanym i 250mb
poza terenem zabudowanym;

= znaki B-33 ograniczenie pgdkasci do 30 km/h wraz B-25 zakaz wyprzedzania
umieszczone na wspolnym stupku w odlggl®5 mb przed poatkiem strefy robot;

= znaki B-33 ograniczenie pgdkosci do 60 km/h umieszczony w odlegbd 70 mb
przed znakiem B-33 (30km/h) w przypadku oznakowyaarob6t poza terenem
zabudowanym;

= znakiB-42 ( B-43)koniec zakazOwktore umieszczanea za kaxcem odcinka robot
wszedzie tam, gdzie wprowadzone zakazy nie zostaly déalveow inny sposob (np.
przez skrzyzowanie) 20m za strgfrobot.

= znakiA-30 inne niebezpiecaestwq wraz z tabliczk Uwaga Piesi ktore umieszczane
Sa po przeciwnej do prowadzonych robot stronie jezdni

Przy oznakowaniu wyktzenia cgsci jednego pasa ruchu na czas prowadzonych roboét
nalezy zastosowaod strony najazdowej tabigprowadzca ciagta U-3d a z przeciwnej —
zapor drogow szerolg U-20b. Elementy te nalgy wyposay¢ w swiatta ostrzegawcze
U-35 barwy zottej. Wygrodzenie jezdni wzdiuprowadzonych robét ma zoétavykonane

za pomoe:

- pomoag tablic kierupcychU-21a (z lewej) iU-21b (z prawej strony) ustawionych jako
dwustronne w odgpach nie wgkszych nk 10m w obszarze zabudowanym

Dane charakterystyczne znakow

Do oznakowania robot natg zastosowa znaki o jeda grups wielkosci wyzszy od stosowanych
na danej drodze.

Na drodze powiatowej nalg zastosowaznaki z grupy wielkéci znakow min. dgych (D). Znaki

I urzadzenie brd natey wykon& z folii odblaskowej typu 2 zgodnie z Rozpauzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zgotowych warunkéw dla znakéw
i sygnatbw drogowych oraz umdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 pb81)

Odlegtas¢ znakéw od krawdzi jezdni
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w przekroju szlakowym w przekroju ulicznym

W trakcie trwania robét natg szczegolnie zadlbao to, aby oznakowanie byto kompletne,
czytelne i w nalgytym stanie technicznym. W czasie robot pracejmaszyny i uggzenia musg
posiadé wiaczonezoétte swiatta ostrzegawcze. Pracownicy znajghyj Sk na odcinku robét mugz
by¢ ubrani w kamizelki koloru ostrzegawczego (pomarawy) lub w ubrania o takich barwach.
Ze wzgkdu na przeniny charakter znakéw, a ed szybsze ich ziycie, szczegolna uwagalezy
zwrdOcit na konieczn& ich oczyszczania i odnawiania.

Oznakowanie rob6t powinno byodebrane przez inspektora nadzoru przed ich razp@m

I potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizgcruchu 08-11.2021r.
Na 7 dni przed terminem wprowadzenia czasowej dzgaj ruchu nalgy powiadomé organ
zarzadzapcy ruchem, zard drogi oraz wigciwego komendanta Policiji.

OPRACOWAL.:

mge.i Marcin Gajewski



