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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem,;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dde. U z 2021 r , poz. 2351
z p&n. zm.);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzfpe. U. z 2021 r. poz. 1376
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanddgoz.U. z 2020r poz. 1609
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 gmia 2021r w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentajektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasoldl¥&K w Putawach;
Biezace ustalenia projektowe z Gmi#yrzyn;
Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jesPrzebudowa drogi wewatrznej (dz. ew. 248) na
odcinku 765,7mb w miejscowci Kasmin, gm.Zyrzyn

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

» Wykonanie na istn. jezdni podbudowy wyréwnawczéjrzszywa tamanego 0-31,5mm
$r. gr. 12cm na szeroko 3,8m (5,3m na mijance);

» Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni lésfeej na jezdni szer. 3,5m
(5,0m na mijance) poprzez wykonanie na podbudoviaeizzywa tamanego:

» warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC11W KR1/2 gr. 3cm;
» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 3cm;

» Wykonanie wzdta jezdni po obu stronach poszeize kruszywa tamanego 0-31,5mm
gr. 15cm i szer. 0,35m na odcinku od km 0+596 do &h681 (szer. 0,8m na
mijankach);

» Wykonanie nowej konstrukcji jezdni asfaltowej j ndcinku od km 0+681 do km
0+771 poprzez wykonanie:

» warstwy dolnej podbudowy z kruszywa taman. 0-31,5gmmi2cm
» warstwy gérnej podbudowy z kruszywa taman. 0-31,5gnni2m



» warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC11W KR1/2 gr. 3cm;
» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1/2 gr. 3cm;
» Wykonanie wzdhla krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem

tamanym o szer. 0,5 m;

Przebudowa drogi wewirznej jest zwizana ze zitym stanem technicznym
istniejacej nawierzchni z kruszywa famanego, ktére wymag&omania nowych warstw
asfaltowych w celu poprawy parametrow techniczneytkowych drogi i warunkéw

bezpieczastwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Zyrzyn w msc. Kémin na dz. ew. 248. Droga pahma jest na dziaice, ktéra
stanowi jej pas drogowy.

Szerokaé¢ pasa drogowego wynosi 6,9-7,0m

Droga obecnie na catym odcinku podsiada przekrdpkervy z poboczami
ziemnymi. Nawierzchni jezdni stanowi podbudowa z kruszywa tamanego @okpgci
okoto 3,0-3,8m igr. 10-15cm.

Istniejaca jezdnia z kruszywa tamanego jest w stabym stéew@nicznym, z licznymi
ubytkami i nierdwnéciami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznegscz zawyzone
wzgledem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtavdevodnienie jezdni. W zwzku
z tym konieczne jest wykonanie prac, ktére zabezpiestniepca droge przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmocgioraz poprawi jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowania drogi znajdujegsv km 0+005,30 tj. na kraydzi pasa drogowego,
zas koniec w km 0+771,00 tj. wierzchotek W5.

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W5.

Na catym projektowanym odcinku zaprojektowano dragezdni asfaltova o szerokéci
3,5m ( 5,0m na mijance w km 0+402 i przyae#eniu do drogi gminnej) i przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa oaasci 0, 5m.

Na projektowanym odcinku nie wygtuja tuki poziome.



Parametry techniczne drogi wewgtrznej:

YV V.V V V V V V

Ditugaos¢ odcinka drogi: 765,7mb

Przekroj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,5m ( 5,0m na mijance i przyaekeniu do drogi gminnej)
Mijanki : 1 szt. w km 0+402

Pobocze : obustronne z kruszywa o szer. 0, 5m

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczyzypegtych terenow

Rozwiazania konstrukcyjne:

W

ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmochnienia istniecej nawierzchni drogi w nagiujacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa — wzmochnienie istn. jezdni z karywa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.3cm
»warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 11WKR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.3cm
» proj. podbudowa wyréwnawcza z kruszywa tamane§d,6mm stabiliz. mech
—$r.gr.12cm

» istniepca droga z kruszywa tamanego gr. 10-15cm

b. Jezdnia asfaltowa — nowa konstrukcja

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.3cm

» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11WKR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.3cm

» warstwa gornej podbudowy z kruszywa tamanego 8+8fn stabiliz. mech
—gr.12cm

» warstwa dolnej podbudowy z kruszywa tamanego G+8in stabiliz. mech
—gr.12cm

» istniepca nawierzchnia gruntowa

Poszerzenie z kruszywa

» podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) stabiiech. - gr. 15cm szer.
35cm ( szer. 0,8m na mijankach)



d. pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stbiiech. - gr. 12cm

Droga posiada przekroj szlakowy z jezgdrasfaltows o0 szerokéci 3,5m i spadku

daszkowym 2%. Pobocza z kruszywa o szeiwkd,5m posiadajspadek 8%.

5. Mijanki.

W zwiazku z szerokéria projektowanej jezdni asfaltowe] drogi wegtrznej tj. 3,5m

zaprojektowano mijank w km: 0+402. Mijank zaprojektowano w celu poszerzenia

szerokdci jezdni na dtugéci mijanki tj. 25m do 5,0m.

6. Odwodnienie
Droga wewntrzna posiada odwodnienie powierzchniowe w kierupihboczy z kruszywa,
ktére wystpuja obustronnie wzdtu catej drogi. Dotychczasowy sposéb odwodnienia nie

ulegnie zmianie.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi westnznej oddziatywuje tylko na dziatki, na ktérychsie
potozona tj. stanowdce jej pas drogowy ( wymienione na stronie tytutpeeracowania)
Inwestycja nie wykracza poza w/w dziatki i nie pauge ograniczé w zabudowie |
zagospodarowaniu dziatekssednich. Realizacja przedmiotowej inwestycji ni@vpduje
ograniczenia dogpu do drogi publicznej, niiwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej orazodkéw hczndci przez osoby trzecie w

obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowaniauteienpowoduj uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elekinymi i promieniowaniem, a tak

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewnibezpieczastwo rob6t i jak najmniej zaktdééa

istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.



Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robo6t budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213p5zn. zmianami).

Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.
3. Przedmiar robot.



lll.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewn etrznej -dz. ew. 248 w msc. Ko $min

ETAP 1- odcinek 190mb

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
dl terenie rowninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
190/1000 km 0.19
RAZEM 0.19
2|KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. Il-IV na poszerzeniach |m?2
dl jezdni
poszerzenia i mijan- [26.5*1.6 m2 42.40
ki
RAZEM 42.40
3/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
dl gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jak poz.2 42.4 m2 42.40
RAZEM 42.40
2|JEZDNIA ASFALTOWA
4/KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. m?2
d.2 mech. gr. 15 cm
poszerzenia i mijan- |42.4 m2 42.40
ki
RAZEM 42.40
5/KNNR 6 0113-05 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. |m?2
d.2 mech $ér. gr. 12 cm
190*3.8+26.5*1.5 m?2 761.75
RAZEM 761.75
6/KNNR 6 1005-07 Skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.2
190*3.6+26.5*1.5 m2 723.75
RAZEM 723.75
7|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2
190*3.6+26.5*1.5 m?2 723.75
RAZEM 723.75
8/KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 3cm  |m2
d.2 po zageszczeniu (warstwa wigzgca AC11W KR1/2) wraz z transpor-
tem
190*3.6+26.5*1.5 m?2 723.75
RAZEM 723.75
9/KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 3cm  |m?2
d.2 po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem
190*3.5+26.5*1.5 m?2 704.75
RAZEM 704.75
3|ROBOTY WYKONCZENIOWE
10/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.3 gruncie kat. 1l-1V pod ulepszone pobocza
190*2*0.5 m?2 190.00
RAZEM 190.00
11/KNNR 6 0113-05 Pobocza z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 12 cm m?2
d.3
190*2*0.5 m2 190.00
RAZEM 190.00
12|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.3 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L p.| OINACZENE | ELEMENT - PRZEZNACZENIE
1 |E=—-1| Granica pasa drogowego
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PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ C-C

Granica papa drogowego

— istniejgca nawierzchnia z kruszywa drogi wewngtrzne;

@

— poszerzenie z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15cm i szer. 80cm

w-wa $cieralna z betonu asf. AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m i gr. 3cm
— w-wa wigzaca z betonu asf. AC 11W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m i gr. 3cm
— w-wa podbudowy wyréwnawczej z kruszywa taman. 0-31,5mm ér. gr. 12cm

poszerzenie z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15cm i szer. 35¢cm

ul. Powstania Styczniowego 10

24-103 Zyrzyn
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@ @ jezdnia asfaltowa - nowa konstrukcja
— pobocze utwardzone kruszywem
tamanym 0-31,5mm gr. 12cm — w-wa $cieralna z betonu asf. AC 11S KR 1/2wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m i gr. 3cm
— w-wa wigzaca z betonu asf. AC 11W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m i gr. 3cm
— w-wa gornej podbudowy z kruszywa taman. 0-31,5mm gr. 12cm
@ jezdnia asfaltowa - wmocnienie istn. jezdni z kruszywa — w-wa dolnej podbudowy z kruszywa taman. 0-31,5mm gr. 12cm
I . . Zamawiajacy: Wykonawca:
istniejaca nawierzchnia gruntowa Gmina Zyrzyn

ul. Kottataja 8/27A
24-100 Putawy
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