
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi wewn ętrznej -dz. ew. 248 w msc. Ko śmin

ETAP 1- odcinek 190mb 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km

190/1000 km 0.19

RAZEM 0.19

2
d.1

KNNR 6 0102-02 Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni

m2

poszerzenia i mijan-
ki

26.5*1.6 m2 42.40

RAZEM 42.40

3
d.1

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

jak poz.2 42.4 m2 42.40

RAZEM 42.40

2 JEZDNIA ASFALTOWA 

4
d.2

KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz.
mech. gr. 15 cm

m2

poszerzenia i mijan-
ki

42.4 m2 42.40

RAZEM 42.40

5
d.2

KNNR 6 0113-05 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  0-31,5mm stabiliz.
mech śr. gr. 12 cm

m2

190*3.8+26.5*1.5 m2 761.75

RAZEM 761.75

6
d.2

KNNR 6 1005-07 Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

190*3.6+26.5*1.5 m2 723.75

RAZEM 723.75

7
d.2

KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

190*3.6+26.5*1.5 m2 723.75

RAZEM 723.75

8
d.2

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 3 cm
po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC11W KR1/2) wraz z transpor-
tem

m2

190*3.6+26.5*1.5 m2 723.75

RAZEM 723.75

9
d.2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 3 cm
po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem

m2

190*3.5+26.5*1.5 m2 704.75

RAZEM 704.75

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

10
d.3

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod ulepszone pobocza

m2

190*2*0.5 m2 190.00

RAZEM 190.00

11
d.3

KNNR 6 0113-05 Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 12 cm m2

190*2*0.5 m2 190.00

RAZEM 190.00

12
d.3

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

13
d.3

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
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